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WIDOK 3D

Obudowa $mietnikowa na duzy pojemnik na $mieci o pojemnosci do 1100 litrow.

Catq konstrukcje boksu wykona¢ z wysokiej jakosci stali, cynkowanej ogniowo

i malowanej proszkowo. Wypetnienie scian bocznych stanowig blacha trapezowa.

Drzwi frontowe do boksu wyposazy¢ w zamek z wkladkq patentowq. Dach boksu wykonany

z blachy trapezowej cynkowanej posiada odprowadzenie wody opadowej do tytu.

Pod obudowg nalezy wykona¢ plyte betonowg (beton C12/15 W6) o grubosci 15c¢m zatartq na gladko
ze spadkami 2% w ukladzie kopertowym. Plyte nalezy zbroi¢ siatkq 86 krzyzowo co 15cm w jednej
warstwie. Boks zakotwi¢ do plyty betonowej za pomocq systemowych kotew np. 4816 o dtugosci 15cm
w kazdym z naroznikéw — wg wytycznych producenta.
Ostona smietnikowa wg systemu Yogi 1100, projektant dopuszcza wykonanie obudowy wg systemu innego
producenta pod warunkiem zachowania wymiaréw oraz wyglqdu jak w zaproponowanym systemie.
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() ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15675

Inwestor:

GMINA POBIEDZISKA
ul. Ko$ciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Inwestycja:

Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka

Adres:

Jednostka ewidencyjna: Pobiedziska Nrrys.: ZT/2

Dziatka nr 1/27 ark. 29, obreb Pobiedziska, Skala: 120

Tre$¢ rysunku:

OSLONA SMIETNIKOWA Data: 14.02.2024

Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

LOIA/23/2007/GW

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
w spec. architekoniczne]

tel. 535 412 582

Sorawdzsacyar

mgr inz. arch. Barttomiej Borzdyriski sskmwﬂmu_\g_

Asyston prjekiniz:

Auorproec / Kiroumik

biura projekiowego:

7/90/2G

w spec. konstrukcyjnej

mgr inz. Bogdan Mrozowski

wi/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)




