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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i SpiSskiej Teplicy.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,,Dostawa i montaz: wyposazenie pracowni tradycji i dziedzictwa
w multimedia, meble i sprzet”

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspotpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska — Stowacja 2014 — 2020.

Nr projektu: PLSK.01.01.00-12-0163/17

Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspolne korzenie i wspélna przyszto$¢ Szaflar i Spiskiej
Teplicy.

1. Przedmiotem postepowania przetargowego jest dostawa i montaz: wyposazenie pracowni
tradycji i dziedzictwa w multimedia, meble i sprzet”, zgodnie z niniejszym zestawieniem.

2. Miejsce dostawy: budynek dawnej Wikarowki, zlokalizowany w miejscowos$ci Szaflary przy
ul. Augustyna Suskiego, na dz. ewid. nr 126/2 (obreb 0006 Szaflary).
Dostawa oraz montaz sprzetu, w godzinach pracy tut. Urzedu.

3. Termin wykonania zadania: 50 dni od daty podpisania umowy.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — minimum 36 miesiecy.

4. Zadanie obejmuje dodatkowo wykonanie wszelkich konfiguracji oraz ustawien sprzetu
multimedialnego po wczesniejszym jego zamontowaniu i podtgczeniu do istniejgcej instalacji
elektrycznej oraz niskoprgdowej (gniazdek elektrycznych / LAN / HDMI itd.). W zakresie
Wykonawcy jest dostarczenie wszelkiego okablowania, montaz, uruchomienie oraz szkolenie
z zakresu obstugi pracownika Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dokonuje podziatu zamodwienia na czesci. Tym samym dopuszcza sie
sktadanie ofert czgsciowych:

Czes¢ I: Dostawa i montaz: wyposazenie pracowni tradycji i dziedzictwa w multimedia.

Czes¢ II: Dostawa i montaz: wyposazenie pracowni tradycji i dziedzictwa w meble i sprzet.

6. Przed zamo6wieniem asortymentu, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na
wybrane wyposazenie w szczegolnosci kolor, wymiar, rozmiar itp.
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Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

7. Zestawienie zbiorcze elementow:

Czesc I:
L.p. Nazwa: llos¢:
Komputer typu ALL in ONE 1szt.
2. | Laptop 1szt.
3. Monitor interaktywny z dedykowang podstawg (stojakiem) 1szt.
mobilnym
4. | Drukarka — wielofunkcyjne urzadzenie kolorowe 1szt.
5. System nagtosnienia 1kpl.

e Procesor + wzmacniacz miksujacy
¢ Kolumny gtosnikowe
e Subwoofer (kolumna niskotonowa, aktywna)

6. Projektor o ultrakrétkim rzucie 1szt.
Elektryczny ekran do projektora o wym. 300x225cm 1szt.
System mikrofonéw bezprzewodowych 2kpl.
Szafa RACK 19” 18U 1szt.
Czesc ll:
L.p. Nazwa: llos¢:
1. | Pulpit kaligraficzny 10szt.
2. | Przyrzad do wybijania monet okolicznosciowych 1kpl.
3. | System wystawienniczy do zawieszenia obrazéw na $cianie 1kpl.
4. | Stoty drewniane 8szt.
5. | Stoliki jednoosobowe z regulowang wysokoscig blatu 4szt.
6. | Drewniane krzesto z oparciem 40szt.
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

8. Zestawienie rzeczowe elementéw wyposazenia budynku Wikarowki:

Czesé I:

1. Komputer typu ALL in ONE — 1szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Parametry ekranu: Przekatna ekranu: min. 23,8 " (cali)
Rozdzielczos$é ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli
Matowy, LED, IPS

Procesor Czestotliwosé taktowania: min. 3,2 GHz

Liczba rdzeni procesora: min. 4

Pamiec¢ podreczna (Cache): min. 12 MB

Pamie¢ RAM Pamie¢ RAM: min. 16 GB, 3200 MHz (lub szybsze)
Wbudowane dyski Dysk: min. 512 GB SSD

Typ dysku: SSD
Oprogramowanie System operacyjny: Windows 11 lub réwnowazny
systemowe (zgodnie z Zatacznikiem nr 1)
Oprogramowanie Pakiet biurowy MS Office 2021 lub produkt réwnowazny
biurowe: (zgodnie z Zatacznikiem nr 2)
Dzwiek Karta dZzwiekowa: zintegrowana

Wbudowany mikrofon: tak
Wbudowane gtosniki: tak

tacznosé tacznosé bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

Ztacza/wbudowane Ztagcza HDMI: min. 1

urzadzenia Ztacza USB 2.0: min. 1

Ztacza USB 3.1: min. 2

Wejscie stuchawek i mikrofonu: min. 1

Ztacze LAN (RJ45): 1

Kamera internetowa

Pozostate wymagania: Wbudowany modut TPM

Wyposazenie: instrukcja obstugi, karta gwarancyjna,
klawiatura i mysz bezprzewodowa

Gwarancja: min. 36 miesiecy

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie potwierdzajgce, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta

(oswiadczenie nalezy dotgczy¢ do oferty).

llos¢: 1szt.
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

2. Laptop — 1szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Parametry ekranu: Przekatna ekranu: min. 15,6 " (cali)
Rozdzielczos$é ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli
Typ ekranu: Matowy

Procesor Czestotliwos¢ taktowania: min. 2,3 GHz

Liczba rdzeni procesora: min. 4

Pamiec¢ podreczna (Cache): min. 8 MB

Pamie¢ RAM Pamie¢ RAM: min. 16GB DDR4 2666 MHz (lub szybsze)
Wbudowane dyski Dysk: min. 512 GB SSD

Typ dysku: SSD
Oprogramowanie System operacyjny: Windows 11 lub réwnowazny
systemowe (zgodnie z Zatacznikiem nr 1)
Oprogramowanie Pakiet biurowy MS Office 2021 lub produkt réwnowazny
biurowe: (zgodnie z Zatacznikiem nr 2)
Dzwiek Karta dzwiekowa: zintegrowana

Wbudowany mikrofon: tak
Wbudowane gtos$niki stereo: tak

tacznosc LAN 1Gb/s

WiFi

Modut Bluetooth
Ztacza/wbudowane Ztgcza HDMI: min. 1
urzadzenia Ztacza USB: min. 2x 3.2 Gen 1.

Wejscie stuchawek i mikrofonu: min. 1
RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Czytnik kart pamieci SD: tak

Kamera internetowa

Bateria Litowo — jonowa
Pojemnos¢: min. 3400 mAh
Pozostate wymagania: Wyposazenie: instrukcja obstugi, karta gwarancyjna,

Wydzielona klawiatura numeryczna, Podswietlana
klawiatura, Szyfrowanie TPM

Gwarancja: min. 36 miesiecy

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta

lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie potwierdzajgce, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta

(oswiadczenie nalezy dotgczy¢ do oferty).

llos¢: 1szt.
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Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

3. Monitor interaktywny — 1szt. + dedykowana podstawa (stojak) mobilna — 1szt.

e Monitor interaktywny:

Nazwa komponentu

Minimalne parametry techniczne

Przekatna

Min. 86" (cali)

Rozdzielczos¢

Min. 3840x2160

Jasnosé

Min. 400 cd/m?2

Czas reakcji matrycy

Max. 8 ms

Katy widzenia

Min. 178/178 pion/poziom

Zywotnoé¢ matrycy

Min. 50 000 godz.

Wydajnos$¢ procesora

Min. 4 rdzenie

Zintegrowane
oprogramowanie

System operacyjny Android 11 lub réwnowazny
(zgodnie z Zatacznikiem nr 3)

Technologia dotyku

Umozliwiajgca wielodotyk — min. 35 punktéw dotyku
Umozliwiajaca dotyk / obstuge za pomoca palca lub
dowolnego wskaznika

Umozliwiajgca dotyk / obstuge przedmiotem o $rednicy 3
mm lub mniejszym

Ztacza wejsciowe

Min. 3 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
Min. 1 x VGA
1 x audio Minilack 3,5 mm

Ztacza wyjsciowe

Min. 1 x audio MiniJack 3,5 mm
Min. 1 x HDMI Out

Pozostate ztacza

Min. 1 x port RS-232

Min. 1 x LAN IN (RJ-45)

Min 1 x SPDI/F

Min. 5 x USB w tym min. 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 oraz 1 x
USB 3.1typu C

Min. 1 ztgcze USB TOUCH 2.0(przesytajgce dotyk do
komputera)

Whbudowane gtosniki

Min. 2x 15 W

Wymagana
funkcjonalnos¢

System operacyjny umozliwiajacy instalowanie dostepnego
na rynku oprogramowania innych producentéw
tacznos¢ WiFi oraz Bluetooth

Gwarancja producenta

min. 36 miesiecy (gwarancja producenta)

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta

lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie potwierdzajgce, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta

(oswiadczenie nalezy dotgczy¢ do oferty)

llosé:

1szt.
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
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e Podstawa mobilna (stojak) do monitora interaktywnego:

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Podstawa mobilna
(stojak) do monitora
interaktywnego

Monitor interaktywny powinien zostaé dostarczony wraz

z podstawg (stojakiem) mobilng, zaopatrzong w podstawie
w koéteczka umozliwiajgce przemieszczenia monitora w
dowolne miejsce na sali.

Ogodlne informacje:

Uniwersalna podstawa mobilna na kéteczkach (stojak)
dedykowana do oferowanego monitora interaktywnego.

Maks. Udzwig

92 kg

Rozmiar ekranow

Zakres przekatnej ekranu: 55-90” (cali)

Regulacja wysokosci

W zakresie 135-165 cm

Kétka w podstawie

Skretne z mozliwoscia zablokowania

Pétka na sprzet AV

Tak

Kompatybilnosé ze
standardem VESA

Tak, rozstaw otworéw montazowych w zakresie:
od 200x200 do 800x500 mm

Zawartos¢ zestawu:

Stojak, komplet srub montazowych, instrukcja montazu

Montaz

W zakresie zamdwienia jest montaz stojaka oraz instalacja
na nim dostarczanego monitora interaktywnego

Gwarancja:

min. 36 miesiecy

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta

lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta —
wymagane oswiadczenie potwierdzajgce, ze serwis bedzie
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta

(oswiadczenie nalezy dotaczy¢ do oferty).

llos¢:

1szt.

4. Drukarka — wielofunkcyjne urzadzenie kolorowe — 1szt.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry techniczne

Podstawowe funkcje

Drukarka sieciowa, skaner sieciowy, kopiarka

Szybkos¢ kopiowania

Min. 20 stron A4/min w kolorze i w czerni

Szybkos¢ drukowania

Min. 20 stron A4/min w kolorze i w czerni

Szybkos¢ skanowania

kolor: max 80 A4 oryginatéw/min (pojed)
przy 300 dpi

Wielokrotnos¢ kopiowania

1-9999

Zasobniki papieru

kaseta uniwersalna 2X500 arkuszy (A3/A5R),
podajnik reczny 100 arkuszy (A3/A6R)

Obstugiwane formaty papieru

A6 - A3

Gramatura papieru max

Kaseta uniwersalna 52-300 g/m, taca uniwersalna
52-300 g/m, duplex 64/256 g/m

Pomniejszenie/ powiekszenie

25%-400% (krok co 1%)

Kasety na papier

2 x 500 ark

Pamiec¢ urzadzenia

4 GB RAM
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

Rozdzielczos¢ 600 x 600 dpi

Karta sieciowa TCP/IP, Net BEUI/ USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-
Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot

Rodzaj skanowania TIFF, PDF, PDF/A, skompresowany PDF, szyfrowany
PDF, JPEG, XPS, Open XPS

Dupleks TAK

Automatyczny podajnik TAK

dokumentow ( 50 oryginatéw)

Podstawa pod urzadzenie TAK

Tonery Urzadzenie powinno zosta¢ dostarczone z zestawem
tonerdéw

Gwarancja: min. 36 miesiecy
Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez
producenta
lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta — wymagane oswiadczenie
potwierdzajgce, ze serwis bedzie realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego producenta
(oswiadczenie nalezy dotgczy¢ do oferty)

llos¢: 1szt.

5. System nagtosnienia — 1kpl.

e Procesor + wzmacniacz miksujacy:

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne
Ogolne informacje: - 4 symetryczne wejscia mikr./linia z wyborem
priorytetu

- min. 2 wejscia liniowe stereo

- symetryczne wyjscie liniowe

- Wyjscie REC

- 5 kanatow wejsciowych

- Mozliwo$é podtaczenia urzadzenia efektowego lub
eliminatora sprzezen

- Regulacja wzmocnienia wejsciowego i wyjsciowego

- 2 punktowy korektor barwy dla wyjscia

- Zasilanie phantom 48V DC

- Moc znamionowa 480 W

- Zasilanie sieciowe 230V

- Montaz rack-owy 482mm (19"), w komplecie z
uchwytami montazowymi

llos¢: 1szt.
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e Kolumny gtosnikowe Scienne:

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogdlne informacje: - Moc znamionowa RMS: 50W (100V)/60W(8Q)

- Pasmo przenoszenia min.55 —max. 18 000 Hz

- Skuteczno$é max. 90dB/W/m

- Max SPL 106 dB

- Przefacznik trybu pracy dla 8Q

- Klasa szczelnosci IP56

- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiatos¢
mowy

- Uchwyt montazowy umozliwiajgcy regulacje w
poziomie i w pionie

- Terminale pofaczeniowe z zamykang pokrywa

llos¢: 4szt. lub 2 pary gtosnikdéw (1 para ztozona z 2 kolumn

gtosnikowych)

e Subwoofer aktywny (kolumna niskotonowa, aktywna)

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje: - Subwoofer aktywny

- Moc RMS max. 120W

- Pasmo przenoszenia min.20-max.100 Hz

- Liczba przetwornikéw: 1

- Gtosnik basowy 10”

- Skuteczno$é 88 dB/W/m

- Max SPL 108 dB

- Przetgczana czutos¢ wejsciowa

- Automatyczny wtgcznik

- Regulowana zwrotnica (min.50-max.130Hz)
- Wysokiej jakosci obudowa z ptyt MDF,

- Regulacja gtosnosci subwoofera

- Wejscia: min.1 x RCA L/P (niesymetryczne), 1xRCA

llosé: 1szt.
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6. Projektor o ultrakrotkim rzucie — 1szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje: - Typ: projektor o ultrakrétkim rzucie

- Odlegtos¢ projekcyjna dla 160”: wg zalecen producenta
oraz ustalen z Zamawiajacym

- Zrédto $wiatta: laser

- Jasnos¢: 5000 ANSI Lumendéw

- Kontrast statyczny: 2 500 000:1

- Rozdzielczos¢: 1920x1080 Full HD

- Wymagana przekatna obrazu: 147”

- Trwatos¢ zrédta swiatta: 20 000 h

- Ztacza: 1x RS232, 1x USB-B, 2x HDMI, 2x USB-A

Montaz: W zakresie zamdwienia jest montaz urzagdzenia na
stropie w konstrukcji zelbetowej przy pomocy
dostarczonego uchwytu. Dodatkowo wszelkiego rodzaju
wykonanie podtgczen okablowania, pofaczenie z
dostarczonym ekranem i triggerem, uruchomienie
urzadzenia i przeszkolenie z obstugi pracownika
zamawiajgcego

llos¢: 1szt.

7. Ekran do projektora 300x225cm — 1szt.

e Elektryczny ekran do projektora o wym.300x225cm — 1szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje: - Przekatna: 147"

- Proporcje obrazu: 4:3

- Rodzaj napedu: elektryczny (230V)

- Typ uchwytu: sufit, sciana

- Sterowanie: przyciski, pilot, projektor

- Widoczna powierzchnia (szerokosc): 300 cm

- Widoczna powierzchnia (wysokos$¢): 225 cm

- Wspotczynnik odbicia swiatta: 1,2

- w zestawie z dedykowanym urzadzeniem typu Trigger
wspotpracujacy z dostarczanym ekranem i projektorem
(automatyczne rozsuwanie i zwijanie ekranu po
uruchomieniu i wytgczeniu projektora)

llos¢: 1szt.

Uwagi: Kaseta ekranu z mozliwoscig zabudowy.

W ramach zadania dostawa, montaz oraz
konfiguracja urzadzenia wraz z dedykowanym
urzadzeniem typu trigger.
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Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

8. System mikrofonéw bezprzewodowych — 2kpl.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje:

- Zakres czestotliwosci: min.470,2- max.526 MHz

- Pasmo przenoszenia mikrofonu: 20-20 000 Hz

- Transmisja cyfrowa dziatajgca w pasmie UHF
zwiekszajgca zasieg i niezawodnosé

- Szerokos$¢ pasma strojenia 56 MHz z obstugg do

90 kanatéw

- Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (THD): <-60

dB dla 1 kHz na poziomie wejsciowym -3 dBfs

- Rodzaj mikrofonu: do reki

- Akumulator litowo-jonowy zapewniajgcy do min.

8 godzin pracy

llos¢:

2kpl.

9. Szafa RACK 19” 18U wiszgca z wyposazeniem — 1szt.

Nazwa komponentu

Minimalne parametry techniczne

Rodzaj szafy: Wiszaca
Wysokos$¢ robocza: 18U
Szerokos$é montazowa: 19”
Wymiary (szer. x wys.): [mm] 600x600

Drzwi przednie:

Szklane — szkoto hartowane, mozliwos¢ montazu jako
lewe lub prawe

Wyposazenie:

1 x zamek drzwi przednich,
1 x pétka 1U
1 x listwa zasilajaca pozioma 8-portowa

Dodatkowe wymagania

Dwa przepusty kablowe: w suficie oraz w podtodze

Gwarancja

min. 36 miesiecy

llos¢:

1szt.
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|| GMINA SZAFLARY

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

Czesc¢ ll:

1. Pulpit kaligraficzny — 10szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogdlne informacje Pulpit kaligraficzny (tablica do pisania) z mozliwoscia
potozenia na stole lub biurku. Powierzchnia robocza
pulpitu w formacie A3, ztozona z gtadkiego i trwatego
blatu, w catosci wykonanego z wysokiej jakosci drewna
lub sklejki wodoodpornej zabezpieczonej lakierem.
Blat o wymiarach powierzchni roboczej: szerokos¢ od
58 do 65cm, gtebokos$¢ do 38 do 45cm, powinien
posiada¢c w dolnej czesci listwe, podtrzymujaca
materiat pisarski oraz akcesoria artystyczne. Pulpit
(tablica do pisania) z mozliwoscig regulacji kata
nachylenia blatu roboczego — min. 4 pozycje regulacji,
z dostosowaniem kata pisania. Stelaz pulpitu (od
strony wewnetrznej) wykonany z wysokiej jakosci
drewna lub sklejki wodoodpornej zabezpieczonej
lakierem, zapewniajacy stabilne ustawienie na stole.

Kolorystyka W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
llos¢: 10szt.

2. Przyrzad do wybijania monet okolicznosciowych — 1kpl.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje Przyrzad do recznego wybijania monet
okolicznosciowych przy uzyciu miota. Komplet
ztozony: ze stalowej obudowy przyrzadu do wybijania
monet tzw. prowadnicy matryc, kompletu matryc
(awers i rewers) ze stali hartowanej, miotek 3kg,
sakiewki skdrzanej na monety, piedka z drewna
iglastego, kompletu s$rub montazowych, krazkéw
menniczych mosieznych i aluminiowych do wybijania
monet dedykowanych do konkretnego przyrzadu,
kapsli numizmatycznych dedykowanych do krgzkéw
menniczych

Grawerowanie Komplet matryc (awers i rewers) 2D — grawerunek
wypukty / odcisk wgtebny lub relief 2D / 3D.
Wykonawca w cenie musi wykona¢ wzér graweru
wg projektu przedstawionego przez Zamawiajacego.

Kolorystyka elementéw W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
drewnianych
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

llos¢: 1 kpl.

Asortyment (ilo$¢ elementéw Stalowa obudowa tzw. prowadnice matryc - 1szt.
wchodzacych w sktad kompletu) | Komplet matryc (awers i rewers) — 1szt.

Mtotek 3kg — 1szt.

Sakiewki skérzane na monety — 2szt.

Pieniek z drewna iglastego (oszlifowany) o
wymiarach: wysoko$¢ od min.50cm, $rednica
min.45cm — 1szt.

Krazki mennicze mosiezne dedykowane do
konkretnego przyrzadu do wybijania monet (zalecana
Srednica krgzka od 24-30mm) — 500szt.

Krazki mennicze aluminiowe dedykowane do
konkretnego przyrzadu do wybijania monet (zalecana
$rednica krgzka od 24-30mm)-— 500szt.

Kapsel numizmatyczny — 200szt.

3. System wystawienniczy do zawieszenia obrazow na Scianie — 1kpl.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogodlne informacje Gotowy system galeryjny do zawiesze obrazéw na
Scianie, sktadajgcy sie m.in. z poziomej szyny
aluminiowej z wpustem do umieszczenia elementu
przesuwnego (zaczepu do linek) oraz linek pionowych
i regulowanych haczykéw o udzwigu do 15kg kazdy.
Zestaw obejmuje elementy potrzebne do montazu
szyny na $cianie oraz wszelkie akcesoria potrzebne do
zawieszenia obrazu na dowolnej na wysokosci.

Rozwigzanie ma umozliwi¢ przesuwanie obrazu w
kierunku ,lewo — prawo” oraz dzieki zastosowaniu
specjalnych haczykéw na lince (np. samozaciskowych),

regulacji w kierunku ,géra — dot”. System
wystawienniczy ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu
dowolnos¢ aranzacji wystawy, gabarytéw

prezentowanych obrazéw oraz potozenia elementéw
bez koniecznosci wiercenia otworéw w Scianie.
Powyzszy system dedykowany m.in. do klasycznych
ram i antyram, ramek aluminiowych oraz plansz w
formie ptyt z naniesionym wydrukiem

Kolorystyka elementéw W uzgodnieniu z Zamawiajgcym

systemu (m.in. szyn, ram)

llos¢: 1 kpl.

Asortyment m.in (ilo$¢ Komplet ma obejmowa¢ wszelkie elementy
elementéw wchodzacych w potrzebne do montaizu szyny na S$cianie oraz
sktad kompletu) akcesoria potrzebne do zawieszenia obrazu na

dowolnej wysokosci.
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Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Wspoétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja 2014 — 2020.
Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

Wykaz podstawowych akcesoriéw w ramach catego
zestawu:

- Szyna aluminiowa do montazu na $cianie: 6szt. o
dtugosci 2m kazda

- Linka do zawieszenia obrazéw: 24 szt. o dtugosci
min. 2m kazda

- Regulowany haczyk (np. samozaciskowy) o udzwigu
do 15kg, stuzgcy do montazu obrazu na lince:

min. 24szt.

- Uchwyty (zaczepy do szyny) — dedykowane do
kazdej linki: min. 24szt.

- Uchwyty boczne do linek (dedykowane do montazu
plansz w formie ptyt): min. 24szt.

4. Stoty drewniane — 8szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje Klasyczny stét drewniany w stylu skandynawskim,
wykonany z litego drewna debowego. Blat petny
ztozony z dtugich podtuznych desek debowych o
grubosci min. 40mm. Konstrukcja stotu masywna,
elegancka o wysokosci catkowitej od 74 do 80cm.
Stoty w catosci olejowane.

Blat stotu wsparty na:

- czterech lekko ukosnych masywnych nogach,
rozstawionych symetrycznie w uktadzie: dwie
poprzeczne nogi w czesci $rodkowej blatu oraz po
jednej nodze, w zblizeniu na krancu blatuy,
wyposrodkowanych w stosunku do dfuzszego boku
oraz stezonych ze sobg w poziomie podtogi, dwiema
krzyzujacymi sie belkami drewnianymi,

lub

-dwdéch masywnych pionowych drewnianych nogach z
poprzecznymi podstawami, usytuowanych w zblizeniu
na krancu blatu, z eleganckimi uko$nymi zastrzatami.
Nogi stezone ze sobg w poziomie podtogi, podtuing
wyposrodkowang belkg z ukosnymi zastrzatami w
kierunku blatu.

Kolorystyka W uzgodnieniu z Zamawiajgcym

llos¢: - 4szt. stotu o wymiarach blatu: szerokos$¢ od 100 do
110cm, dtugos¢ od 150 do 160cm

- 4szt. stotu o wymiarach blatu: szerokos$¢ od 100 do
110cm, dtugosé 200cm,
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Tytut projektu: Cystersi pod Tatrami — wspdlne korzenie i wspdlna przysztos¢ Szaflar i Spiskiej Teplicy.

5. Stoliki jednoosobowe z regulowang wysokoscig blatu — 4szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje Stolik jednoosobowy szkolny z regulowang wysokoscig
blatu, umozliwiajagcy optymalny dobdr stanowiska
pracy. Blat stolika wykonany z ptyty MDF lub ptyty
laminowanej gr. 18mm pokryty okleing PCV, o
wymiarach w rzucie: 50x70cm. Regulacja wysokosci
stolika w zakresie od 59 do 76cm. Blat wsparty na
podwdjnych nogach wykonanych z owalnego profilu
metalowego pomalowanego proszkowo. Noézki pod
blatem stezone podtuznie analogicznym profilem
metalowym wygietym do zewnatrz, w uktadzie
zblizonym do litery C. Podstawa konstrukcji stelaza
ztozona z dwdch poprzecznych profiléw metalowych,
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Kolorystyka Stelaz metalowy malowany proszkowo w kolorze
biatym lub szarym. Blat w kolorze drewnopodobnym
(debowym) lub zblizonym.

llos¢: 4szt.

6. Drewniane krzesto z oparciem — 40szt.

Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne

Ogolne informacje Eleganckie klasyczne krzesto drewniane z oparciem w
wersji twardej, nietapicerowanej z elementami
gietymi. Siedzisko zblizone do okragtego, wsparte na
czterech owalnych nogach drewnianych stezonych w
gornej czesci, gietg forma owalna lub tukowa nadajaca
catosci  szlachetnego wyglagdu. Oparcie lekko
odchylone do tytu, sktadajace sie z gietych pétkolistych
lub pionowych i poziomych szczebelkéw wspartych na
skrajnych pionowych stupkach, ktére stanowig
przedtuzenie nog krzesta.

Catkowita wysokos¢ krzesta od 85 do 90cm, siedzisko
szerokosci i gtebokosci (zblizone do okregu) od 43 do
46cm.

Kolorystyka Kolor analogiczny lub zblizony do kolorystyki stotéw —
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
llos¢: 40szt.




