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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin



Niedziatkowskiego 22 m 3_DACH_PRZEDMIARG6 maj'24. ATHPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA. RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE.
1 Zajecie pasa drogowego (dokumentacja + optaty) kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-25|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1|0419-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-25|Przymocowanie znakéw drogowych szt.
d.1|0420-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1|/0703-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1|0420-04
6*6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1|0420-02
2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1|0420-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9|TZKNBK VI |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii na istniejgcym de- [m2
d.1]-131 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
10|KNR-W 2-25|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1|0419-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-25|Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.1/0420-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-25|Barierki ochronne - rozebranie m
d.1|0417-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2 NAPRAWA DACHU.
13|/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.2|0507-05
7 m 7,000
RAZEM 7,000
14/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego m2
d.2|0509-01
analogia
7*1,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
15|KNR-W 4-01|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - robo- |m?2
d.2|0518-04 z.o. |ty na wysokosci 24 m - powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2 - nachyle-
2.7.9901 z. |nie 30-60 %
s2.2.3.
9909-02/3
z.52.2.4.
9910-01/3
poz.14 m2 7,000
RAZEM 7,000
16| KNR-W 4-01|Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwadjnie m2
d.2|0509-02 z.o.
2.7.9901 z.
sz.2.3.
9909-03/4
(6,90+5,60)*5,40%0,5 m?2 33,750
RAZEM 33,750
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17|KNR-W 4-01|Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu pod usunietym |m?2
d.2|0441-02 gontem
poz.14 m2 7,000
RAZEM 7,000
18|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0430-03
poz.16 m2 33,750
RAZEM 33,750
19|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4,60"0,25 m?2 1,150
RAZEM 1,150
20|KNR-W 4-01|Woyjecie okien potaciowych z kotnierzami i obrobkami oraz demontazem okna " |szt.
d.2|0443-01 wole oko"
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR-W 4-01|Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m?2
d.2|0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
poz.16+poz.17+(1,00+5,40+7,00+7,00+7,00+1,20)*0,08*0,20*2*6 m?2 46,241
RAZEM 46,241
22|KNR-W 4-01|Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.2|0631-01
poz.21 m2 46,241
RAZEM 46,241
23 Montaz wzmacniajgcych tacznikéw ciesielskich i wymiana kotkowania krokwi szt
d.2|kalk. wtasna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
24|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m?2
d.2|0103-02
poz.16+poz.17 m2 40,750
RAZEM 40,750
25|KNR-W 2-02|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2|0410-01 z.o.
2.11.
poz.15 m2 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym m2
d.2|0501-01 z.o.
2.11.
poz.17 m2 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR-W 2-02|Pokrycie dachow dachdwkg bitumiczng (gontem asfaltowym) o ksztatcie " m2
d.2{0505-03 z.o. [luska" mocowang na gwozdzie
2.11.
poz.17 m2 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR-W 2-02|Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.2|0410-03 z.o. |nasyconej
2.11.
poz.16 m2 33,750
RAZEM 33,750
29|KNR K-06 |Montaz okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokosci 78 cm i wysokosci |szt.
d.2|0303-02 118 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 Montaz drewnianego okna typu "wole oko" z nawiewnikiem kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelniajgcych- systemowych, do okien o powierzchni 0,75-|szt.
d.2|0401-08 1,00 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-02|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.2|0514-02 wanej
poz.19 m2 1,150
RAZEM 1,150
33|KNR-W 2-02|Pokrycie dachow dachéwka - karpiéwka (18x38) ceramiczna w koronke - bud.o |m?2
d.2{0513-04 z.o0. |wysokosci 24 m z mocowaniem dachdwek na wkrety, cze$¢ dachdwki z odzys-
2.11. 0513- |ku [20%)]
07
poz.16 m2 33,750
RAZEM 33,750
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34/KNR K-06 |Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z dachéwki karpiéw- |m2
d.2|1102-02 ki podwojnej
Krotnosé = 3
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
35| TZKNBK VI |Dodatek do uzupetnieh pokry¢ dachowych z dachéwek przy oknach owalnych |szt.
d.2|-63 (wole oko)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2|0104-01
poz.13 m 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.2|0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
KNR 2-02 z. |kalenicowej
0.2.11.
poz.13 m 7,000
RAZEM 7,000
3 ROBOTY PORZADKOWE.
38|KNR 4-01  |Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego gontu i papy na odlegto$¢ 25 km m3
d.3|0108-09
0108-10
analogia
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 4-01|Wywiezienie odpadéw pobudowlanych i odpadéw zgromadzonych na dachu m3
d.3/0109-09 (po pozarze) iich utylizacja
0109-10
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
4 INNE
40|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 30 m; najem, montaz i demontaz, wraz kpl.
d.4|1664-03 zniezbednym rusztowaniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Niezbedne prace (rozbidrki wewnetrzne) celem wykonania prac zasadniczych  |kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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