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III. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
~bocznej” od ul. érodkowej, dz. nr ew. 282/4 obr. 0010 w miejscowosci
Kady, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000004.2022.1/W/001200/22 z dnia 01.04.2022r
» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
» Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociagg ®110mm PE L=421,4m
w ul. ,bocznej” od ul. érodkowej (dz. nr ew. 282/4 obr. 0010) w Kadach, gm.
Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wiaczony od ul. érodkowej do
istniejacego wodociggu ®110mm z rur PVC (dz. nr ew. 38 obr. 0010), a od ul.
Legionéw do istniejgcego wodociggu ®110mm z rur PE (dz. nr ew. 8/11 obr. 0010).
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdéw, zagtebiert i $rednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. ~bocznej” od ul. érodkowej (dz.
nr ew. 282/4 obr. 0010) w Kadach. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
nastgpi w pasie drogowym ul. Srodkowej dziatka nr ew. 38 oraz w pasie drogowym
ul. Legionéw dziatka nr ew. 8/11.

Ul. ,boczna” od ul. érodkowej w obrebie planowanej inwestycji stanowi droga
nieutwardzona o nawierzchni gruntowej, a ul. Srodkowa i ul. Legiondw stanowi
droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej.
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5. Charakterystyczne dane techniczne wodociaqgu
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur:
- PEHD 100-RC, SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=8,7m
wykonaé¢ metodg bezwykopowa.
- PEHD 100, SDR 17, PN10 o Srednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=412,7m
wykona¢ metodg wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metodg
bezwykopowa, w tym przypadku zastosowaé rury do przewiertéw PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o $rednicy Dz1 10x6,6mm).

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiadac atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

. Zasuwg liniowa DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 3 szt. na projektowanym wodociggu.

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 2 szt. na istniejgcych wodociggach.

Sterowanie zasuw wyprowadzic do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynkga zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

) Hydrant p.poz podziemny z podwdéjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynka uliczng - 3 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiadaé atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwiazai projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PVC
®110mm ul. érodkowej dz. 38, obreb 0010 Kady oraz z istniejgcym wodociagiem z
rur PE ®110mm ul. Legionéw dz. 8/11, obreb 0010 Kady. Wiaczen nalezy wykonaé
za pomocg, tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100mm.
Wiaczen projektowanego wodociggu dokonaé zgodnie ze schematem weziow W1
oraz W4. W celu wykonania wcinek do istniejacych przewodéw wodociggowych
©110mm PVC oraz ©110mm PE nalezy uzywaé narzedzi spalinowych,
pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi
elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 3 hydranty
podziemne. Wezty nalezy wykonaé zgodnie z schematem W1, W2, W3 i W4.
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7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujgce uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodocigg Dz110mm PVC,

- Istniejgcy wodocigg Dz110mm PE,

- Istniejacy kanat sanitarny Dz200mm PVC,

- Istniejacy kanat sanitarny ci$nieniowy Dz110mm PE,

- Istniejgcy wodociag wody surowej Dz300mm PE,

- Istniejace przytacze wodociggowe Dz50mm PE,

- Istniejgce kable energetyczne

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robét wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z o.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.252.2022.
Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Wodomqg zaprojektowano do wykonania metoda bewzykopowa w pasie drogowym
ul. SrodkoweJ oraz w wykopie otwartym o szerokosci min. 1,0m, szalowanym
wypraskami stalowyml uktadanymi poziomo lub szalunkami piytowymi w ul.
~bocznej” od ul. Srodkowe] i w ul. Legionéw. Przewiduje sie, ze urobek bedzie
odkfadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba
wymiany gruntu. Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi
nalezy ukfadac¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na
profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy
wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego
wypefnienia szczelin wokédt rurociqgu. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony
kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami gruboéci ok. 20cm z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie
drogowym ulicy, poza pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywac
zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne
- Wymagania i badania.

Sie¢ wodociaggowg nalezy oznaczyé na catej dtugoéci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury taémy sygnalizacyjnej z wkiadka metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczyé przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B/10725 ~Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystgpowanie wéd gruntowych moze stanowié utrudnienie podczas prac ziemnych
jaki przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej bedg
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trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi.

W  przypadku wystgpienia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocy

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowaé za pomoca igtofiltrow.

9. Préba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wilaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe
ciS$nieniowg nalezy wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potgczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilogci 250mg/l a nastepnie przewody
ptukac z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgodq witasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczyé do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Uwagi korncowe

o Catosc robét prowadzié pod nadzorem wiadciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegaC zalecen z narady
koordynacyjnej i przepiséw BHP.

* Przed rozpoczgciem uktadania wodociagu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
W miejscach skrzyZowan i wiaczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnoéci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania
wodociagu.

» W trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogq zostac ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy( i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

* Przed zasypka przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

* Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

» Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE |

Niniejszym  o$wiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY  SIECI
WODOCIAGOWE]J ®110mm PE W UL. ,BOCZNEJ” OD UL. SRODKOWEJ], DZ. NR EW,
38, 282/4 1 8/11 OBR. 0010 KADY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI, wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
z pézniejszymi zmianami).
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang

inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste, ale zmienne.

gy
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Mazowiecka Okregows Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

13 ust. 114, art. 14 ust. lpkt41it.bustawyzdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10i 14 ust. 3 ro enia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustalenin, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dniz 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi inistracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia Przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inZ. Krzysztof Latoszek o~ :5.,_1. Sy E, O
” \ e g Dl

oAy A

mgr inz. Teresa Mosak - Rurka % ....................... TP, ot T
\\t;\ ;’4

e e s



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do prejektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeii

upowazniaja do :

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
W odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komkwei

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr int. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéow /D= U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin. zm./, § 11 ust. 1 pkt,
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymatla
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieséw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek Iy Czlonek Przewodniczacy
=o ol R P
inz. Lech Brc in drzej Adamczuk dri azimierz Bonetynski
Otrzymuija;

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 3A,
21-310 Wohyh

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
WwyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementdéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzy
ustawy,

bez ograniczen

mania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

- Namocy § 15 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-WJ8-M37-726 *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Felikséw 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji 0 wydaniu uprawnier budowlanych]|
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panienskim.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-4NN-PQT-EGD *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Feliksow 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ¢z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

ynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejgce na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Grodzisk Mazowiecki, 01.04.2022

ZWiK

Groozisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000004.2022.1/W/001200/22
ZWiK Sp. z o.0.

Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 232/2022

DOT.: PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. »BOCZNEJ ,, OD
UL. SRODKOWEJ- DZ. EW. NR 282/4 OBR. 0010 KADY W MIEJSCOWOSCI KADY,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

W' zwigzku z projektowaniem i budowa sieci wodociagowej na ul. bocznej od ul. Srodkowej w
miejscowosci Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki dz. ew. nr  282/4 OBR. 0010 KADY Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

* nalezy zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ wodociagows z rur PE min. Dz110mm wlaczona do
istniejacego wodociagu z rur PVC o $rednicy Dz 110 mm zlokalizowanego w ul. Srodkowej dz.
nrew. 38 obr. 0010 Kady oraz istniejacego wodociagu z rur PE DZ110mm w ul. Legionéw dz. nr
8/11 obr. 0010 Kady w miejscowosci Kady gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej za pomoca zeliwnych
trojnikéw komierzowych z zeliwa sferoidalnego

2. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé z rur PE SDR 17, wytrzymalych na ci$nienie min. 1,0
MPa

3. Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach
nie wigkszych niz 150m, Igczone koierzowo, oraz zasuwy kokierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu
dhugiego.

4. Wodociag nalezy zakoficzyé hydrantem z podwéjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odlegloéci min. 1,00 m za planowanym miejscem wigczenia
projektowanego przytacza wodociggowego do przedmiotowej posesji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wladcicieli terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesytu na
rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Regon
141717237, polegajacej na ,, bezterminowej stuzebnosci przesyhu na nieruchomoéciach stanowiacych
dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z 0.0. Grodzisk
Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow prawnych, polegajaca w szczegélnosci na prawie
posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m,
oraz na prawie nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego
dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania czynnoéci zwiszanych z posadowieniem sieci
wodociggowej, przytaczy wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja,

) FA W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
y it ‘%' '@' R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
Ly e NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@ zwik-grodzisk.pl
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konserwacja, przebudowa, rozbudows, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja
wszystkich urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych sie¢ nieruchomosci obcigzone;j,
oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez t¢ nieruchomosé w w/w celach, z
obowiazkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.”

7. Wlaczenie do istniejacej sieci odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z obowiazujgcg ,.Instrukcjg postepowania
podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza wodociggowego do istniejacej
sieci wodociggowej” dostepng w siedzibie Spotki.

8. W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki o¢dlne

9. Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg wodociggu.

10. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne pod
wzgledem zawartoéci opracowania.

11. Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

12. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badari bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

13. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi.

14. W polaczeniach komhierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczyé przez zgrzewanie.

15. Na wysokosci 30 cm nad wodociggiem oraz nad przylaczem wodociaggowym na calej ich dhugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka metalows.

16. Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o
duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

17. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

18. Po zakoriczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociaggu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych, wyniki
badaf wody, a nastepnie dostarczyé “Protokét z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

19. Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiorv sieci wodociggowe;] i kanalizacyinei

20. Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentow okre§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

21. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

22. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanatu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

23. Préby i odbiory czgsciowe oraz koficowe 3 przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy i ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
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geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
si¢ przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy

Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej Iub sieci kanalizacyjnej nie
stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktorg ma przebiegaé
wodocigg lub kanat.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzujg
W odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstalych w wyniku podzialu, ktére nie posiadaja dostepu do
drogi publicznej wymagane jest wystgpienie z odrgbnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do
sieci.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przylacze wodociggowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé¢ mozliwosé
korzystania z nieruchomosci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe;j lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich Zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3 bezplatnie.

29. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlgczenie przylgcza wodociggowego Iub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Z powazanjem

M

L0
Mapeih Zawadcki

Zatgczniki:
1. Zatgeznik mapowy z Zaznaczonymi istniejacymi sieciami wodociggowymi.

Dziat Techniczno-Inwestyeyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

Dziat Biuro Projektowe:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

Sporzadzila: Agnieszka Zdziarska

R-k bankowy: PKO BP $A 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 386, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pi
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Zatacznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumioeniui Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) oraz nie |

/ oo stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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ZWiK

pismo: TTI/102/W/22 Grodzisk Mazowiecki, 29.11.2022 1.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

sProjekt budowlany budowy sieci wodociggowej G110 mm PE w ul
Srodkowej - dz. ew. nr 38, ul. »bocznej” od ul. srodkowej dz. ew. nr
282/4 oraz w ul. Legionéw dz. ew. nr 8/11 obr. 0010 Kady, gm. Grodzisk
Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak- z nastgpujacymi uwagami:

1.

Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

Budowg wodociagu nalezy zlecié wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbg Inzynieréw,

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu wlgczenia
i w zaleznosci od tego skorygowas spadek rurociggu.

Sie€ nalezy wykonaé w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badaii bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnosé i liczba enterokokéw kalowych
Przewodno$é Elektryczna Wlasciwa

Po zakoriczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu
zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastgpnie dostarczyé ,,Protoké! z
zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i Przedstawicieli ZWiK.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.

Uzgodnienie wazne 3 lata,

Sprawdzit: Zatwierdzit:

rerownige-zialu

1‘3 Syife Iojem Tﬂch niCA‘/. ¥ o 'f"n“rcsiycyjﬂﬁgo
....d;s./'.f'e.? : e i o e S (.
[ e o) sk i M/"'}ﬂ Zowadzki

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta ~ podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, ul. Cegieiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www zwik-grodzisk pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Zalacznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYJINEGO

Informacje o prébce Wykonaweca Sieci/ Przylacza
Datapobora |  .........cccoceiiini,
| Godzna
Poboru Nawa firmy
A | Mo B S R N
Adres | s s NIP | e
g I
probi | e e e e
Numer | ............. Dz.np | cocereeees Imig i nazwisko
domu .. Istawicigla | vrereerreeeeesenere e mennns e inenen

Dprzylacze - kurek czerpalny

00 hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do

poboru Oinne ....oooovevvieeeeeennn, przedstawicicla 7 LT o R SSY, , e, vy
DOiprzylacze wodociggowe Przedstawiciel ZWiK sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim
Onowobudowany wodociag przed
Rodzs y g p
instalacji | weinksy Imi¢ i nazwisko
. przedstawiciela | ...
Clnowobudowany wodociag po ZWiK
weince
Numer Informacie | i
bezpiecangj | et dodatkowe
ko E ' .................................... “wa gi -------------------------------------------------

Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnos¢ elektryczna
bada whadciwa

* badanie obecnosci enterokkéw katowych dotyczy nowych odcinkéw wodociagéw zaréwno przed jak i po wcince do
istniejacego wodociagu

Przedstawicie] wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat prébki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protoko! zostat sporzadzony w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca

..........................................................

(podpis) (data, czytelny podpis)




Zalgcznik Nr 2
do Instrukeji postepowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.

Schemat postepowania — nowa sieé wodociggowa

Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego panistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyrob
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jako$¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoizycia przez
ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcig legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.p!/legalny—pobor~wody-na-cele-budowy-lub-technoiogicme.html, lub elektronicznie na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, o mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania;

a. préby cisnieniowej nowego odcinka wodociagu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;

¢. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zatacznik do
dokumentow protokotu odbioru.

3. Wykona¢ badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a. Uzgodni¢ pobor prébki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), tj. przestaé informacj¢ droga pisemng na adres tew@zwik-grodzisk.pl
min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b.  Wykona¢ pobor prébki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecno$ci pracownika Dziatu
TEW,

¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

4. Na min. S dni przed planowanym wlaczeniem, zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociaggowych na

adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowo$¢ do wykonania wigczenia do istniejacej sieci wraz z przestaniem

wniosku o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzefh Wodociaggowych:

a. poprawne wyniki badaf (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakorczenia badan).
b. mape z zaznaczonym odcinkiem nowobudowane;j sieci wodociagowej, (np. z projektu)
Wykona¢ podigczenie nowego odcinka wodociagu do istniejgcej sieci wodociagowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podigczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo p6t metra nizej od istniejacego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podtaczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociggowe;j,

6. W ciggu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ prébke wody w obecnosci pracownika Dziatu
TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej migjsca
wlgczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym

systemem jakosci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna whasciwa.

8. Przedlozenie do Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

UWAGA: Wyniki analizy wody sy waine 28 dni od daty zakonczenia badaf. M

4
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Zalgeznik Nr 3
do Instrukeji posigpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociagowego do istniejgeej sieci wodociagowej”

Schemat postgpowania ~ nowe przylacze wodociggowe

1. Nadzér.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzoér nad budowa przylgcza wodociggowego.

UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2.  Wigczenie przylacza.

Wykonanie podigczenia nowego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie,

a.

Podczas wykonywania podtaczenia nalezy:

* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej;

* dokona¢ dezynfekcji elementéw przylacza wodociagowego do sieci wodociggowej;

* wypluka¢ nowowybudowane przylacze.

Podczas odbioru przytacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez Inwestora wniosek o
zawarcie umowy na dostawe wody.

Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy (w
terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)

Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawg wody (2 egzemplarze).

Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia si¢ na

montaz wodomierza.

3. Badania wody.

W przypadku przylacza wiaczanego do sieci na nawiert wykonanie badaf wody jest zalecane. W przypadku

wlaczenia przylacza wodociggowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencja w sie¢ badania wody z

wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykonaé bezwzglgdnie analogicznie jak w przypadku
wlgczania sieci wodociggowe.

4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylgcza:

a.

b.

C.

Uzgodni¢ pobor prébki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzen Wodociggowych (dzial TEW), tj. przesta¢ informacj¢ droga pisemng na adres tew@zwik-
grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

Wykona¢ pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dzialu TEW,
Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe

ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

5. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dziat

TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wlaczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca wigczenia).

6. Przedlozenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw badan dla
wf* przylaczy wigczanych na tréjnik jest podstawg do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody s waine 28 dni od daty zakonczenia badan.

T’r_occs glowny: Produkgja i dystrybucja wody (PG1) ] obowigzuje od: 28.10.2022 roku |_ Strona: 1/1
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UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAG ODKRYWKI W MIEJSCACH WELACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA,
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.

2. NAWYSOKOSC! 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKLADKA METALOWA.

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC |
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z KABLAMI ENERGETYCZNYMi{ PRACE
ZIEMNE WYKONYWAG RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI POD NADZOREM RE PRUSZKOW.

JEDNOSTRA  Zaktad Wodociagéw | Kanalizac)l Sp. z 0.0.
PROSEKTOMA 05825 Grodzisk Mazowieckl, ul. Ceglelniana 4 c
ZWiK

tel. 803 570 021, NIP 529-17-62-887
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

WWESTOR  Zakiad Wodoclagdw i Kanalizaci Sp. z 0.0.

05-825 Grodzisk Mazowieckl, ul. Cegielniana 4

OBIEKT

Sie¢ wodociggowa w ul. "boczne]" od ul. Srodkowsj w
miejscowosci Kady, obreb 0010, dz. ew. nr 38, 282/418/11,
gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Profil sieci wodociggowej W1-W5

IMIE | NAZWISKO PODPIS [™*#  SANITARNA
PROJEKTANT DATA

mgr inZ, Agata Michalak /

nr upr. MAZIOSB1/PBS/17 |- ) 10.2022

A ’KM
sRaDzt | mgr inz. Anna Wawrzyriczak .
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 1:100/500

RYS.NR
orracowa. | in2, Pawet Wiodarski VW , 2

10



Proponowane schematy weztéw
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Proj. blo
Beton C
wym.0.18x0.3x0.5m

W1

cznik R-K do rur PVC
10mm z koinierzem
stalowym DN 100

Tréinik zeliwny T DN

W2

Proj. bloki podporowe Proj. hydrant podziemny DN80mm
Beton C16/20, wym.0.2x0.6x0.6m

Proj. wodociag @110mm, PE Proj. wodociag @110mm, PE

| b
}/—J
Proj. 1aeznik R-K do rur PE @110mm

z kolnierzem stalowym DN100mm

Proj. tulcﬂa kotnierzowa
do rur PE @110mm
Z kolnierzem stalo

DN100mm

proj. trojnik zeliwny kolnierzowy
redukeyiny T DN 100/80/100mm__

W4

Proj. wodociag @110 PE

Tuleja kohierzowa
do rur PE 9110mm
z koinierzem stalowym

Proj. blok podporow
Betén C1(-520P 4
wym.0.2x0.6x0.6

Tuleja kolnierzowa
do rur PE @110mm
Z kotnierzem stalowym

roj. zasuwa zeliwna,

Istn. wadociag @110mm PE

tacznik R-K do rur PE
@110mm z kotnierzem
stalowym DN 100mm

Proj. blok ogorowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

roj. zasuwa zeliwna,

Tuleja kotnierzowa ]
do rur PVC @110mm
z kotnierzem stalowym

roj. zasuwa zeliwna,

Hydrant podziemny

Tuleja koinierzowa
do rur PE @110mm
z kotnierzem stalowym

OAd wwgl L g BEopom “ujs|

Proj. wodociag @110 PE

rowy

Proj. blokénodpo
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

OAd wwgl L @ Bepopom ups|

W3

proj. hydrant podziemny DN80mm

IerzQ

i wym
redukcyinym T DN100/80/100mm

proj. tréjnik zeliwny kotierzowy roj. zasuwa ie"VaVﬂDaN ]

ofnierzowa diu 00mm

Proj. wodocigg ©110mm PE

00/80/100mm E
b

nik R-K do rur PE
@110mm 2 kotierzem
stalowym DN100mm__ /

odporow!
207wy D.2%0.6x0.6m

=
Tuleja kotnierzowa do rur PE @110mm
z ko!nielzem stalo DN100mm

Proj. wodociag @110mm PE

/4
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