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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru opracowan
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zamowienia dotyczgcego przebudowy
mostu na rzece Mleczka w ciggu drogi gminnej nr 110811 R w km 1+148,00 w miejscowosci
Gorliczyna.

Niniejsza stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujgcego opracowania
projektowego SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego
na srodowisko wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, ktory nalezy wykona¢ w ramach zamowienia j/w.

W sktad przedmiotu zaméwienia wchodzg w szczegélnosci:

* raport o oddziatywaniu na srodowisko wraz zatgcznikami graficznymi (wykonanymi na
ortofotomapie),

» streszczenie w jezyku niespecjalistycznym (stanowigce odrebny tom raportu),

+ Plan Dziatan Srodowiskowych (stanowigcy odrebny zatgcznik do raportu),

* Materialy dodatkowe (np. uzgodnienia) niezbedne do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1 Analiza porealizacyjna — opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach
0 oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji 0 zezwoleniu na
realizacje przedsiewziecia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawe do:

- podjecia ewentualnych dodatkowych dziatarh ochronnych,
- wyznaczenia zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania.

1.2.2 Dziatania minimalizujgce- zespét dziatan majgcych na celu ograniczenie negatywnych
oddziatywan zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia.

1.2.3 Dziatania zapobiegawcze - zesp6t dziatan majacych na celu wyeliminowanie
negatywnych oddziatywan na $rodowisko zwigzanych 2z realizacjg i funkcjonowaniem
planowanego przedsiewziecia.

1.2.4 Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw, w fazie budowy oraz eksploatacji
przedsiewziecia, okreslonych w raporcie o oddziatywaniu na s$rodowisko oraz w decyzji
o pozwoleniu na budowe Ilub decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,
prowadzonych przez realizujgcego przedsiewziecie.

1.2.5 Ocena oddziatywania na srodowisko — procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania planowanej dziatalnosci tj. przedsiewziecia na srodowisko.

1.2.6 Oddzialywanie na sSrodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana
proponowang dziatalnoscig. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony srodowiska [pkt. 8.1
ppkt. 10 SP.00.00.00] rozumie sie przez to rowniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

1.2.7 Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko — postepowanie,
obejmujgce w szczegdlnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu;
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Zgodnie z art. 62 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [pkt. 8.1
ppkt. 12 SP.00.00.00] winno okresla¢, analizowac i oceniac:

- bezposredni i posredni wptyw danego przedsiewziecia na:
» Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,
* dobra materialne,
» zabytki,
* wzajemne oddziatywanie miedzy powyzszymi czynnikami,
» dostepnosc¢ do zt6z kopalin,
- mozliwos¢ oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,
- wymagany zakres monitoringu.

1.2.8 Raport o oddzialywaniu na srodowisko - dokumentacja przedstawiajgca rezultaty prac
nad oceng oddziatywania na srodowisko przedkiadana jako zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji wymagajacej przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko (decyzji pozwolenie na budowe, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej).

1.2.9 NATURA 2000 — Europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

1.2.10 Obszar Natura 2000 — rozumie sie przez to obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny
obszar ochrony siedlisk lub obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony
populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedgcych
przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty.

1.2.11 Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko - to stopien szczegdtowosci informaciji
poszczegodlnych czesci raportu o oddziatywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajom postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres
zgodnie z art. 66 i 67 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [pkt. 8.1
ppkt. 12 SP.00.00.00]).

1.2.12 Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe Srodowiska
przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza poza obszarami Natura 2000 — wykazanie wystepowania lub
braku wystepowania stanowisk chronionych gatunkéw lub siedlisk, w tym gatunkéw i siedlisk
wymienionych w rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 listopada 2013 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, (Dz.
U. 2010 nr 77 poz. 510) [pkt. 8.1 ppkt. 14b SP.00.00.00].

- Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotdbw ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych
o wystepujgcych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jakosciowych o stanie zachowania
tych gatunkéw i siedlisk oraz ich reprezentatywnosg;

1.2.13 Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 — to oddziatywanie na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
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b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
c) pogorszy¢ integralnosé obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

1.2.14 kompensacja przyrodnicza— rozumie sie przez to zespdt dziatan obejmujgcych
w szczegolnosci  roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrécenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w srodowisku przez realizacje
przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne
dla dokumentow Wykonawcy pkt 1.3. i w innych SP.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w pkt 2 SP 00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow Wykonawcy.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdbw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie
w SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt. 3.1.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotyczace materiatobw archiwalnych i warunkéw przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt. 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogblne wymagania dotyczgce pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentow Wykonawcy pkt 3.3.

Opracowania s$rodowiskowe powinny przyjmowa¢ za podstawe oceny istniejgce dane
obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczgce stanu $srodowiska i débr kultury,
wystepujacych ucigzliwosci, a takze dane zawarte w istniejacych opracowaniach dotyczacych
stanu $srodowiska. W przypadku gdy dane takie nie sg dostepne, nalezy wykonac obserwacje .

Analizy akustyczne powinny byé dokonane na podstawie numerycznego modelu terenu.

Ponadto Wykonawce obowigzujg m.in. nastepujace wymagania dotyczgce pomiaréw, badan,
obliczen i ekspertyz:

- dane dotyczace zagospodarowania terenu, w tym budynkdéw podlegajgcych ochronie
akustycznej,

- dane dotyczgce jakosci powietrza atmosferycznego wzdtuz trasy,

- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczeg6lnym uwzglednieniem chronionych siedlisk
przyrodniczych gatunkow rzadkich i chronionych flory i fauny oraz korytarzy migracji fauny,).

Na potrzeby dokonania analizy akustycznego oddziatywania drogi Wykonawca winien oprze¢
sie kwalifikacji terendw wymagajgcych ochrony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku [Pkt.8.1 ppkt.10b SP.00.00.00], na podstawie aktualnych zapisbw mpzp,
a w przypadku ich braku na podstawie zaswiadczenia organu, o ktérym mowa w art. 115 Prawo
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ochrony srodowiska [pkt. 8.1 ppkt. 10 SP.00.00.00] (wyrys z mpzp i zaswiadczenie ma stanowic
zatgcznik do raportu).

Wszystkie pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z metodykami referencyjnymi, okreslonymi
W rozporzgdzeniach.

Wykonawce obowigzuje wykonanie inwentaryzacji terenu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych roslin, zwierzat (w tym ksylofagdw) i grzybow, tak aby mozliwe byto uzyskanie
formalnej zgody o ktérej mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody [pkt. 8.1 ppkt. 14
SP.00.00.00].

Obserwacije i badania terenowe nalezy przeprowadzi¢ w obszarze do 500 metréw od osi po obu
stronach drogi (w przypadkach szczegolnych i uzasadnionych — szerzej w zaleznosci od
potrzeb).

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca bedzie
stosowat metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe odpowiadajgce
charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania administracyjnego i dokfadnosci
uzyskanych danych - dopuszczone prawem polskim bgdz wspélnotowym.

Uzyskanie niezbednych informacji i opinii do wykonania opracowania jest po stronie
Wykonawcy, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowan
projektowych. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 4.

4.1 Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegétowosci opracowan projektowych podano
SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 4.2.

4.1.1. Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewzigcia drogowego na srodowisko
wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Wykonywany jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego, jest opracowaniem
projektowym o charakterze szczegbtowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg
by¢ okreslone w sposo6b ostateczny.

Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko na etapie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej powinien by¢ wykonany na tyle szczegétowo, aby pozwolit na rozstrzygniecie w tej
decyzji nastepujgcych zagadnien:

- warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,

- wymagania dotyczgce ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym,

4.1.2. Plan dziatan srodowiskowych

W ramach powtérnego raportu o oddziatywaniu na srodowisko nalezy opracowac Plan Dziatan
Srodowiskowych (PDS) przedstawiany inwestorowi do zatwierdzenia, jako kompleksowe,
wigzgce wytyczne dla wykonawcéw inwestycji, ktéry powinien uwzglednia¢ i opisywac
w syntetyczny sposéb takie kwestie jak:

- typowe oddziatywania (emisje do powietrza, hatas, przeksztatcenia i niwelacje terenu,

usuwanie drzew i krzewdw, zmiany stosunkéw wodnych) i sposoby ich eliminowania/
ograniczenia
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W

- zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczegdlnie wrazliwe na te

oddziatywania

- miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementéw zaplecza budowy, ktére moga

oddziatywac negatywnie na stan srodowiska, w tym zwtaszcza:
* miejsca obstugi sprzetu i pojazdéw i sposoby ich zabezpieczenia
* miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenosne wezty betoniarskie, wytwérnie
mas bitumicznych)
* miejsca magazynowania materiatow i paliw
» obiekty socjalno-sanitarne
terminy prowadzenia rob6t z uwzglednieniem:
» koniecznosci zachowania komfortu akustycznego (zwtaszcza w porze nocnej)
» okreséw legowych i zasad ochrony siedlisk — (w rejonach wystepowania
w niedalekiej odlegtosci od linii rozgraniczajgcych cennych siedlisk i gatunkéow
chronionych wskazane jest niewykraczanie poza pas drogowy oraz minimalizacja
zmian stosunkdéw wodnych)
wymogi w zakresie przywracania Srodowiska do wiasciwego stanu po zakonczeniu prac
konstrukcyjnych oraz kryteria oceny spetniania tych wymogow
inne istotne aspekty srodowiskowe charakterystyczne dla danego przedsiewziecia i sposoby
minimalizacji.

szczegdlnosci w PDS nalezy wskazaé sposoby wypetniania obowigzujgcych wymogéw

ochrony srodowiska oraz ewentualne dodatkowe wymagania $rodowiskowe jakie moga
wynika¢ z ponownego postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w tym
zwiaszcza sposobu realizacji wymagan w zakresie:

zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko, w tym zwtaszcza wymagan ochrony srodowiska koniecznych do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia, ze szczegb6lnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziatywan na
srodowisko, w szczegdblnosci na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 oraz
integralnos¢ tych obszaréw

ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujgcych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie rob6t budowlanych

programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego.

niwelowania  mozliwych  konfliktbw  spotecznych  zwigzanych z  planowanym
przedsiewzigciem

monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy na
otoczenie, w szczegdlnosci na klimat akustyczny i parametry jakosci srodowiska oraz
ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralnos¢ obszaréw Natura 2000
poddanych oddziatywaniu

Plan dziatan srodowiskowych powinien by¢ opracowywany i wstepnie zatwierdzany jako
zatgcznik do ROOS, jednakze powinien stanowi¢ odrebnie oprawione opracowanie. Nalezy
zapewni¢, aby zapisy PDS bylty w petni zgodne z wszystkimi zezwoleniami, pozwolen
i koncesjami dotyczgcymi danej inwestycji, jezeli zawierajg one postanowienia i wymogi
odnoszgce sie do kwestii ochrony srodowiska.
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4.2 Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych

Realizacja opracowan projektowych objetych niniejszg SP powinna sie odbywac
w nastepujacych etapach:

1. Analiza materiatbw wyjsciowych, materiatobw archiwalnych i warunkéw oraz
odpowiednich opracowan projektowych.

2. Wykonanie obserwacji weryfikacyjnych w terenie, pomiaréw, badan, obliczen, ekspertyz
oraz analiz potrzebnych do wykonania opracowan projektowych .

3. Wykonanie opracowan projektowych i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajgcego oraz
w miare koniecznosci dokonanie stosownych zmian i uzupetnien w tresci opracowania
wynikajgcych z dotychczasowych ustalen.

4. W przypadku koniecznosci wniesienie poprawek wynikajgcych z opinii zewnetrznych
ekspertow — w terminie przewidzianym na okres gwarancji.

5. Przekazanie raportu i planu dziatan srodowiskowych do Zamawiajgcego.

6. Ztozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje Inwestycji.

7. Udzielanie wyjasnien oraz wykonanie uzupetnien w procesie uzyskiwania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji oraz ewentualnym procesie odwotawczym.

4.3. Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkdéw i oprawy opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy
pkt 4.5.

W przypadku opracowywania raportu o oddziatywaniu na srodowisko zatgczniki graficzne winny
by¢ wykonane w skali odpowiadajgcej przedmiotowi i szczegdtowosci analizowanych w raporcie
zagadnien oraz umozliwiajacej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz
oddziatywania na srodowisko

Na mapach powinny byé przedstawione wszystkie tresci zawarte w analizie srodowiskowej,
w tym w szczegolnosci:

- sposob uzytkowania terenu (rolny, lesny, zabudowa) — skala 1:10 000 lub wieksza,

- zasiegi oddziatywania hatasu oraz zanieczyszczen powietrza dla catego przebiegu
inwestycji. — skala 1:5 000 lub wieksza. Przebieg izofon powinien by¢ przedstawiony na
ortofotomapie oraz powinien uwzglednia¢ uksztattowanie terenu iekranujgcy wptyw
istniejacej zabudowy .

- wskazac obszary chronione przed hatasem — w przypadku terendéw zabudowy — kwalifikacja
tych terenéw zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826 z p6zn.
zm.) [pkt. 8.1 ppkt 10b SP.00.00.00],

- obszary chronione w podziale na kategorie wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 627 z p6zn. zm.) [pkt. 8.1 ppkt. 14
SP.00.00.00] — skala 1:10 000 lub wieksza,

- granice Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ wodnych,

- rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione) oraz kompleksy przydatnosci
rolniczej— skala 1:10 000 lub wieksza,

- korytarze migracyjne oraz szlaki migracji zwierzat— skala 1:10 000 lub wieksza,

- obiekty i obszary objete ochrong na mocy ustawy o ochronie zabytkédw i opiece nad
zabytkami [11] — skala 1:10 000 lub wieksza,

- lokalizacje wszystkich zaprojektowanych urzgdzen ochrony srodowiska— skala 1:2 000 lub
wieksza.

Na osobnej mapie nalezy przedstawi¢ konflikty srodowiskowe i spoteczne— skala 1:10 000 lub
wieksza.

Na mapach Prognozy rozprzestrzeniania si¢ hatasu wraz z kwalifikacjg terendw zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
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pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz. 826 z p6zn. zm.) [pkt. 8.1 ppkt. 10b
SP.00.00.00] nalezy wyrdzni¢ zabudowe podlegajacg ochronie akustycznej.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej powinny by¢ pokazane na ortofotomapie, w skali 1: 10 000
lub wigkszej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy opracowania zarédwno w wers;ji
papierowej jak i elektronicznej (w tym takze edytowalnej) zapisanej na ptycie CD pod
odpowiednimi katalogami.

4.4. Szczegotowe wymagania dla opracowan projektowych

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko zostat okreslony w art. 66 oraz art.67 ustawy
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [pkt. 8.1 ppkt. 12 SP.00.00.00].

Wymaga sie od Wykonawcy uzyskania pozytywnej opinii i akceptacji Zamawiajgcego dla
wszelkich opracowan i dokumentow sktadanych do zewnetrznych urzeddow.

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko powinien
uwzglednia¢ fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia i spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

1) identyfikowa¢ elementy s$rodowiska oraz dobra kultury istniejgce w sasiedztwie lub
w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia;

2) ustala¢ wptyw planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, w szczegdlnosci na ludzi,
zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz
oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami Srodowiska;

3) ustala¢ wptywy planowanego przedsiewzigcia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory débr
kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na podstawie odrebnych
przepiséw, z uwzglednieniem istniejgcej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru
konserwatorskiego;

4) przyjmowa¢ za podstawe oceny istniejgce dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne
informacje dotyczace stanu srodowiska i dobr kultury, wystepujacych ucigzliwosci, a takze
dane zawarte w istniejgcych opracowaniach dotyczgcych stanu $rodowiska;

5) przedstawia¢ zagadnienia w formie opisowej i graficzne;.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w raporcie ewentualnych zmian przepisow
prawa i wytycznych w powyzszym zakresie, wg stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji.

4.5. Ogolne zatozenia do metodyki wykonywania raportow o oddziatywaniu na
srodowisko

Uzywane w raportach o oddziatywaniu na $rodowisko wskazniki $rodowiskowe powinny
spetniaé zalecenia Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA). Wskazniki oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko powinny zosta¢ wyznaczone wedtug metodyki
DPSIR (driving force — pressure — state — impact — responce).

Macierz wskaznikédw oddziatywania na srodowisko przedstawia wskazniki, jakie nalezy bra¢ pod
uwage przy opracowywaniu raportéw o oddziatywaniu przedsiewzie¢ na srodowisko.




SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.10

(]
oresia sl & N £ 8
resja 08| S S =~ = > <
stan srodowiska 5SS 3% 2| ¥ 3 £ Se 53 &
N 85| o o 3| £ |88/ 85| ©
aol a3z O = o ¥ 0E|laox| ¥
Zajetosc terenu X X X X X X X
2 > | Efekt bariery X X
S 2 : ;
;g -g Produkcja odpadow X X X
£E3
'2 @ 8 Materiatochtonnos¢ | X X X
583
SES Energochfonno$é¢ | X X X
L 03 Hatas i wibracje X X X X
= he, .
N .o § Emisia , x |Ix |x |[x [x |x [x [x [x
S & & zanieczyszezef
O = g Wypadki drogowe X X

Metodyka DPSIR opiera sie na zatozeniu, ze wtasciwej oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko mozna dokonac tylko w oparciu o znane warunki srodowiskowe (rozumiane przede
wszystkim jako wrazliwosé s$rodowiska na rdéznego rodzaju ucigzliwosci) oraz o znane
ucigzliwosci i emisje zanieczyszczen pochodzgce z planowanej drogi.

Mozna przyjac, ze wskaznikami oceniajgcymi oddziatywanie przedsiewzigcia na srodowisko sg
wszystkie wskazniki odnoszace sie do poziomdéw imisji zanieczyszczen czy ucigzliwosci
w srodowisku.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w Swietle polskich przepisow prawnych nie wszystkie standardy
odnoszgce sie do jakosci srodowiska sg standardami emisyjnymi — o ile bez watpienia
w przypadku klimatu akustycznego oraz zanieczyszczen powietrza czy przyrody ozywionej
rozpatruje sie zazwyczaj imisje (poziomy hatasu w Srodowisku, stezenia zanieczyszczen
w powietrzu itd.), o tyle w przypadku gospodarki wodno-sciekowej uzywane sg jedynie
standardy emisyjne (dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w sSciekach wprowadzanych do
wod lub do ziemi). Normy emisyjne muszg byé spetnione niezaleznie od jakosci wody
w odbiorniku sciekow.

4.6. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawiera¢:

1. opis planowanego przedsigwzigcia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji,

b) przewidywane wielkosci emisji w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu drogowego

2. opis elementow przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko uwzgledniajgca:

- elementy przyrodnicze srodowiska,

- obszary chronione, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

- walory krajobrazowe i rekreacyjne,

- tendencje zmian zachodzgcych w srodowisku

3. charakterystyke istniejgcego zagospodarowania i uzytkowania terenbw w obszarze
przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia
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4.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

opis istniejgcych w sagsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego

przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisbw o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami;

opis analizowanych wariantéw rozwigzan konstrukcyjnych, wraz z uzasadnieniem wyboru

wariantu proponowanego do realizaciji;

opis przewidywanych skutkow dla s$rodowiska w przypadku nie podejmowania

przedsiewziecia;

opis wariantéw analizowanych na etapie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;

okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantow, w tym

rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko;

analize i ocene mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie

przepisbw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego

oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem
lub ewidencja zabytkéw,

e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a — d;

opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych

znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko, obejmujgcy

bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane, krotko-, srednio- i dtugoterminowe, state

i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia,

b) wykorzystywania zasob6éw srodowiska,

c) emisji;

opis wariantow przewidywanych dziatann majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdlnosci na

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru dla wariantu
proponowanego do realizacji;

analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem

opis zastosowanych metod prognozowania, przyjetych zagrozen i rozwigzan oraz

wykorzystanych danych, a takze stwierdzonych brakéw i niedoskonatosci w tym zakresie

dla drég bedgcych przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczgco oddziatywa¢ na

Srodowisko:

a) okreslenie zatozen do:

- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujgcych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie rob6t budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkéw przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analize i ocene mozliwych zagrozen i szkéd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisbw o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami, w szczegdlnosci zabytkéw
archeologicznych, w sasiedztwie Ilub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia;

przedstawienie propozycji zakresu analizy porealizacyjnej

opis trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki, luk w danych i we wspétczesnej wiedzy

wstepne okreslenie, czy dla planowanego przedsiewziecia moze by¢é Kkonieczne

ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

przedstawienie zagadnien w formie graficznej; (w skali odpowiadajgcej przedmiotowi

i szczego6towosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe

przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na srodowisko
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20. przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegélnosci na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru;

21. streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu
do kazdego elementu raportu wraz z podstawowymi zatgcznikami graficznymi (plan
orientacyjny uwzgledniajgcy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan s$rodowiskowych,
mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzen ochrony srodowiska),

22. nazwisko osoby lub os6b sporzadzajgcych raport;

23. zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzgdzenia raportu

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, sporzadzany w ramach oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko stanowigcej czesS¢ postepowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinien:

- zawiera¢ informacje, o ktérych mowa w rozdz. 4.6., okres$lone ze szczegbtowoscig
i doktadnoscig odpowiednio do posiadanych danych wynikajgcych z projektu budowlanego
i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- okresla¢ stopien i sposob uwzgledniania wymagan dotyczacych ochrony $rodowiska,
zawartych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku wprowadzenia
zmian w projekcie budowlanym, nalezy wyjasni¢ czym zostata spowodowana taka
koniecznos¢ oraz jakie to spowoduje skutki dla $rodowiska) oraz innych wydanych
decyzjach administracyjnych (np. pozwoleniu wodnoprawnym)

- zawieraC inwentaryzacje przyrodniczg o szczegOtowosci umozliwiajgcej okreslenie ilosci
osobnikéw lub okazéw chronionych w przypadku gdy zajdzie koniecznosc¢ ich przeniesienia
lub zniszczenia.

Raport o oddziatywaniu na srodowisku wykonany w ramach ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko nie ma na celu jedynie oceny rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym, bez
mozliwo$ci ingerowania w ten projekt, ale ma on stuzy¢ wykonywaniu projektu budowlanego
zgodnie z wymaganiami srodowiskowymi. W przypadku gdy w trakcie szczeg6towych analiz
wykonywanych w trakcie opracowania raportu wykazana zostanie konieczno$¢ dokonania
zmian w stosunku do decyzji $rodowiskowej wydawanej na etapie, gdy dysponowano
ograniczong ilosciach danych, zamiany te nalezy wprowadzi¢ i merytorycznie uzasadnic.

Raport powinien zawiera¢ analize i wskazania dotyczace koniecznosci budowy przejs¢ dla
zwierzagt, z podaniem ich usytuowania, rodzaju i wymiaréw. Wskazania te powinny by¢ oparte
o wnioski z wizji terenowych, ekspertyz specjalistow, wyznaczone trasy migracyjne zwierzat
oraz opinie wiasciwych nadlesnictw, két towieckich, organizacji spotecznych itp. Wszelka
zmiana lokalizacji przejs¢ dla zwierzat w stosunku do decyzji Srodowiskowej wymaga
uzasadnienia w raporcie.

W przypadku przejs¢ dla zwierzat w celu uzyskania droznosci szlaku migracji zwierzat w pasie
objetym realizacjg inwestycji nalezy wzigé pod uwage konieczno$¢ budowy nie tylko obiektow
wyszczegoblnionych w decyzji srodowiskowej, ale réwniez dodatkowych obiektéw na szlaku
migracji (o parametrach okreslonych w decyzji dla przejscia gtbwnego) w celu bezpiecznego
wyprowadzenia zwierzat poza pas drogowy. Wszelka zmiana lokalizacji przejs¢ dla zwierzat
w stosunku do decyzji Srodowiskowej wymaga uzasadnienia.

W przypadku przej$¢ dla zwierzat zespolonych z ciekami wodnymi wymagana szerokosé
przejscia powinna by¢ wieksza lub rowna od podwdjnej szerokosci cieku wodnego, jednakze
nie mniejsza niz okreslona w decyzji Srodowiskowe;j.

Przejscia dla zwierzat nie zespolone z ciekami wodnymi powinny posiada¢ system odwodnienia
(tam gdzie jest to niezbedne) tak, aby zapobiec gromadzeniu sie wody wewnatrz przejscia
(»-suche przejscia”).
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Wykonawca zastosuje i wykona wszystkie zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jak réwniez pozwolenia wodnoprawnego dotyczgce zbiornikbw oraz gospodarki wodno -
sciekowej.

llos¢ zbiornikéw, ich powierzchnia i gtebokos¢ oraz pozostate parametry, rodzaj konstrukciji,
usytuowanie oraz zapewnienie dojazdu do zbiornikéw nalezy dobra¢ odpowiednio do rozwigzan
przyjetych w Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym, opracowywanych przez
Wykonawce.

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje ekrandw na podstawie obliczen uwzgledniajgcych
uksztattowanie niwelety drég i innych elementéw zagospodarowania terenu przyjetych
w Projekcie budowlanym. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage odpowiednie natezenie
i strukture ruchu, konieczne do wykonania obliczen akustycznych, predkos¢ samochodow
osobowych (z podziatem na pore dzienng i nocng), predkos¢ samochodbéw ciezarowych
(z podziatem na pore dzienng i nocng) oraz wysokos¢ punktu obliczeniowego. Wszelka zmiana
lokalizacji ekrandw akustycznych w stosunku do decyzji Srodowiskowej wymaga uzasadnienia.

Ekrany akustyczne muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby nie byty
przewymiarowane (ich zadaniem jest obnizenie natezenia hatasu do poziomu dopuszczalnego).

Nalezy wykona¢ obliczenia w punktach receptorowych w punktach pierwszej linii zabudowy
w celu wykazania skutecznosci zabezpieczen akustycznych.

Wszystkie brane pod uwage srodki minimalizujgce i tagodzace oddziatywania na srodowisko
muszg zapewni¢ dotrzymanie standarddéw jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. Gdyby w szczegdlnych przypadkach (gtéwnie dotyczacych
oddziatywan akustycznych) nie byto to mozliwe, raport winien w sposéb bardzo szczego6towy
i merytoryczny opisa¢ przyczyny tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich dziatan
podjetych w celu dotrzymania obowigzujgcych norm.

W raporcie nalezy zidentyfikowaé i szczegétowo opisa¢ konflikty spoteczne zwigzane
z przygotowywaniem inwestycji do realizacji na poszczegolnych etapach przygotowania
inwestycji.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien uwzgledniaé oddziatywanie
przedsiewziecia na etapach jego realizacji i eksploatacji.

Przy opracowywaniu raportu o oddziatywaniu na srodowisko do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione aspekty:

1) dane wynikajgce z projektu budowlanego oraz uzyskanych decyzji
administracyjnych, w tym gtéwnie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,
pozwolen wodno prawnych

2) analize wariantowg urzgdzen ochrony $rodowiska w odniesieniu do rozwigzanh
przyjetych w projekcie budowlanym (np. rodzaj ekranéw akustycznych, urzadzen
podczyszczajgcych Scieki, przejs¢ dla zwierzat) majacg na celu ewentualne
wskazania zmian technicznych, jezeli w wyniku analizy zaistnieje taka koniecznosc.
W stosunku do ekrandéw akustycznych nalezy dodatkowo okresli¢ materiat, z jakiego
ekrany te bedg wykonane.

3) Wskazanie szczego6towej lokalizacji urzadzen ochrony $rodowiska m.in. przejs¢ dla
zwierzgt, ekrandéw akustycznych, systeméw odprowadzania wdd, zbiornikow
retencyjnych, urzgdzen ochrony wod, urzgdzen podczyszczajgcych scieki opadowe,
zawartych w projekcie budowlanym.

4) Zagadnienia dotyczace analizy wariantow W punkcie tym nalezy opisa¢ historie
analizowanych wariantow (w tym wariantu ,zero”) w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia oraz w szczegolnosci wariantowanie technologiczne, techniczne,
konstrukcyjne, organizacyjne (itd.) rozpatrywane na etapie projektu budowlanego.

5) Analize konfliktdw spotecznych, o ktérych mowa w art. 66 pkt. 15 ww. ustawy.
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6) Przedstawienie zagadnien w formie graficznej skali odpowiadajgcej przedmiotowi
i szczegbtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania na
srodowisko Opis metod prognozowania zastosowanych przez wykonawce raportu
oraz opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
Srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko,
wynikajace z:

a) lIstnienia przedsiewziecia,
b) Wykorzystania zasobéw srodowiska,
c) Emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wéd,;

7) Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na $rodowisko. Opis ten
odpowiada art. 66 pkt. 9 ww. ustawy. Szczegbélng uwage nalezy zwrdéci¢ na
oddziatywanie skumulowane z istniejgcg infrastrukturg m.in. siecig drogowa,
kolejowg oraz elektroenergetyczna.

8) Prognoze oddziatlywania przedsiewziecia dla wariantu inwestycyjnego. Przy
prognozowaniu emisji hatasu, zanieczyszczen powietrza i wéd nalezy przyjac
nastepujacy horyzont prognoz:

- rok bazowy (rok oddania inwestycji do uzytkowania)

- 5 lat po oddaniu do uzytkowania

Wymaganie prognoz dla roku oddania do uzytkowania jest konieczne ze wzgledu na
wymaog poréwnania w ramach analizy porealizacyjnej ustalen raportu i rzeczywistego
oddziatywania.

9) Wymagania dotyczace zakresu analizy porealizacyjnej. Nalezy uszczegétowi¢
w zakresie jakich parametréw powinna by¢ wykonana analiza, poda¢ lokalizacje do
wykonania pomiaréw i poboru prébek. W kazdym przypadku, gdy w raporcie zaleca
sie wykonanie analizy porealizacyjnej, trzeba poda¢ oparty na pomiarach
/obserwacjach stan ,zero” w odniesieniu do hatasu, do jakosci wdd
powierzchniowych/ podziemnych, wszelkich obserwacji stanéw populacii itp.

10) Dane z jakich korzystano przy programowaniu zanieczyszczen, w szczegoélnosci
dane ruchowe

11) Ocene oddziatywania na istniejgce i potencjalne obszary Natura 2000. Jesli z raportu
wynika koniecznos¢ wykonania dodatkowych dziatan minimalizujgcych na
przedmioty ochrony w danym obszarze to nalezy okresli¢ doktadng lokalizacje,
parametry i przewidywang  skuteczno$¢  zaproponowanych srodkow
minimalizujgcych negatywne oddziatywanie.

12) Zaprojektowanie $rodkéw minimalizujacych i tagodzacych oddziatywania na
srodowisko na wystepujgce formy ochrony przyrody okreslone w ustawie o ochronie
przyrody.

4.7. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Z uwagi na wymagania Komisji Europejskiej (Dyrektywa Rady z dnia 27.06.1985r. 85/337/EWG)
streszczenie w jezyku niespecjalistycznym powinno stanowi¢ odrebne opracowanie. Powinno
ono odnosi¢ sie do wszystkich informacji zawartych w raporcie, a takze zawiera¢ zdjecia stanu
aktualnego przedsiewziecia oraz przedstawia¢ mozliwie duzg czes¢ informacji w formie
graficznej: plan orientacyjny uwzgledniajgcy przebieg inwestycji, mapa uwarunkowan
Srodowiskowych, mapa oddziatywan akustycznych, mapa urzadzehn ochrony srodowiska.
Streszczenie jest zazwyczaj prezentowane w czasie konsultacji spotecznych.

4.8. Zagadnienia wariantowania

Koniecznos¢ opisu wariantow przedsiewziecia okreslona w punkcie 4.6.5 nie dotyczy wariantow
przebiegu przedsiewziecia, poniewaz wariant przebiegu zostat wybrany i wskazany przez organ
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w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko (na etapie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) nalezy
wariantowa¢ zaproponowane do zastosowania urzadzenia ochrony  Srodowiska,
W szczegOInosci rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne (zmiany w projekcie w odniesieniu
do ustalen zawartych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach)

Wszystkie brane pod uwage warianty srodkéw minimalizujgcych i tagodzacych oddziatywania
na srodowisko muszg zapewnia¢ dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Jezeli jest to niemozliwe nalezy rozpatrywac s$rodki
umozliwiajgce dotrzymanie standardow poza tym obszarem (lub wskazaé konieczno$c
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania)

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1 Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 5.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wykonywany w ramach ponownej
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz plan dziatan srodowiskowych po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera podlega opiniowaniu przez Inwestora. Na potrzeby opiniowania
Wykonawca przedktada po dwa egzemplarze opracowania w formie papierowej i elektroniczne;j.
Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
Wykonawca uwzgledni w tresci raportu uwagi wniesione przez Inwestora, na etapie jego
weryfikacji. Wykonawca uzupetni opracowania na kazdorazowe wezwanie Organu wiasciwego
do wydania postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewziecia.

5.2 Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywaé sie bedg zgodnie z ich postepem planowanym
w Programie, wedtug Subklauzuli 8.3 Warunkoéw Kontraktu.

6. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogblne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
ogblne dla Dokumentéw Wykonawcy pkt 6. Wykonawca wykona opracowania projekiowe
w terminach przyjetych w harmonogramie prac projektowych, zgodnie z Subklauzulg 8.3
Warunkéw Kontraktowych [Program] w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na srodowisko
wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz opinii i uzgodnien — 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej

- Plan dziatan Srodowiskowych — 4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wad w Raporcie Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady Raportu. W szczegolnosci ponosi
odpowiedzialnosé¢ za nierzetelne lub bledne dane i analizy, wprowadzone przez niego
rozwigzania niezgodne z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca
zobowiagzany jest do poprawy Raportu na witasny koszt, w przypadku stwierdzenia, po
ostatecznym terminie jego odbioru, uchybien zaistniatych z przyczyny Wykonawcy.
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7. PLATNOSCI

7.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
Dokumentéw Wykonawcy pkt 7.

Ptatnosci przejsciowe za wykonany i odebrany ROOS zostaty okreslone w Wykazie Ptatnosci
stanowigcym Czes¢ Kontraktu.

Za opracowanie dokumentacji przewidzianej w niniejszej Specyfikacji moze by¢ udzielona
wiecej niz jedna ptatnosc przejsciowa, odpowiednio do ilosci etapow tej dokumentacji i czasu
zakonczenia tych opracowan, wynikajacych z Programu, zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkow
Kontraktu.

Suma tych ptatnosci przejsciowych nie moze by¢ wyzsza od kwoty okreslonej za wykonanie
ROOS w odpowiednich pozycjach Wykazu Ptatnosci.

7.2. Platnosé za wykonanie Raportu o oddzialtywaniu na srodowisko

Ptatnos¢ za wykonanie Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego na
Srodowisko wymaganego do wniosku o zgode na realizacje inwestycji drogowej obejmuje:

- analize materiatéw wyjsciowych dostarczonych przez Zamawiajgcego,

- zebranie materiatéw archiwalnych, ktére maja by¢ dostarczone przez Wykonawce,

- wykonanie pomiaréw, analiz, badan i obserwacji weryfikacyjnych w terenie potrzebnych do
wykonania opracowania projektowego,

- wykonanie opiséw, obliczen i rysunkéw oraz oprawe opracowania projektowego dla potrzeb
uzgodnien,

- uzyskanie opinii i uzgodnien wymaganych dla opracowania, wykonanie uzupetnien
i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych opracowan projektowych objetych
Umowg oraz w trakcie postepowania o wydanie decyzji administracyjnych oraz w toku
ewentualnej procedury odwotawczej i rozpraw administracyjnych,

- udziat w zatwierdzeniach, spotkaniach, naradach, wykonywanie prezentacji opracowania
projektowego i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczace opracowania,

- wniesienie poprawek do raportu wynikajgcych z weryfikacji tresci opracowania Inwestora
oraz ewentualnie ekspertéw zewnetrznych,

- przekazanie opracowan w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy.

7.3. Sposob ptatnosci
Zgodnie z zapisami zawartej przez Wykonawce umowy.
przepisy zwigzane

Spis podstawowych obowigzujgcych przepiséw prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji na
projektowanie SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych nalezy stosowac ponadto nastepujace wytyczne:

[1] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drog
krajowych, Krakow 2008,

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢é maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow, wg stanu na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje przedmiotowego odcinka drogi.
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