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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



ZAMAWIAJĄCY:
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY



WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE DACHÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 3 PRZY UL. LUDWIKOWO 5 W BYDGOSZCZY

















Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia jest uzależniona od przyznania Zamawiającemu środków publicznych przeznaczonych na realizację zamówienia. W przypadku ich nieuzyskania, Zamawiający postępowanie unieważni.
I. Przedmiot zamówienia
1. Wykonanie robót remontowych połaci dachowych (około 830 m2) przywracających ich hydroizolacyjność oraz termoizolacyjność, połączonych z wymianą obróbek blacharskich oraz systemów odprowadzania wód opadowych, wywietrzaków i wentylatorów dachowych.
2. Wymiana pokrycia stropodachu wieży wraz z wykonaniem nowej warstwy spadkowej z betonu oraz naprawą murowanej balustrady.
3. Wywóz i utylizacja odpadów.
4. Zapewnienie kierownictwa dla przedmiotowych robót remontowych.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. certyfikaty (deklaracje) zgodności, atesty, aprobaty techniczne, zaświadczenia o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie.


II. Zakres prac
· Remont pokrycia dachów nad budynkiem głównym
1. Naprawa i przygotowanie istniejącego pokrycia papowego w ramach przygotowania podłoża pod styropapę. 
Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Odspojenia i pęcherze należy naciąć na krzyż, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić paskiem asfaltowym. Nierówności i zgrubienia należy usunąć ścinając wybrzuszenie i wyrównując do płaszczyzny dachu lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej.
2. Nadmurowanie ogniomurów na wysokość przewyższenia projektowanej warstwy docieplenia dachów.
3. Naprawa/przebudowa kominów z zastosowaniem czap zabezpieczających piony przed zalewaniem wraz z zabezpieczeniem otworów kominowych przed ptakami.
4. Wymiana wywietrzaków i wentylatorów dachowych.
5. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej z papy perforowanej i kominków wentylacyjnych w ilości 1szt. na 40-60m2 połaci dachowej.
W sytuacji, kiedy podłoże pod styropian nie uległo znacznej degradacji dopuszcza się zagruntowanie podłoża i zastosowanie paroizolacji z membrany bitumicznej.
Uwaga: Papę perforowaną układa się na styk czołowy bez łączenia jej na zakład. Nie należy jej układać przy okapie, przy wpustach dachowych i korytkach odpływowych, przy dylatacjach budynków, przy kominach, ogniomurach itp. Od wymienionych wcześniej miejsc należy odsunąć pas papy perforowanej na odległość min. 50cm.
6. Montaż płyt styropianowych jednostronnie laminowanych papą gr. 20cm EPS 200-038 (w przypadku klejenia zaleca się dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników do mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i narożnej połaci dachowej).
7. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. 
Papa podkładowa o właściwościach nie gorszych niż następujące: papa na osnowie z włókniny poliestrowej (gramatura min. 140g/m2) z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawartość asfaltu min. 2000g/m2) z wypełniaczem mineralnym, wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, grubość min. 3,8mm. 
Papa wierzchniego krycia o właściwościach nie gorszych niż następujące: papa na osnowie z włókniny poliestrowej (gramatura min.250 g/m2) z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej SBS (zawartość asfaltu min. 3000g/m2) z wypełniaczem mineralnym, wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, grubość 5,2 mm. 
Papa nawierzchniowa i podkładowa oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego powinny być dobrane z jednego systemu wybranego producenta. Przy wykonywaniu pokrycia należy uwzględnić szczegółowe wytyczne zawarte w instrukcji producenta.
8. Demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm (pasy nadrynnowe, opierzenia kominów, ścian, ogniomurów, gzymsów).
9. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. 

· Remont pokrycia stropodachu wieży
1. Demontaż poszycia dachowego z papy.
2. Wykonanie prawidłowej warstwy spadkowej z betonu.
3. Pokrycie dwuwarstwowe stropodachu papą termozgrzewalną.
4. Naprawa murowanej balustrady poprzez wymianę uszkodzonych elementów oraz skucie i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych.
5.  Demontaż istniejących obróbek blacharskich i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.
6. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. 

Uwaga: Warunkiem koniecznym/dopuszczającym do złożenia oferty jest przeprowadzenie przez Oferenta przed złożeniem oferty wizji lokalnej. Zamawiający wymaga, aby Oferent przeprowadził oględziny/pomiary, które pozwolą mu na precyzyjne oszacowanie zakresu i rodzaju prac.
Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Brak wizji lokalnej, jak i brak załączenia protokołu z tej wizji do oferty będzie podstawą odrzucenia oferty (oferta nie zostanie uwzględniona w ocenie).

III. [bookmark: _Hlk181017902]Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Wykonania robót zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a także przepisami p.poż. i BHP.
2. Zabezpieczenia placu budowy oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.
3. Zapewnienia na budowie kierownika robót. 
4. Zastosowania do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz zgodnych z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno - eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.
5. Systematycznego porządkowania terenu wykonywanych robót. Utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Uporządkowania terenu robót po zakończeniu ich wykonywania.
7. Terminowej realizacji przedmiotu zadania.
8. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
9. Usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót.
10. Usunięcia na własny koszt skutków zalania budynku powstałego w trakcie wykonywania robót spowodowanego niewłaściwym zabezpieczeniem i niewłaściwą organizacją robót.


IV. Rzut poglądowy dachu
Kolorem czerwonym zaznaczono powierzchnie objęte planowanym remontem
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