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S1 - słup stalowy okrągły wysokości
5000mm,  przekroju 60x2,5mm,
malowany na kolor czarny

R1 - rygiel stalowy okrągły o  przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny

SF - punktowa stopa fundamentowa o
wymiarach 35x35cm, głębokości 100cm,
beton C16/20

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem

podsypka cem.-piaskowa

odwodnienie liniowe

R1 - rygiel stalowy okrągły o  przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny

R3- rygiel stalowy okrągły o  przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny
R3- rygiel stalowy okrągły o  przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem

-kostka betonowa gr.8cm
-podsypka piaskowa 3-5cm
-podbudowa z kruszyw
 niezwiązanych C30/50  gr.15-20cm
-grunt nośny

UWAGA
Pod warstwami podbudowy mogą występować nienośne grunty
organiczne (torfy, namuły). Należy dokonać ich wymiany do
poziomu  gruntów nośnych. Do wymiany należy użyć piasków
średnich lub  mieszanki żwirowo-piaskowej.

-nawierzchnia poliuretanowa gr.1,3cm
-elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa gr.3,5cm
-warstwa klinująca - kruszywo kamienne, łamane
 frakcji 0-31,5mm gr.5cm
-warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne,
 łamane frakcji 31,5-63mm gr.15cm
-warstwa odsączająca - piasek lub pospółka
  zagęszczona mechanicznie gr.15cm
-geowłóknina separacyjno filtracyjna
-podłoże gruntowe dostosowane do grupy nośności G1

1%1% 0,5%

Na całej konstrukcji ogrodzenia i furtek wejściowych
rozciągnięta siatka wykonana z drutu ocynkowanego
bardzo ściśle powlekanego warstwą termoplastycznego
o mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze
czarnym.
Średnica drutu 2,2x3,4mm, wysokość 4050mm,
wielkość oczek 35x35mm, wytrzymałość na rozciąganie
Rm= 500-600MPa.
Górna i dolna część siatki posiada symetrycnie zagięte
końce. W górnej części siatka jest przywiązana do rygla
za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4x2,0mm.
Siatka rozpięta na 7szt drutu napinającego o średnicy
2,6x4,0mm, przymocowanych do słupków za pomocą
specjalistycznych przelotek.
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tytuł projektu

BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW
WODNYCH – BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ
NETTĄ W AUGUSTOWIE – ETAP III -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIOWEJ

Augustów część działki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obręb 0001 Augustów 3,
 jedn. ew. 200101_1

PB

arch. Przemysław Sokołowski
239/SWOKK/2015

PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsultować z
głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu
budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami
branżowymi


