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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- ZALACZNIK 1 DO OPISU - PROJEKT ZIELENI
- ZALACZNIK 2 DO OPISU - ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY

- CZESC RYSUNKOWA

Z01. Zagospodarowanie terenu - skala 1:500
Z02. Rzut boiska wielofunkcyjnego - skala 1:100
Z03. Rozwiniecia ogrodzenia boiska (pitkochwytow) - skala 1:100
Z04. Przekroj przez boisko - skala 1:20

Z05. Przekréj przez nawierzchnie - skala 1:25
Z06. tawka £01it02 - skala 1:100

Z07. Przekréj przez tawke L.A. - skala 1:10

Z08. Przekréj przez tawke £.B. i £.C.- skala 1:10
Z09. tawka 03, £04, £05i+06 - skala 1:100
Z10. ‘tawka £07i+t08 - skala 1:100, 1:10

Z11. ‘tawka t09itl10 - skala 1:100, 1:10

Z12. Zbrojenie tawek - skala 1:25

Z13. Przekrdéj przez tor rowerowy - skala 1:50
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

Nazwa inwestycji

Budowa osrodka sportéw wodnych — bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu
Gimnazjum nr 1 i Btoni nad rzekg Nettg w Augustowie — etap III - budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, toru rowerowego typu pumptrack, obiektéw matej
architektury oraz zewnetrznej instalacji o$wietleniowej

Adres

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3, jedn.
ew. 200101_1

Inwestor

Gmina Miasto Augustéw 16-300 Augustow, ul. 3-go Maja 60

Autor opracowania
PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne 25-305 Kielce ul. Niecata 8/3

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z ze zmiang
zagospodarowania terenu btoni nad rzeka Netta.

W skiad zamierzenia wchodza:

1. Czesciowa rozbidrka utwardzonego placu bedgcego zakonczeniem ul. Rybackiej (ze
wzgledu na planowane potgczenie ul. Rybackiej z ul. Hozg plac utraci swojq funkcje).
2. Rozbidrka czesci nawierzchni utwardzonych, demontaz elementéw matej architektury i
oswietlenia terenu (wg rys. architektury)

Budowa instalacji o$wietlenia terenu (wg opracowania branzy elektrycznej)

Budowa odwodnienia boiska (wg opracowania branzy instalacje sanitarne)

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

Budowa toru rowerowo-rolkowego tzw. pumptruck’a

Budowa tawek, siedzisk wraz z donicami na trawy ozdobne

Budowa dojscia do hangaru i trapu wejsciowego na pomost

. Budowa fragmentu cigqgu pieszo-jezdnego

10 Budowa nowych Sciezek, chodnikdéw, placykéw.

11. Montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)
12. Montaz elementéw oswietlenia terenu

13. Wyrownanie terenu, rekultywacja terenow zielonych i wykonanie nowych nasadzen

OCONOU AW

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu nha budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonanie robét.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- koncepcja pokonkursowa

- Uchwata nr XXX1/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Augustowa zwanego ,Netta-Rybacka”

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Andrzeja Ratusznego

- opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwatki
- dokumentacja geologiczno - inzynierska okre$lajgca warunki geologiczno - inzynierskie
na potrzeby budowy bazy kajakarzy wykonana przez firme Agro Trade

- uzgodnienie i pozwolenie od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

- konsultacje z inwestorem,

- wizja lokalna terenu inwestycji,

- obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja
Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta Augustow przy nabrzezu rzeki Netty
i stanowi jej potudniowy bulwar potocznie nazywany btoniami. Obejmuje czesciowo
dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3.
Dojazd do terenu odbywa z sasiednich drég publicznych - ul. Rybacka i ul. Hoza.

3.2 Opis ogdéiny
Teren uksztattowany ptasko, w wiekszosci porosniety trawg z miejscowo wystepujgcymi
grupami drzew. Jest to ogdlnodostepna przestrzen publiczna zapewniajaca rekreacje
i wypoczynek dla mieszkancow. Sasiedztwo terenu stanowi rzeka Netta oraz tereny
ustugowo-mieszkaniowe. Na dziatce nr 3397/2 znajduje sie skatepark oraz pozostatosci
po boisku szkolnym.
Na dziatkach 883/5, 3397/2 (poza zakresem przedmiotowego opracowania) planowane
badz realizowane sg inne inwestycje objete osobnymi pozwoleniami:
- w poétnocnej czesci dziatki nr ew. 883/5 planowana jest przebudowa placu zabaw i
budowa sitowni plenerowej
- we wschodniej czesci dziatki nr ew. 883/5, bezposrednio przy nabrzezu, realizowana
jest budowa budynku bazy kajakarskiej
- na dziatce nr ew. 3397/2 planuje sie adaptacje budynku bytej szkoty na siedzibe urzedu
miasta oraz budowe parkingu

3.3 Infrastruktura
W granicach terenu inwestycji przebiegajgq sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne) i gazowej.
Ponadto na terenie znajduje sie instalacja o$wietleniowa.
Przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki przebiega dwukierunkowa droga publiczna ul.
Rybacka Slepo zakoriczona placem manewrowym.
Wzdtuz nabrzeza rzeki przebiega sciezka pieszo-rowerowg.

3.4 Stan wilasnosci
Stan wtasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 Rozwiazania przestrzenne

Zakres prac obejmuje uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania oraz
wprowadzenie nowych elementdéw poprawiajacych funkcjonalnos¢ i estetyke przestrzeni.
Projekt jest kontynuacjg planowanych inwestycji na terenie dziatki nr 883/5 - budynku
bazy kajakarskiej, przebudowy placu zabaw i budowy sitowni plenerowej. Istniejaca siec
$ciezek planuje sie rozszerzy¢ o dodatkowe Sciezki, wzdtuz, ktorych zostang
zlokalizowane tawy, kosze i stupki oswietleniowe.

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowe biegnacego nad brzegiem rzeki planuje sie wykonanie
utwardzen i budowe tawek (czesciowo z donicami). W pétnocnej czesci terenu planuje sie
stworzenie centralnego placu z okalajgcymi go ww. fawkami.

W potudniowej czesci terenu (w miejscu istniejgcego boiska) planuje sie zgrupowang,
strefe aktywnego wypoczynku w sktad, ktérej bedzie wchodzito: wygrodzone boisko
wielofunkcyjne, Sciezki do jazdy na rowerze i rolkach (pumptruck) oraz istniejacy
skatepark.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Dostep na teren inwestycji odbywa sie z drég publicznych - ul. Rybacka i Hoza.
Fragment zakonczenia ul. Rybackiej planuje sie zlikwidowa¢ a w jego miejsce
wprowadzi¢ trawnik.

W centralnej czesci terenu planuje sie wykonanie ciggu pieszo-jednego bedacego
kontynuacjg budowanego ciggu przy bazie kajakarskiej. Docelowo bedzie on tgczy¢ sie z
projektowanym tgcznikiem ul. Rybackiej i Hozej.

Nie przewiduje sie budowy nowych miejsc postojowych.

Infrastruktura techniczna

W zwigzku z planowang budowg nowego oswietlenia terenu zmianie ulegnie instalacja
oswietleniowa terenu. Wzdtuz $ciezek zaprojektowano niskie stupki oswietleniowe, ktére
nie konkurujg z istniejgcymi na terenie latarniami o$wietlajacymi trakt wzdtuz nabrzeza
rzeki Netty. Strefe boisk i pumptrack planuje sie o$wietli¢ za pomoca szesciu masztéw
os$wietleniowych.

Zestawienie elementéw oswietlenia terenu

symbol nazwa charakterystyka

E1l. stupki o$wietleniowe wysokosci 65 cm i $rednicy 9 cm koloru czarnego -
Swiecace strumieniem Swiatta w dot, Swiatto ciepte,
(fundament oraz mocowanie lampy wg zalecen
producenta)

E2. maszty oswietleniowe |Maszt stozkowy wys 9m z naswietlaczami o natezeniu
Swiatta dostosowanym do charakteru obiektéw sportowo-
rekreacyjnych (fundament oraz mocowanie masztu wg
zalecen producenta)

Szczegoty nt. o$wietlenia terenu zawarto w opracowaniu branzy elektrycznej.

Woda opadowa z boiska zostanie odprowadzona powierzchniowo do odwodnien
liniowych, ktére planuje sie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania branzy instalacje sanitarne)

Pozostate urzadzenia, sieci i instalacje na terenie opracowania pozostang bez zmian.

Uksztattowanie terenu

Nie planuje sie wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu w zakresie wysokosci. Jedynie
w poblizu skateparku planuje sie nieznacznie obnizy¢ teren.

Na potrzeby budowy toru rowerowego - pumptruck, planuje sie wyprofilowanie
przeszkod terenowych, ktorych ksztatt wynika ze specyfiki jazdy po tego typu torze.
Maksymalna wysokos$¢ profilowanych przeszkdd nie przekroczy wysokosci 1,2m ponad
istniejacy poziom terenu.

Zielen

Na terenie inwestycji znajdujq sie drzewa i nie jest planowana ich wycinka. Planuje sie
nasadzenia izolacyjne na dziatce 3397/2 miedzy czescig sportowg a planowanym
parkingiem.

W donicach zintegrowanych z tawami-siedziskami planuje sie posadzenie zieleni niskiej-
traw ozdobnych. Po wykonaniu prac budowlanych planuje sie rekultywacje terenu.

Szczegodtowe informacje nt. nowych nasadzen zieleni zawarto w opracowaniu
architektury krajobrazu (zat 1 do opisu).

Rozbidrki i adaptacje

Nastepujace elementy zostaty przeznaczone do demontazu lub rozbidrki
- zadaszenie fawki w pétnocno-wschodniej czesci opracowania.

- boisko wraz z bramkami

- latarnie parkowe w ilosci 1 szt.

- betonowe donice w ilosci 6 szt.

- stupki stalowe

- Sciezki parkowe

- utwardzony plac bedacy zakonczeniem ul. Rybackiej
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Powierzchnia $ciezek przeznaczonych do rozbiérki - 4/k058,89 m2
Powierzchnia drég przeznaczonych do rozbidrki - 205,71 m2

Adaptuje sie pozostate elementy wystepujace na terenie zostang w tym:
- skatepark
- grill wraz z tawkami.

4.7 Sciezki
Zaprojektowano Sciezki i placyki z szarej kostki betonowej (cegietka) gr. 8cm uktadanej
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej frakcji 0,2-2 mm o grubosci 3- 5 cm oraz
na podbudowie z kruszywa mineralnego o grubosci 20 cm. Catg konstrukcje Sciezek
ograniczona obrzezami betonowymi uktadanymi na fawie oporowej z betonu.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonywac¢ z min. 1% dwustronnym spadkiem
poprzecznym.

W pétnocnej czesci terenu w poblizu projektowanych tawek zaplanowana plac i Sciezki z
bruku drewnianego, szesciokatnego, debowego o wym. 20,5cm (przekatna). Podbudowa
wg rysunkow.

Uwaga. Ze wzgledu na wystepowanie bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienos$nych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m), nalezy dokonac¢ ich wymiany do gtebokos$ci wystepowania gruntow
nos$nych. Do gruntow nienosnych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢ piasku
$redniego, stabilizowanego mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonego
do Is=0.98.

4.8 Elementy matej architektury

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery systemowe, o prostej formie z ptaskownikdéw stalowych 80x8 mm
koloru czarnego. Wysokos$¢ od powierzchni ziemi 75 cm. Kotwione do betonowego
fundamentu wg wytycznych producenta. - 27 szt.

Kosze na Smieci

Na terenie opracowania znajduje sie 13szt. koszy na $mieci przeznaczonych do
przeniesienia. Kosze wraz z fundamentami nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowych
lokalizacja wg rysunkow. Dodatkowo zaprojektowano 10 koszy na $mieci identycznych
jak wystepujace na terenie opracowania. Kotwione do betonowego fundamentu wg
wytycznych producenta.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ]

Pow. terenu w granicach inwestycji 13 527,41 m2 (100%)

Powierzchnia zabudowy O0m2 (0,0%)

Powierzchnia utwardzona 3849,1 m2 (28,5%)
w tym:

powierzchnia $ciezek — 1 816,05 m2

powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego - 111,94 m2

powierzchnia bruku drewnianego - 614,10 m2

powierzchnia boiska - 838,32 m2

powierzchnia toru rowerowego (pumptruck) - 244,85 m2

powierzchnia dojscia do hangaru - 51,68 m2

pozostata powierzchnia (utwardzenia istniejace i pod tawkami)- 172,16 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 9678,31 m2 (71,5%)
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6.

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE

OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
zawiera sie w terenach oznaczonych jako 2 UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu
administracji publicznej, turystyki, kultury, oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii

oraz sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza kajakarzy) - w zielni
towarzyszacej.

przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa z warunek spetniony

zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury,
os$wiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz
sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza
kajakarzy) - w zielni towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajgce: nadrzeczny bulwar
miejski w zieleni towarzyszacej;

minimalny udziat terendw biologicznie czynnych: Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
25% powierzchni dziatki budowlanej 71,5% - warunek spetniony
dopuszcza sie sytuowanie: warunek spetniony

a) ciggow pieszych, rowerowych, pieszo-
rowerowych,

b) pieszo-jezdnych,

c) drég wewnetrznych;

d) parkingéw naziemnych.

maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% brak zabudowy
powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 2

wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy:

0,001

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepuja obszary
ograniczonego uzytkowania oraz zaktady stwarzajgce zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

Teren inwestycji znajduje sie w:

- strefie ochrony Zespotu Kanatu Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytkéw
nieruchomych.

- strefie pomnika historii ,Kanat Augustowski”

- obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do
rejestru zabytkow nieruchomych

- strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Augustow

- granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu , Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach parku narodowego ani krajobrazowego.
Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowana inwestycja zostata uzgodniona i uzyskata pozwolenie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gdérniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.
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INFORMACIJIE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

Brak jest istniejacych i przewidywanych zagrozen.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Projektowane obiekty nie wymagajg zaopatrzenia w wode do celéw ppoz. oraz drdg
pozarowych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Planuje sie wykonanie nastepujacych obiektéw budowlanych:
A. boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem (pitkochwytami) i urzadzeniami sportowymi
B. tor rowerowo-rolkowy
C. tawki, siedziska z donicami na trawy ozdobne
Przeznaczaniem ww. obiektéw jest stworzenie ogdlnodostepnego miejsca rekreacji
i wypoczynku dla mieszkancéw miasta.

12.2 Program uzytkowy
Nie dotyczy.

12.3 Zestawienie pomieszczen
Nie dotyczy.

12.4 Charakterystyczne parametry obiektu
A. Parametry boiska wielofunkcyjnego
Dtugosc 40,0m
Szerokosé 21,0m
Powierzchnia boiska 840m2
Wysokos¢ ogrodzenia (pitkochwytow) 4m
B. Parametry toru rowerowo-rolkowego (pumptruck)
dtugos¢ toru w rzucie ok. 130 m
powierzchnia asfaltowa w rzucie min. 240 m2
szerokos$¢ warstwy jezdnej toru - min. 170 cm
wysokos$¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od
powierzchni asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do powierzchni
asfaltowej na koronie bandy) min. 60cm
ilos¢ zakretow profilowanych 3 szt
promien zakretow min. 380 cm
powierzchnia toru (po obrysie skarp) ok. 540 m2

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

13.1 Forma architektoniczna

A. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowane jest przede wszystkim na potrzeby bazy
kajakarskiej (bedacej w trakcie realizacji). Boisko poza godzinami przeznaczonymi dla
zawodnikow klubu kajakarskiego bedzie ogélnodostepne. W sktad boiska wchodzi
ogolnodostepna przestrzen przeznaczona do gry w pitke nozng, pitke reczng, koszykdéwke
oraz siatkowke. Boisko bedzie wyposazone w bramki, kosze do koszykowki oraz sprzet
do siatkéwki. Elementy demontowalne przechowywane bedg w budynku bazy kajakarzy

Wokdt boiska zaprojektowane jest ogrodzenie wysokosci 4m. Ogrodzenie ma

charakterystyczny uktad rygli po przekatnej kazdej strony ogrodzenia. Zabieg ten poza
funkcjg konstrukcyjng ma za zadanie nadania indywidualnego charakteru, wrazenia
dynamizmu - w nawigzaniu do formy architektonicznej przysztej bazy kajakarzy.
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13.2

13.3

14.

B. Tor rowerowo-rolkowy (pumptruck)

Pumptruck to specjalnie zaprojektowanym tor przeszkdd sktadajgcym sie z garbow,
zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe
byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania. Nabieranie
predkosci mozliwe jest dzieki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na
ktorych uzytkownik wykonujac ruchy gora-doét (tzw. pompowanie) porusza sie w
wybranym kierunku wykorzystujac site ciezkosci i site odSrodkowaq. Przeszkody toru wraz
z zakretami tworzg zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie
przejazdu.

Tor stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst
rownowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposéb na
aktywnosc¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru rowerowego oraz
samo ich wykonanie moze podczas budowy ulec zmianie ze wzgledow
bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru.
Wykonanie i profilowanie powinno by¢ wykonywane przez firme majaca
doswiadczenie w robotach budowlanych toréw rowerowych.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter obiektu ostateczny projekt
(wykonawczy) przeszkod -przekroje, profile, opracuje wykonawca i przedstawi
do akceptacji projektantowi i inwestorowi.

Firma wykonujaca tor musi posiadaé Certyfikat Stowarzyszenia ekspertéw ds.
obiektéw do sportéw ekstremalnych. Firma wykonujaca powinna wykazac¢ sie
budowa w okresie 3 lat minimum dwoéch asfaltowych toréw rowerowych -
pumptrack o tacznej pow. min. 1000m2

C. Lawki

Zaprojektowano 10 fawek o rzutach w ksztalcie tréjkatdw, czworobokéw i litery V. Czes¢
tawek posiada wewnetrzng przestrzen przeznaczong do nasadzen roslin.

Funkcja (przeznaczenie) obiektéw

Obiekty bedg petnity funkcje sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowa.

Spetnienie wymagan podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgadzeniami budowlanymi zaprojektowano
uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE

14.1

Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sie zapoznac¢ z opracowaniami
geologicznymi wykonywanymi w terenie inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie:

- dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajgca warunki geologiczno — inzynierskie
na potrzeby budowy bazy kajakarzy wraz z hangarem wykonana przez firme Agro Trade

- opinia geotechniczna dotyczaca budowy Centrum Sportéw Wodnych w Augustowie
wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwaiki
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14.2

- opinia geotechniczna w zwigzku z planowang realizacjq placu zabaw w Augustowie przy
ul. Rybackiej wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwaiki

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe projektowanych obiektow

Na dziatce nr ew. 3397/2 zaprojektowano strefe boiska ogdlnodostepnego o wymiarach
39,92x21 przeznaczonego m. in. do gry w pitke nozng, siatkowg, koszykowaq i siatkowaq.
Otoczenie boisk utwardzone ze spadkami w strone odwodnien liniowych.

Nawierzchnia sportowa, syntetyczna, poliuretanowa z natryskiem strukturalnym,
bezspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody, sktadajaca sie z dwoch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Kolorystyka wg rysunkéw. Krawedz boiska nalezy
zakonczyc¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Obrzeze od
gory wykonczy¢ nawierzchnig poliuretanowg (obrzeze niewidoczne). Nawierzchnia
powinna by¢ zgodna z PN-EN 14877:2008.

Podbudowa wykonana z kruszywa kamiennego tamanego uktadanego i zageszczanego
warstwami.

Ukfad warstw:

Nawierzchnia poliuretanowa 1,3 cm
Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkfadowa 3,5cm
Kruszywo kamienne, tamane frakcji 0-31,5mm 5,0 cm
Kruszywo kamienne, tamane frakcji 31,5-63mm 15,0 cm
Piasek lub pospétka 15,0 cm

Geowtdknina
Grunt rodzimy, nos$ny

Ogrodzenie boiska o statej wysokosci 4,0m wyposazone w dwa wyjscia umieszczone po
przeciwlegtych stronach ogrodzenia na dtuzszych bokach. Furtki wyposazone w zawiasy,
rygle oraz zamki na klucz. Stupki, rygle oraz konstrukcja furtek stalowa, o przekroju
okragtym 60x2,5mm, malowane na kolor czarny. Stupki montowane do fundamentu
betonowego wg. rysunkéw.

Na catej konstrukcji ogrodzenia i furtek wejsciowych rozciggnieta siatka wykonana z
drutu ocynkowanego bardzo Scisle powlekanego warstwa termoplastycznego
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze czarnym. Srednica drutu
2,2x3,4mm, wysokos$¢ 4050mm, wielko$¢ oczek 35x35mm, wytrzymatos$c¢ na rozcigganie
Rm= 500-600MPa.

Godrna i dolna czes¢ siatki posiada symetrycznie zagiete konce. W gornej czesci siatka
jest przywigzana do rygla za pomocg drutu mocujacego o srednicy 1,4x2,0mm.

Siatka rozpieta na 9szt drutu napinajacego o srednicy 2,6x4,0mm, przymocowanych do
stupkdw za pomoca specjalistycznych przelotek.

Wyposazenie boiska:
-bramki z siatkg do gry w pitke reczng - 2 szt. - kolor czarno-biaty (tuleje do

zamocowania bramek wraz z fundamentem wg producenta bramek)

-kosze wolnostojace do gry w pitke koszykowgq - 4 szt. - kolor konstrukcji czarny
(mocowanie koszy wraz z fundamentem wg producenta koszy)

-dwa demontowalne stupki i siatke do gry w pitke siatkowq - kolor konstrukcji czarny - 1
komplet (tuleje do zamocowania stupkéw wraz z fundamentem wg producenta stupkéw)
-regulamin boiska po jednym przy kazdym wejsciu - 2 szt.

-regulamin toru rowerowego (pumptrucku) przy wjezdzie na tor - 1 szt

Odwodnienie boiska za pomocg odwodnienia liniowego wzdtuz wszystkich bokéw
ogrodzenia, wigczonych do wspdlnego systemy kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania branzy instalacje sanitarne, na podstawie wydanych wrunkéw)

Uwaga. Ze wzgledu na wystepowanie bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienosnych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m). Do gruntow nienosnych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. W zwigzku z tym nalezy dokonac ich wymiany
do glebokosci wystepowania gruntéw nosnych i zastapi¢ odpowiednio
dogeszczonga podsypka piaszczysto-zwirowa do wartosci Is = 1,001 E2 =
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80MPa dla gtebokosci do 20 cm; Is = 0,97 i E2 = 60MPa dla glebokosci podtoza
ponizej 20cm). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

B. Tor rowerowo-rolkowy (pumptruck)

Wymogi materiatowe:

- mrozoodporny materiat na nasypy,

- podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,

- warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego warstwg 5-7 cm. Wyklucza sie
mozliwos¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Ogdlne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK:

- minimalna szerokos$¢ warstwy jezdnej — 170 cm,

- minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm,

- minimalna grubo$¢ podbudowy z kruszywa mineralnego - 10 cm po zageszczeniu,

- minimalna grubos¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm,

- podbudowa musi wystawac poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm,

- minimalna odlegto$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu - 30 cm,

- minimalny wskaznik zageszczenia nasypow Is=0,97,

- minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98,

- nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci

min. 50 cm,

- wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 459 (£59).
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania nawierzchni,
niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie
muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow,

- potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak
wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potgczenia
mogaq by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na zimne” jedynie w przypadku
zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych
lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat
technicznych,

- warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu
nie wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sg w przekroju
ptaskie lub promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna potka bandy, ktora moze
by¢ wyptaszczona,

- wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) musza by¢ wyprofilowane w taki
sposdb, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd
wymuszajacych ,nerwowgq jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach,

- wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekréj
podtuzny). Wyjatek moga stanowic¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak
aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.),

- za wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktdére stuzg do oddawania skokdw, odcinki pomiedzy
przeszkodami nie mogg by¢ ptaskie — przekrdj podtuzny musi by¢ wycinkiem kofa,

- niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajacych lepkie i/lub Sliskie powierzchnie,

- niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze
prowadzace do powstawania rakowin,

- nalezy stosowac narzedzia i techniki zageszczania pozwalajace w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztattow przeszkod,

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture,

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych
peknie¢, miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikéw na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc
kruszacych sie z odpadajacymi fragmentami,

- pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min. 0.5%. W zadnym miejscu toru nie mogg powstawac zastoiska wody.
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15.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienosnych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m). Do gruntow nienos$nych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. W zwiazku z tym nalezy dokonac ich wymiany
do glebokosci wystepowania gruntéw nosnych i zastapi¢ odpowiednio
dogeszczong podsypka piaszczysto-zwirowa do wartosci Is = 1,001 E2 =
80MPa dla gtebokosci do 20 cm; Is = 0,97 i E2 = 60MPa dla glebokosci podtoza
ponizej 20cm). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

C. Ltawki (donice)

tawy wykonywane indywidualnie na miejscu budowy. Fundament betonowy, zbrojony wg
rysunkow, wylewany na warstwie chudego betonu. Zabezpieczony przeciwwilgociowo do
wysokosci gruntu masami izolacyjnymi. Obudowana deskami gtadkimi, z modrzewia
syberyjskiego o wymiarach 2,1x14,5cm montowanymi do konstrukcji posrednio przez
legarki PCV 3x5cm.

Czesciowo fawki posiadajg oparcie oraz wewnetrzng przestrzen przeznaczong na
nasadzenia ros$lin - traw ozdobnych..

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO

16.

Obiekt zostanie wyposazony w os$wietlenie zewnetrzne. Szczegdtowe informacje nt.
wyposazenia instalacyjnego obiektu zostaty ujete w opracowaniach branzowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

17.

Nie dotyczy

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

18.

Obiekty zostang w catosci dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyfacznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zataqcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
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(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedq przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujgcych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z
projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje dobér i kompozycje zieleni dla inwestycji:

Budowa osrodka sportow wodnych - bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie
terenu Gimnazjum nr 1 i Bloni nad rzeka Netta w Augustowie - etap III -
budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, toru rowerowego
typu pumptrack, obiektéw matej architektury oraz przebudowa sieci oswie-
tleniowej

1.2. Podstawa opracowania.

Formalnymi podstawami opracowania sq:

- umowa z inwestorem

- koncepcja pokonkursowa

- Uchwata nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Augustowa zwanego ,Netta-Rybacka”

- konsultacje z inwestorem,

- wizja lokalna terenu inwestycji,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

1.3. Materialy.
Zdjecia i opisy roslin pochodzg z www.zszp.pl, www.trawy.ogrodypetrusa.pl

2. Dane ogolne.

2.1. Podstawowe uwarunkowania projektu.

2.1.1. Uwarunkowania wynikajace z architektury i krajobrazu..
Kompozycje zieleni dostosowano do wizji architekta, zaproponowanych elementéw
matej architektury oraz otaczajacego krajobrazu.

2.1.2. Uwarunkowania przyrodnicze.
Dobdr gatunkowy roslin determinujg warunki przyrodnicze terenu ( klimatyczne, gle-
bowe, wodne, zanieczyszczenie powietrza) typowe dla lokalizacji obiektu.

2.2. Charakterystyka kompozycji.
Zaproponowano naturalistyczng kompozycje zieleni, dobrze wpisujaca sie w charak-
ter krajobrazu, zaréwno pod wzgledem estetycznym, jaki i ekologicznym.

2.3. Charakterystyka doboru gatunkowego.
Proponowane sg gatunki rodzime, miejscowe, powszechnie znane oraz gatunki obce,
ale zadomowione w nhaszym krajobrazie, o niewielkich wymaganiach siedliskowych,
ktére wpisaty sie w naszg swiadomos¢, jako rodzime i tradycyjne.


http://www.trawy.ogrodypetrusa.pl/

Ponizej prezentacja wybranych gatunkéw projektowanych roslin:
Trawy:

1. Mozga trzcinowata 'Picta’' - Phalaris arundinacea 'Picta’

(C) fot, Ewa tuczak

Roztogowa trawa o wysokosci od 0,5 do 1 m. Liscie z biato-kremowymi, podtuznymi
paskami. Wymaga stonecznych stanowisk, toleruje suchsze podtoza. Jest inwazyjna -
szybko sie rozprzestrzenia za pomocg roztogdéw. Polecana do masowych nasadzen.
Nagroda Award of Garden Merit (1993) przyznawana przez brytyjskie Krolewskie To-
warzystwo Ogrodnicze (RHS) wartosciowym roslinom ogrodowym

2. Periowka orzesiona - Melica ciliata

Pieknie wygladajaca trawa w momencie kwitnienia. Pertdwka tworzy kepki, zielonych i
cienkich lisci o dtugosci do 50 cm. Podczas kwitnienia moze osigga¢ 80 cm wysokosci.
Kwiatostany sq waskie, miekkie o bezowym kolorze. Trawa ta obficie zakwita od czerw-
ca do lipca. Jej kwiatostany fadnie sie zasuszajq. Jest mrozoodporna i bez problemu zi-
muje w naszym klimacie. Szybo sie rozrasta i jest fatwa w uprawie trawg ozdobna. Le-
piej, zeby miata za sucho niz za mokro, bo wtedy bedzie zamieraé. Nie potrzebuje do-
datkowego nainwozenia w czasie sezonu wegetacyjnego.

3. Trzcinnik ostrokwiatowy - Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foer-
ster’

To jeden z najpopularniejszych trzcinnikéw sadzonych w ogrodach lub zatozeniach
trawiastych. Przepieknie wyglada nasadzony w duzych ilosciach. Jest naprawde trawg
tatwa w uprawie. Trzcinnik jest trawg dorastajacq do okoto 150 cm. Kwitnie od czerw-
ca. Podtuzne kwiatostany utrzymujg sie az do mrozéw. W miare przekwitania przy-
bierajg barwe bezowa. Kwiatostany nadajq sie do wykorzystania w suchych kompozy-
cjach florystycznych.


http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=13979&size=large
http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=13980&size=large

Trzcinnik uwielbia stonce. Toleruje wiekszos$¢ gleb ogrodowych, ale najlepiej rozwija
sie na glebie przepuszczalnej, lekko wilgotnej. Trzcinnik ten nie wymaga nawozenia.
Jest mrozoodporny. Jesienig warto zwigzac¢ rosliny w snopki. Bardzo tatwo sie roz-
mnaza przez wiosenny podziat kepy.

4. Miskant chinski - Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Miskant chinski ‘Zebrinus’ jest trawg dorastajgcg do 150 cm. Ma pokrdj wzniesiony.
Nie rozchodzi sie na boki. Jest trawg kepowg i nie rozrasta sie poprzez roztogi. Liscie
sq zielone z zéttawymi paskami. Z daleka wygladajq jak cetkowane.
Najodpowiedniejszym miejscem dla miskanta stoneczne stanowisko. Lubi wilgotng

i piaszczysto gliniastg glebe o odczynie obojetnym. Nie potrzebuje dodatkowego na-
wozenia. Mtode sadzonki i nowo posadzone rosliny zabezpieczamy przed mrozem.
Starsze sq mrozoodporne.

5. Smiatek darniowy - Deschampsia caespitosa ‘Goldschleier’

Jedna z atrakcyjniejszych odmian $miatka darniowego tworzaca kepy. Kepy dorastajq
do 20-30 cm wysokosci. Podczas wytwarzania kwiatostanéw sg wyzsze i osiggaja 80-
100 cm. W miare przekwitania stajq sig ztocisto- stomkowe i taki kolor utrzymuja az
do mrozdéw, potem blakng. Kwiatostany odmiany nadajq sie do zasuszania. Smiatek
bez problemu zimuje w naszym kraju.

Do prawidtowego wzrostu potrzebuje stonecznego stanowiska. Dobrze rosnie w prze-
cietnej glebie ogrodowej. W lekkie zimy moga przez jaki$ czas zostac zimozielone.
Nie wymagajq dodatkowego nawozenia.

6. Rozplenica japonska - Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’




Bardzo atrakcyjna odmiana rozplenicy japonskiej. Dtugie, cienkie i ostre liscie delikat-
nie sie przewieszajq. Rozplenica osiagga do 1 metra wysokosci i nawet 80-90 cm sze-
rokosci. Kwiatostany sg bardzo ozdobne, poczatkowo jasno brgzowe, a w miare prze-
kwitania stajq sie wyraznie ciemniejsze i kontrastujg z masa lisci. Odmiana ‘Red
Head’ zaczyna kwitnaé przewaznie od konica sierpnia az do pazdziernika. Potem zasy-
chajg i stanowig ozdobe zwigzanego snopka trawy. Stanowisko stoneczne.

7. Sesleria tatrzanska - Sesleria tatrae- Sesleria sadleriana

Sesleria tatrzanska to trawa czesto spotykana u nas w Tatrach. Jednak z powodze-
niem moze by¢ uprawiana w ogrodach, ze wzgledu na ciekawe kwiatostany, ktére
wyrdzniajq sie na tle zielonych lisci. Sesleria tatrzanska to luznokepkowa trawa osia-
gajaca podczas kwitnienia do 50 cm wysokosci. Jednak, gdy nie kwitnie ma $rednio
20-30 cm wysokosci.

Rozrasta sie za pomoca kiaczy, wiec w miare uptywu czasu pochtania wiecej terenu
wokot siebie jak typowa roslina ktgczowa. Jest to trawa ozdobna z lisci, chociaz w
czasie kwitnienia to kwiatostany przykuwajg najwiekszg uwage.. Kwitnienie rozpoczy-
na sie od maja i trwa do lipca, a czasem sierpnia. Dla seslerii tatrzanskiej musimy
wybrac stoneczne stanowisko. Jest mrozoodporng trawg ozdobng i nie wymaga do-
datkowego okrywania przed mrozem. Gdy liscie po zimie podeschng to $cinamy je
wiosng i trawa ta bez problemu odrasta.

8. Owadzica (Obiedka) szerokolistna - Chasmanthium latifolium

Bardzo tadna i ciekawa trawa ozdobna. Dorasta do 130 cm wysokosci (gdy kwitnie).
Natomiast masa zielona liéci dorasta miedzy 50-70 cm. Kwitnie od sierpnia do wrze-
$nia, ale kwiatostany utrzymujq sie do zimy. Bardzo tadnie przebarwiajg sie w miare
przekwitania.

Kwiatostany fadnie sie zasuszajg i mozna wykorzystywac je do suchych bukietow..
Owadzica jest bardzo odporng trawg ozdobng. Najlepiej rosnie w stoncu.

Urosnie na kazdej ogrodowej glebie, byleby byta dos¢ wilgotna. Jest to trawa mrozo-
odporna. Jesienig pedy zwigzujemy, a scinamy dopiero wiosng (najlepiej w marcu).



9. Miskant cukrowy - Miscanthus sacchariflorus

(G fot. Monlka Pawlonka APZ (C) fot. Agnleszka fukowska

Ozdobna trawa tworzaca podziemne roztogi.

Wyrasta do wysokosci 100-150 cm. Jesienig liscie przebarwiajg sie na fadny, jasno-
brazowy kolor. Kwiatostany bardzo efektowne, srebrzyste, puszyste, od VIII, dekora-
cyjne do zimy. Dobrze rosnie w kazdej glebie, nawet suchej i jatowej. Pasuje do na-
sadzen naturalistycznych.

10. Ostnica mocna ‘Pony Tails’ - Stipa tennuissima

Malownicza trawa ozdobna o bardzo cienkich lisciach i luznych, zwiewnych wiechach
kwiatostanowych. Jedna z najpiekniejszych, niskich traw ozdobnych o bardzo orygi-
nalnym pokroju, ktéry z kazdym podmuchem wiatru ukazuje inne oblicze swej urody.
Dzieki niezwykle lekkiej budowie trawa ta ma bardzo szerokie spektrum zastosowa-
nia. W trakcie kwitnienia rozpoczynajacego sie juz w czerwcu na szczytach jej cie-
niutkich lisci pojawiajg sie luzne, wtoskowate wiechy. Ostnica mocna osigga do 60 cm
wysokosci, jednak ze wzgledu na jej lekki, zwiewny pokrdj z przewieszajacymi sie li-
$¢mi nalezy uznac, ze wysokos$¢ catej kepy bedzie nizsza.

Warunkiem dobrego wzrostu ostnicy jest zapewnienie jej gruntu przepuszczalnego,
dobrze zdrenowanego, ktory przepuszcza nadmiar wody podczas wiosennych rozto-
pow $niegu. Nalezy posadzi¢ jg na glebie zdrenowanej, piaszczystej. Warto pod sys-
tem korzeniowy rosliny przed sadzeniem rozsypa¢ warstwe minimum 20 cm warstwy
drenazowej np. pottuczonych donic ceramicznych lub grubego zwiru. Na taka war-
stwe powinna trafi¢ warstwa préchnicza wymieszana z piaskiem lub zwirkiem.

Krzewy.

11. Deren roztogowy 'Flaviramea' - Cornus sericea 'Flaviramea'

(C) fot. Bron/staw'Szmit! 1 |
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Roztozysty krzew, w korzystnych warunkach rozrastajacy sie przez odrosty.

Dorasta do 1,5 m wys.

Pedy jaskrawozielone lub z6tte, bardzo dekoracyjne, szczegdlnie zimag. Liscie jasno-
zielone. Kwiaty zoéttobiate, V. Owoce biate. Tolerancyjny w stosunku do gleby, ale pre-
feruje stanowiska wilgotne, stoneczne lub péicieniste.

12. Deren bialy 'Ivory Halo’ - Cornus alba 'Ivory Halo’

Wolno rosnacy krzew o biatoobrzezonym, sezonowym ulistnieniu, czerwonych pedach
oraz zwartym pokroju. Krzew dorasta do 1.5 metra wysokosci i szerokosci. Czerwone
gatazki sq ozdobne zwtaszcza w okresie bezlistnym, pdzng jesienia i zima. Krzew
mato wymagajacy w stosunku do gleby. Stanowisko stoneczne lub poétcieniste. Gleba
przecietna. Odporno$¢ na mréz, zasolenie, zanieczyszczenia.

13. Sosna kosodrzewina - Pinus mugo subsp. mugo

Naturalnie zasiedla géry srodkowej i potudniowej Europy.

Wzrost krzaczasty z poktadajgcymi sie i wznoszgacymi pedami. Przybiera rézne formy
pokrojowe: od kulistych do nieregularnych. Sita wzrostu zalezy od typu formy bota-
nicznej, nie przekraczajg 2 m wysokosci. Gatunek w petni mrozoodporny, swiattolub-
ny i niewybredny w stosunku do gleby.

Drzewa.

14. Klon jesionolistny 'Flamingo' - Acer negundo 'Flamingo'

Mate drzewo lub duzy krzew o szerokiej koronie i efektownych lisciach.
Osigga 5 m wys. i 4 m $rednicy. Mtode liscie r6zowe, pozniej biato-pstre.
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Gatunek o matych wymaganiach glebowych i duzej odpornosci na trudne warunki.
Stanowiska stoneczne lub péicieniste.

15. Klon pospolity 'Drummondii’' - Acer platanoides 'Drummondii’

Nieduze drzewo o gestej, regularnej koronie oraz biato obrzezonych lisciach.

Dorasta do 12 metréw wysokosci i 7 metrow szerokosci.

Najmitodsze liscie sg rozowe, pozniej stajq sie jasnozielone i majg na brzegu szeroki,
nieregularny, kremowy margines, ktéry z czasem bieleje. Na krotko przed rozwojem
lisci, wczesng wiosng na gateziach pojawiajg sie drobne, zéite kwiaty zebrane w obfi-
te i bardzo liczne baldachogrona, a korony drzew przybierajg zéttawe zabarwienie.
Same kwiaty sq mate, ale w ogromnej masie tworzg wspaniaty efekt. Kwiaty sa mio-
dodajne, stad w ciepte, stoneczne dni wokdt drzew unosi sie przyjemny dzwiek uwija-
jacych sie przy pracy pszczot. Drzewo o przecietnych wymaganiach glebowych, nie
lubi podtozy skrajnie suchych lub zbyt mokrych.

3. Projektowana zielen.
3.1. Zestawienie gatunkowe i ilosciowe roslin projektowanych.
LP NAZWA NAZWA ILOSC | WYSOKOSC/ FORMA UWAGI
GATUNKOWA GATUN!(OWA SZTUK FOBMA / SPR_ZEDA-
POLSKA LACINSKA OBWOD PNIA zY
(cm)
TRAWY OZDOBNE
1. |Mozga trzcinowata |Phalaris arundina-| 114 50-100 P11 5 szt./m?2
'Picta’ cea 'Picta’
2. |Pertéwka Melica ciliata 252 50-80 P11 9 szt./m?2
orzesiona
3. | Trzcinnik Calamagrostis 64 80-100 P11 3 szt./m?2
ostrokwiatowy alopecuroides
‘Karl Foerster’ ‘Karl Foerster’
4. |Miskant chinski Miscanthus sinen- 72 150 Cci 3 szt./m2
‘Zebrinus’ sis
‘Zebrinus’
5. |Smiatek darniowy |Deschampsia 155 20-80 P11 5 szt./m2
‘Goldschleier’ cespitosa
‘Goldschleier’
6. |Rozplenica Pennisetum 52 50-70 Cci 3 szt./m=2
japonska ‘Red alopecuroides
Head’ ‘Red Head’
7. |Sesleria Sesleria tatrae- 354 20-30 P11 12 szt./m?2
tatrzanska Sesleria sadleria-
na
8. |Owadzica (Obied- |Chasmanthium 64 50-70 (o4} 3 szt./m?2
ka) szerokolistna latifolium
9. |Miskant cukrowy Miscanthus 37 200 C1 3 szt./m?2
saccharinus
10. | Ostnica mocna Stipa tennuissima 206 60 C1 5 szt./m2
‘Pony Tails’ ‘Pony Tails’
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11. | Deren roztogowy Cornus sericea 54 N, 200 C3 rozstawa
‘Flaviramea’ ‘Flaviramea’ sadzenia
120x120
12. | Deren biaty Cornus alba 68 N, 200 C3 rozstawa
‘Ivory Halo’ ‘Ivory Halo’ sadzenia
120x120
13. |Sosna Pinus mugo var. 73 N, 30-40 C3 rozstawa
kosodrzewina mughus sadzenia
100x100
DRZEWA
14. | Klon jesionolistny | Acer negundo 18 PA 200-220, C50
‘Flamingo’ ‘Flamingo’ 16-18
15. | Klon zwyczajny Acer platanoides 8 PA 200-220, C50
‘Drumondii’ ‘Drumondii’ 16-18

3.2.

3.3.

3.3.1.

Zestawienie projektowanych roslin w ujeciu calosciowym.

LP RODZAJ ROSLINY ILOSC
szt.
1. |drzewa 26
2. |krzewy 195
3. |trawy ozdobne 1370

Zalecenia wykonawcze:

Zasady ogodlne.

Wyglad i stan zdrowotny roslin.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem
korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci i gatunku.

Podczas zakupu nalezy wybierac rosliny rosngce w kontenerach przynajmniej
przez jeden, petny sezon wegetacyjny.

Rosliny powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e prosty przewodnik (w przypadku drzew) i rownomiernie roztozone pedy bocz-
ne,

dobrze wyksztatcony pak szczytowy i przyrosty z ostatniego roku,

dobrze zabliznione rany po cieciach,

réwnomiernie roztozony system korzeniowy,

przerosnieta bryta korzeniowa.

Transport i przechowywanie roslin.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na warunki transportu - zabezpieczenie syste-
mu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Podczas transportu i w okresie
poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem,
przemarznieciem, przegrzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i woda stagnuja-
cq w obrebie systemu korzeniowego.

Nalezy zadbac o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Czas pomiedzy przywiezieniem, a sadzeniem roslin powinien by¢ skrécony do mi-
nimum. W przypadku koniecznoséci sktadowania roslin konieczne jest ich ustawie-
nie w cieniu i kilkukrotne zraszanie w ciggu upalnych dni.
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3.3.2.

3.3.3.

Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze w terenie obejmujq:

- uprzatniecie gruzéw, smieci, kamieni, itp.

- odchwaszczenie, modelowanie terenu,

- przekopanie gleby glebogryzarka do gtebokosci minimum 20 cm,

- usuniecie zbednej roslinnosci i starej darni,

- rozplantowanie warstwy urodzajnej ziemi w warstwie i rodzaju przypisanych do
rodzaju zieleni.

Sadzenie roslin.

W przypadku roslin pojemnikowanych sadzenie dopuszczalne jest przez caty sezon
(od wiosny do jesieni) z wyjatkiem dni mroznych i upalnych.

Tuz przed sadzeniem pojemniki z roslinami warto zanurzy¢ w wodzie na ok. 10 mi-
nut, aby podtoze dobrze nasigkto.

Nalezy pamietac, aby korzenie roslin nie zostaty przesuszone przez ich wystawianie
na dziatanie stonica, wiatru, mrozu.

Rosliny sadzi sie na takg samg wysokos¢, na jakiej rosty w szkétce, pionowo, a ko-
rzenie sadzonej rosliny nie mogg by¢ pozawijane na boki lub do gory.

Dotek wykopany pod rosline powinien by¢ ok. 30% wiekszy (gtebszy i szerszy) niz
bryta korzeniowa.

Rosliny nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig ogrodnicza. Wykopang ziemie mozna
wywiez¢ lub rozplantowac w terenie.

Niektore gatunki traw wymagajg drenazu w postaci warstwy zwiru.

Pod jedno drzewo potrzeba ok. 0, 1m3, a pod krzew ok. 0, 07 m3 podtoza, pod trawy
ozdobne 0,02 m.

Swiezo posadzona roélina powinna by¢ obficie podlana, tak, aby woda wyparta po-
wietrze z przestworow miedzy-glebowych i aby bryfa korzeniowa ,zlata sie” z ziemia.

3.3.4.Zalecenia pieleghacyjne powykonawcze:

Pielegnacja powykonawcza dotyczy okresu umownego ustalonego z wykonawcg od

czasu odbioru zieleni.

Zabiegi pielegnacyjne dotyczgce nowo posadzonych roslin obejmuja:

- systematyczne podlewanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu przez regularne usuwanie chwastéw i uzupetnia-
nie warstwy wysciotki,

- zwalczanie chordb i szkodnikow srodkami chemicznymi natychmiast po zaob-
serwowaniu objawoéw,

- ciecie ksztattujace pokroj w kierunku zageszczenia roslin,

- wymiane uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- pierwsze koszenie trawnika.

Dopuszcza sie straty nasadzen do 5% ilosci wysadzonych roslin, bez okreslania przy-

czyny, pod warunkiem ich wymiany.

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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ZALACZNIK nr 2 DO OPISU - ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY

A - STOJAK NA ROWERY

B - KOSZ NA SMIECI

C - SLUPEK OSWIETLENIOWY
D - MASZT OSWIETLENIOWY



Stojak rowerowy FLAT

DANE TECHNICZNE:

Wymiary
Wysokos¢ - 83 cm
Dtugos¢ -  81cm

Szerokosé - 8 cm

Materiat i kolor
Materiat - Stal
Kolor - Czarny
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Jah
:

T
[ ‘2
[ Lﬁ

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKORDZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLDUR) RAL7021

POJEMNOSC /CAPACITY: ~65I

5 | Ramie mocujqgce/ Arm - ndl;vti#;ny 2 - —

pdlew 2ellwny]
4 | Doszek/ Cover - cat. iron 1 - -
32 | Pojemnik/ Bin - stal /steel 1 - -

adlew 2elwny
2 | Stopa/ Foot - cst. Iron 1 - -
1 | Rura stalowa/ Steel pipe #108 - stal /steel 1 - -

jedn, 1k,

nr nazwa rysunek | material [ flose -2 :qua uwagi




Stupek oswietleniowy SKY

DANE TECHNICZNE:

Wymiary
Wysokos¢ 65 cm
Srednica 9 cm

Materiat i kolor
Materiat lampy - Metalowy
Kolor lampy - Grafit

Styl i zastosowanie
Styl Nowoczesny
Obudowa - Okragta
Regulowany - Nie
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81 - stup stalowy okrggty wysokosci 5000mm, przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilo$¢ - 50 szt.)

F1 - furtka podwdéjna, o zmiennej wysokosci od 2000mm
do 2235mm i szeroko$ci 2440mm. Wykonana z profili
stalowych, okragtych o przekroju 60x2,5mm,
malowanych na kolor czarny

(ilos¢ - 2 szt.)

B1 - tuleje do montazu bramek montowane w posadzce
boiska. Tuleje wg producenta bramek.

B2 - tuleje do montazu stupkoéw siatkarskich,
montowane w posadzce boiska. Tuleje wg producenta
stupkéw.

K1 - kosze do koszykéwki. Kosz montowany w osi
stupka S1. Podstawa kosza (stup) malowany na kolor
czarny. Montaz koszy wg producenta.

KOLORYSTKA
- zewnetrzna nawierzchnia sportowa
kolor zblizony do RAL 5012
zewnetrzna nawierzchnia sportowa
kolor zblizony do RAL 5017

linie wydzielajgce boiska
szeroko$ci 5cm koloru biatego

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
2 gl ,

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem

L Y

glowny projektant
E PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
B tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE - ETAP Il -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku
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g g g g 1 g g 7 g g 1 1 g g g 1 g S1 - stup stalowy okragty wysokosci 5000mm, przekroju
S | R1a | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1a | 60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilos¢ - 50 szt.)
g | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | R1 - rygiel stalowy okragty dtugo$ci 2500mm, przekroju
N I 3 i 60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilos¢ - 28 szt.)

84,4 R3 % R3 R1a . L .
I l - rygiel stalowy okragty dfugosci 2630mm, przekroju
‘ ‘ R3 ‘%‘Q\E‘L s ‘ R3 ‘ ‘ ‘ ‘ [‘] ‘ ‘ ‘ ‘ 60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilo$¢ - 4 szt.)
\r i %:. R3 R3 \) ,” R2 - rygiel stalowy okragty dtugosci 2340mm, przekroju
S1 S1 S S1 ST S1 ﬂ? 95,6° v S1R3.-S1 S1 S1 s1 S1 St S1 S1 60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilo$¢ - 14 szt.)
: SN

% R3 \ \ \ \ R2a - rygiel stalowy okragly diugosci 2380mm, przekroju
% R3 3 60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilo$é - 4 szt.)
% R3 R3 - rygiel stalowy (uko$ny) okragty dtugosci 2452mm,
F1 ‘ ‘ ‘ ‘%‘ R3 ‘ R3 ‘ ‘ przekroju 60x2,5mm, malowany na kolor czarny

5,00

(ilos¢ - 32 szt))

‘ ‘%‘ 84,4° R4 - rygiel stalowy (ukosny) okragty dhugosci 2320mm,

przekroju 60x2,5mm, malowany na kolor czarny
(ilos¢ - 14 szt.)

poziom gruntu
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R4a - rygiel stalowy (uko$ny) okragty dtugosci 2330mm,
przekroju 60x2,5mm, malowany na kolor czarny
(ilos¢ - 4 szt.)
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(iloS¢ - 52 szt.)
F1 - furtka podwdjna, o zmiennej wysokosci od 2000mm

do 2235mm i szeroko$ci 2440mm. Wykonana z profili
stalowych, okragtych o przekroju 60x2,5mm,
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Y TN 55 Sosse poges. esienssettis Seraaas 5 Sasas sea Saes) g )
o % R3 R3 Na cafej konstrukcji ogrodzenia i furtek wejsciowych
S % R3 rozciggnieta siatka wykonana z drutu ocynkowanego
[to) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘%‘ ‘ R3 ‘ ‘ ‘ bardzo $ciéle powlekanego warstwg termoplastycznego UWAGI.
% R3 0 mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze 1. Prawa autorskie zastrzezone o B
— 1 RS czamym. s
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘%‘ 84740 S‘rednica drutu 2,2x3,4mm, WySOkOéC 4050mm, 3. Niniejszy rysunek stanowi inlegralna‘ czes$¢ wielobranzowego
poziomgruntu | |0l O ]| eSS e s a0 5000 o et el | | a0=at=q| | Ca® at:| |02 0 e 2e 0 s! o0 e0e08a 05201 1092092005 005000 | 92e03a 020009 0% (| 950920 0500509501 7800002009509, 09 | /6950 056 050 OS9 O2( T || wielko$é oczek 35x35mm, wytrzymato$é na rozcigganie projekiu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem
‘7‘ ‘71 r—‘ﬂ A r—‘—‘ L, 7‘7‘ ‘7‘ ‘7‘ r—‘ﬂ b, ‘7‘ ‘71 7‘7‘ L, 7‘7‘ L Rm= 500-600MPa. t:;hnlczhyzltprojektaml branzowymi
ll 1 I 1 I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I ll I 1 I 1 I 1 , . L, . . . . . giéwny projektan
poziom SF il SF 1N SE |l SE__ |l SFE__ || SE__ || SE__ || SE__ || SE__ || SE | SE__ || SE__ || SE || SE__ || SE__ |l SE__ || SFE || Eo,ma i I/(|1/olnla Cz@3C siatki ;;l(()s:gd? symetrycnie Zagleti
I o o I Hlf L I I I o I I ! ol ol ol L once. W gornej czesci siatka jest przywigzana do rygla
fundamentow |1 i i v v v 1 v v i v v i 1 v v 22 pomoos duts mocuiacego o sreaniy . xzomm. [ [ e SLAW SOKOLOWSKI
77777 - - - - - - - - - - - - - - - - - Siatka rozpigta na 9szt drutu napinajgcego o $rednicy ; )
2 6x4.0 . ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
. . . . ,6x4,0mm, przymocowanych do stupkéw za pomocg @ tel. 510-322.986
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obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej z oporem

R1 - rygiel stalowy okragly o przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny

o
ley
AT
AT
81 - stup stalowy okragty wysokosci
5000mm, przekroju 60x2,5mm,
malowany na kolor czarny
o
S
S
<
-kostka betonowa gr.8cm
-podsypka piaskowa 3-5¢cm odwodnienie|liniowe —|

-podbudowa z Kruszyw
niezwigzanych C30/50 gr.15-20cm

84.4°

R3- rygiel stalowy-okraghy o< przekroju
60x2,6mm, malowany na kolor czarny

Na_catej konstrukeji ogrodzenia i furtek wejsciowych
rozciggnieta siatka wykonana'z drutu-ocynkowanego
bardzo Scisle powlekanego warstwg termoplastycznego
o-mrozoadpornego tworzywa sztuczriego PCY wkolorze
czarnym;

Stednica drutu 2,2x3,4mm; wWysokosc 4050mm,
wielkoS¢ oczek 35x35mm, wytrzymatos$¢ na‘rozcigganie
Rm=(500-600MPa.

Gérna i-dolna-¢czg$c-siatki-posiada symetrycnie zagiete
korice: W gornej‘czesci siatka jest przywigzana do rygla
za pormocg drutu-macujgcego-o-Srednicy 1,4x2,0mm.
Siatka rozpieta ha 7szt drutu-napinajgcego o Srednicy
2,6x4,0mm, przymocowanych do stupkéw za pomocg
specjalistycznych przelotek:

knawierzchnia poliuretanowa gr.1,3cm
relastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr:3,5¢cm
rwarstwa klinujgca - kruszywo kamienne, tfamane

frakcji 0-31,5mm.gr.5cm
Fwarstwa konstrukcyjna = kruszywo kamienne;
tamane-frakcji-31,5-63mm gr.15cm
rwarstwa odsgczajgca - piaseklub pospotka

ZageSzczona mechanicznie gr.15¢cm
Fgeowtoknina-separacyjno filtracyjna

-grunt nosny Fpodfoze gruntowe dostosowane do-grupy-nosnosci G1
1% 1% 0,6%
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UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzié na budowie. Wszelkie niezgodnosci skonsultowac z
gléwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integraing czes¢ wielobranzowego projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami

gtéwny projektant
E PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
B tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustow 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 11 BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE - ETAPII -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnieri/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:20
temat rysunku nr rysunku
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Konstrukcja $ciezek i placu

skala 1:25

yodbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
-geowtoknina separacyjno-filtracyjna - typ 400
-podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

-kostka betonowa (cegietka) gr. 8cm

obrzeze betonowe 20x6¢m na fawie z

-podsypka piaskowa gr. 4cm

obrzeze betongwe 20x6¢m na fawie z

-bruk drewniany, debowy gr. 8cm

-podsypka piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
-geowtdknina separacyjno-filtracyjna - typ 400

-podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

istniejgce obrzeze
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betonu C12/15, kolorystyka dobrana do betonu C12/15} kolorystyka dobrana do
tyt betonowych tyt betonowych
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Konstrukcja drogi dojazdowej

skala 1:25

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 20cm
-wzmocnienie podtoza gruntem stabliziowanym cemenetem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
-wymiana gruntu

-kostka betonowa (cegietka) gr.
-podsypka cemrntowo-piaskowa gr.

obrzeze betonowe 20x6¢m na fawie z

S
e

<
X

betonu C12/15, kolorystyka dobrana do
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AN

8cm
4cm

tyt betonowych
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podsypka cementowa-piaékowa 1:4 gr. 5¢
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N

UWAGA

Pod warstwami podbudowy moga wystepowac¢ nienosne grunty
organiczne (torfy, namuly). Nalezy dokona¢ ich wymiany do
poziomu gruntéw nosnych. Do wymiany nalezy uzy¢ piaskéw
srednich lub mieszanki zwirowo-piaskowej.

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gldwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cz¢$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

www.architektpsba.pl

tel. 510-322-986
nazwa i adres obiektu budowlanego
Augustéw czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,

3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Ill -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnien/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:25
temat rysunku nr rysunku
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Przekrdj przez nawierzchnie




’ tawka £01 - rzut z gory ‘ ’ tawka 02 - rzut z gory

skala 1:100 skala 1:100

3 donica - hasadzenia'wg branzy
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’ tawka 01 - rzut fundamentow ‘ - ’ tawka 02 - rzut fundamentow ‘
skala 1:100 skala 1:100

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

- Augustéw czes$¢ dziatki nr ewid. 883/5,
’ tawka £02 - aksonometria ‘ 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustow 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Il -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

tawka £01 i £02 206




Przekréj L.A
skala 1:10

legar PCV 3x5¢cm
-deski modrzew syberyjski gr. 2,1cm
-legar PCV 3x5cm gr. 3cm
-ptyta zelbetowa ze spadkiem gr. 15cm
‘ -folia PE 0,2mm ‘
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l ‘ -fundament betonowy tytut projektu
‘ ¢ |folia PE 0,2mm BUDOWA OSRODKA SPORTOW
‘ } -chudy beton gr. 10cm WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
‘ .~ |-podbudowa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

| | GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Ill -
BUDOWA BOISKA
UWAGI. . L. . WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

. . . _ OGRODZENIEM, TORU
2. Okfadzina tawki z desek z modrzewia syberyjskiego 14,5x2,1cm

. . . . . ) ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
3. Montaz oktadziny tawki posrednio przez legar PCV 3x5cm do tarasow OBIEKTOW MAL EJ ARCHITEKTURY
drewnianych

ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
4.  Mocowanie elementéw drewnianych za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej OSWIETLENIOWEJ
klasy A2, montaz z pogrgzonymi tbami $rub - — -
R , . projektant/nr uprawnier/podpis
5. Elementy drewniane wykonczone wg opisu
arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:10
temat rysunku nr rysunku

Przekroj przez tawke - L.A 207
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UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzezone
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
: : - - frywad o 7 opisem fechni Y oiektami
-izolacja przeciwwodna - dyspersyjna masa Lﬁﬂaiorywywici gofacznie 2 opiser technicznym | projekdami
: : : ! asfaltowo-kauczukowa
-izolacja przeciwwodna -dyspersyjna masa —fundament betonow gfowny projektant
g LI PI asfaliewo'kaugzukowa izolacja przeciwwod)rlla dyspersyjna masa PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
Vi / ~ - -
N funldament be_tonov;y d . asfaltowo-kauczukowa E BIURO ARCHITEKTONICZNE
gy AN -izolacja przeciwwodna - dyspersyjna masa ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
- e asfaltowo-kauczukowa @ tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl
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\\ \\ \\ \\ \ \\ \\ \\\ \\\ \\ \\ \\\ nazwa i adres obiektu budowlanego
v . > > v, v v . > > v, v Augustow czesé dziatki nr ewid. 883/5,
> > . . vy L0 5 > > LT . vy L0 N 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustow 3,
v v T > v v i v SRR AN 8 . vy jedn. ew. 200101_1
y? v Y N v ‘ 4 v Vo v. > v g tytut projektu
v o o . > N ! v . Ny X v o . > =) v v N o X proj ’ ]
v Dv > v N v v v v Dv > v N v v v ; BUDOWA OSRODKA SPORTOW
. v . g v >l N v R v o i’ v >y N v WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
4 AN . , i v v 4 A . . v v ZAGOSPODAROWANIE TERENU
oy v v ‘ > . . v v > N GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
v > N ! v > N NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Il -
-fundament betonowy -fundament betonowy BUDOWA BOISKA
‘ -folia PE-0,2mm -folia PE'0,2mm WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
' |-chudy beton gr. 10cm -chudy beten gr. 10cm OGRODZENIEM, TORU
1 “podbudowa -podbudowa ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
UWAGI. OSWIETLENIOWEJ
1. Wymiary sprawdzic’: na budowie projektant/nr uprawnien/podpis
2. Okfadzina fawki i ogrodzenia z desek z modrzewia syberyjskiego 14,5x2,1cm arch. Przemystaw Sokotowski
3. Montaz oktadziny fawki posrednio przez legar PCV 3x5cm do tarasow 239/5WOKK/201 5
drewnianych _ —
4. Mocowanie elementéw drewnianych za pomocg wkretdw ze stali nierdzewnej sprawdzajacy/nr uprawnier/podpis
klasy A2, montaz z pogrgzonymi tbami $rub arch. Jakub Zygmunt
5. Elementy drewniane wykonczone wg opisu 11/SLOKK/2016
branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:10
temat rysunku nr rysunku
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] tawka £03, £04 i £05 - rzut z géry
skala 1:100

tawka £03

doriica - hasadzenia‘wg branzy
“architektura’krajobrazu* v

ya o\ tawka £05
Eﬂ , /_tawka £04

397

donica - nasadzenia wg branzy
" architektura krajobrazu v

’ tawka £03, £04 i L 05 - rzut fundamentow ‘
skala 1:100

\ tawka £03

/ A } tawka £05 7945

dylatacja

[ v 426

tawka £.06 [~
'
[
_

tawka 06 - rzut z géry

skala 1:100

tawka 06 - rzut fudamentow ‘
skala 1:100

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢

_ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy

rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gléwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustéw czes$¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Il -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:100
temat rysunku nr rysunku

Lawka £03, 04, 05, 06 209




] tawka £.07 i LO8 - rzut z gory
skala 1:100

Przekréj L.E
skala 1:10

stupek tawki
w rozstawie 50cm

oparcie tawki

oparcie tawki

tawka L07 i £08 - rzut fundamentow

skala 1:100

Przekréj L.F
skala 1:10

stupek tawki

w rozstawie 50cm

-deski modrzew syberyjski gr. 2,1cm
-legar PCV 3x5cm gr. 3cm
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UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI

E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

@ tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustéw czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obrgb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BEONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP IIl -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala

arch. 06.2019 PB 1:100, 1:10
temat rysunku nr rysunku

Z10

tawka £07 i £08




’ tawka £09 i £10 - rzut z gory

skala 1:100

| Lawka £09 i £10 - rzut fundamentow |
skala 1:100

Przekroj £..D
skala 1:10
legar PCV 3x5cm
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-folia PE 0,2mm
-chudy beton gr. 10cm
-podbudowa

UWAGI.

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Okiadzina tawki i ogrodzenia z desek z modrzewia syberyjskiego 14,5x2,1cm

3. Montaz okladziny tawki posrednio przez legar PCV 3x5cm do taraséw
drewnianych

4. Mocowanie elementow drewnianych za pomocag wkretéw ze stali nierdzewnej
klasy A2, montaz z pogrgzonymi tbami $rub

5. Elementy drewniane wykonczone wg opisu

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI

E BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

@ tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustéw czes$¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Il -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnien/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala

arch. 06.2019 PB 1:100, 1:10]
temat rysunku nr rysunku

tawka L09it10 Z1 1




Zbrojenie tawki £01, £07 i £ 08
skala 1:25
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Zbrojenie tawki £09 i £10
skala 1:25
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Zbrojenie tawki £02, £03, £ 04, £05, £06, £07 i L08
skala 1:25
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Detale taczenia pretow poziomych w narozach
skala 1:25

prety adgiaé | wpuscic

w sgsiednig fawe
400 na dhugoét 300mm
%

w

800

Zestawienie stali zbrojeniowej
. . Dilugosé Masa
nr preta srednica stal taczna .
[mm] [mb] Jednostkowa| Catkowita
[kg/m] [kal
1 341.00 134.7
2 18,02 71
3 475.80 187.9
4 294,5 116.3
5 o A-IIN 1724,8 0,305 681.3
6 RBS0OW# | 132 48 ’ 52.3
7 2471.33 976.2
8 372.60 147.2
9 27.14 10.7
10 606,54 239.6
Masa catkowita [kg] 2553.4
BETON C30/37 W8 F100
STAL A'I I I N RBSOOW UWAGL.

Otulina:

cnom=50mm (doina)
cnom=30mm (pozostate)

Ac=5mm

Oznaczenia:
p - przemiennie

w - od sfrony widocznej

1 - od strony nigwidocznej
0 - obustronnie

g-gora
d - dot

p.r. - przerwa robocza
Hd - rz¢dna dotu
Hg - rzgdna gory

Uwagi:

1. Wymiary wszystkich pretéw podano w osiach.
2. Wymagania dla stali zbrojeniowej:
- dtugo$¢ zakotwienia min. 35@.
- dugos¢ zaktadu min. 490.
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Przekréj przez nasyp toru rowerowego (pumptrucku) ‘

skala 1:50

-beton asfaltowy gr. 4cm
-podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 5cm
-nasyp ziemny

-trawa z rolki
-ziemia urodzajna

’Przekréj przez wyboj toru rowerowego (pumptrucku) ‘

skala 1:50

-beton asfaltowy gr. 4cm
-podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 5cm
-nasyp ziemny

-
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2. ZAWARTOSC PROJEKTU

Projekt Budowlany
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawarto$ci projektu.
3. Opis techniczny.
4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Rysunki.
- nr EO1 Zagospodarowanie terenu, rozmieszczenie oswietlenia oraz
trasy kabli zasilajgcych
-nr EO2 Schemat oswietlenia ciggéw pieszych
- nr EO3 Schemat zasilania masztéw oswietleniowych boiska i terenu
wokot niego

Kserokopie uprawnien projektantéw oraz przynaleznosci do Swietokrzyskiej Izby
Inzynierow.



3 . OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenia i umowa inwestora

- umowa o dostawie energii elektrycznej

- projekt zagospodarowania terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgcej normy i przepisy budowy urzgdzeh energetycznych PN-IEC
60364, N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE — ETAP Ill - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z
tymi pracami, a mianowicie:

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych,

- wykonanie rozdzielni sterowania oswietlenia SOU, SOB,
- montaz o$wietlenia boisk.

- montaz o$wietlenia ciggéw pieszych

3.3. STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie projektowanych obiektow odbywacé sie bedzie z istniejgcej instalacji
zalicznikowej budynku bazy kajakowej. Miejscem wpiecia bedzie istniejgca rozdzielnia
RG w budynku, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ kable YKY 4x10mm? do projektowanych
rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych SOU i SOB. Istniejgca sieC zasilajgca pracuje w
uktadzie TN-C.

Rozdzielnice stanowig izolacyjne obudowy typu np. RN3x12 zabudowana w
typowych obudowach 600x400x240 z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
ochronnosci. Zabudowac w nich nalezy zabezpieczenia gtéwne, oraz aparature zgodnie
ze schematami przedstawionymi na rysunkach E02 i E03. Obwody zasilanie masztow
os$wietlenia wykonac¢ nalezy kablami YKY 4x6mm?wraz z kablami uktada¢ bednarke typu
FeZn 25x4mm?. Kabel ze wzgledu na powierzchnie utwardzone nalezy na catej diugosci
uktada¢ w rurach ochronnych. Zasilanie stupkow parkowych wykonaé réwniez kablem
YKY4x6mm?wraz z bednarka.

Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie przetgcznikami 1-0-2 zabudowane w
czesciach dostepnych szaf sterowniczych, lub ustawiane czasowo za pomocag zegara
astronomicznego. W stupach i masztach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe TB.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Miedzy
tabliczkami TB i oprawami utozy¢ przewody YDY 3x2,5mm?. Tablice wyposazy¢ zgodnie



ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa sposoby sterowania
oswietleniem:

- automatyczny

Do sterowania oswietleniem projektuje sie zegar astronomiczny oraz przetgcznik 1-0-2 do
przetgczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym
bedzie stycznik, pozwalajgcym na korzystanie z oswietlenia bez nadzoru administratora.
-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obudow w ktérych zabudowany bedzie
przetgcznik rodzaju pracy umozliwiajgcy przetgczenie reczne, automatyczne lub catkowite
odtgczenie oswietlenia.

3.4. OSWIETLENIE BOISK

Oswietlenie boiska zrealizowane bedzie poprzez montaz opraw projektorowych
115W ze zrodtem LED o mocy na masztach oswietleniowych wys. 9m z poprzeczkami.

Maszty oswietleniowe zabudowac na fundamentach betonowych
prefabrykowanych. Zastosowa¢ 6 masztdéw, ktore zasilane bedg kablem YKY 4x6mm?
od tablicy rozdzielczej w SOB. Zaprojektowano réwniez oswietlenie nocne lampami typu
LED 50W oraz 115W. Potgczenie opraw pozwala na czesciowe zatgczenie oswietlenia.

3.5. OSWIETLENIE CIAGOW PIESZYCH

Projektuje sie oswietlenie za pomocg stupkow oswietleniowych ozdobnych ze
zrodtami swiatta LED o mocy 10W, 950Im IP67 w Il klasie ochronnosci. Oprawy
osSwietleniowe dobra¢ w uzgodnieniu z projektem branzy architektonicznej. Ztgcza
wyposazy¢ we wktadki topikowe 6A. Wszystkie stupki muszg by¢ przygotowany do
podfgczenia uziemienia. Oprawy wewnatrz zasilone bedg przewodami YDY3x2,5mm2 .
Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YKY4x6mm2 + Fe/Zn25x4 ,
ktére wyprowadzone bedg z projektowanej szafy oswietlenia SOU. Przy wyjsciu z
rozdzielni oraz podejsciu do opraw kabel chroni¢ rurg ochronng karbowang z tworzywa
do gtebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane bedg wg. zaprogramowanego zegara
astronomicznego synchronizowanego sygnatem GPS. Réwnolegle do kabli 0,1m ponizej
kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie
uziom, podtgczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy sterowniczej. Projektowane odcinki
kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku
0 grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Pod
drogami i chodnikami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Gteboko$¢ utozenia gérnej
czesci rury minimum 1,1m. Przy szafie o$wietleniowej, oraz przy podejsciu do opraw
nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable chroni¢ rurami
ochronnymi gfadkimi z tworzywa typu DVK @ 50. Po utozeniu kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie
mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac¢ rodzimym gruntem. Grunt w
rowach kablowych nalezy zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla chodnikéw i 0,97 w
trawnikach. Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.6. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice sou, sob oraz ztgcze zaprojektowano w II- giej klasie izolacji. Zasilane obwody



chronione sg od porazen poprzez szybkie wylgczenie napiecia oraz 1l-gg klase izolacji.
3.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy T1+T2, zainstalowane w tablicach SO.
Zaprojektowano czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2. Parametry
techniczne ochronnikéow to: limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-1,2 kV
(przy pradzie znamionowym In=5 kA), napiecie statej pracy Uc=320 V. Zaciski
odprowadzajgce ochronnikow nalezy potgczy¢ z uziomem przewodem LgYzo 16 mm?.

3.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z PN ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna”
dla stupow rozmieszczonych na terenie boiska projektuje sie systemy uziomowe
wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 w celu wytworzenia uktadow ekwipotencjalnych
wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.

Uktady te wykonane sg z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu,
oddalonych od siebie o 1m kolistych uzioméw otokowych. Uziomy bedg zagtebione w
miare oddalania sie od $rodka uktadu poczynajgc od 0,6m, a kohczgc na I,4m. Ostatni
uziom oddalony jest od osi stupa na ok.5m. Poszczegadlne kregi bedg potgczone w
sposob trwaty galwanicznie prostymi odcinkami bednarki FeZn 25x4, biegngcymi ku
srodkowi okregu. Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze z ptaskownika pomiedzy
stupami oswietleniowymi oraz metalowymi czesciami ogrodzenia terenu. Pojedyncze
elementy uziomowe i tgczgce uktadac¢ na gtebokosci min. 0,5m. Ponadto na catej
dtugosci projektowanych kabli utozy¢é bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4.

3.9. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenia przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.

2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupow zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢é ustawiany przy pomocy dzwigu lub
recznie na 10 cm warstwie betonu B-10 spetniajgcego wymagania PN-8S/B-0625G lub
ubitego Zzwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek stupdw i fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm.
Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy




zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu muszg byc
potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacjg Techniczng oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

3.10.UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku i takg samg warstwg przysypac¢ kable po utozeniu. Nastepnie nasypa¢ 15cm
ziemi rodzimej i utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Przy wejsciu kabli do stupow
oswietleniowych stosowac zapasy o srednicy petli 0,7m. Przy skrzyzowaniu z innymi
urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ od uszkodzen mechanicznych rurami DVR-50
oraz kable zasilajgce DVK75. Konce przepustow zabezpieczy¢ przed zamuleniem
piankg montazows.

3.11. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystanciji izolacji kabli i przewodow,
- rezystancji uziemienia,
- natezenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

3.12. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w
instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego
wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda zamiana elementu
wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ akceptacje
Projektanta. Parametry techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji,
przekrdj i typ muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i obowigzujgcymi
przepisami i normami IEC.

3.13. SPRZET
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC sprzetu i technologii
wykonania spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa prac i gwarantujgcego

najwyzszg jakos¢ wykonania robét oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.14.TRANSPORT
Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
okreslony przez producenta.



3.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudniaé pracownikdw do danych robdét jezeli osoby te posiadajg
przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np.
dzwigéw, podnosnikéw, itp., jak réwniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiednig komisjg kwalifikacyjnag.

- Pracownicy wykonujgcy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i
obuwie oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia),
maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe
(w przypadku prac na wysokosci).

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Ogrodzenie wykona¢ tak,
aby nie stwarzato zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu
dostarczajgcego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ min. 1,8
m.

- Sktad materiatéw wykonac¢ w miejscu i w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia.

- Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych
przy wykonywanych na nich robotach, powinny posiada¢ wystarczajgcg powierzchnie
roboczg oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata
nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych muszg one spetniac
wymogi normowe.

- Na placu budowy nalezy stosowaC zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dla wykopow, itp.

3.16. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1, warunki
gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu zostata okreslona jako pierwsza.

3.17. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

2. Po utozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar
geodezyjny kabli.

3. Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykonac pomiary rezystancji izolacji kabla.

4. Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

5. Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ badania instalaciji.

6. Protokoty z badan i pomiarow przekazac Inwestorowi.

7. Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-
92/E-05003/04.

8. Wszystkie roboty wykonac starannie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

ZASILANIE OSWIETLENIA CIAGOW PIESZYCH

Moc
faczna Prad Prad Wspéblcz. k z Warunek Przekréj ty Napiegci
opraw Prad obl. zab. | dlugotrwala | charakterystyki spefniony Dobrano kabel / wizs | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| - Is[A] 3f - In[A] | obc. Idd[A] zab. lddx 1,45| > | Inxk | TAK/NE przewdd typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napiecia [%]
wiz ZKP-SOU 0,510 - 0,78 - 25 86 1,45 124,7 > | 36,25 TAK YKY4x16mm2 10 30 55 400 0,017
WARUNEK SPELNIONY
Moc
Moc pojedync
faczna | llos¢ zej Prad Prad Wspdicz. k z Warunek Przekréj| Szcunkowa |Konduktyw| Napigcie
opraw | opraw |Prad obl.| oprawy | zab. | diugotrwala| charakterystyki spefniony Dobrano kabel / wiz's | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| [szt] | Is[A] 3f kW] In[A] | obc. Idd[A] zab. lddx 1,45| > | Inxk | TAK/NE przewdd typu [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napigcia [%]
sou-L1 0,510 51 0,78 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 6 55 400 0,006
L1-L2 0,500 50 0,76 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L2-L3 0,490 49 0,74 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L3-L4 0,480 48 0,73 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L4-L5 0,470 47 0,71 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L5-L6 0,460 46 07 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,011
L6-L7 0,360 36 0,55 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,008
L7-L8 0,260 26 04 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 1" 55 400 0,005
L8-L9 0,250 25 0,38 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 14 55 400 0,007
L9-L10 0,240 24 0,36 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,006
L10-L11 0,230 23 0,35 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,006
L11-L12 0,220 22 0,33 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L12-L13 0,210 21 0,32 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L13-L14 0,200 20 03 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L14-L15 0,190 19 0,29 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L15-L16 0,180 18 0,27 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L16-L17 0,170 17 0,26 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L17-L18 0,160 16 0,24 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L18-L19 0,080 8 0,12 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 15 55 400 0,002
L19-L20 0,060 6 0,09 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 14 55 400 0,002
L20-L.21 0,050 5 0,08 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,001
L21-122 0,040 4 0,06 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,001
122123 0,044 1 02 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
L23-124 0,044 1 02 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
L24-1.25 0,044 1 0,2 0,044 40 52 16 754 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
Spadek napigcia dla odcinka wynosi 4%) 4 > 0,155
WARUNEK SPELNIONY
z
ZASILANIE OSWIETLENIA BOISKA
Moc
Moc pojedync
faczna | llos¢ zej | Prad Prad Wspéfcz. k z Warunek Przekroj| Szcunkowa |Konduktyw| Napiecie
opraw | opraw |Prad obl.| oprawy | zab. | dfugotrwala| charakterystyki spefniony | Dobrano kabel/ | wizs | dfugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| [szt] | Is[A]3f | [kW] | In[A] | obc. ldd[A] zab. lddx 1,45 > | Inxk | TAK/NE przewdd typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1=230V | napigcia [%]
0,115/
RG- SOB 1,990 | 19 3,02 005 | 20 39 1,6 5655 |>| 3 TAK YKY4x6mm2 6 80 55 400 0,302
0,115/
SOB-M1 1,250 12 19 0,050 2 39 16 565 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,028
M1-M2 1,020 9 1,55 0,010 20 39 16 56,5 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 3 55 400 0,060
M2 - M3 0,690 6 1,05 0,010 20 39 16 56,5 |>| 32 TAK YKY4x6mm2 6 32 55 400 0,042
M3 - M4 0,345 3 0,52 0,010 20 39 16 56,5 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 30 55 400 0,020
Spadek napigcia dla najdiuzszego odcinka (dop Iny wynosi 4%) 4 > 0,451
WARUNEK SPELNIONY




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA NETTA W
AUGUSTOWIE - ETAP Il - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Adres: :  Augustow czesc¢ dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augu-
stow 3, jedn. ew. 200101_1

Inwestor: Gmina Miasto Augustow 16-300 Augustéw, ul. 3-go Maja 60

Opis:

1. Zakres robét: \WWykonanie o$wietlenia boiska sportowego oraz monitoringu

Kolejnosc prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- wykonanie instalacji uziemiajgcej.

2. Istniejace obiekty budowlane:

- istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

- sie€ teletechniczna

3.Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robot w poblizu ulicy

- montaz opraw na wysokosci

- praca pod napieciem.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364, N SEP-E-
004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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WIDOK PROJEKTOWANEGO ZESTAWU SOB
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Linie kablowe oswietlenia boisk wykonaé kablem YKY4x6mm2
Réwnolegle do kabla uktadac bednarke ocynkowang Fe/ZN25x4
Uktad sieci: TN-C

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA BOISKA

gtowny projektarnt

PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul, Niecata 8/3, 25-305 Kielce
@ tel. §10.322-986
www.architektpsba.p!

nazwa i adres obiekiu budowlanege

Augustow czesé dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustow 3,

jedn. ew. 200101 _1

tytut projekiu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Hll -

BUDOWA BOISKA

WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z

OGRODZENIEM, TORU

ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI

OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnierypodpis

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14

sprawdzajgey/nr uprawnieﬁ/podpi%/ i [

mgr inz. Jarostaw Kol
upr. Ki-214/93

branza data { fazgaro). skala

%
arch. 06.2019 PB 1:500
temat rysunku nr rysunku

Schemat zasilnia masztow
o$wietleniowych boiska i
terenu wokél niego

E03
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czerwiec 2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszym
os$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA NETTA W
AUGUSTOWIE - ETAP lil - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

adres inwestycji
Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustdéw 3, jedn. ew. 200101_1

inwestor
Gmina Miasto Augustow 16-300 Augustow, ul. 3-go Maja 60

branza
zagospodarowanie terenu i architektura

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny do celéw, ktérym ma stuzyé.

projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski,
239/SWOKK/2015

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do Oprz; bez ograniczen

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

uprawnienia bud. w specjalnosci
architektonicznej

do proj. bez ograniczen



i 1l =
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokoftowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnield nr 239/SWOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SW-0249.

Cztonek czynny od: 01-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-04-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0249-7E27-BF45-3435-EBBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,

(.6



SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: SOKK/UpB/23/15 Kielce, dnia 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 239/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Grzegorz Sokotowski
urodzony w dniu 05.01.1986 r. w Skarzysku - Kamiennej
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowe]
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;i.

1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Géra

2. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk /_i !, ,

3. Czlonek SOKK arch. Andrzej Glowacki ( N A

4. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opa*kx\/;/L////ff; )m’/ %’/\ Ty

5. Czionek SOKK arch. Andrzej Tracz ,{Z;"V \ -
Otrzymuija; a1 '

1. Wnioskodawca: Przemystaw Grzegorz Sokotowski, 26-500 Szydiowiec, ul. Zeromskiego 24

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Za zgodnosé
Ala

z orygiggpjzn

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329

&



| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB CEZARY ZYGMUNT
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/SLOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1769.

Cztonek czynny od: 05-10-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1769-7C97-2B7E-37F2-9YF1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: OKK/UP/B/4/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 11/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. 2 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jakub Cezary Zygmunt
urodzony w dniu 12 kwietnia 1987 roku w Jaworznie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

e Za zgodnosé
Otrzymuija: ~ ) r4 Ofygmmm

1.  Wnioskodawca: Jakub Zygmunt
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

3. Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala



Kielce, 06.2019r.

mgr inz. Marek Alf

Nr upr. SWK/0096/PWOE/14

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWKI/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt :
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 11 BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE — ETAP III - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK. OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. k Alf
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
4

mgr inz. Jarostaw Kolera

Nr upr. KI-214/93

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE — ETAP III - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
SPRAWDZIL:
mgr inz. Jarostaw Kolera
2
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane L/J/

5

10

64
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1. ZAKRES RIO,BéT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWIzANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia
Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, usytuowany jest na dziatce nr
ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3, jedn. ew. 200101_1.
W sktad zamierzenia wchodza:
1. Czesciowa rozbidérka utwardzonego placu bedacego zakonczeniem ul. Rybackiej (ze
wzgledu na planowane potaczenie ul. Rybackiej z ul. Hozg plac utraci swojg funkcje).
2. Rozbidrka czesci nawierzchni utwardzonych, demontaz elementéw matej architektury i
oswietlenia terenu (wg rys. architektury)
3. Budowa instalacji oSwietlenia terenu (wg opracowania branzy elektrycznej)
4. Budowa odwodnienia boiska (wg opracowania branzy instalacje sanitarne)
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem
6. Budowa toru rowerowo-rolkowego tzw. pumptruck’a
7. Budowa fawek, siedzisk wraz z donicami na trawy ozdobne
8. Budowa dojscia do hangaru i trapu wejsciowego na pomost
9. Budowa fragmentu ciggu pieszo-jezdnego
10. Budowa nowych s$ciezek, chodnikéw, placykow.
11. Montaz elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)
12. Montaz elementéw os$wietlenia terenu
13. Wyrdéwnanie terenu, rekultywacja terenéw zielonych i wykonanie nowych nasadzen
1.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegdéinych obiektéw
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdéw robét:
1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,
2) Roboty rozbidérkowe, polegajace na rozbiorce nawierzchni, demontazu el. matej arch. i
latarni
3) Wykonanie robot ziemnych.
4) Roboty budowlane zwigzane z budowgq instalacji oswietlenia terenu
5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem boiska, toru rowerowo-rolkowego i tawek
6) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,
7) Budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych,
8) Uprzatniecie placu budowy.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- skatepark
- Sciezki i elementy matej architektury
- sieci uzbrojenia terenu i urzadzenia budowlane
3. WYKAZ ELEMENTOW ZA@OSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
3.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna) i urzadzenia budowlane,



3.2

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc:

Budowa ogrodzenia boiska - montaz elementdéw stalowych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH Z,AGROiEI(l
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Wystepuja zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) -
poniewaz:

a):

Roboty budowlane Skala miejsce i czas wystapienia zagrozenia
zagrozeni
a

Roboty budowlane, ktérych charakter, niewielka | - prace w wykopie zwigzane z

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza budowg instalacji oswietlenia terenu

szczegdblnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci

Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych brak - nie wystepuje

wystepujq dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie brak - nie wystepuje

promieniowaniem jonizujacym

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego brak - nie wystepuje

napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia brak - nie wystepuje

pracownikéw

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w |brak
tunelach

nie wystepuje

Roboty wykonywane przez kierujacych brak
pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje

nie wystepuje

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg brak
wytwarzang ze sprezonego powietrza

nie wystepuje

Roboty wymagajgce uzycia materiatéw brak - nie wystepuje
wybuchowych
Roboty prowadzone przy montazu i demontazu |brak - nie wystepuje

ciezkich elementow prefabrykowanych

Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢
planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni - przewidywana ilos$¢ prac
budowlanych przewiduje przekroczenie tych wartosci.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTA2U PRACOWNIKéW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1

5.2

5.3

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegbétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robot, dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR) obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna.
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robét. Podczas instruktazu
powinny by¢ poruszone tematy

dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robdét.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg bedq zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajacych na terenie budowy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedq wykonywane w odlegtosci wiekszej niz
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna
apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
srodki lokomociji.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:



- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs$¢, wjazddw, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobodw,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,

- zabezpieczenie wentylacji, odciaggdéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Wyposazyc¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochrony osobistej.

4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

5) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby lub z uprawnieniami,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wtasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk operatorom maszyn i urzadzen budowlanych

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcija.

6) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci - warunkiem
dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia
lekarskiego stwierdzajacego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci.

7) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9) Urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

10) W realizacji nalezy stosowac wyfgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym sie na budowie.

11) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
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(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.)

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w
zakresie prowadzonych przez nich robét.

Kielce, czerwiec 2019

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski



