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S1 - słup stalowy okrągły wysokości 5000mm,  przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilość - 50 szt.)
F1 - furtka podwójna, o zmiennej wysokości od 2000mm
do 2235mm i szerokości 2440mm. Wykonana z profili
stalowych, okrągłych o przekroju 60x2,5mm,
malowanych na kolor czarny
(ilość - 2 szt.)

B1 - tuleje do montażu bramek montowane w posadzce
boiska. Tuleje wg producenta bramek.

K1 - kosze do koszykówki. Kosz montowany w osi
słupka S1. Podstawa kosza (słup) malowany na kolor
czarny. Montaż koszy wg producenta.

B2 - tuleje do montażu słupków siatkarskich,
montowane w posadzce boiska. Tuleje wg producenta
słupków.

KOLORYSTKA

zewnętrzna nawierzchnia sportowa
kolor zbliżony do RAL 5012

zewnętrzna nawierzchnia sportowa
kolor zbliżony do RAL 5017

linie wydzielające boiska
szerokości 5cm koloru białego

A

A

nr rysunkutemat rysunku

skala

Z02Rzut boiska
wielofunkcyjnego

1:100

branża
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faza proj.data

06.2019

projektant/nr uprawnień/podpis

sprawdzający/nr uprawnień/podpis

arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

główny projektant

nazwa i adres obiektu budowlanego

tytuł projektu

BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW
WODNYCH – BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ
NETTĄ W AUGUSTOWIE – ETAP III -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIOWEJ

Augustów część działki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obręb 0001 Augustów 3,
jedn. ew. 200101_1

PB

arch. Przemysław Sokołowski
239/SWOKK/2015

PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności
skonsultować z głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branżowymi


