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81 - stup stalowy okrggty wysokosci 5000mm, przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny (ilo$¢ - 50 szt.)

F1 - furtka podwdéjna, o zmiennej wysokosci od 2000mm
do 2235mm i szeroko$ci 2440mm. Wykonana z profili
stalowych, okragtych o przekroju 60x2,5mm,
malowanych na kolor czarny

(ilos¢ - 2 szt.)

B1 - tuleje do montazu bramek montowane w posadzce
boiska. Tuleje wg producenta bramek.

B2 - tuleje do montazu stupkoéw siatkarskich,
montowane w posadzce boiska. Tuleje wg producenta
stupkéw.

K1 - kosze do koszykéwki. Kosz montowany w osi
stupka S1. Podstawa kosza (stup) malowany na kolor
czarny. Montaz koszy wg producenta.

KOLORYSTKA
- zewnetrzna nawierzchnia sportowa
kolor zblizony do RAL 5012
zewnetrzna nawierzchnia sportowa
kolor zblizony do RAL 5017

linie wydzielajgce boiska
szeroko$ci 5cm koloru biatego

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
2 gl ,

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem

L Y

glowny projektant
E PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
B tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE - ETAP Il -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnier/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
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arch. Jakub Zygmunt
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