H,

w
E
=
o
[
=
=
w
=
g
=
&
=
w
e
a

500x100

600

 —

* - wymiary dotyczg stupa H<7m

TYP oot H, B0, L om 5 TR ;
m  mm m mm mm kg m
S-60SwP 6,0 ) 720 14 03x03x1,0
S-70SwP 70 i 48, 60/133 830 16  F100/200
S-80SwP 8,0 42 48; 60/140 90 19
S-90SwP 9,0 4 52 100 1250 30 it A
S-100SwP 10,0 6,2 1330 34 N e e
S-110SwP 11,0 52 45160168 1430 38 F150/200
— S-120SwP 12,0 6,2 152,0 4,1
Uwaga: H, - nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy
S ane wytrzymatosciows
2 o Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 i
= @D, st Dopuszczalna powierzchnia opraw [m] ;
< | | Il il
= kg <300m  <500m  <300m  <950m kNm
F150/200 n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
(F100/200 S-60SwP 50 1,272 0,933 0,848 0,599 7.9
dla stupa S-708wP 50 0,879 0,622 0,558 0,376 7.9
H<7m) S-80SwP 50 0,673 0,457 0,405 0,258 8,5
S-90SwP 50 1,074 0,766 0,690 0,473 13,5
S-100SwP 50 0,781 0,531 0,472 0,303 135
S-110SwP 50 0,570 0,369 0,322 0,194 135
S-120SwP 50 0,376 0,211 0,174 0,078 13,5




PREFABRYKOWANE FUNDA

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupow o$wietleniowych typu "S", oraz innych konstrukgji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionych w gruncie z grupy ll o $rednich parametrach geotechnicznych.

Konstrukcja
mocujgca zawias

Poz. TYP

BF/200/440

ZAKOTWIENIA ELEMENTU ZELBETOWEGO [L]

Budowa:

Fundamenty serii F/200:

Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakoriczony markg stalowg z systemem mocowania
podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu
sg wykonywane naindywidualne zaméwienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament zelbetowy o konstrukcji dzielonej, dwuczesciowej, ktéra utatwia transport oraz montaz. Fundament
wyposazony jestw 4 kotwy M24, stuzace do mocowania podstawy stopy masztéw oraz innych konstrukgji.
Fundamenty serii F170/450; F170/550:

Fundamenty Zelbetowe o jednolitej konstrukcji zbrojonej. Fundament wyposazony jest w  kotwy M24
wilosci 8 szt.

> Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodéw elektrycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, Sruby, elementy ziaczne sg ocynkowane.

TYP h a AsigM L, nx@s m Mg
m m mm mm mm kg kKNm
*F751200 0,75 92 39

F100/200 1,0 0,3 200x200 - 4xM20 117 9,3
F150/200 1,5 168 25
F160 1,6 04 250x250 80°  4xM24 300 40
F165/250 1,65 045 250x250 85  4xM24 1110 50
F170/450 1,7 0,85 @450 85 8xM24 2670 70
F170/550 1l 0,85 2550 85 8xM24 2670 70

* - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obciazenie stupa nie

rzekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M. SMg.

Zin.25  Sruba M20

’ 4 Doprowadzenie
Beton min. C16/20 e

MINIMALNA GRUBOSC DOPUSZCZALNY MOMENT PRZENOSZONY

PRZEZ ZAKOTWIENIE [M,]
FAJKOWE 440mm 18kNm

RODZAJ

BF/200/210 | PLYTKOWE 210mm 8kNm
BF/200/240 | PLYTKOWE 240mm 13kNm
BF/200/250 | PLYTKOWE 250mm 18kNm

Uwaga: Beton zalewac przy wkreconych $rubach. Po wstepnym zwigzaniu wykrecic $ruby, natozy¢ $rodek smarny
na gwint, po czym ponownie wkrecic $ruby w otwory.



