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1. ZAKRES RIO,BéT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWIzANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia
Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, usytuowany jest na dziatce nr
ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3, jedn. ew. 200101_1.
W sktad zamierzenia wchodza:
1. Czesciowa rozbidérka utwardzonego placu bedacego zakonczeniem ul. Rybackiej (ze
wzgledu na planowane potaczenie ul. Rybackiej z ul. Hozg plac utraci swojg funkcje).
2. Rozbidrka czesci nawierzchni utwardzonych, demontaz elementéw matej architektury i
oswietlenia terenu (wg rys. architektury)
3. Budowa instalacji oSwietlenia terenu (wg opracowania branzy elektrycznej)
4. Budowa odwodnienia boiska (wg opracowania branzy instalacje sanitarne)
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem
6. Budowa toru rowerowo-rolkowego tzw. pumptruck’a
7. Budowa fawek, siedzisk wraz z donicami na trawy ozdobne
8. Budowa dojscia do hangaru i trapu wejsciowego na pomost
9. Budowa fragmentu ciggu pieszo-jezdnego
10. Budowa nowych s$ciezek, chodnikéw, placykow.
11. Montaz elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)
12. Montaz elementéw os$wietlenia terenu
13. Wyrdéwnanie terenu, rekultywacja terenéw zielonych i wykonanie nowych nasadzen
1.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegdéinych obiektéw
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdéw robét:
1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,
2) Roboty rozbidérkowe, polegajace na rozbiorce nawierzchni, demontazu el. matej arch. i
latarni
3) Wykonanie robot ziemnych.
4) Roboty budowlane zwigzane z budowgq instalacji oswietlenia terenu
5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem boiska, toru rowerowo-rolkowego i tawek
6) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,
7) Budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych,
8) Uprzatniecie placu budowy.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- skatepark
- Sciezki i elementy matej architektury
- sieci uzbrojenia terenu i urzadzenia budowlane
3. WYKAZ ELEMENTOW ZA@OSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
3.1 Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna) i urzadzenia budowlane,



3.2

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc:

Budowa ogrodzenia boiska - montaz elementdéw stalowych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH Z,AGROiEI(l
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Wystepuja zagrozenia dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) -
poniewaz:

a):

Roboty budowlane Skala miejsce i czas wystapienia zagrozenia
zagrozeni
a

Roboty budowlane, ktérych charakter, niewielka | - prace w wykopie zwigzane z

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza budowg instalacji oswietlenia terenu

szczegdblnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci

Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych brak - nie wystepuje

wystepujq dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie brak - nie wystepuje

promieniowaniem jonizujacym

Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego brak - nie wystepuje

napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia brak - nie wystepuje

pracownikéw

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w |brak
tunelach

nie wystepuje

Roboty wykonywane przez kierujacych brak
pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje

nie wystepuje

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg brak
wytwarzang ze sprezonego powietrza

nie wystepuje

Roboty wymagajgce uzycia materiatéw brak - nie wystepuje
wybuchowych
Roboty prowadzone przy montazu i demontazu |brak - nie wystepuje

ciezkich elementow prefabrykowanych

Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢
planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobodni - przewidywana ilos$¢ prac
budowlanych przewiduje przekroczenie tych wartosci.
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU,KTA2U PRACOWNIKéW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1

5.2

5.3

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegbétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robot, dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR) obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna.
Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢
prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robét. Podczas instruktazu
powinny by¢ poruszone tematy

dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robdt,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robdét.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg bedq zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajacych na terenie budowy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedq wykonywane w odlegtosci wiekszej niz
500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna
apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu
srodki lokomociji.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza:

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:



- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs$¢, wjazddw, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobodw,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacji sciekow,

- urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

2) Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,

- zabezpieczenie wentylacji, odciaggdéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

3) Wyposazyc¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochrony osobistej.

4) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

5) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

- zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane
przez przeszkolone osoby lub z uprawnieniami,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania,

- wtasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk operatorom maszyn i urzadzen budowlanych

- wykorzystywac rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcija.

6) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci - warunkiem
dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia
lekarskiego stwierdzajacego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci.

7) Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

8) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9) Urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

10) W realizacji nalezy stosowac wyfgcznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
oraz technologii zamiennych gwarantujacych zatozone w projekcie parametry.
Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujacym sie na budowie.

11) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
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(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.)

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w
zakresie prowadzonych przez nich robét.

Kielce, czerwiec 2019

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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