obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej z oporem

R1 - rygiel stalowy okragly o przekroju
60x2,5mm, malowany na kolor czarny

o
ley
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81 - stup stalowy okragty wysokosci
5000mm, przekroju 60x2,5mm,
malowany na kolor czarny
o
S
S
<
-kostka betonowa gr.8cm
-podsypka piaskowa 3-5¢cm odwodnienie|liniowe —|

-podbudowa z Kruszyw
niezwigzanych C30/50 gr.15-20cm

84.4°

R3- rygiel stalowy-okraghy o< przekroju
60x2,6mm, malowany na kolor czarny

Na_catej konstrukeji ogrodzenia i furtek wejsciowych
rozciggnieta siatka wykonana'z drutu-ocynkowanego
bardzo Scisle powlekanego warstwg termoplastycznego
o-mrozoadpornego tworzywa sztuczriego PCY wkolorze
czarnym;

Stednica drutu 2,2x3,4mm; wWysokosc 4050mm,
wielkoS¢ oczek 35x35mm, wytrzymatos$¢ na‘rozcigganie
Rm=(500-600MPa.

Gérna i-dolna-¢czg$c-siatki-posiada symetrycnie zagiete
korice: W gornej‘czesci siatka jest przywigzana do rygla
za pormocg drutu-macujgcego-o-Srednicy 1,4x2,0mm.
Siatka rozpieta ha 7szt drutu-napinajgcego o Srednicy
2,6x4,0mm, przymocowanych do stupkéw za pomocg
specjalistycznych przelotek:

knawierzchnia poliuretanowa gr.1,3cm
relastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr:3,5¢cm
rwarstwa klinujgca - kruszywo kamienne, tfamane

frakcji 0-31,5mm.gr.5cm
Fwarstwa konstrukcyjna = kruszywo kamienne;
tamane-frakcji-31,5-63mm gr.15cm
rwarstwa odsgczajgca - piaseklub pospotka

ZageSzczona mechanicznie gr.15¢cm
Fgeowtoknina-separacyjno filtracyjna

-grunt nosny Fpodfoze gruntowe dostosowane do-grupy-nosnosci G1
1% 1% 0,6%
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1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzié na budowie. Wszelkie niezgodnosci skonsultowac z
gléwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integraing czes¢ wielobranzowego projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym i projektami

gtéwny projektant
E PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce
B tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustow 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 11 BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE - ETAPII -
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnieri/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnieri/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
arch. 06.2019 PB 1:20
temat rysunku nr rysunku

Przekroj przez boisko 204




