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2. ZAWARTOSC PROJEKTU

Projekt Budowlany
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawarto$ci projektu.
3. Opis techniczny.
4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5. Rysunki.
- nr EO1 Zagospodarowanie terenu, rozmieszczenie oswietlenia oraz
trasy kabli zasilajgcych
-nr EO2 Schemat oswietlenia ciggéw pieszych
- nr EO3 Schemat zasilania masztéw oswietleniowych boiska i terenu
wokot niego

Kserokopie uprawnien projektantéw oraz przynaleznosci do Swietokrzyskiej Izby
Inzynierow.



3 . OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenia i umowa inwestora

- umowa o dostawie energii elektrycznej

- projekt zagospodarowania terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgcej normy i przepisy budowy urzgdzeh energetycznych PN-IEC
60364, N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE — ETAP Ill - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z
tymi pracami, a mianowicie:

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych,

- wykonanie rozdzielni sterowania oswietlenia SOU, SOB,
- montaz o$wietlenia boisk.

- montaz o$wietlenia ciggéw pieszych

3.3. STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie projektowanych obiektow odbywacé sie bedzie z istniejgcej instalacji
zalicznikowej budynku bazy kajakowej. Miejscem wpiecia bedzie istniejgca rozdzielnia
RG w budynku, z ktérej nalezy wyprowadzi¢ kable YKY 4x10mm? do projektowanych
rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych SOU i SOB. Istniejgca sieC zasilajgca pracuje w
uktadzie TN-C.

Rozdzielnice stanowig izolacyjne obudowy typu np. RN3x12 zabudowana w
typowych obudowach 600x400x240 z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie
ochronnosci. Zabudowac w nich nalezy zabezpieczenia gtéwne, oraz aparature zgodnie
ze schematami przedstawionymi na rysunkach E02 i E03. Obwody zasilanie masztow
os$wietlenia wykonac¢ nalezy kablami YKY 4x6mm?wraz z kablami uktada¢ bednarke typu
FeZn 25x4mm?. Kabel ze wzgledu na powierzchnie utwardzone nalezy na catej diugosci
uktada¢ w rurach ochronnych. Zasilanie stupkow parkowych wykonaé réwniez kablem
YKY4x6mm?wraz z bednarka.

Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie przetgcznikami 1-0-2 zabudowane w
czesciach dostepnych szaf sterowniczych, lub ustawiane czasowo za pomocag zegara
astronomicznego. W stupach i masztach zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe TB.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Miedzy
tabliczkami TB i oprawami utozy¢ przewody YDY 3x2,5mm?. Tablice wyposazy¢ zgodnie



ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa sposoby sterowania
oswietleniem:

- automatyczny

Do sterowania oswietleniem projektuje sie zegar astronomiczny oraz przetgcznik 1-0-2 do
przetgczania sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym
bedzie stycznik, pozwalajgcym na korzystanie z oswietlenia bez nadzoru administratora.
-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obudow w ktérych zabudowany bedzie
przetgcznik rodzaju pracy umozliwiajgcy przetgczenie reczne, automatyczne lub catkowite
odtgczenie oswietlenia.

3.4. OSWIETLENIE BOISK

Oswietlenie boiska zrealizowane bedzie poprzez montaz opraw projektorowych
115W ze zrodtem LED o mocy na masztach oswietleniowych wys. 9m z poprzeczkami.

Maszty oswietleniowe zabudowac na fundamentach betonowych
prefabrykowanych. Zastosowa¢ 6 masztdéw, ktore zasilane bedg kablem YKY 4x6mm?
od tablicy rozdzielczej w SOB. Zaprojektowano réwniez oswietlenie nocne lampami typu
LED 50W oraz 115W. Potgczenie opraw pozwala na czesciowe zatgczenie oswietlenia.

3.5. OSWIETLENIE CIAGOW PIESZYCH

Projektuje sie oswietlenie za pomocg stupkow oswietleniowych ozdobnych ze
zrodtami swiatta LED o mocy 10W, 950Im IP67 w Il klasie ochronnosci. Oprawy
osSwietleniowe dobra¢ w uzgodnieniu z projektem branzy architektonicznej. Ztgcza
wyposazy¢ we wktadki topikowe 6A. Wszystkie stupki muszg by¢ przygotowany do
podfgczenia uziemienia. Oprawy wewnatrz zasilone bedg przewodami YDY3x2,5mm2 .
Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YKY4x6mm2 + Fe/Zn25x4 ,
ktére wyprowadzone bedg z projektowanej szafy oswietlenia SOU. Przy wyjsciu z
rozdzielni oraz podejsciu do opraw kabel chroni¢ rurg ochronng karbowang z tworzywa
do gtebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane bedg wg. zaprogramowanego zegara
astronomicznego synchronizowanego sygnatem GPS. Réwnolegle do kabli 0,1m ponizej
kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie
uziom, podtgczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy sterowniczej. Projektowane odcinki
kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku
0 grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Pod
drogami i chodnikami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Gteboko$¢ utozenia gérnej
czesci rury minimum 1,1m. Przy szafie o$wietleniowej, oraz przy podejsciu do opraw
nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable chroni¢ rurami
ochronnymi gfadkimi z tworzywa typu DVK @ 50. Po utozeniu kabel nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie
mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac¢ rodzimym gruntem. Grunt w
rowach kablowych nalezy zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla chodnikéw i 0,97 w
trawnikach. Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.6. OCHRONA OD PORAZEN

Tablice sou, sob oraz ztgcze zaprojektowano w II- giej klasie izolacji. Zasilane obwody



chronione sg od porazen poprzez szybkie wylgczenie napiecia oraz 1l-gg klase izolacji.
3.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy T1+T2, zainstalowane w tablicach SO.
Zaprojektowano czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2. Parametry
techniczne ochronnikéow to: limp=8 kA, Imax=60 kA, poziom ochrony Up-1,2 kV
(przy pradzie znamionowym In=5 kA), napiecie statej pracy Uc=320 V. Zaciski
odprowadzajgce ochronnikow nalezy potgczy¢ z uziomem przewodem LgYzo 16 mm?.

3.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z PN ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna”
dla stupow rozmieszczonych na terenie boiska projektuje sie systemy uziomowe
wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 w celu wytworzenia uktadow ekwipotencjalnych
wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.

Uktady te wykonane sg z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu,
oddalonych od siebie o 1m kolistych uzioméw otokowych. Uziomy bedg zagtebione w
miare oddalania sie od $rodka uktadu poczynajgc od 0,6m, a kohczgc na I,4m. Ostatni
uziom oddalony jest od osi stupa na ok.5m. Poszczegadlne kregi bedg potgczone w
sposob trwaty galwanicznie prostymi odcinkami bednarki FeZn 25x4, biegngcymi ku
srodkowi okregu. Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze z ptaskownika pomiedzy
stupami oswietleniowymi oraz metalowymi czesciami ogrodzenia terenu. Pojedyncze
elementy uziomowe i tgczgce uktadac¢ na gtebokosci min. 0,5m. Ponadto na catej
dtugosci projektowanych kabli utozy¢é bednarke uziemiajgcg FeZn 25x4.

3.9. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenia przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.

2. Montaz stupéw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupow zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢é ustawiany przy pomocy dzwigu lub
recznie na 10 cm warstwie betonu B-10 spetniajgcego wymagania PN-8S/B-0625G lub
ubitego Zzwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/8774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek stupdw i fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm.
Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy




zasypywac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu muszg byc
potwierdzone swiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacjg Techniczng oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

3.10.UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku i takg samg warstwg przysypac¢ kable po utozeniu. Nastepnie nasypa¢ 15cm
ziemi rodzimej i utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego. Przy wejsciu kabli do stupow
oswietleniowych stosowac zapasy o srednicy petli 0,7m. Przy skrzyzowaniu z innymi
urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ od uszkodzen mechanicznych rurami DVR-50
oraz kable zasilajgce DVK75. Konce przepustow zabezpieczy¢ przed zamuleniem
piankg montazows.

3.11. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystanciji izolacji kabli i przewodow,
- rezystancji uziemienia,
- natezenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

3.12. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w
instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymagania norm IEC odpowiednich dla danego
wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kazda zamiana elementu
wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ akceptacje
Projektanta. Parametry techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji,
przekrdj i typ muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i obowigzujgcymi
przepisami i normami IEC.

3.13. SPRZET
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC sprzetu i technologii
wykonania spetniajgcego wymagania bezpieczenstwa prac i gwarantujgcego

najwyzszg jakos¢ wykonania robét oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.14.TRANSPORT
Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
okreslony przez producenta.



3.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Nie
wolno zatrudniaé pracownikdw do danych robdét jezeli osoby te posiadajg
przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

- Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np.
dzwigéw, podnosnikéw, itp., jak réwniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢
powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiednig komisjg kwalifikacyjnag.

- Pracownicy wykonujgcy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i
obuwie oraz zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia),
maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe
(w przypadku prac na wysokosci).

- Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Ogrodzenie wykona¢ tak,
aby nie stwarzato zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu
dostarczajgcego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ min. 1,8
m.

- Sktad materiatéw wykonac¢ w miejscu i w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia.

- Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych
przy wykonywanych na nich robotach, powinny posiada¢ wystarczajgcg powierzchnie
roboczg oraz powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata
nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych muszg one spetniac
wymogi normowe.

- Na placu budowy nalezy stosowaC zabezpieczenia barierkami lub pokrywami
(tymczasowymi) dla wykopow, itp.

3.16. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1, warunki
gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu zostata okreslona jako pierwsza.

3.17. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

2. Po utozeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar
geodezyjny kabli.

3. Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykonac pomiary rezystancji izolacji kabla.

4. Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

5. Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ badania instalaciji.

6. Protokoty z badan i pomiarow przekazac Inwestorowi.

7. Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-
92/E-05003/04.

8. Wszystkie roboty wykonac starannie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

ZASILANIE OSWIETLENIA CIAGOW PIESZYCH

Moc
faczna Prad Prad Wspéblcz. k z Warunek Przekréj ty Napiegci
opraw Prad obl. zab. | dlugotrwala | charakterystyki spefniony Dobrano kabel / wizs | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| - Is[A] 3f - In[A] | obc. Idd[A] zab. lddx 1,45| > | Inxk | TAK/NE przewdd typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napiecia [%]
wiz ZKP-SOU 0,510 - 0,78 - 25 86 1,45 124,7 > | 36,25 TAK YKY4x16mm2 10 30 55 400 0,017
WARUNEK SPELNIONY
Moc
Moc pojedync
faczna | llos¢ zej Prad Prad Wspdicz. k z Warunek Przekréj| Szcunkowa |Konduktyw| Napigcie
opraw | opraw |Prad obl.| oprawy | zab. | diugotrwala| charakterystyki spefniony Dobrano kabel / wiz's | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| [szt] | Is[A] 3f kW] In[A] | obc. Idd[A] zab. lddx 1,45| > | Inxk | TAK/NE przewdd typu [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napigcia [%]
sou-L1 0,510 51 0,78 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 6 55 400 0,006
L1-L2 0,500 50 0,76 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L2-L3 0,490 49 0,74 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L3-L4 0,480 48 0,73 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L4-L5 0,470 47 0,71 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,012
L5-L6 0,460 46 07 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,011
L6-L7 0,360 36 0,55 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,008
L7-L8 0,260 26 04 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 1" 55 400 0,005
L8-L9 0,250 25 0,38 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 14 55 400 0,007
L9-L10 0,240 24 0,36 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,006
L10-L11 0,230 23 0,35 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,006
L11-L12 0,220 22 0,33 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L12-L13 0,210 21 0,32 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L13-L14 0,200 20 03 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L14-L15 0,190 19 0,29 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,005
L15-L16 0,180 18 0,27 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L16-L17 0,170 17 0,26 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L17-L18 0,160 16 0,24 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,004
L18-L19 0,080 8 0,12 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 15 55 400 0,002
L19-L20 0,060 6 0,09 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 14 55 400 0,002
L20-L.21 0,050 5 0,08 0,010 20 39 1.6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,001
L21-122 0,040 4 0,06 0,010 20 39 1,6 56,55 | > 32 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 400 0,001
122123 0,044 1 02 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
L23-124 0,044 1 02 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
L24-1.25 0,044 1 0,2 0,044 40 52 16 754 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 13 55 230 0,007
Spadek napigcia dla odcinka wynosi 4%) 4 > 0,155
WARUNEK SPELNIONY
z
ZASILANIE OSWIETLENIA BOISKA
Moc
Moc pojedync
faczna | llos¢ zej | Prad Prad Wspéfcz. k z Warunek Przekroj| Szcunkowa |Konduktyw| Napiecie
opraw | opraw |Prad obl.| oprawy | zab. | dfugotrwala| charakterystyki spefniony | Dobrano kabel/ | wizs | dfugosc wiz | nosc (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PlkW] 3f| [szt] | Is[A]3f | [kW] | In[A] | obc. ldd[A] zab. lddx 1,45 > | Inxk | TAK/NE przewdd typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1=230V | napigcia [%]
0,115/
RG- SOB 1,990 | 19 3,02 005 | 20 39 1,6 5655 |>| 3 TAK YKY4x6mm2 6 80 55 400 0,302
0,115/
SOB-M1 1,250 12 19 0,050 2 39 16 565 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,028
M1-M2 1,020 9 1,55 0,010 20 39 16 56,5 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 3 55 400 0,060
M2 - M3 0,690 6 1,05 0,010 20 39 16 56,5 |>| 32 TAK YKY4x6mm2 6 32 55 400 0,042
M3 - M4 0,345 3 0,52 0,010 20 39 16 56,5 |>] 32 TAK YKY4x6mm2 6 30 55 400 0,020
Spadek napigcia dla najdiuzszego odcinka (dop Iny wynosi 4%) 4 > 0,451
WARUNEK SPELNIONY




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH — BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA NETTA W
AUGUSTOWIE - ETAP Il - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Adres: :  Augustow czesc¢ dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augu-
stow 3, jedn. ew. 200101_1

Inwestor: Gmina Miasto Augustow 16-300 Augustéw, ul. 3-go Maja 60

Opis:

1. Zakres robét: \WWykonanie o$wietlenia boiska sportowego oraz monitoringu

Kolejnosc prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- wykonanie instalacji uziemiajgcej.

2. Istniejace obiekty budowlane:

- istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

- sie€ teletechniczna

3.Istniejgce elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robot w poblizu ulicy

- montaz opraw na wysokosci

- praca pod napieciem.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Prace budowlane nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364, N SEP-E-
004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14



Kielce, 06.2019r.

mgr inz. Marek Alf

Nr upr. SWK/0096/PWOE/14

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWKI/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt :
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE - ETAP III - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane

mgr inz. Jarostaw Kolera

Nr upr. KI-214/93

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt :

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA OSRODKA SPORTOW WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GIMNAZJUM NR 1 I BLONI NAD RZEKA NETTA
W AUGUSTOWIE — ETAP III - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.
SPRAWD/ZIL:
mgr inz. Jarostaw Kolera

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane
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