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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

- CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- ZALACZNIK 1 DO OPISU - PROJEKT ZIELENI
- ZALACZNIK 2 DO OPISU - ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY

- CZESC RYSUNKOWA

Z01. Zagospodarowanie terenu - skala 1:500
Z02. Rzut boiska wielofunkcyjnego - skala 1:100
Z03. Rozwiniecia ogrodzenia boiska (pitkochwytow) - skala 1:100
Z04. Przekroj przez boisko - skala 1:20

Z05. Przekréj przez nawierzchnie - skala 1:25
Z06. tawka £01it02 - skala 1:100

Z07. Przekréj przez tawke L.A. - skala 1:10

Z08. Przekréj przez tawke £.B. i £.C.- skala 1:10
Z09. tawka 03, £04, £05i+06 - skala 1:100
Z10. ‘tawka £07i+t08 - skala 1:100, 1:10

Z11. ‘tawka t09itl10 - skala 1:100, 1:10

Z12. Zbrojenie tawek - skala 1:25

Z13. Przekrdéj przez tor rowerowy - skala 1:50
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DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

Nazwa inwestycji

Budowa osrodka sportéw wodnych — bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu
Gimnazjum nr 1 i Btoni nad rzekg Nettg w Augustowie — etap III - budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, toru rowerowego typu pumptrack, obiektéw matej
architektury oraz zewnetrznej instalacji o$wietleniowej

Adres

Augustow czes¢ dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3, jedn.
ew. 200101_1

Inwestor

Gmina Miasto Augustéw 16-300 Augustow, ul. 3-go Maja 60

Autor opracowania
PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne 25-305 Kielce ul. Niecata 8/3

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.2

2.3

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z ze zmiang
zagospodarowania terenu btoni nad rzeka Netta.

W skiad zamierzenia wchodza:

1. Czesciowa rozbidrka utwardzonego placu bedgcego zakonczeniem ul. Rybackiej (ze
wzgledu na planowane potgczenie ul. Rybackiej z ul. Hozg plac utraci swojq funkcje).
2. Rozbidrka czesci nawierzchni utwardzonych, demontaz elementéw matej architektury i
oswietlenia terenu (wg rys. architektury)

Budowa instalacji o$wietlenia terenu (wg opracowania branzy elektrycznej)

Budowa odwodnienia boiska (wg opracowania branzy instalacje sanitarne)

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem

Budowa toru rowerowo-rolkowego tzw. pumptruck’a

Budowa tawek, siedzisk wraz z donicami na trawy ozdobne

Budowa dojscia do hangaru i trapu wejsciowego na pomost

. Budowa fragmentu cigqgu pieszo-jezdnego

10 Budowa nowych Sciezek, chodnikdéw, placykéw.

11. Montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)
12. Montaz elementéw oswietlenia terenu

13. Wyrownanie terenu, rekultywacja terenow zielonych i wykonanie nowych nasadzen

OCONOU AW

Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu nha budowe
przedmiotowego zamierzenia i wykonanie robét.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- koncepcja pokonkursowa

- Uchwata nr XXX1/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Augustowa zwanego ,Netta-Rybacka”

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Andrzeja Ratusznego

- opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwatki
- dokumentacja geologiczno - inzynierska okre$lajgca warunki geologiczno - inzynierskie
na potrzeby budowy bazy kajakarzy wykonana przez firme Agro Trade

- uzgodnienie i pozwolenie od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

- konsultacje z inwestorem,

- wizja lokalna terenu inwestycji,

- obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja
Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta Augustow przy nabrzezu rzeki Netty
i stanowi jej potudniowy bulwar potocznie nazywany btoniami. Obejmuje czesciowo
dziatki nr ewid. 883/5, 3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3.
Dojazd do terenu odbywa z sasiednich drég publicznych - ul. Rybacka i ul. Hoza.

3.2 Opis ogdéiny
Teren uksztattowany ptasko, w wiekszosci porosniety trawg z miejscowo wystepujgcymi
grupami drzew. Jest to ogdlnodostepna przestrzen publiczna zapewniajaca rekreacje
i wypoczynek dla mieszkancow. Sasiedztwo terenu stanowi rzeka Netta oraz tereny
ustugowo-mieszkaniowe. Na dziatce nr 3397/2 znajduje sie skatepark oraz pozostatosci
po boisku szkolnym.
Na dziatkach 883/5, 3397/2 (poza zakresem przedmiotowego opracowania) planowane
badz realizowane sg inne inwestycje objete osobnymi pozwoleniami:
- w poétnocnej czesci dziatki nr ew. 883/5 planowana jest przebudowa placu zabaw i
budowa sitowni plenerowej
- we wschodniej czesci dziatki nr ew. 883/5, bezposrednio przy nabrzezu, realizowana
jest budowa budynku bazy kajakarskiej
- na dziatce nr ew. 3397/2 planuje sie adaptacje budynku bytej szkoty na siedzibe urzedu
miasta oraz budowe parkingu

3.3 Infrastruktura
W granicach terenu inwestycji przebiegajgq sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne (deszczowe i sanitarne) i gazowej.
Ponadto na terenie znajduje sie instalacja o$wietleniowa.
Przy potudniowo-zachodniej granicy dziatki przebiega dwukierunkowa droga publiczna ul.
Rybacka Slepo zakoriczona placem manewrowym.
Wzdtuz nabrzeza rzeki przebiega sciezka pieszo-rowerowg.

3.4 Stan wilasnosci
Stan wtasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestycji jest uregulowany. Inwestor posiada
prawo do dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 Rozwiazania przestrzenne

Zakres prac obejmuje uporzadkowanie istniejacego zagospodarowania oraz
wprowadzenie nowych elementdéw poprawiajacych funkcjonalnos¢ i estetyke przestrzeni.
Projekt jest kontynuacjg planowanych inwestycji na terenie dziatki nr 883/5 - budynku
bazy kajakarskiej, przebudowy placu zabaw i budowy sitowni plenerowej. Istniejaca siec
$ciezek planuje sie rozszerzy¢ o dodatkowe Sciezki, wzdtuz, ktorych zostang
zlokalizowane tawy, kosze i stupki oswietleniowe.

Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowe biegnacego nad brzegiem rzeki planuje sie wykonanie
utwardzen i budowe tawek (czesciowo z donicami). W pétnocnej czesci terenu planuje sie
stworzenie centralnego placu z okalajgcymi go ww. fawkami.

W potudniowej czesci terenu (w miejscu istniejgcego boiska) planuje sie zgrupowang,
strefe aktywnego wypoczynku w sktad, ktérej bedzie wchodzito: wygrodzone boisko
wielofunkcyjne, Sciezki do jazdy na rowerze i rolkach (pumptruck) oraz istniejacy
skatepark.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Dostep na teren inwestycji odbywa sie z drég publicznych - ul. Rybacka i Hoza.
Fragment zakonczenia ul. Rybackiej planuje sie zlikwidowa¢ a w jego miejsce
wprowadzi¢ trawnik.

W centralnej czesci terenu planuje sie wykonanie ciggu pieszo-jednego bedacego
kontynuacjg budowanego ciggu przy bazie kajakarskiej. Docelowo bedzie on tgczy¢ sie z
projektowanym tgcznikiem ul. Rybackiej i Hozej.

Nie przewiduje sie budowy nowych miejsc postojowych.

Infrastruktura techniczna

W zwigzku z planowang budowg nowego oswietlenia terenu zmianie ulegnie instalacja
oswietleniowa terenu. Wzdtuz $ciezek zaprojektowano niskie stupki oswietleniowe, ktére
nie konkurujg z istniejgcymi na terenie latarniami o$wietlajacymi trakt wzdtuz nabrzeza
rzeki Netty. Strefe boisk i pumptrack planuje sie o$wietli¢ za pomoca szesciu masztéw
os$wietleniowych.

Zestawienie elementéw oswietlenia terenu

symbol nazwa charakterystyka

E1l. stupki o$wietleniowe wysokosci 65 cm i $rednicy 9 cm koloru czarnego -
Swiecace strumieniem Swiatta w dot, Swiatto ciepte,
(fundament oraz mocowanie lampy wg zalecen
producenta)

E2. maszty oswietleniowe |Maszt stozkowy wys 9m z naswietlaczami o natezeniu
Swiatta dostosowanym do charakteru obiektéw sportowo-
rekreacyjnych (fundament oraz mocowanie masztu wg
zalecen producenta)

Szczegoty nt. o$wietlenia terenu zawarto w opracowaniu branzy elektrycznej.

Woda opadowa z boiska zostanie odprowadzona powierzchniowo do odwodnien
liniowych, ktére planuje sie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania branzy instalacje sanitarne)

Pozostate urzadzenia, sieci i instalacje na terenie opracowania pozostang bez zmian.

Uksztattowanie terenu

Nie planuje sie wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu w zakresie wysokosci. Jedynie
w poblizu skateparku planuje sie nieznacznie obnizy¢ teren.

Na potrzeby budowy toru rowerowego - pumptruck, planuje sie wyprofilowanie
przeszkod terenowych, ktorych ksztatt wynika ze specyfiki jazdy po tego typu torze.
Maksymalna wysokos$¢ profilowanych przeszkdd nie przekroczy wysokosci 1,2m ponad
istniejacy poziom terenu.

Zielen

Na terenie inwestycji znajdujq sie drzewa i nie jest planowana ich wycinka. Planuje sie
nasadzenia izolacyjne na dziatce 3397/2 miedzy czescig sportowg a planowanym
parkingiem.

W donicach zintegrowanych z tawami-siedziskami planuje sie posadzenie zieleni niskiej-
traw ozdobnych. Po wykonaniu prac budowlanych planuje sie rekultywacje terenu.

Szczegodtowe informacje nt. nowych nasadzen zieleni zawarto w opracowaniu
architektury krajobrazu (zat 1 do opisu).

Rozbidrki i adaptacje

Nastepujace elementy zostaty przeznaczone do demontazu lub rozbidrki
- zadaszenie fawki w pétnocno-wschodniej czesci opracowania.

- boisko wraz z bramkami

- latarnie parkowe w ilosci 1 szt.

- betonowe donice w ilosci 6 szt.

- stupki stalowe

- Sciezki parkowe

- utwardzony plac bedacy zakonczeniem ul. Rybackiej
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Powierzchnia $ciezek przeznaczonych do rozbiérki - 4/k058,89 m2
Powierzchnia drég przeznaczonych do rozbidrki - 205,71 m2

Adaptuje sie pozostate elementy wystepujace na terenie zostang w tym:
- skatepark
- grill wraz z tawkami.

4.7 Sciezki
Zaprojektowano Sciezki i placyki z szarej kostki betonowej (cegietka) gr. 8cm uktadanej
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej frakcji 0,2-2 mm o grubosci 3- 5 cm oraz
na podbudowie z kruszywa mineralnego o grubosci 20 cm. Catg konstrukcje Sciezek
ograniczona obrzezami betonowymi uktadanymi na fawie oporowej z betonu.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonywac¢ z min. 1% dwustronnym spadkiem
poprzecznym.

W pétnocnej czesci terenu w poblizu projektowanych tawek zaplanowana plac i Sciezki z
bruku drewnianego, szesciokatnego, debowego o wym. 20,5cm (przekatna). Podbudowa
wg rysunkow.

Uwaga. Ze wzgledu na wystepowanie bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienos$nych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m), nalezy dokonac¢ ich wymiany do gtebokos$ci wystepowania gruntow
nos$nych. Do gruntow nienosnych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. Do wymiany gruntu nalezy uzy¢ piasku
$redniego, stabilizowanego mechanicznie warstwami co 25cm, zageszczonego
do Is=0.98.

4.8 Elementy matej architektury

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery systemowe, o prostej formie z ptaskownikdéw stalowych 80x8 mm
koloru czarnego. Wysokos$¢ od powierzchni ziemi 75 cm. Kotwione do betonowego
fundamentu wg wytycznych producenta. - 27 szt.

Kosze na Smieci

Na terenie opracowania znajduje sie 13szt. koszy na $mieci przeznaczonych do
przeniesienia. Kosze wraz z fundamentami nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w nowych
lokalizacja wg rysunkow. Dodatkowo zaprojektowano 10 koszy na $mieci identycznych
jak wystepujace na terenie opracowania. Kotwione do betonowego fundamentu wg
wytycznych producenta.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ]

Pow. terenu w granicach inwestycji 13 527,41 m2 (100%)

Powierzchnia zabudowy O0m2 (0,0%)

Powierzchnia utwardzona 3849,1 m2 (28,5%)
w tym:

powierzchnia $ciezek — 1 816,05 m2

powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego - 111,94 m2

powierzchnia bruku drewnianego - 614,10 m2

powierzchnia boiska - 838,32 m2

powierzchnia toru rowerowego (pumptruck) - 244,85 m2

powierzchnia dojscia do hangaru - 51,68 m2

pozostata powierzchnia (utwardzenia istniejace i pod tawkami)- 172,16 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 9678,31 m2 (71,5%)
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6.

SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP LUB DECYZJE

OKRESLAJACA WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
zawiera sie w terenach oznaczonych jako 2 UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu
administracji publicznej, turystyki, kultury, oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii

oraz sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza kajakarzy) - w zielni
towarzyszacej.

przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa z warunek spetniony

zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury,
os$wiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz
sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza
kajakarzy) - w zielni towarzyszacej;

przeznaczenie uzupetniajgce: nadrzeczny bulwar
miejski w zieleni towarzyszacej;

minimalny udziat terendw biologicznie czynnych: Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
25% powierzchni dziatki budowlanej 71,5% - warunek spetniony
dopuszcza sie sytuowanie: warunek spetniony

a) ciggow pieszych, rowerowych, pieszo-
rowerowych,

b) pieszo-jezdnych,

c) drég wewnetrznych;

d) parkingéw naziemnych.

maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% brak zabudowy
powierzchni dziatki budowlanej;

wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 2

wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy:

0,001

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepuja obszary
ograniczonego uzytkowania oraz zaktady stwarzajgce zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi.

Teren inwestycji znajduje sie w:

- strefie ochrony Zespotu Kanatu Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytkéw
nieruchomych.

- strefie pomnika historii ,Kanat Augustowski”

- obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do
rejestru zabytkow nieruchomych

- strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Augustow

- granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu , Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach parku narodowego ani krajobrazowego.
Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowana inwestycja zostata uzgodniona i uzyskata pozwolenie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gdérniczych ani na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.
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INFORMACIJIE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

10.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko, tj. o ktérych mowa w art. 59 ust.1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).

Brak jest istniejacych i przewidywanych zagrozen.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

11.

Projektowane obiekty nie wymagajg zaopatrzenia w wode do celéw ppoz. oraz drdg
pozarowych.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.1

11.2

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat
zaprojektowany.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Planuje sie wykonanie nastepujacych obiektéw budowlanych:
A. boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem (pitkochwytami) i urzadzeniami sportowymi
B. tor rowerowo-rolkowy
C. tawki, siedziska z donicami na trawy ozdobne
Przeznaczaniem ww. obiektéw jest stworzenie ogdlnodostepnego miejsca rekreacji
i wypoczynku dla mieszkancéw miasta.

12.2 Program uzytkowy
Nie dotyczy.

12.3 Zestawienie pomieszczen
Nie dotyczy.

12.4 Charakterystyczne parametry obiektu
A. Parametry boiska wielofunkcyjnego
Dtugosc 40,0m
Szerokosé 21,0m
Powierzchnia boiska 840m2
Wysokos¢ ogrodzenia (pitkochwytow) 4m
B. Parametry toru rowerowo-rolkowego (pumptruck)
dtugos¢ toru w rzucie ok. 130 m
powierzchnia asfaltowa w rzucie min. 240 m2
szerokos$¢ warstwy jezdnej toru - min. 170 cm
wysokos$¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od
powierzchni asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do powierzchni
asfaltowej na koronie bandy) min. 60cm
ilos¢ zakretow profilowanych 3 szt
promien zakretow min. 380 cm
powierzchnia toru (po obrysie skarp) ok. 540 m2

13. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

13.1 Forma architektoniczna

A. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowane jest przede wszystkim na potrzeby bazy
kajakarskiej (bedacej w trakcie realizacji). Boisko poza godzinami przeznaczonymi dla
zawodnikow klubu kajakarskiego bedzie ogélnodostepne. W sktad boiska wchodzi
ogolnodostepna przestrzen przeznaczona do gry w pitke nozng, pitke reczng, koszykdéwke
oraz siatkowke. Boisko bedzie wyposazone w bramki, kosze do koszykowki oraz sprzet
do siatkéwki. Elementy demontowalne przechowywane bedg w budynku bazy kajakarzy

Wokdt boiska zaprojektowane jest ogrodzenie wysokosci 4m. Ogrodzenie ma

charakterystyczny uktad rygli po przekatnej kazdej strony ogrodzenia. Zabieg ten poza
funkcjg konstrukcyjng ma za zadanie nadania indywidualnego charakteru, wrazenia
dynamizmu - w nawigzaniu do formy architektonicznej przysztej bazy kajakarzy.
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13.2

13.3

14.

B. Tor rowerowo-rolkowy (pumptruck)

Pumptruck to specjalnie zaprojektowanym tor przeszkdd sktadajgcym sie z garbow,
zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe
byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania. Nabieranie
predkosci mozliwe jest dzieki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na
ktorych uzytkownik wykonujac ruchy gora-doét (tzw. pompowanie) porusza sie w
wybranym kierunku wykorzystujac site ciezkosci i site odSrodkowaq. Przeszkody toru wraz
z zakretami tworzg zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie
przejazdu.

Tor stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst
rownowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposéb na
aktywnosc¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru rowerowego oraz
samo ich wykonanie moze podczas budowy ulec zmianie ze wzgledow
bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wiasciwosci jezdnych toru.
Wykonanie i profilowanie powinno by¢ wykonywane przez firme majaca
doswiadczenie w robotach budowlanych toréw rowerowych.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter obiektu ostateczny projekt
(wykonawczy) przeszkod -przekroje, profile, opracuje wykonawca i przedstawi
do akceptacji projektantowi i inwestorowi.

Firma wykonujaca tor musi posiadaé Certyfikat Stowarzyszenia ekspertéw ds.
obiektéw do sportéw ekstremalnych. Firma wykonujaca powinna wykazac¢ sie
budowa w okresie 3 lat minimum dwoéch asfaltowych toréw rowerowych -
pumptrack o tacznej pow. min. 1000m2

C. Lawki

Zaprojektowano 10 fawek o rzutach w ksztalcie tréjkatdw, czworobokéw i litery V. Czes¢
tawek posiada wewnetrzng przestrzen przeznaczong do nasadzen roslin.

Funkcja (przeznaczenie) obiektéw

Obiekty bedg petnity funkcje sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowa.

Spetnienie wymagan podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgadzeniami budowlanymi zaprojektowano
uwzgledniajac spetnienie wymagan w zakresie:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
TECHNICZNE I MATERIALOWE

14.1

Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sie zapoznac¢ z opracowaniami
geologicznymi wykonywanymi w terenie inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie:

- dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajgca warunki geologiczno — inzynierskie
na potrzeby budowy bazy kajakarzy wraz z hangarem wykonana przez firme Agro Trade

- opinia geotechniczna dotyczaca budowy Centrum Sportéw Wodnych w Augustowie
wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwaiki
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14.2

- opinia geotechniczna w zwigzku z planowang realizacjq placu zabaw w Augustowie przy
ul. Rybackiej wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwaiki

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe projektowanych obiektow

Na dziatce nr ew. 3397/2 zaprojektowano strefe boiska ogdlnodostepnego o wymiarach
39,92x21 przeznaczonego m. in. do gry w pitke nozng, siatkowg, koszykowaq i siatkowaq.
Otoczenie boisk utwardzone ze spadkami w strone odwodnien liniowych.

Nawierzchnia sportowa, syntetyczna, poliuretanowa z natryskiem strukturalnym,
bezspoinowa, elastyczna, przepuszczalna dla wody, sktadajaca sie z dwoch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Kolorystyka wg rysunkéw. Krawedz boiska nalezy
zakonczyc¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem. Obrzeze od
gory wykonczy¢ nawierzchnig poliuretanowg (obrzeze niewidoczne). Nawierzchnia
powinna by¢ zgodna z PN-EN 14877:2008.

Podbudowa wykonana z kruszywa kamiennego tamanego uktadanego i zageszczanego
warstwami.

Ukfad warstw:

Nawierzchnia poliuretanowa 1,3 cm
Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkfadowa 3,5cm
Kruszywo kamienne, tamane frakcji 0-31,5mm 5,0 cm
Kruszywo kamienne, tamane frakcji 31,5-63mm 15,0 cm
Piasek lub pospétka 15,0 cm

Geowtdknina
Grunt rodzimy, nos$ny

Ogrodzenie boiska o statej wysokosci 4,0m wyposazone w dwa wyjscia umieszczone po
przeciwlegtych stronach ogrodzenia na dtuzszych bokach. Furtki wyposazone w zawiasy,
rygle oraz zamki na klucz. Stupki, rygle oraz konstrukcja furtek stalowa, o przekroju
okragtym 60x2,5mm, malowane na kolor czarny. Stupki montowane do fundamentu
betonowego wg. rysunkéw.

Na catej konstrukcji ogrodzenia i furtek wejsciowych rozciggnieta siatka wykonana z
drutu ocynkowanego bardzo Scisle powlekanego warstwa termoplastycznego
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV w kolorze czarnym. Srednica drutu
2,2x3,4mm, wysokos$¢ 4050mm, wielko$¢ oczek 35x35mm, wytrzymatos$c¢ na rozcigganie
Rm= 500-600MPa.

Godrna i dolna czes¢ siatki posiada symetrycznie zagiete konce. W gornej czesci siatka
jest przywigzana do rygla za pomocg drutu mocujacego o srednicy 1,4x2,0mm.

Siatka rozpieta na 9szt drutu napinajacego o srednicy 2,6x4,0mm, przymocowanych do
stupkdw za pomoca specjalistycznych przelotek.

Wyposazenie boiska:
-bramki z siatkg do gry w pitke reczng - 2 szt. - kolor czarno-biaty (tuleje do

zamocowania bramek wraz z fundamentem wg producenta bramek)

-kosze wolnostojace do gry w pitke koszykowgq - 4 szt. - kolor konstrukcji czarny
(mocowanie koszy wraz z fundamentem wg producenta koszy)

-dwa demontowalne stupki i siatke do gry w pitke siatkowq - kolor konstrukcji czarny - 1
komplet (tuleje do zamocowania stupkéw wraz z fundamentem wg producenta stupkéw)
-regulamin boiska po jednym przy kazdym wejsciu - 2 szt.

-regulamin toru rowerowego (pumptrucku) przy wjezdzie na tor - 1 szt

Odwodnienie boiska za pomocg odwodnienia liniowego wzdtuz wszystkich bokéw
ogrodzenia, wigczonych do wspdlnego systemy kanalizacji deszczowej (wg odrebnego
opracowania branzy instalacje sanitarne, na podstawie wydanych wrunkéw)

Uwaga. Ze wzgledu na wystepowanie bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienosnych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m). Do gruntow nienosnych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. W zwigzku z tym nalezy dokonac ich wymiany
do glebokosci wystepowania gruntéw nosnych i zastapi¢ odpowiednio
dogeszczonga podsypka piaszczysto-zwirowa do wartosci Is = 1,001 E2 =
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80MPa dla gtebokosci do 20 cm; Is = 0,97 i E2 = 60MPa dla glebokosci podtoza
ponizej 20cm). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

B. Tor rowerowo-rolkowy (pumptruck)

Wymogi materiatowe:

- mrozoodporny materiat na nasypy,

- podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,

- warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego warstwg 5-7 cm. Wyklucza sie
mozliwos¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Ogdlne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK:

- minimalna szerokos$¢ warstwy jezdnej — 170 cm,

- minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm,

- minimalna grubo$¢ podbudowy z kruszywa mineralnego - 10 cm po zageszczeniu,

- minimalna grubos¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm,

- podbudowa musi wystawac poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm,

- minimalna odlegto$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu - 30 cm,

- minimalny wskaznik zageszczenia nasypow Is=0,97,

- minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98,

- nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci

min. 50 cm,

- wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza by¢ fazowane pod katem 459 (£59).
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania nawierzchni,
niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie
muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow,

- potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak
wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potgczenia
mogaq by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na zimne” jedynie w przypadku
zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych
lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat
technicznych,

- warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu
nie wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktére sg w przekroju
ptaskie lub promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna potka bandy, ktora moze
by¢ wyptaszczona,

- wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) musza by¢ wyprofilowane w taki
sposdb, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd
wymuszajacych ,nerwowgq jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach,

- wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekréj
podtuzny). Wyjatek moga stanowic¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak
aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.),

- za wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktdére stuzg do oddawania skokdw, odcinki pomiedzy
przeszkodami nie mogg by¢ ptaskie — przekrdj podtuzny musi by¢ wycinkiem kofa,

- niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajacych lepkie i/lub Sliskie powierzchnie,

- niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze
prowadzace do powstawania rakowin,

- nalezy stosowac narzedzia i techniki zageszczania pozwalajace w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztattow przeszkod,

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture,

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych
peknie¢, miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikéw na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc
kruszacych sie z odpadajacymi fragmentami,

- pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min. 0.5%. W zadnym miejscu toru nie mogg powstawac zastoiska wody.
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15.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania bezposrednio pod poziomem
posadowienia obiektu gruntéw nienosnych (nasyp niekontrolowany miazszosci
ok 1.0m). Do gruntow nienos$nych nalezy zaliczy¢: glebe, nasypy
niekontrolowane oraz namuly. W zwiazku z tym nalezy dokonac ich wymiany
do glebokosci wystepowania gruntéw nosnych i zastapi¢ odpowiednio
dogeszczong podsypka piaszczysto-zwirowa do wartosci Is = 1,001 E2 =
80MPa dla gtebokosci do 20 cm; Is = 0,97 i E2 = 60MPa dla glebokosci podtoza
ponizej 20cm). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

C. Ltawki (donice)

tawy wykonywane indywidualnie na miejscu budowy. Fundament betonowy, zbrojony wg
rysunkow, wylewany na warstwie chudego betonu. Zabezpieczony przeciwwilgociowo do
wysokosci gruntu masami izolacyjnymi. Obudowana deskami gtadkimi, z modrzewia
syberyjskiego o wymiarach 2,1x14,5cm montowanymi do konstrukcji posrednio przez
legarki PCV 3x5cm.

Czesciowo fawki posiadajg oparcie oraz wewnetrzng przestrzen przeznaczong na
nasadzenia ros$lin - traw ozdobnych..

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO

16.

Obiekt zostanie wyposazony w os$wietlenie zewnetrzne. Szczegdtowe informacje nt.
wyposazenia instalacyjnego obiektu zostaty ujete w opracowaniach branzowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

17.

Nie dotyczy

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

18.

Obiekty zostang w catosci dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic z
projektantem (obowiazuje forma pisemna). Projekt budowlany nie stanowi
podstawy do wykonania zamierzenia budowlanego - w tym celu zostanie
sporzadzony projekt wykonawczy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej
jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania

i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne
przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
powinny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie
materiatdw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako
zatacznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do
dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyfacznie legalnych
materiatéw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio
pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne
dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowic
beda zataqcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sq do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
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(Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikow w
wymaganym zakresie.

Ponadto:

- niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary
podane zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedq przedtozone projektantowi
i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedq przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie
obejmuje szczegotowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment
dostepnych rozwigzan ich wybdr pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

- rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych, gwarantujgcych
zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z
projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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