Konstrukcja $ciezek i placu

skala 1:25

yodbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
-geowtoknina separacyjno-filtracyjna - typ 400
-podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

-kostka betonowa (cegietka) gr. 8cm

obrzeze betonowe 20x6¢m na fawie z

-podsypka piaskowa gr. 4cm

obrzeze betongwe 20x6¢m na fawie z

-bruk drewniany, debowy gr. 8cm

-podsypka piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
-geowtdknina separacyjno-filtracyjna - typ 400

-podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1
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Konstrukcja drogi dojazdowej

skala 1:25

- podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/63mm gr. 20cm
-wzmocnienie podtoza gruntem stabliziowanym cemenetem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
-wymiana gruntu

-kostka betonowa (cegietka) gr.
-podsypka cemrntowo-piaskowa gr.

obrzeze betonowe 20x6¢m na fawie z
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podsypka cementowa-piaékowa 1:4 gr. 5¢
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UWAGA

Pod warstwami podbudowy moga wystepowac¢ nienosne grunty
organiczne (torfy, namuly). Nalezy dokona¢ ich wymiany do
poziomu gruntéw nosnych. Do wymiany nalezy uzy¢ piaskéw
srednich lub mieszanki zwirowo-piaskowej.

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci
skonsultowac z gldwnym projektantem.

3. Ninigjszy rysunek stanowi integralng cz¢$¢
wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i projektami
branzowymi

gtéwny projektant
PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
S BIURO ARCHITEKTONICZNE

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce

www.architektpsba.pl

tel. 510-322-986
nazwa i adres obiektu budowlanego
Augustéw czes¢ dziatki nr ewid. 883/5,

3397/2, 3320/5 obreb 0001 Augustéw 3,
jedn. ew. 200101_1

tytut projektu

BUDOWA OSRODKA SPORTOW
WODNYCH - BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 | BLONI NAD RZEKA
NETTA W AUGUSTOWIE — ETAP Ill -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnien/podpis

arch. Przemystaw Sokotowski
239/SWOKK/2015

sprawdzajgcy/nr uprawnier/podpis

arch. Jakub Zygmunt

11/SLOKK/2016

branza data faza proj. skala
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temat rysunku nr rysunku
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