HALA BUD. NR 3 WERSJA OSTATECZNA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawczel/inne
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.1/1611-06
545 m?2 545,000
RAZEM 545,000
2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe - hala sprotowa
2|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow - deszczutki |m2
d.2|0801-05 nie do odzysku
<podtoga hali sportowej>
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
3|KNR 19-01 |Demontaz drabinek gimnastycznych m2
d.2|1020-06
analogia
(3*2)*5+ 36*3 m?2 138,000
RAZEM 138,000
4|KNR 4-01 Rozebranie izolacji z ptyt pilsniowych m2
d.2|0429-06 <podtoga hali sportowej>
analogia
poz.2 m2 550,000
RAZEM 550,000
5|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy podtozach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06 <podtoga hali sportowej>
analogia
poz.2 m2 550,000
RAZEM 550,000
6/KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy na podtozach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07 <podtoga hali sportowej>
analogia
poz.2 m2 550,000
RAZEM 550,000
7|KNR 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej z wetny mineralnej poddasza m2
d.2|0609-01 <hala sprotowa>
analogia
poz.2 m2 550,000
RAZEM 550,000
8/KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego na hali sprotowej m2
d.2|0406-04
analogia
poz.2 m2 550,000
RAZEM 550,000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2|0353-08 m2
<okna>
(1,12*2,03)*36 m?2 81,850
RAZEM 81,850
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
11|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2{1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
<na antresoli>
<na klatce schodowej>
<schody na hali sportowej>
4,15+5,9+4,5+4,4+4 5+5,15 szt. 28,600
przec.
RAZEM 28,600
12|KNR 4-04 Transport wetny minerlanej przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |t
d.2{1104-01 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km
1104-03 <przyjeto mase 1 m3 wetny 60 kg>
analogia
poz.7*0,20%0,06 t 6,600
RAZEM 6,600
13|Utylizacja Utylizacja wetny mineralne;j t
d.2|wetny mine-
ralnej
kalk. wlasna
poz.12 t 6,600
RAZEM 6,600
3 Roboty demontazowe i rozbiérkowe - pomieszczenia przylegte
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej\ m2
d.3/0811-07
< Do kosztéw robocizny przyjeto mnoznik 0,4 ze wzgledu na wykonanie jedy-
nie skucia istniejgcej posadzki>
9,6+6,45+13,65+6,6+3,8+26,4+6,3+4,1+1,4+1,4+42,7+17+6,4+24,8 m?2 170,600
RAZEM 170,600
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15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3|0504-06
35,4+8+15,4+65,2 m?2 124,000
RAZEM 124,000
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.3/0353-08 m2
(1,12*2,03)*3 m?2 6,821
RAZEM 6,821
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
1*2,05%12 m?2 24,600
RAZEM 24,600
18/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek glazurowanych wraz z podktadem ce- |[m2
d.3/0819-15 mentowym
< Do kosztéw robocizny przyjeto mnoznik 0,4 ze wzgledu na wykonanie jedy-
nie skucia istniejgcej wyktadziny Sciennej>
1,5*(4,8-0,9)*2+1,5*(11,35-0,9)+2,1*(10,3+1,7*2-0,9*2)+2,1*(15,3-1) m?2 82,395
RAZEM 82,395
19|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otwo- |m3
d.3|0349-02 réow
analogia <wym.otworu*gr.sciany>
1,24*1*2*0,51+2,5*1,5*0,48+(1*2,05+0,05*2,05)*0,24+(1,28*2,1+0,9*2,05+1* |m3 4,766
2,05)*0,18
RAZEM 4,766
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie m3
d.3|0349-02 $cian
analogia <wym.S$ciany*gr.sciany>
(0,972,5*4+0,97*2,5)*0,12+(1,4*2,25+4,77*2,32)*0,18 m3 3,930
RAZEM 3,930
21|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3/0819-15 <pom 004> 12,83 m2
<pom 005> 14,29 m2
<pom 007> 9,35 m2
<pom 009> 5,57 m2
<pom 013> 35 m2
<pom 010> 27,1 m2
< Do kosztéw robocizny przyjeto mnoznik 0,4 ze wzgledu na wykonanie jedy-
nie skucia istniejgcej wyktadziny Sciennej>
12,83+14,29+9,35+5,57+27,1+35 m?2 104,140
RAZEM 104,140
22|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - klatka schodowa m2
d.3/0818-05
13*(0,19+0,30)*1,28+2 m?2 10,154
RAZEM 10,154
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtosé 20 km
0108-12
poz.18*0,02+p0z.14*0,04+p0z.15*0,01+poz.19+p0z.20+p0z.21*0,02+p0oz.9* m3 22,946
0,03
RAZEM 22,946
24|Utylizacja Utylizacja gruzu - zmieszane odpady budowlane t
d.3|gruzu <przyjeto mase 1 m3 gruzu - 2 t>
kalk. wlasna
poz.23*2 t 45,892
RAZEM 45,892
4 Wymiana pokrycia dachowego
25|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-04
16,00*49,5 m?2 792,000
RAZEM 792,000
26|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.4/0519-05
analogia
poz.25 m2 792,000
RAZEM 792,000
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.4|0441-02
poz.25 m2 792,000
RAZEM 792,000
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
52*2 m 104,000
RAZEM 104,000
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29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
16,5%0,5*2+50%0,5*2 m?2 66,500
RAZEM 66,500
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
86,5 m 52,000
RAZEM 52,000
31|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.4/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
32|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.4/0614-07 ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
<wigzar dachowy
- stupki 2,76 m2
- krzyzulce 5,1 m2
- pas gorny 14,08 m2
- pas dolny 11,78 m2 > *9szt
<ptatwie 17,57 m2>*18szt
(2,76+5,1+14,08+11,78)*9+((0,09+0,15)*2*36,6)*18 m?2 619,704
RAZEM 619,704
33|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.4/0631-01
poz.32 m2 619,704
RAZEM 619,704
34|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie z ptyt OSB m2
d.4/0410-01 niepalnych gr.22 mm
poz.25 m2 792,000
RAZEM 792,000
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym i z ptyt drewnopochodnych - m2
d.4/0501-02 papa podktadowa
poz.34 m2 792,000
RAZEM 792,000
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym i z ptyt drewnopochodnych - m2
d.4/0501-02 papa wierzchniego krycia
poz.34 m2 792,000
RAZEM 792,000
37|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.4|0508-04
poz.28 m 104,000
RAZEM 104,000
38|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.4|0510-02
poz.30 m 52,000
RAZEM 52,000
39|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4|0506-01
16,5%0,5*2+50%0,5*2 m?2 66,500
RAZEM 66,500
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 20 km - papa z pokrycia dachowego
0108-12
analogia
poz.25*0,005+p0z.26*0,005 m3 7,920
RAZEM 7,920
41|Utylizacja Utylizacja odpadowej papy t
d.4|gruzu <przyjeto mase 1 m2 papy - 3,5 kg>
kalk. wlasna
(poz.25*3,5+p0z.26*3,5)/1000 t 5,544
RAZEM 5,544
42|KNR 4-01 Transport drewna odpadowego samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 t
d.4/0108-17 km
0108-18
analogia
poz.27*0,025*0,55+p0z.2*0,015*0,55+p0z.8*0,01*0,45 t 17,903
RAZEM 17,903
43|Utylizacja Utylizacja drewna z rozbidrki t
d.4|gruzu
kalk. wlasna
poz.42 t 17,903
RAZEM 17,903
44|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4/1107-01 recznym na odlegtos¢ 20 km
1107-04
analogia
(poz.28*0,5+p0z.30*0,5+p0z.29*0,003*7900+p0z.8*2,2+p0z.8*0,06)/1000 t 2,897
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RAZEM 2,897
45|0dzysk Odzysk ztomu z rozbidzki t
d.4|kalk. wlasna
-poz.44 t -2,897
RAZEM -2,897
5 Sufit podwieszany na hali sportowe;j
46 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
<pierwsza warstwa izolacji 16 cm>
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
<druga warstwa izolacji 9 cm>
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
48|KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej 3000 g/m2/24 h, przymocowanej do kons- |m?2
d.5|0604-02 trukcji drewnianej
analogia
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
49|KNR AT-43 |Sufit podwieszany systemowy kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi |m2
d.5/0212-02 120x120 cm - SU1 - hala sportowa
analogia
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
50|KNR-W 2-02 |Wiatroizolacja z folii polietylenowej - poziome m2
d.5/0606-01
analogia
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
51|KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB - podesty z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.5(4007-03
analogia
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
6 Roboty murarskie
52|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.6/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(2,35+0,36)*3,7-2,05%1,00+2,95*2,25-1,0*2,05+0,93*2,25+4,12*2,32-1,0*2,05+ |m2 29,289
2,74*2,60
RAZEM 29,289
53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|0304-01 towo-wapiennej cegtami
< zamurowanie otworow w $ciana o grubosci 12 cm>
(1,02,05+2,09*2,28-(0,9*2,05)+2*0,9*2,05)*0,12+(0,62*1,0)*0,51*2+1,12* m3 2,163
0,86*0,51
RAZEM 2,163
54|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6|0304-01 towo-wapiennej cegtami
<podmurowanie sciany pod montaze luster na hali sportowej>
0,97*14,85*0,30 m3 4,321
RAZEM 4,321
7 Stolarka okienna i drzwiowa
55/KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2
d.7{1023-10 < szt 19 O1 wym 112 x 203 cm - witryna>
analogia < szt 2 03 wym 100 x 203 cm - witryna>
19*(1,12*2,03)+2*1,0*2,03 m?2 47,258
RAZEM 47,258
56|KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2
d.7/1023-10 < szt 23 O1 wym 112 x 203 cm - uchylne otwierane z poziomu podtogi hali
analogia sportowej>
23*(1,12*2,03) m?2 52,293
RAZEM 52,293
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.7{1023-09 robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
<szt 1 02 wym 112 x 129 cm - witryny>
< szt 2 04 wym 112 x 118 cm - witryny>
1*1,12%1,29+2%1,12*1,18 m?2 4,088
RAZEM 4,088
58| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - D01 <2szt> m2
d.7(1040-01
2*1,0*2,10 m?2 4,200
RAZEM 4,200
59|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D02 <8szt> m2
d.7(1104-02
2,1*1*8 m?2 16,800
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RAZEM 16,800
60|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.7(1103-01 D02 <8szt>
2,1*1*8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
61|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D03 <1szt> m2
d.7|1104-02
1*0,9"2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
62|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.7(1103-01 D03 <1szt>
1*2,1*0,9 m?2 1,890
RAZEM 1,890
63|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D04 <7szt> m2
d.7(1104-02
7*0,9*2,1 m?2 13,230
RAZEM 13,230
64|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.7(1103-01 D04 <7szt>
1*2,1*7 m?2 14,700
RAZEM 14,700
65|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D05 <1szt> m2
d.7(1104-02
1*0,9"2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
66|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.7(1103-01 D05 <1szt>
1*0,9"2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
67|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych D06 <1szt> m2
d.7(1104-02
1*0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
68|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofczonych |m2
d.7(1103-01 D06 <1szt>
1*2,05%0,9 m?2 1,845
RAZEM 1,845
69|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe p.poz EI60 S200- DP1 <1 szt> |m2
d.7|1040-02
1,3*2,10 m?2 2,730
RAZEM 2,730
70|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe p.poz EI60 S200 - DP2 <1 m2
d.7(1040-01 szt>
2*1,0*2,10 m?2 4,200
RAZEM 4,200
8 Wykonczenie scian i sufitow
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-03
((2,35+0,36)*3,70-1,0*2,05)*2+1,0*2,1*2+2,75*2,6*2+(2,09*2,28-1,0*2,1)*2+  |m?2 71,336
0,9*2,1*2*2+(2,95*2,25-1,0"2,1)*2+(4,12*2,32-1,0*2,1)*2
RAZEM 71,336
72|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.8/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggow, jednowarstwowa 50 - 01
analogia <zabudowa kanatéw w pomieszczeniach przylegtych do hali sporotwej>
(0,45+0,2)*4,65+(0,45*0,2)+(0,69+0,25)*7,25+(0,49+0,25)*5,35+(0,39+0,25)* |m2 37,900
10,20+(0,56+0,55+0,55)*(4,2+1,6)+(0,24+0,16)*(1,2+0,65+3,7+1,4+1,65)+
(0,16*3)*(1,6+1,45)+(0,16+0,22*2)*2,5+(0,35+0,16)*2,85
RAZEM 37,900
73|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.8/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia <zabudowa kanatéw na hali sportowej z ptyt odpornych na uderzenia>
(0,25+0,25)*36,75 m?2 18,375
RAZEM 18,375
74|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.8/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.72+18,375 m2 56,275
RAZEM 56,275
75/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 z. |ponad 5 m2 - praca na wysokosci 5-10 m
sz. 2.2 9912- |<pom 003 548,8 m2 >
01
548,8 m?2 548,800
RAZEM 548,800
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<pom 003 548,8 m2 >
poz.75 m?2 548,800
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RAZEM

548,800

77
d.8

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych - Sciany z cegty otynkowane

poz.75

m2

m2

548,800

RAZEM

548,800

78
d.8

NNRNKB
202 2608-08
analogia

(z.VII) - ochrona naroznikéw wypuktych na stupach z dodatkowym wzmocnie-
niem jedng warstwa siatki

<pom 003>
(5,5*2)*18+36,6*2*2+15*2

m

374,400

RAZEM

374,400

79
d.8

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pom 001> 7,65 m2

<pom 002> 129,9 m2

<pom 006> 11,60 m2

<pom 006a> 16,9 m2

<pom 008> 48,32 m2

<pom 011> 112,5 m2

<pom 011a> 11,52 m2

<pom 012> 6,26 m2

<pom 014> 15,3 m2

<pom 015> 36,8 m2

<pom 016> 53 m2

<pom 017> 19.44 m2

<pom 018> 17,85 m2

<klatka schodowa> 13,1 m2

<pom 101> 74,5 m2

<pom 102> 31,1 m2

<pom 103> 21,44 m2

<pom 104> 36,8 m2
7,65+129,9+11,60+16,9+48,32+112,5+11,52+6,26+15,3+36,8+53+19,44+
17,85+13,1+74,5+31,1+21,44+36,8

m2

m2

663,980

RAZEM

663,980

80
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.79

m2

m2

663,980

RAZEM

663,980

81
d.8

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych
bez szpachlowania

<pom 001 do H=1,6 m> 14,75 m2

<pom 002 do H 1,6 m> 89,00 m2

<pom 003 do H=3,0 m> 310,2 m2

<pom 011 do H=2,5 m> 57,83 m2

< klatka schodowa do H=1,6 m> 7,52 m2
<pom 101 do H=1,6 m> 47,07 m2
12,83+14,29+89,00+57,83+7,52+47,07+310,2

m2

m2

538,740

RAZEM

538,740

82
d.8

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania - powyzej lamperii i pozostate

- ciany + sufity, farba akrylowa

<pom 001> 39,42 m2 + 6,1 m2

<pom 002> 45,95 m2 + 42,7 m2

<pom 003> 238,65 m2

<pom 011> 54,64 m2

<pom 011a> 11,52 m2 +3,5 m2

<pom 016> 53 m2 +15,4 m2

<pom 017> 19,43 m2 + 6,6 m2

<pom 101> 19,83 m2 +65,5 m2

<pom 102> 31,1 m2 + 24,8 m2

<pom 103> 21,4 m2 + 7,9 m2

<pom 104> 36,8 m2 + 17,0 m2

39,42+6,1 + 45,95+42,7+238,65+54,64+11,52+3,5+53+15,4+19,43+6,6+
19,83+65,5+31,1+24,8+21,4+7,9+36,8+17,0

m2

761,240

RAZEM

761,240
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83
d.8

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania - powyzej lamperii i pozostate

- Sciany + sufity, farba lateksowa
<pom 004> 2,6 m2

<pom 005> 3,1 m2

<pom 006> 3,2 m2

<pom 006a> 7,2 m2

<pom 007> 2,3 m2

<pom 008> 26,4 m2

<pom 012> 4.2 m2

<pom 013> 22,56 m2 +3,7 m2
<pom 014> 10,0 m2 +2,1 m2
<pom 015> 21,6 m2 +9,6 m2
<pom 018> 23,9 m2 +3,8 m2
2,6+3,2+3,2+7,2+2,3+26,4+4,2+22,56+3,7+10,0+2,1+21,6+9,6+23,9+3,8

m2

m2

146,360

RAZEM

146,360

84
d.8

KNR AT-43
0212-02
analogia

Sufit podwieszany systemowy rastrowy z wypetnieniem kratkamisufitowymi
600x600 mm - SU2

35,4

m2

m2

35,400

RAZEM

35,400

85
d.8

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
60x60x1,5¢cm - wodoodporny - SU3
1,4+12+2,149,6

m2

m2

25,100

RAZEM

25,100

86
d.8

KNR 0-12lI
0829-01

Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
<pom 004> 10,64 m2

<pom 005> 14,27 m2

<pom 006> 14,13 m2

<pom 006a> 21,46 m2

<pom 007> 11,81 m2

<pom 008> 48,22 m2

<pom 009> 8,86 m2

<pom 010> 30,24 m2

<pom 012> 6,26 m2

<pom 013> 24,73 m2

<pom 014> 11,01 m2

<pom 015> 20,0 m2
10,64+14,27+12,13+21,46+11,81+48,22+8,86+30,24+6,26+24,73+11,01+20,0

m2

m2

219,630

RAZEM

219,630

87
d.8

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit - pomieszczenia "mokre"

<pom 005> 14,27 m2

<pom 006> 14,13 m2

<pom 007> 11,81 m2

<pom 009> 8,86 m2

<pom 010> 30,24 m2

<pom 012> 6,26 m2

<pom 013> 24,73 m2

<pom 014> 11,01 m2
14,27+14,13+11,81+8,86+30,24+6,26+24,73+11,01

m2

m2

121,310

RAZEM

121,310

88
d.8

KNR 0-12
0829-04
analogia

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej

10,64+14,27+12,13+21,46+11,81+48,22+8,86+30,24+6,26+24,73+11,01+20,0

m2

m2

219,630

RAZEM

219,630

Wykonczenie podiég

kalk. wtasna

Utozenie ptyt typu puzzle fitness o gr. 45 mm pod ciezary
antyposlizgowe, tltumigce hatas i wibracje, wym. 100x100cm - P1

<sitownia na hali sportowej>
30,5

m2

m2

30,500

RAZEM

30,500

kalk. wtasna

Posadzka systemowa, sportowa powierzchniowo-elastyczna z rolowang wielo-
warstwowg wyktadzing sportowa gr. 3,2 mm na konstrukcji ze sklejki brzozowej
na podwadjny piéro-wpust na macie elastycznej

gr. 15 mm - P2

<hala sportowa>

545,76

m2

m2

545,760

RAZEM

545,760

KNR 2-02
1112-05
analogia

Wyktadzina sportowa PCV 6,2 mm, montowana bezposrednio do podtoza be-
tonowego, kolorystyka wg. wskazan inwestora - P3

<sala fitness, antresola>

4,75*7,45+(15,2*4,74-1,28*5,14)

m2

m2

100,856

RAZEM

100,856
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92
d.9

NNRNKB
202 1130-02
1130-03

(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-
bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

poz.14+poz.15

m2

m2

294,600

RAZEM

294,600

KNR-W 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia wptynie - 1 warstwa
<pom 004> 2,6 m2

<pom 005> 3,1 m2

<pom 006> 3,2 m2

<pom 006a> 7,2 m2

<pom 007> 2,3 m2

<pom 008> 26,4 m2

<pom 009> 1,4 m2

<pom 010> 12,0 m2

<pom 013> 6,5 m2

<pom 014> 2,1 m2

<pom 015> 9,6 m2
2,6+3,1+3,2+7,2+2,3+26,4+1,4+12,0+6,5+2,1+9,6

m2

m2

76,400

RAZEM

76,400

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie - druga i nastepna warstwa

poz.93

m2

m2

76,400

RAZEM

76,400

NNRNKB
202 2805-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<pom 001> 6,1 m2

<pom 004> 2,6 m2

<pom 005> 3,1 m2

<pom 006> 3,2 m2

<pom 006a> 7,2 m2

<pom 007> 2,3 m2

<pom 009> 1,4 m2

<pom 011a> 3,5 m2

<pom 012> 4,2 m2

<pom 013> 6,5 m2

<pom 014> 2,1 m2

<pom 015> 9,6 m2

<pom 017> 6,6 m2

<pom 018> 3,8 m2
6,1+2,6+3,1+3,2+7,2+2,3+1,4+3,5+4,2+6,5+2,1+9,6+6,6+3,8

m2

m2

62,200

RAZEM

62,200

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

<pom 001> 6,1 m2

<pom 011a> 3,5 m2

<pom 017> 6,6 m2

<pom 018> 3,8 m2

10,8-(1,6+1,6)+7,75-(1*1)+10,6-1+8,85-1

m

31,800

RAZEM

31,800

NNRNKB
202 2806-06
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

<pom 002> 42,7 m2

<pom 008> 26,4 m2

<pom 010> 12,0 m2

<pom 016>15,4 m2

<pom 102> 24,8 m2

<pom 104> 17,0 m2

42,7+26,4+12,0+15,4+24,8+17,0

m2

m2

138,300

RAZEM

138,300

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

<pom 002> 42,7 m2

<pom 016>15,4 m2

<pom 102> 24,8 m2

<pom 104> 17,0 m2

51,4-(1,6"3+7*1+0,9*1)+16,1-1+19,95-3+19,21-1

m

88,960

RAZEM

88,960

KNR 2-02
1121-01

Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
13*(0,19+0,30)*1,28+2

m2

m2

10,154

RAZEM

10,154

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa-
ng
13*(0,19+0,30)*1,28+2

m2

m2

10,154

RAZEM

10,154

Remont schodéw wewnetrznych na hali
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101|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnie szt.
d.10{0704-01
6+12 szt. 18,000
RAZEM 18,000
102|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.10{0704-02
7*3 szt. 21,000
RAZEM 21,000
103|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych m2
d.10{1310-03
(0,04+0,32)*1,05*(12+6)+21*(0,02+0,18)*1+1,43+2,33 m?2 14,764
RAZEM 14,764
104 KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania m2
d.10]0504-03
poz.103 m2 14,764
RAZEM 14,764
105 Obustronna renowacja elementéw drewnianych (czyszczenie z lakierowaniem) |m2
d.10|kalk. wtasna
poz.104 m2 14,764
RAZEM 14,764
1 Nadproza w istniejgcych scianach
106|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach analogia m
d.11]0336-07
12*(2*0,25) m 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.11|0313-04 dzenie belek stalowych do 180 mm - nadproza z ksztattownikéw C180
6*1,5+2*3,0+4*1,015+2*0,94+4*1,62 m 27,420
RAZEM 27,420
108|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.11/0313-04 dzenie belek stalowych do 180 mm - nadproza z ksztattonikow L70x70x6
2%1,5+2*1,4+2*1,8 m 9,400
RAZEM 9,400
109|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepien m2
d.11]0817-01 Krotnos¢ = 2
(poz.107+poz.108)*0,5 m?2 18,410
RAZEM 18,410
110|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.11]0803-03 Krotnos¢ = 2
poz.109 m?2 18,410
RAZEM 18,410
111|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0109-09 10 km
0109-10
poz.106*0,25%0,25 m3 0,375
RAZEM 0,375
12 Wykonanie schodéw zewnetrznych
112|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.12|0125-02 darnig z przerzutem
70,6 m?2 70,600
RAZEM 70,600
113|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - |[m2
d.12|0125-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.112 m2 70,600
RAZEM 70,600
114|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.12]{0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l
(1,8+0,8)*(0,8+6,35+0,7+1,90+1,1+6,35+0,8) m3 46,800
RAZEM 46,800
115|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.12{1101-01 Krotnos¢ = 2
11,65%0,1 m3 1,165
RAZEM 1,165
116|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.12|0205-01 <ptyta denna>
2*(1,85"6,4*0,2) m3 4,736
RAZEM 4,736
117|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.12|0207-01 pompy do betonu
0207-07 <$ciany oporowe>
2*1,65*(1,65+6,40) m?2 26,565
RAZEM 26,565
118|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.12]0290-02 browane o $r. 10 mm
0,648 t 0,648
RAZEM 0,648
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119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12|0290-02 browane o $r. 12 mm
0,645 t 0,645
RAZEM 0,645
120|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |[m2
d.12{0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
Krotnos¢ = 2
1,85%(1,85+6,35)*2 m?2 30,340
RAZEM 30,340
121|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |[m2
d.12|0720-02 wanie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
Krotnos¢ = 2
1,65"6,15 m?2 10,148
RAZEM 10,148
122|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.12{0217-04 odkfad w gruncie kat. 1l - zasypanie konstrukcji gruntem z wykopéw
analogia Krotnos¢ = 2
3,1%1,65 m3 5,115
RAZEM 5,115
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15 cm
Krotnos¢ = 2
6,45*1,65 m?2 10,643
RAZEM 10,643
124|KNR 2-28 Zasypanie wykopow piaskiem dowiezionym warstwami z jednoczesnym za- m3
d.12{0501-09 geszczeniem
<pod konstrukcje schodéw> 0,65 m3 *2
<wokét sciany oporowej> 28,1 m3
0,65*2+28,01 m3 29,310
RAZEM 29,310
125|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stopni schodéow szt.
d.12{0501-03 <stopnie schodowe prefabrykowane 15x37x165 cm>
Krotnos¢ = 2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
126|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.12|0511-01 kowej
<spoczniki>2,6 m2, 2,5 m2
<chodnik przy schodach> 4,35 m2
Krotnos¢ = 2
2,6+2,5+4,35 m?2 9,450
RAZEM 9,450
127|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.12{1207-02 cim stopniu o masie do 5 kg - balustrada z KO
analogia Krotnos¢ = 2
6,6+1,77 m 8,370
RAZEM 8,370
128|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.12|1207-02 cim stopniu o masie do 5 kg -pochwyt z KO
Krotnos¢ = 2
34 m 3,400
RAZEM 3,400
129|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.12]0919-02 Krotnos¢ = 2
0,4%(6,35+1,85) m?2 3,280
RAZEM 3,280
130|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod tynk zywiczny $ciany oporowej m2
d.121204-08 Krotnos¢ = 2
analogia
1,65%1,65+4,9 m?2 7,623
RAZEM 7,623
131|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.12]0125-01 nia
Krotnos¢ = 2
poz.130 m2 7,623
RAZEM 7,623
132|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnos$ci pary wod- |m2
d.12{0125-03 nej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recz-
nie
Krotnos¢ = 2
poz.130 m2 7,623
RAZEM 7,623
133|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km grunt.kat. 111 m3
d.12]0108-02
0108-04
poz.112*0,15+poz.113*0,15+poz.114-poz.124 m3 38,670
RAZEM 38,670

-10 -
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13 Wyposazenie
134|KNR 2-05 Dostawa i montaz szyny jezdnej do zawieszania lin i drabin gimnastycznych na|t
d.13|0102-04 hali sportowej o dtugosci 14,6 m, mocowana do pasa dolnego wigzara dacho-
analogia wego.
(141,1+167,5)/1000 t 0,309
RAZEM 0,309
135|KNR 2-05 Dostawa i montaz szyny jezdnej do zawieszania kotary grodzacej o dlugosci |t
d.13/0102-04 14,6 m.
analogia
(3,9+280,3)/1000 t 0,284
RAZEM 0,284
136 Dostawa oraz montaz SAUNA INFRARED / SAUNA NA PODCZERWIEN szt
d.13|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-02 Dostawa oraz montaz balustrad ze stali nierdzewnej w systemie fi 42,4mm m
d.13/1207-03 mocowanie na stupkach, wysoko$¢ balustrady 1,10 m
analogia <na antresoli> 4,5+4,4+4,5 m
<na klatce schodowej> 5,30 m
<schody na hali sportowej> 4,30+6 m
4,5+4,4+4,5+6,30+4,3+6 m 30,000
RAZEM 30,000
138|KNR 0-19 Dostawa oraz montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 EI60 - okno  |m2
d.13{1024-05 na anstresole - okno weneckie
analogia
2,5%1,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
139 Dostawa wraz z montazem systemowych kabin natryskowych m2
d.13|kalk. wlasna
Kabiny natryskowe - wykonane z ptyt HPL o grubosci 10 mm z przeznacze-
niem do pomieszczen mokrych
z zestawem ze stali nierdzewnej: zawiasy, uchwyt $ciana/rura, rura, uchwyt
gorny, nézki
Wysokos¢ systemu 2090 mm, przeswit miedzy posadzka a ptytg 150 mm
Drzwi: kotara
<$cianki grodzgce wraz z zestawem montazowym i kotarg - 5 stanowisk na-
tryskowych>
7*1,52*1,94+5*0,12*1,94 m?2 21,806
RAZEM 21,806
140 Dostawa wraz z montazem tablicy wynikéw na hali sportowej szt
d.13|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141 Dostawa oraz montaz luster gimnastycznych bezpiecznych orpornych na ude- |szt
d.13|kalk. wtasna |rzenia
< na hali sportowej w czesci przeznaczonej na sitownie> 14 m x 2 m
< salafitnes> 7m x2m
14+7 szt 21,000
RAZEM 21,000
142 Dostawa oraz montaz siatki polipropylenowe m2
d.13|kalk. wtasna |<kotara grodzgca na hale sportowe> 95,7 m2
<kotara grodzaca przy balustradzie na antresoli> 36,7 m2
<siatka ochronna na okna> 220,5 m2
15,20%6,20+36,7+(36,5+36,5+15,2)*2,5 m?2 351,440
RAZEM 351,440
143 Dostawa oraz montaz lin do wspinania 9 m szt
d.13|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144 Dostawa oraz montaz drabinek do wspinania szt
d.13|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145 Mechaniczne malowanie linii boisk o szerokosci 10 cm m
d.13|kalk. wtasna |<boiska do:
- siatkdwki,
- koszykowki,
- futsalu,
- badmintona>
211,2+198,92+164,59 m 574,710
RAZEM 574,710
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