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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji gazowej dostarczajacej gaz do kottowni w budynku

uslugowym przy ulicy Obroncow Westerplatte

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Inwentaryzacja,

- Aktualne normy i przepisy.

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest instalacja gazowa niskiego cisnienia.
Projektuje si¢ instalacje gazu z rur dn63 PE 100 RC SDR 11 od szafki gazowej z
gazomierzem, kurkiem gldownym oraz reduktorem, ktora usytuowana bedzie na granicy

dziatki 9/49 w miejscowosci Pruszcz Gdanski, w szafce metalowej o wym. 60x60x25cm.

3.0. Stan istniejacy

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacej sieci cieplowniczej, ktora generuje na trasie liczne
straty ciepla.
W zwiazku z planowang zmiang zrodia ciepta, projektuje sie kotlowni¢ gazowa na potrzeby

centralnego ogrzewania i c.w.u., ktora bedzie zlokalizowana w piwnicy budynku.

4.0. Dane ogolne

Projektowana instalacja gazowa przeznaczona jest dla zapewnienia ciepla na cele ogrzewania

oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej w budynku.
Zaprojektowano dwa kotty grzewcze kondensacyjne o mocy modulowanej do 60 KW.

Ciepta woda bedzie dostarczana poprzez istniejacy podgrzewacz pojemnosciowy przytaczony

do kotta gazowego.

5.0. Instalacja wewnetrzna gazu

Punkt pomiarowy i kurek glowny beda zainstalowane w szafce gazomierzowej na
Granicy dziatki wg opracowania PSG. Na elewacji budynku zamontowaé szatke z
zaworem odcianjacym. Wykona¢ zewnetrzng instalacje gazu niskiego ci$nienia O

srednicy de 63 PE z rur polietylenowych SDR11. Rury nalezy taczy¢ elektrooporowo za




pomoca elektroztaczek. Zarowno rury jak 1 ksztaltki powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy stosowanie ich w gazownictwie. Na catej dlugosci przylacza utozy¢ drut
sygnalizacyjny miedziany w izolacji DY 1,5mm?.

W odlegtosci 2m od szafki gazowej zamontowac ksztattke przejsciowa PE/stal. —
odcinek stalowy przytacza wykonaé z rur stalowych czarnych.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ czyszczenia instalacji

zewnetrznej gazowey.

Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicznych. Instalacje nalezy
prowadzi¢ po wierzchu §cian min. 2 cm ponizej sufitu i od $ciany. Rurociag gazowy nalezy
mocowa¢ do $cian lub sufitu przy pomocy obejm wyposazonych we wktadke gumowas.
Rozstaw obejm nalezy przyjac¢ 1,8 — 2,5 m.

Dla instalacji nalezy zastosowa¢ rury stalowe bez szwu wg PN-80/H- 74219 —potaczenia
spawane, srednice rur stalowych: DN50. Przewody instalacji taczy¢ przez spawanie.

Po wykonaniu préb szczelnosci stalowe przewody gazowe w budynku i na zewnatrz
pomalowac¢ na kolor z6tty.

Przewody instalacji gazowej w budynku krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji
powinny by¢ oddalone, o co najmniej o 20 cm.

Przez $Sciang pionowg prowadzi¢ instalacj¢ gazowa w rurach stalowych ochronnych.
Potaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz wykona¢ za pomoca
zlacza rozbieralnego - dwuzlaczki.

Podtaczenie palnika kotla do instalacji gazu wykona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy kotta.

6. System bezpieczenstwa gazowego kotlowni

Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujacy samoczynne
zamknigcie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego MAG-3.

W szafce gazomierzowej projektuje si¢ automatyczny zawor odcinajagcy MAG-3.

Czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio nad kotlem. Detektor nalezy
ustawi¢ tak, aby powodowat odcigcie gazu oraz doptywu energii elektrycznej przy st¢zeniu
gazu rownym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

W kottowni zaprojektowano szafke sterujaca z modutem alarmowym, ktora steruje

sygnalizatorem optyczno-akustycznym.




7.0. Obliczenia zuzycie gazu

Przyjmuje si¢ dziatanie ogrzewania bez przerwy z ostabieniem w nocy.

sezon grzewczy - 240 dni,

Bilans paliwa

= Zuzycie gazu dla potrzeb c.0.
zapotrzebowanie ciepta = 45 kW= 38655 kcal/h
dziatanie ogrzewania bez przerwy z ostabieniem w nocy

sezon grzewczy w woj. pomorskim = 240 dni

e  Godzinowe zuzycie gazu dla c.o

Bh = 38655 /7626 = 5,1 Nm*/h

. Dobowe zuzycie gazu dla c.o

Bd=5,1 x 24 x 0,5 = 60,8 Nm®/d

o Roczne zuzycie gazu dla c.o

Brocz.= 60,8 x 240 x 0,5 = 7299 Nm?®/rok

= Zuzycie gazu dla potrzeb c.w.u
Q=14 kW= 12026 kcal/h
12026x1,1
Bh = ------mmee-- =1,73 Nm?/h
7626
Bdob = 1,73 x 24 x 0,5 = 20,8 Nm?*/d
Brocz = 20,8 x 360 x 0.5 = 3744 Nm?®/rok

= Catkowite zapotrzebowanie gazu
Bh =5,1+1,73 = 6,83 Nm%h
Bdob = 60,8 + 20,8 = 81,6 Nm®/d
Brocz = 7299 + 3744 = 11043 Nm®/rok
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OPIS TECHNICZNY

projekt techniczny technologii kottowni na paliwo gazowe w budynku ustugowym przy ulicy

Obroncow Westerplatte

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

warunki przyltaczenia do sieci gazowej,

obowigzujace normy i przepisy,

DTR producentow urzadzen, katalogi.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie kottowni opalanej gazem ziemnym dla potrzeb
grzewczych c.o. i przygotowania c.w.u. w istniejagcym budynku ustugowym przy ulicy

Obroncow Westerplatte w Pruszczu Gdanskim.

3. Dane wyjsSciowe do projektu

Kotlownia zasila¢ bedzie istniejacy budynek ustugowy przy ulicy Obroncéw Westerplatte w
Pruszczu Gdanskim.. Pomieszczenie przeznaczone na kotlowni¢ gazowa spetnia w tej chwili

rolg pomieszczenia gospodarczego i znajduje si¢ na poziomie piwnicy.

W celu dostosowania istniejgcego pomieszczenia do potrzeb kottowni gazowej nalezy
wykona¢ wydzielenie pozarowe zapewniajace odpornos¢ ogniowa $cian i stropéw w klasie
odpornosci ogniowej min. EI 60, a drzwi oddzielajace kotlowni¢ od reszty czesci budynku w

klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Dane wyj$ciowe:

Podstawa do okreslenia wielkosci i typu projektowanych urzadzen:
- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.

bUdynek = Q co = 45 kw

- zapotrzebowanie na ciepla wodg¢ uzytkowa




budynek = Q cwu = 14 kW

- sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng

QK: QCO+chuérh:59 kW

- projektowane parametry pracy instalacji c.o

Tz/Tp = 70/50°C

3. Opis schematu technologiczneqgo

Zrédlem ciepta dla pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych i przygotowania cieplej wody
beda dwa gazowe, kondensacyjne kotlty grzewcze o mocy modulowanej do 60 kW.
W razie decyzji Inwestora, projektant dopuszcza zastosowanie dwoch kottow gazowych,

dziatajacych w kaskadzie.

Istniejace rozdzielacze c.o., znajdujace si¢ w sgsiednim pomieszczeniu, nalezy przenies¢ do
pomieszczenia projektowanej kotlowni.

Sterowanie odbywac¢ si¢ bedzie poprzez regulator wspotpracujacy z regulatorem pogodowym.
Czujnik temperatury zewngtrznej umiesci¢ na wschodniej $cianie budynku na wysokosci ~
2,5 m nad poziomem terenu W miejscu oslonietym od wiatru i stonca. Zaprojektowano
zabezpieczenia instalacji c.0. systemu zamknigtego naczyniem wzbiorczym przeponowym
100 dm® ze ztgczem samoodcinajacym SU R1”.

Kazdy kociol nalezy podtaczy¢ do komina koncentrycznego ze stali nierdzewnej. Kanat
spalinowy DN80mm, kanat powietrza dolotowego DN125mm. Kanat spalinowo-powietrzny
nalezy wydzieli¢ pozarowo w klasie EI 60.

W celu dostarczenia powietrza do spalania nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna do kottowni
o0 powierzchni minimalnej 450 cm?. Kanat i otwér nawiewny powinny byé nie zamykalne. W
celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzadzenia zapewniajace ograniczenia
przekroju przeptywu, nie wigcej niz 50%. Czerpni¢ powietrza umiesci¢ nad poziomem terenu
1 zabezpieczy¢ jg kratkg z siatki stalowe;.

W kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewng. Wywiew powietrza bedzie
nastepowat projektowanym kanatem z kratkag wywiewna o wymiarach 14x20cm, umieszczong

mozliwie blisko stropu.




Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana poprzez istniejacy zasobnik o pojemnosci
2001

Strop nad kottownig oraz $ciany boczne nalezy zabezpieczy¢ do 2 klasy odpornosci ogniowej
(60 min. odpornosci ogniowej dla stropéw 1 $cian oraz 30 min. dla drzwi). Pomieszczenie
kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczng oraz by¢ wyposazone w dostepny
z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu AWP. Przewiduje si¢ zastosowanie o$wietlenia
sztucznego w pomieszczeniu w stopniu ochrony 1P-65.

Automatyke kotla nalezy ustawi¢ tak, aby byla mozliwo$¢ okresowego podniesienia
temperatury cieptej wody powyzej 70°C i przeprowadzenia dezynfekcji instalacji c.w.u.
Instrukcje dotyczaca obstugi kotta oraz wskazowki uzytkowania instalacji wraz z

niezbednymi schematami nalezy umie$ci¢ w widocznym miejscu kottowni.

5. Instalacja gazowa

Wewnatrz budynku instalacj¢ gazowa wykonac¢ z rur stalowych bez szwu DN5O0.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianach w odlegtosci min. 2 cm od nich. Odlegtos¢
pomiedzy instalacja gazowa a innymi przewodami powinna wynosi¢ min. 0.1 m oraz
pozwala¢ na dostgpne i latwe wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinKi
instalacji gazowej prowadzi¢ ponad innymi przewodami instalacyjnymi. Przy przejSciach
przez przegrody budowlane (Sciany konstrukcyjne i stropy) przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Srednice wewnetrzne tulei

muszg by¢ wieksze 0 20 mm od zewngtrznej $rednicy przewodu.

6. Rurociagi

Rurociagi wody grzejnej c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie lub przy pomocy kotnierzy przy armaturze. Przewody
wody zimnej 1 cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych (o
pogrubionym ocynku 85 um wg normy NZ-91/0640-01) gwintowanych taczonych za
pomocg facznikow 1 ksztaltek z zeliwa ciaggliwego ocynkowanego. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 do 0,5 % w kierunku odwodnien, w najwyzszych miejscach
stosowa¢ odpowietrzenia. Rurociggi mocowaé do $cian stropéw 1 posadzki, dodatkowe
podparcia stosowac dla urzadzen. W celu ograniczenia przenoszenia drgan i szumu nalezy

stosowac thumiace przektadki kauczukowe miedzy rurociggami a podporami i zawiesiami.




Pompy faczy¢ z rurociggami poprzez kompensatory gumowe. Przejscia przewodow przez
$ciany kottowni nalezy uszczelni¢ do wymaganej odpornosci ogniowej 60 min. Przewody
prowadzi¢ na wysokosci zapewniajacej w miejscach przejs¢ 2,0 m. Nalezy wykonaé

uziemienie rurociggéw technologicznych. Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie przewody czarne po wykonaniu prob i usunigciu ewentualnych usterek nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Proba szczelnos$ci

Probe szczelnosci wykonanych rurociggdéw i armatury wykonaé¢ zgodnie z PN-64/B — 02421.
Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej probie ci$nieniowej
nNa zimno przy cisnieniu p=4 bary, t=30min a nast¢gpnie gdy w/w proba powiodla si¢
pomyslnie wykona¢ probe na goraco na parametry robocze instalacji. Po pozytywnym
wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy wykonaé¢ probe zadziatania zaworu bezpieczenstwa
zabudowanego na kotle przez zwigkszenie ci$nienia wody w instalacji o 10% w stosunku do
ci$nienia poczatku otwarcia zaworu.

Prébe cisnieniowa instalacji technologicznej przeprowadzi¢ przy odlaczonym kottach i1

naczyniu wzbiorczym. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. Wytyczne branzowe

- Instalacje elektryczne
Kotlowni¢ wyposazy¢ w instalacj¢ elektryczng jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.
Instalacja elektryczna musi stanowi¢ wydzielony od pozostatych obwod.
- Wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia kottowni zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65
- Zainstalowa¢ gniazdko wtykowe 230 V
- Wykona¢ zasilanie elektryczne dla potrzeb urzadzen technologicznych kotlowni i
automatyki kotlowej
Urzadzenia do zasilenia:

- tablica sterownicza kotta




- pompy

- zawory mieszajace sg zasilane i sterowane bezposrednio z tablicy kotta

- wylacznik gtowny winien znajdowac si¢ na zewnatrz kottowni 1 by¢ odpowiednio
oznakowany

- Branza budowlana:

e Wykona¢ przegrody zapewniajagce wydzielenie ppoz. pomieszczenia kottowni
gwarantujace odpornos¢ ogniowa przegrod zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz.
wraz z przepustami dla rur w klasie przegrody,

e Wykona¢ posadzke z terakoty przeciwposlizgowej utozonej ze spadkiem w
kierunku wpustu $ciekowego,

e Wykona¢ drzwi otwierane pod naciskiem na zewnatrz o szerokosci co najmniej 90

cm z samozamykaczem o odpornosci ogniowej minimalnie 30 min,

10. Ochrona przeciwpozarowa

W pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ gasnice CO2 6 kg lub proszkowa ABC szt. 2 oraz
koc gasniczy. Oznakowa¢ zgodnie z polskimi normami (PN-92/N-01256):
- Miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
- Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacyjne
- Miejsce usytuowania AWP awaryjnego wylacznika pradu.
Kotlownia stanowi strefe zagrozenia pozarem, nie stanowi strefy zagrozenia wybuchem.
Obcigzenie ogniowe kottowni Qp < 500 MJ/m?
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”:
Sciany w klasie odpornoéé ogniowej EI > 60 min;
Przepusty w $cianach wykona¢ w klasie EI>60 min;
Strop w klasie odpornos¢ ogniowej EI > 60 min,;
Drzwi w klasie odpornos¢ ogniowej EI > 30 min — otwierane na zewnatrz z samo
zamykaczem, bezklamkowe, o szerokosci co najmniej 90 cm
Kanat spalinowy w klasie odpornosci ogniowej EI > 60 min.
W kottowni nalezy przewidzie¢ instalacje sygnalizujaca niedopuszczalny poziom st¢zenia
gazu (wg czesci I niniejszego projektu).
Okno w kotlowni musi mie¢ wymiary 1,2x1,2 m. Zgodnie z opinig rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych. Projektuje si¢ zwigkszenie szczeliny wentylacyjnej w




oknie (mikrowentylacja) w stosunku do normatywu, pozwoli na lepszag wymiang¢ powietrza i
bedzie wspomagato dziatanie systemu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu.

Kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcje obslugi zawierajaca wytyczne do prowadzenia
eksploatacji i konserwacji oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Pracownicy przewidziani do obstugi badz nadzoru kotlowni winni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP 1 ppoz. oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajace

prowadzenie nadzoru nad pracg kottowni.

11. Obliczenia

11.1 Bilans ciepta
Centralne ogrzewanie Qc.0.= 45 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej
qdsr=U*qc

ghsr=qdsr/h

gh max = gh ér * Nh

gdzie:

qd $r — $rednie dobowe zapotrzebowanie ciepta [1/d]

gh $r - $rednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta [1/h]

gh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta [1/h]

U — liczba uzytkownikow = 50 osob

gc — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wodg = 90 [1/Md]
h - liczba godzin uzytkowania instalacji = 18h

Nh — wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody
Nh =9,32*U"(-0,244)

Nh = 3,6

q d $r=50* 90 =4500 IM/d

q h $r=4500/18 =250 I/h

gh max = 250*3,6 = 900 I/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta cwu

Qsrh = 250*50*1,163/1000 = 14,0 kW = 0,014 MW




Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepla cwu

Qmaxh =900*50*1,163/1000 =52,3 kW = 0,052 MW

Suma Q =Qc.0. + Qc.w.u. =45+14=59 kW
Dla doboru kotta przyjeto: Q =59 kW

Poniewaz kociol pracuje w priorytecie przygotowania c.w.u., projektowany kociot gazowy o
mocy 59 kW bedzie wystarczajacy na pokrycie zapotrzebowania na cele grzewcze oraz
przygotowania c.w.u..

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy kottowni projektuje si¢ dwa kotly.

11.2 Dobér kotta
Dobrano kociot gazowy kondensacyjny 0 mocy modulowanej do 60 kW. Dla zapewnienia

bezawaryjnej pracy kottowni projektuje si¢ dwa kotly.

11.3Dobér podgrzewacza c.w.u.

W budynku znajduje sig¢ istniejgcy podgrzewacz c¢.w.u. o pojemnosci 200 1..

11.4Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o.

- Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg UDT

m> 3600 N/r , [kg/h]

gdzie:
N- maksymalna trwata moc cieplna kotta, kW
I — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem [kJ/kg]
m = 3600 x 59 /2100 = 101 kg/h
- Cis$nienie doptywu p=1,1*py
gdzie:

pr — ci$nienie robocze najstabszego elementu instalacji
p=1,1*%0,3=0,33
- Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-81/M-35630
m=10* K* a * A * (p +0,1) [kg/h]
gdzie:




K — wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed
zaworem = 0,53-0,52
F — pole przeptywu m?

o — dopuszczalny wspot. wyptywu dla par 1 gazéw, 0=0,9 drzecz

Orzecz — Wartos¢ wspodtezynnika wyplywu zaworu bezpieczenstwa wyznaczona metodg
doswiadczalng

A — obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu mm?

p — maksymalne nadci$nienie przed zaworem, nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczalnego

zabezpieczenia kotta, MPa

m=10*0,52* 0,36 * A * ( 0,33+ 0,1) = 154
A =154/0,80 = 192,5mm?
D = (4*A/ 3,14) °5 = 15 6mm

$rednica krdéca doplywowego zaworu nie moze by¢ mniejsza niz 15 mm . Dobrano dla kotla
zawOr bezpieczenstwa,o Srednicy 3,7,

Cisnienie otwarcia zaworu = 3bary

11.5 Naczynie wzbiorcze przeponowe ukladu grzewczego

uktad nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym typu zamknigtego oraz
zaworami bezpieczenstwa
Parametry centralnego ogrzewania 70/50°C. Pojemno$¢ ztadu centralnego ogrzewania
V =V otla + Voo = 1,3m®

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
Vu=11*V*y*Au
Vy=1,1*1,3*999,7 *0,0287 = 30,1 dm?

Minimalna catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego

%zpr+Q1

Puax —Psr




Pmax = 3 bary
pst =1,0 bary

V¢ = 60,2dm?

Dobrano 1 naczynie przeponowe

- pojemnos¢ =100 litrow,
- srednica = 480mm,

- wysokos¢ = 690mm,

- waga = 14 kg,

- przytacze = 25 mm.

Srednica rury wzbiorczej

d=0,7-/V,
d =3,80mm
przyjeto rure wzbiorczg DN25 mm.

11.6 Obliczenia niezbednych parametrOw pomieszczenia kotla

Wymagana kubatura kotlowni:

_ Q 59000V
obccieplkot.  4650W /m?

=12,7 [m°]

Wymiary istniejacego pomieszczenia kotlowni:
- wysokos¢: 2,37 [m]
- wymagana powierzchnia posadzki: 24,08 m?

Kubatura 57,07 m?

Wentylacja hawiewna:

Minimum: Fn=59 x 5 cm? = 295 cm?




Do pomieszczenia kottowni zaprojektowano nawiew powietrza umieszczony 30 cm nad
posadzka o powierzchni co najmniej 450 cm? Kanat i otwor nawiewny powinny by¢ nie
zamykalne. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzadzenia

zapewniajace ograniczenia przekroju przeptywu, nie wiecej niz 50%.

Wentylacja wywiewna:

Minimum: Fw=59 x 0,5x 5 cm? = 148cm?

Dla wentylowania tego pomieszczenia nalezy wykorzysta¢ jeden kanat. Kratke wywiewng

14x20cm nalezy umies$ci¢ mozliwie blisko stropu.

11.7 Dobér zawordéw tréjdrogowych mieszajacych
e Zawor instalacji centralnego ogrzewania

Q= 45kW

G=1,93mh

Straty ci$nienia w kottowni zatozono Apk= 5kPa
Zatozony autorytet zaworu A=0,70

Strata ci$nienia na zaworze:

A 0,7
Ap. =2 *Ap =_—' *5_12kPa
P27 1A “Pk 1-0,7

Stad wymagane kys zaworu wynosi :
G _ 19 =5,57 mé¥h

kvs = —
JAp 0,12

Dla zapotrzebowania ciepta i przeptywu dobrano zawor regulacyjno-mieszajacy
trojdrogowy z sitownikiem

Srednica nominalna: Dn25mm

Kvs :1O,Om3/h
Rzeczywista strata ci$nienia na zaworze:

2

G 1,93

Apz= ——=———=3,7kPa
2 10 2
VS

Rzeczywisty autorytet zaworu:
Ao, 37
Apz + Apk 3,7+5

A= =0,43




11.8 Dobér pomp

- Pompa kotlowa

Q=59%WwW

G=2,54m%h

- opor kociot-rozdzielacz 6 kPa

- opor w kotlowni 5 kPa
Razem 11 kPa

Hp =1,15* 11 =13 kPa = 1,3mH-0
Dla kotta dobrano pompe 25-40 .

- Pompa instalacji CO
Q= 45kW
G=1,93m%h

- opor inst. c.o. 20 kPa
- opor inst. zaworu 3 kPa
- opor w kottowni 7 kPa
Razem 30 kPa
Hp = 1,15 * 30 =34,5 kPa = 3,5 mH,0
Dobrano pompe 25-60 .




12. WYKAZ URZADZEN I ARMATURY

L.P. Wyszczegdlnienie Ilo§¢
1 |Kociot gazowy kondensacyjny o mocy modulowanej do 60kW kpl. 2
2 | Regulator z regulatorem pogodowym kpl. 1
3 | Rozdzielacz zasilajacy DN 80; L = 1000 mm; rozstaw kro¢cdéw do Szt.l

obiegow grzewczych Lr = 350 mm
4 | Rozdzielacz powrotny DN 80; L = 1000 mm; rozstaw kro¢cow do Szt.1
obiegdw grzewczych Lr = 350 mm
5 | Zawor trojdrogowy, mieszajacy na c.o. , DR25 GFMA o $rednicy Szt. 1
DN25 mm, z sitownikiem VMMZ20, Kys =10
6 | Filtr siatkowy Szt. 6
7 | Zawor bezpieczenstwa kotta 3/4” Szt. 1
Cisnienie otwarcia 3,0 bary
8 |naczynie wzbiorcze 100 dm?, cisnienie wstepne 1,5 bara, 0 Szt.l
wymiarach : H= 660 mm; $rednica 480 mm; S$rednica rury
wzbiorczej Dn =20 mm
9 | Pompa instalacji CO 25-60 . Szt. 1
10 |Pompa kottowa 25-40 Szt. 2
11 |Szafka gazowa na elewacji z zaworem odcinajacym kpl. 1
12 | drzwi 0 odpornosci ogniowej EI 30. kpl. 1
13 |Instalacja gazu De63PE 18,5m
14 | Tas$ma ostrzegawcza 18,5m
15 | Przewdd sygnalizacyjny 18,5 m
16 |Detektor gazu kpl. 1
17 | gasnica CO2 6 kg lub proszkowa Szt. 2




