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inst. c.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia _j-m. | Poszecz. Razem
51 Przejscie ppoz EI120 rur stalowych DN 54 mm przez $ciany szt P |
d.1\ kalk. wtasna |
i N 2,00 szt ] 2,00 ]
N\ RAZEM /200
52 Dostawa tuleji dia przejs¢é przez sciany szt. 7 |
d.1.1|dosta ) ‘
| 6,00 szt. A 6,
[ N ) B - RAZEN 6,00
53|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyk.wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt. |
d.1.1/0709-05 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na §cianach - obmuro- |
ig tulei /
12,0 S szt 12,00 ]
— / ) RAZEM 12,00 |
54 KNR-W 2-02 |Obudowa sjup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |ma ‘
d.1.1,2004-01 dynczych jetiqowarstwowo 50-01 - obudowa piondéw na klatce schodowej
analogia ’
|— 36*0,4 / m?2 | 14,40
| N yA | RAZEM 14,40 ‘
55 KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o\yymiarach 200 x 250 mm kpl. |
d.1.1/0142-03
4,00 i kpl. 4,00 _ |
RAZEM 4,00 |
56| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbamigmulsyjnymi powierzchni we rznych - plyt  |m2 i
d.1.1/1510-05z. gipsowych spoinowanych szpacfiqwanych z grurtowaniem #klatki schodowe
§2.5.3
14,40 y m2 | 14,40 |
_ N/ | RAZEM 14,40 |
1.2 Montaz grzejnikéw na kiatce schodowe}, / ) B |
57|KNNR 4 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 300- i diug. do 1600 mm - C11/ |szt.
d.1.2/0418-01 500/500
L 1,00 szt. 1,00
/ / N RAZEM 1,00
58 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o'wys. 30#-500 mm i dig. do 1600 mm - C22/  |szt.
d.1.2/0418-05 500/500 ‘
| 2,00 szt. 2,00
| / ya RAZEM | 2,00
58/KNNR 4 |Rury przytaczne stal ocynk. o #f. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.1.2/0429-04 ‘
analogia
3,00 _kpl. 3,00
/S S/ S, RAZEM 3,00
60 KNR 0-35  |Zaworv arzeinikow# powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm - Comb - |szt.
d.1.2/0215-06 ¥4
i - _ \/szt. ‘ 3,00 |
] i 7 [ RAZEM 3,00 |
61/KNR 0-35 |Zawory/g#ejnikowe termostatyczne o podwéjne] reaulacit, proste lub katowe z |kp
d.1.2/0215-02 g&ogy.y i termostatycznymi; &r. nom. 15 mm -
[ 3,0( 'kpl. 3,00
| ’ | ZEM 3,00
62 KNNR 4 oby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.2/0406-01 mieszkalnych ‘
" | Przedmiar dodatkowy - ilo$é préb
1 |préba 1,00
| / 13,00 - urzadz. 3,00 \\
| / / RAZEM | 3,00
[ 63fKNNR 4 Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraca)  |urz. \
d. 36-01
3,00 - |urz. 3,00
| RAZEM | %
2 MIESZKANIA MIEJSKIE
2.1 Mieszkanie Nr 4
64 KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonow kuchennych oblicowanych kaflami m3 ‘
d.2.1/0510-02
0,55*0,75*1,8 - m3 0,74 .
B RAZEM 0,74
65/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.2.10711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - po zdemontowaniu
pieca
(0,55+0,75)*1,8 m2 234 |
| i - | RAZEM 2,34
- 66/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.2.1/1204-02 $cian
23413 - |m2 3,04 _|
| | RAZEM 3,04 |
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inst. ¢.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) | j-m. Poszcz. | Razem |
67 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2 - |
d.2.1/0803-03 cu z zatarciem do potysku
0,565*0,75"1,2 m2 0,50 |
| RAZEM | 0,50

68/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do § m2 w jednym migjscu z deszczulek |m2
1d.2.1/0814-01 debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowanych na lepik

0,50 - |m2 0,50
B — | RAZEM 0,50 |
69|TZKNBK |  |Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych o cigzarze do 25 |t
d.2.1/0801-01 kg w jednym poziomie na odlegta$¢ do 10 m - zdemontowane piece kaflowe
analogia
0.74*2 t 1,48 B
[T ] ] B - . RAZEM | 1,48 |
70/ TZKNBK | |Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych o cigzarze do 25 |t
d.2.1/0801-05 kg - za kazdy 1 m wysoko$¢ znoszenia
analogia Krotnos$¢ = 6 |
| S 11,48 - It 148
| | RAZEM 1,48
71/KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglo$¢ do 1 km |
0,74 m3 0,74
| - | RAZEM 0,74
72|/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
|d.2.1/1105-02 mechanicznym roziadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
odlegtos¢ ustali Oferent
10,74 ) |m3 0.74
RAZEM | 0.74
73 Optata za skiadowanie gruzu m3
d.2.1 KW
0,74 ] |ms3 0.74
; | ) - [ RAZEM 0.74
74|KNR AT-47 |Montaz rurociagdw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.1/0101-03 nicy nominainej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnegtrznie ocynkowane Dz 15
mm
153.40 m 53.40 | ]
- S | RAZEM 53,40 |
75 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.1/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
28,00 - sat. | 28,00 |
- | RAZEM 28,00 |
76| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - CV21/ |szt.
d.2.1/0418-05 450/400
1.00 - szt 1,00
RAZEM 1,00
77|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.1/0418-05 450/600
2,00 szt. 2,00
| ) RAZEM 2,00
78 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoéci do 1200 mm - 30/90 szi.
d.2.1/0425-02
1,00 szt. 1,00
| _ RAZEM 1.00
79 KNNR 4 Rury przytaczne stal ocynk. o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2.1/0429-04
|analogia |
4,00 _ kpl. 4,00
. ) | | RAZEM 4,00
80|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; ér. nom. 15 mm szt.
d.2.1/0215-06
| 1,00 szt. 1,00 |
[ 1 ) RAZEM | 1,00 |
81|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulagii, proste lub katowe z |kpl. |
|d.2.1|0215-02 gtowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
1,00 kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
82|KNR 0-35 |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikdw dolnoza- | szt.
d.2.1/0215-04 sitanych
3,00 - szt. | 3,00 —
| RAZEM 3,00
83[KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; r. nom. 15 mm - do grzejni- |szt.
d.2.1/0215-06 kéw dolnozasilanych
13,00 szt. 3,00
| | RAZEM | 3,00
84 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.10412-06
L 2,00 |szt. 2,00
— 1 | RAZEM | 2,00
-6 -
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inst. c.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia ) j-m. Poszcz. | Razem
| 85|KNR AT-47 Montaz zawordw kulowych o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominal- |szt.
d.2.1/0104-02 ngj 15 mm - pod odpowietrznikiem
o 2,00 - szt. 200
| RAZEM | 2,00
86 KNNR 4 Préby szczelno$cai instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.1/04086-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo¢ préb
1 : préba ‘ 1,00
4,00 urzadz. 4,00 )
' - | RAZEM 4,00
87 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centrainego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.1/0436-01 ‘
— 4,00 urz, 4,00
- | RAZEM 4,00
88 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami z wetny mineralne]j pokryts zbrojona fo- 'm ‘
d.2.1,0101-10 lig aluminiowa gr.20 mm
analogia
21,00 m 2100 |
RAZEM 21,00 |
89 KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2.1/0333-08 towo-wapiennej
2,00 N szt. 2,00
| RAZEM 2,00 |
90/KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-  szt. |
d.2.1]/0333-09 wapiennej
o 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00 |
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  szt. |
d.2,1|0333-10 mentowo-wapiennej ‘
11,00 B szt, 1,00
[ ) RAZEM 1,00 |
92 Dostawa tuleji dla przejs¢ przez sciany szt.
d.2.1 dostawa |
| 4%2 szt. 8.00 | |
- RAZEM ! 8,00 |
93 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.2.1/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - cbmuro-
wanie tulei ‘
8,00 szt. 8,00 o
RAZEM ? 8,0
94 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-05 scian |
8*0,5*0,5 B m2 2,00 |
I - | RAZEM | 2,00
95/ KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- [m2
d.2.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia
' 11*0.4 B . m2 440 |
' o RAZEM 4,40
96|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.2.11510-052. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz2.5.3
B 440 o - |m2 | 4,40 -
_ | | RAZEM 4,40 |
22| Mieszkanie Nr 5 o - ]
97| KNR-W 4-02 |Qdtaczenie od pieca gazowego kpl.
d.2.2/0610-03 |
analogia
11,00 B - kpl. 1,00 ]
| B | RAZEM 1,00
98 KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kp!.
d.2.2|0521-02 )
14,00 . kol. 4,00
_ | RAZEM ] "~ 4,00
99|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociggu miedzianego lutowanego o ér.zewnetrznej |m ‘
d.2.2/0609-02 z.0. |15-18 mm
29. '
_|50,00 - m | 50,00
| . | RAZEM | 50,00
100|KNR AT-47 | Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- m |
d.2.2|0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
| 40,60 » m 40,60 |
| RAZEM | 40.60
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inst. c.o. Gliwice, El

zbiety 1 przedmiar PRZEDMIAR

' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 101|KNR AT-47 Montaz rurociggéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o §red- 'm
d.2.2/0101-03 nicy nominatnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 18
mm
14400 'm 44,00 |
. L RAZEM 44,00
102]KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.2|0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
22,00 szt. | 22,00
! | RAZEM 22,00
| 103/KNR AT-47 |Montaz ksztatiek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.2|/0102-03 nominainej 15 mm - Dz 18 mm
I 26,00 - szt 26,00
B RAZEM | 26,00
| 104|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt. | |
|d.2.2/0418-05 400/600
! 11,00 |szt. 1,00 |
I ) - RAZEM 1,00 |
| 105/KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt. |
|d.2.2|0418-05 1450/600
L] 2,00 szt | 2,00
L | - | RAZEM | 2,00
106 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ [szt. | |
d.2.2:0418-05 450/900
| 1,00 szt 1.00
I | - ] RAZEM 1,00 |
107 KNNR 4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - 30/70 szt.
d.2.2/0425-01 ‘
| 1,00 szt. | 1,00
i i RAZEM 1,00 |
108 KNNR 4 Rury przytagczne stal ocynk. o ér. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.2/0429-04
analogia ‘
I 5,00 kol. 5,00 |
N RAZEM | 500
109/KNR 0-35  Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt. I
d.2.2|/0215-06
1,00 szt. 1,00 o
B RAZEM 1,00
110|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste iub katowe z |kpl.
d.2.2(0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm |
1,00 kpl, | 1,00
o RAZEM 1,00
111|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnoza- |szt.
d.2.2|0215-04 silanych ‘
4,00 szt. ; 4,00
1 o RAZEM 4,00
112/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; r. nom. 15 mm - do grzejni- szt
d.2.2/0215-06 kéw dolnozasilanych
_ 4,00 szt. 4,00
| RAZEM 4.00
113 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2/0412-06
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
114/ KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.2.2 0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikiem
12,00 szt 2,00 |
| - RAZEM 2,00
115 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.2/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ préb
|1 préba 1,00
L 15,00 urzadz. 5,00
| - ! RAZEM 5,00
116/ KNNR 4 |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.2.2|0436-01
| 15,00 urz. 5,00
[— S | RAZEM 5,00
117/KNR 0-34 |Izotacja rurociggow §r.18 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytg zbrojong fo- 'm
d.2.2|0101-10 lig aluminiowg gr.20 mm
analogia
8,00 m 8,00 ;
i I B RAZEM 8,00
118|KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.2.2|0333-08 towo-wapiennej
B 3,00 o szt. 3,00
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inst. c.o. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem_ |
I - - RAZEM 3,00
119|KNR 4-01 Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt. |
d.2.2/0333-09 wapiennej
B 2,00 szt. 2,00 )
B B RAZEM 2,00
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.2|0333-10 mentowo-wapiennej
4,00 szt. 4,00
| ] RAZEM 4,00
121 Dostawa tuleji dia przejé¢ przez sciany szt.
d.2.2 dostawa
92 - szt. 18,00
RAZEM 18,00
122 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do [szt.
d.2.2/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - obmuro-
wanie tulei
18,00 szt. 18,00 !
| RAZEM 18,00
123|/KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2|1204-05 scian
18*0,5*0,5 m2 4,50
. RAZEM 4.50
124 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia [ |
50,4 B m2 - 200 |
! | RAZEM 2,00
125 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  'm2 |
d.2.2/1510-05z. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
5z2.5.3
B 2,00 B |m2 2,00 ‘
RAZEM 2,00
| 2.3 Mieszkanie Nr 10 = _
126 KNR-W 4-02 |Odtgczenie od pieca gazowego kpl. |
d.2.3/0610-03 ‘
analogia
I 1,00 kpl. 1.00 1
— RAZEM 1,00 |
127|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika aluminiowego kpl.
d.2.3/0521-03
analogia
18.00 kpl. ~ 8.00
_ | RAZEM 8,00
128 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnege o potgczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.2.3/0506-02 mm ‘
70.00 m 70,00
o | RAZEM 70,00
129|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych taczonych metods zaprasowywania o §red- 'm
d.2.3,0101-03 nicy nominalinej 15 mm - rury ze stali weglowe]j zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
53,00 - m_ 53,00
o - RAZEM 53,00
130|KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metods zaprasowywania o $red- 'm
d.2.3/0101-03 nicy nominainej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 18
mm
15,60 m 15,60
L S | RAZEM 15,60
131|KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.3/0101-04 nicy nominalnej 20 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 22
mm
22,80 m 22,80
B RAZEM 22,80
132|/KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.3/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00 |
133|/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych faczanych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.3/0102-03 nominainej 15 mm - Dz 18 mm
18,00 szt. 8,00 _
] - | RAZEM 8,00
134|KNR AT-47 'Montaz ksztaltek dwustronnych taczonych metods zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.3/0102-04 nominalnej 20 mm - Dz 22 mm
12,00 szt. 12,00 _|
) B RAZEM 12,00
135/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.3/0418-05 400/500
L1 2,00 Iszt. 2,00 -
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inst. c.o0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 2,00
| 136/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
1d.2.3/0418-05 450/500
1,00 szt. 1,00
| RAZEM 1,00 |
137|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.3/0418-05 |450/600
12,00 |szt. 2,00 |
. | RAZEM 2,00 |
138/KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt. |
d.2.3|/0418-05 450/700
1,00 szt. | 1,00
| RAZEM 1,00
139|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.3|0418-05 450/800
1,00 - szt. 1,00
RAZEM | 1,00 |
140|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1200 mm - 50/120 szt.
1d.2.3/0425-02
| 1,00 szt. 1,00
' RAZEM 1,00
| 141|KNNR 4 Rury przytaczne stal ocynk. o ér. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
1d.2.3|0429-04
analogia
18.00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
142|/KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.3/0215-06 '
! 11,00 szt. 1,00
| RAZEM 1,00
143|KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacii, proste lub katowe z |kpl.
d.2.3/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
11,00 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
144 KNR 0-35  |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnocza- |szt.
d.2.3/0215-04 silanych
7,00 - szt. 7,00 |
i | RAZEM 7,00 |
145/KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm - do grzejni- Iszt. [
d.2.3/0215-06 kéw dolnozasilanych | |
7,00 |szt. 7.00 |
i | RAZEM 7,00
146|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach urzadz,
d.2.3|0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,00
L 8,00 urzadz. 8,00 |
RAZEM 8,00
147|KNNR 4 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.3/0436-01
o 8.00 urz. 8.00
RAZEM 8,00
148/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z wetny mineralnej pokryta zbrojona fo- |m
d.2.3/0101-10 lig aluminiowa gr.20 mm
analogia
6,00 m 6,00 B |
- RAZEM 6,00 |
149/KNR 4-01 Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt. |
d.2.3/0333-08 towo-wapiennej |
1,00 szt. 1,00 1
| RAZEM 1,00 |
150|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt. |
d.2.3/0333-09 wapiennej
5,00 |szt. 500
! RAZEM 5,00
151 |KNR 4-01 Przebicie otwordw w écianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.3|0333-10 mentowo-wapiennej
2,00 . |szt. 2,00 I
| RAZEM 2,00
152 Dostawa tuleji dla przejs¢ przez sciany szt.
d.2.3|dostawa
8+2 |szt. 16,00
| RAZEM 16,00
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.!lf z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.2.3|0709-05 0.5 m2 na podifozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - obmuro-
wanie tulei
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inst. c.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. L Razem i
| 16,00 szt. 16,00 |
| RAZEM 16,00 |
154 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emutsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.3/1204-05 scian
16*0,50,5 — m?2 400
B | RAZEM 4,00
155 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2 |
d.2.3/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia
i 30,4 B m2 1,20 N B
| RAZEM 1,20
156 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt | m2
d.2.3/1510-05z. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz.5.3
1,20 B _|m2 1,20 |
o RAZEM | 1,20
2.4 |Mieszkanie Nr44 B B —'
157 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl. ‘
d.2.4|0521-02
i 6,00 kpl, | 6,00 |
| RAZEM | 6,00
158 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika tazienkowego kpl.
d.2.4|0521-01
analogia
1,00 kpl. 1.00 |
B B | RAZEM 1,00 |
| 159/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o polaczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.2.4/0506-02 mm
40,00 m | 40,00 ]
i o RAZEM 40,00 |
160/KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyj- m2
d.2.4/0205-01 nych, stupdw i belek przy powierzchni demontazu do 2 m2 - oktadzina pojedyn-
cza
. ~|11*0,2 - m2 2,20 |
= RAZEM | 220 |
161 KNR 9-29 DemontaZz rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z plyt gipso- 'm2 | i
‘d.2.4 0207-01 wo-kartonowych przy powierzchni demontazu do 2 m2 - rozstaw profili do 30 |
cm
11*0.2 m2 220 |
RAZEM 220
162|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywania o $red- |m |
d.2.4/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
44,00 m 44,00 ]
_ RAZEM 44,00 |
163/ KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.4/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 18
mm
14,50 R m 1450
— ) | RAZEM 14,50
164 KNR AT-47 | Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o §red- |m
d.2.4/0101-04 nicy nominalnej 20 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 22
mm
B 21,00 m L 21,00 |
. RAZEM 21,00
165/KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy szt
d.2.4/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
26,00 szt. ! 26,00
RAZEM 26,00
166/ KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych faczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt. |
d.2.4/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 18 mm
8,00 = |szt. 8,00
— RAZEM 8,00 |
187 |KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o rednicy |szt.
d.2.4/0102-04 nominalnej 20 mm - Dz 22 mm
12,00 szt. 12,00 | B
— RAZEM | 12,00
168/ KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.4/0418-05 450/700
- 13,00 = szt. 3,00
1 — RAZEM 3.00
168/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - CV22/ szt. |
d.2.4 0418-05 450/1000 .
| 2,00 szt. 2,00 | |
) RAZEM 2.00
170/ KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - 50/120 szt.
d.2.4/0425-02 .
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inst. c.o0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa __ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem |
11,00 - B szt. 1,00 | |
| B | RAZEM 1,00
171/ KNNR 4 Rury przytgczne stal ocynk. o ér. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.4/0429-04
analogia
16.00 (kol. 6,00
B | RAZEM 6,00
172|/KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe; $r. nom. 15 mm |szt.
d.2.4/0215-06
1,00 B |szt. 1,00 |
0 - - RAZEM 1,00 |
173 KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacii, proste lub katowe z |kpl. |
d.2.4 0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1,00 B kpl. 1,00 ]
[ o B RAZEM 1,00
174|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikow dolnoza- |szt.
d.2.4/0215-04 silanych
5,00 . szt. 5,00
RAZEM 5,00
175|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste iub katowe; §r. nom. 15 mm - do grzejni- |szt.
d.2.4/0215-06 kéw dolnozasilanych
5.00 B szt. 5.00
. RAZEM 5,00
176|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt
d.2.4/0412-06
| _ 12,00 . o szt 2.00 ]
B RAZEM 2,00
177|KNR AT-47 |Montaz zaworow kulowych o polgczeniach gwintowanych o érednicy nominal- |szt.
d.2.4|0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikiem
12,00 szt. 2,00 |
| o | RAZEM 2,00 |
178|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach  |urzadz.
d.2.4/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,00
6,00 - urzadz. 6,00 | |
RAZEM 6,00 |
179|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.4/0436-01
6,00 _ _ urz. 6,00
B RAZEM 6,00
180|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.4/0333-08 towo-wapiennej
3,00 B szt. 3,00 —
| RAZEM 3.00 |
181/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2.4/0333-10 mentowa-wapiennej
2,00 szt. 2,00
| RAZEM 2,00
182 Dostawa tuleji dia przej$¢ przez sciany szt.
d.2.4| dostawa
|15*2 szt. 10,00 |
| 1| RAZEM 10,00 |
183|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt. [
‘d.2.4 07092-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - obmuro-
wanie tulei
| 10,00 szf. | 10,00
| ! — RAZEM 10,00
184/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 |
d.2.4/1204-05 scian
.10*0,5"0,5 m2 2,50 |
i } RAZEM 2,50 |
| 25 _|Mieszkanie Nr 13 o
185/KNR-W 4-02 | Odtaczenie od pieca gazowego kpl.
d.2.5/0610-03
analogia
| 1,00 kpl. 1,00
| | B _ RAZEM 1.00
186/ KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.2.5/0521-02
[ 4,00 kpl. 4,00 = |
| i RAZEM 4,00 |
187 KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociagu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |\m | |
d.2.5/0609-02 z.0. [{15-18 mm |
2.9.
40.00 m 40.00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42905 Uzytkownik: Zbigniew Lenczewski




inst. c.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

| Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. | Razem
| | N - _ 1 [RAZEM | 40,00
188 KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m ‘
d.2.5/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15 ‘
mm
67,00 m 67,00 |
L1 RAZEM | 67,00 |
189 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.5/0102-03 |nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
136,00 szt. 36,00
| RAZEM 36,00
190/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednopiytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - |szt. |
d.2.5|0418-01 CV11/450/400 |
1,00 B szt. ‘ 1,00 | ) __‘
N B o RAZEM 1,00 |
191 /KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.5/0418-05 450/400
1,00 szt. 1,00
| RAZEM 1.00
192 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ szt :
d.2.5/0418-05 450/600
2,00 szt, 2,00
RAZEM 2,00
193|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - 40/70 szt.
d.2.5/0425-01
| 1.00 B szt. | 1,00
| | - RAZEM 1,00
194 KNNR 4 Rury przytgczne stal ocynk. o ér. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl. |
1d.2.5/0429-04
analogia
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5.00
195/ KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2.5/0215-06
1,00 - szt. 1,00 |
| | | RAZEM 1,00 |
196|KNR 0-35  Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji, proste lub katowe z  kpl. |
d.2.5/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
B B 1,00 o kpl. 1,00
RAZEM 1,00
197|KNR 0-35  |Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnoza- |szt.
d.2.5/0215-04 silanych
4,00 szt. 4,00
| | RAZEM 4,00
| 198|KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm - do grzejni- | szt.
d.2.5/0215-06 |kéw dolnozasilanych
4.00 szt. 4,00
[ — RAZEM 4,00 |
199|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.2.5/0412-06
4,00 B szt, 400
|| p— — E— | RAZEM 4,00
200/ KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.2.5 0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikiem
400 _ - . = szt. 400 |
] = = - | RAZEM 4,00
201 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.|
d.2.5/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢ préb
1 préba 1,00
1500 - - - urzadz. 5,00
RAZEM 5,00
202|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalaciji centralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
d.2.5/0436-01
5,00 urz. 5.00
RAZEM 5,00
203/KNR 0-34  |lzolacja rurociagow $r.15 mm otulinami z wetny mineralnej pokryta zbrojong fo- |m
d.2.5/0101-10 lig aluminiowg gr.20 mm ‘
analogia
24,00 m | 24,00 I
| | RAZEM 24,00 |
204 | KNR 4-01 Przebicie otwordw w §cianach z cegiel o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.2.5 0333-08 towo-wapiennej
| 2,00 B szt. | 2,00 |
- = — ] | RAZEM 2,00
205/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- [szt.
d.2.5/0333-09 wo-wapiennej |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. | Razem
2,00 szt. 2,00 | |
|| I RAZEM ! 2,00 |
206/ KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt |
d.2.5/0333-10 mentowo-wapiennej |
1,00 _ - szt. | 100! |
| RAZEM 1,00
207 Dostawa tuleji dla przej$é przez sciany szt.
d.2.5 dostawa
5%2 szt. | 10,00 | |
— RAZEM 10,00 |
208 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.2.5/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na écianach - obmuro-
wanie fulei
10,00 szt. 10,00
| RAZEM 10,00
209|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  im2
d.2.5/1204-05 scian
10*0,5*0,5 = m2 2,50
| D RAZEM 2,50
| 210|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- /m?2
d.2.5|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia
12*0,4 ) B m2 4.80
__ . RAZEM | 480
211|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  m2
1d.2.5/1510-05 z. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz.5.3
4,80 B _Im2 | 480 | |
| | - B | RAZEM 4.80
2.6 Mieszkanie Nr 14 o
212|KNR 4-04  |Rozebranie piecow i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3 |
d.2.6/0510-02
0.55*0,75"1.8 m3 0,74 | |
| RAZEM 0,74 |
213 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2.6/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - po zdemontowaniu
pieca
- (0.55+0.75)"1.8 _m2 234 | _
| RAZEM 234 |
214 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.6/1204-02 $cian
2.34*1,3 |m2 3,04 |
| RAZEM 3,04
215/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.2.6/0803-03 cu z zatarciem do potysku
0,55*0,75"1,2 m2 0,50 |
RAZEM 0,50
216|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek 'm2
d.2.6/0814-01 debowych lub jesionowych o gruboéci 19 mm mocowanych na lepik
050 m2 0,50
| B RAZEM 0,50
"217|TZKNBK |  |Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych o cigzarze do 25 |t
1d.2.6/0801-01 kg w jednym poziomie na odlegto$¢ do 10 m - zdemontowane piece kaflowe
analogia |
0,742 _ B t 1,48
- = RAZEM 1,48
218/ TZKNBK |  |Reczne przenoszenie elementow betonowych i zelbetowych o ciezarze do 25 |t
d.2.6/0801-05 kg - za kazdy 1 m wysoko$¢ znoszenia
analogia Krotno$¢ = 6
1,48 t 1,48
l o RAZEM | 1,48
219/KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy rgcznym zatadowaniu i (m3
d.2.6/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegio$¢ do 1 km
I 0,74 m?3 0,74 |
L L RAZEM 0.74
220|KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.6/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
odlegtos¢ ustali Oferent
0,74 |m3 0,74 _
| | RAZEM 074
221 Oplata za sktadowanie gruzu m3
d.2.6/ KW
0.74 m3 074 |
i RAZEM 0.74
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
222|KNR AT-47 Montaz rurociagdw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.6/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
26,00 R m 26,00 ‘ -
| RAZEM | 26,00
223|KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych faczonych metodg zaprasowywania o $red- |m [
d.2.6/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 18
mm
45,00 o m 45,00 N
| RAZEM 45,00
224|KNR AT-47 |Momaz ksztaltek dwustronnych taczonych metodg zaprasowywania o §rednicy |szt.
d.2.6 0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
14,00 : o szt 14,00
[ ] B - | RAZEM 14,00
225/KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.6/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 18 mm
24,00 szt. 24,00
| - RAZEM 24,00
| 226|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
'd.2.6/0418-05 | 450/600 '
2,00 - B szt. 2,00
I RAZEM 2,00
227 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
‘d.Z.S 0418-05 450/700
. 1,00 - 'szt. | 1,00
L1 RAZEM 1,00 |
228 KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm - 30/70 szt.
d.2.6/0425-01
1,00 szt 1.00
| | RAZEM 1,00
229|KNNR 4 Rury przytaczne stal ocynk. o §r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.2.6|0429-04
analogia
. 4,00 kpl. | 4,00
| | — B RAZEM 4,00 |
230 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste iub kgtowe; $r. nom. 15 mm szt. | [
d.2.6 0215-06 |
1,00 B szt. 1,00 1
[ | RAZEM 1,00 |
231|KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z | kpl.
d.2.6/0215-02 glowicami termostatycznymi; ér. nom. 15 mm
1,00 B kpl. 1,00
| B | RAZEM 1.00
232/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnoza- |szt.
d.2.6/0215-04 silanych
| 3,00 B szt. 3,00
| I o | RAZEM 3,00 |
233|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; ér. nom. 15 mm - do grzejni- |szt. |
d.2.6/0215-06 kow dotnozasilanych |
3.00 o N szt | 3,00
| i | RAZEM 3,00 |
234 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt
d.2.6/0412-06
| 4,00 szt. 4.00
— - | RAZEM 4,00
235/ KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominal- szt
d.2.6 0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikiem
4.00 szt. 4,00 |
| B RAZEM 4,00
236/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.6/0406-01 mieszkainych
Przedmiar dodatkowy - ilo§¢é préb
1 préba 1,00
4.00 |urzadz. 4,00 |
| RAZEM 4,00 |
237/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
d.2.6/0436-01
4,00 urz. | 4,00
| - o o RAZEM 4,00 |
238/KNR 0-34  lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami z wetny mineralnej pokryta zbrojong fo- m
d.2.6/0101-10 lig aluminiowg gr.20 mm
L analogia ‘
B 24,00 o m 24,00 ‘
! : _ I RAZEM 24,00 |
| 239 KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-szt.
d.2. 6| 0333-08 towo-wapiennej |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia = j.m. Poszcz. Razem
) 1,00 szt . 1,00
| | B RAZEM | 1,00
240 KNR 4-01 Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt. |
|d.2.6 0333-09 wo-wapiennej
11,00 - szt. 1,00
. B RAZEM 1,00
241|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2.6/0333-10 mentowo-wapiennej
3,00 |szt. 3,00
| | | RAZEM | 3,00 |
242 Dostawa tuleji dla przej$¢ przez sciany szi.
d.2.6 dostawa
[ 52 szt. 10,00 |
| o RAZEM 10,00 |
| 243 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.!lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
|d.2.6/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakdw ceram.,betonu na Scianach - cbmuro-
| wanie tulei
. 10,00 szt. | 10,00 |
— | RAZEM 10,00
| 244|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.6/1204-05 scian
10*0,5*0.5 m2 250 | J
— = RAZEM 2,50
245 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
|d.2.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia
12*0.4 m2 4,80 |
[ | RAZEM 4.80
246 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.6/1510-05z. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz.5.3
1480 m2 4.80
I RAZEM 480
tfeszicaniehNr-t+ — - - J
Rozebranie piecéw i trzondéw kuchennych oblicowanych katiami m3 [ /
| 0,55%0,75*1,8 m3 074
[ 248 KNR 4-01 Yzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa-|m2
|d.2.7/0711-02 ignnej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ce-
[ ra anazo- i pianobetondw (do 2 m2 w 1 migjscu) - po zdemontowaniu
| pieca
. {0,55+0, 8 ‘m2
| — _ _ /| RAZEM 2,34
| 249 KNR 4-01 Dwukrotne maldwanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych /rp?' |
|d.2.7|1204-02 Scian
[2,34*1,3 _ m2 3,04
: B / RAZEM | 3,04
250 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cemeajowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednyfi miejs- m?2 |
d.2.7/0803-03 cu z zatarciem do potysku
0,55*0,751,2 m2 | 0,50 |
i N\ 7 RAZEM 0,50 |
251 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do"Sm2 w jednyi iejscu z deszczulek 'm2
d.2.7/0814-01 debowych fub jesionowych o grubosci 18 mM mocowafiych na lepik
0,50 N m2 0,50 |
RAZEM 0,50
252/ TZKNBK |  |Reczne przenoszenie elementow betonowyeti | zelb@Qwych o ciezarze do 25 |t
d.2.7/0801-01 kg w jednym poziomie na odlegloé¢ do 1&'m - zdemonidwane piece kaflowe
analogia
_ 0.74*2 t 1.48 _
1 ] RAZEM 1,48
253|TZKNBK | |Reczne przenoszenie elemgrfiow betonowych i zelbetowych o cigzatsg do 25 |t
d.2.7/0801-05 kg - za kazdy 1 m wysok@S¢ znoszenia
analogia Krotnosé = 6
) 1.48 t 1,48 |
[ o e RAZEM 1,48
254 KNR 4-04 | Transport u samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m
d.2.7/1105-01 mechanig#nym roziadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
— 10,74 m3 0,74
[ B l / _ RAZEM 0,74
255/ KNR 4-04 ransport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 N
d.2.7/1105-02 .~ |mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
odlegtosé ustali Oferent ‘ N
0,74 m3 0.74
e . ~ RAZEM | N\ 074
2561 |Optata za sktadowanie gruzu m3 N
7| KW '
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| kp|_Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
[ ~ RAZEM | o5&
274 KNR-W 2-02 belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonéwymi na rusztach metalo- | m2 T
d.2.7/2004-07 wych pojedyn Jadnowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu L
analogia |
L 204 m2 0,80
RAZEM 0,80 |
275 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbamj nymi powierzchni we ch-plyt /m2
d.2.7/1510-05z.  |gipsowych spoin achlowanych z gruntowaniem - klatki sch
sz.5.3 T~
_—10,80 m2 o _ |
= BAZEM | ——ap]
2.8 Mieszkanie Nr 18
276/KNR 4-04  |Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3 |
d.2.8/0510-02
A 0,55*0,75*1,8 m3 0,74
| B ] RAZEM 0.74
277 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1] z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.2.8|0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianabetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu) - po zdemontowaniu
pieca
_1(0,55+0,75)*1.8 m2 2,34
I - RAZEM 2,34
278/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.8/1204-02 $cian
2.34"1.3 m2 3.04 |
| } ] RAZEM 3,04 |
279 KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- /m2
d.2.8/0803-03 cu z zatarciem do potysku ‘ ‘
0,55"0,75*1,2 m2 0,50 |
RAZEM | 0,50 |
280|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek /m2 [
d.2.8/0814-01 debowych lub jesionowych o grubosci 18 mm mocowanych na lepik ‘
| 0,50 m2 0,50 __l
/ - RAZEM 0,50
281/TZKNBK | |Reczne przenoszenie elementow betonowych i Zelbetowych o ciezarze do 25 |t
d.2.8/0801-01 kg w jednym poziomie na odlegloéé do 10 m - zdemontowane piece kaflowe |
analogia
o 0,74*2 B t 1.48
- RAZEM 1,48
282 TZKNBK |  |Rgczne przenoszenie elementéw betonowych i zelbetowych o cigzarze do 25 |t
d.2.8/0801-05 kg - za kazdy 1 m wysoko$¢ znoszenia
analogia Krotnoéé = 6
148 _ t 1,48 - — ||
] RAZEM 1.48
283/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i |m3 |
d.2.8/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é¢ do 1 km
= 0,74 B \m3 0.74
- RAZEM 0,74
284 KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i [m3 |
d.2.8 1105-02 mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km -
odlegto$¢ ustali Oferent
| 0.74 md_ | 0,74
| RAZEM 0,74
285 Oplata za skladowanie gruzu m3 |
d.2.8 KW
0,74 m3 0,74 ]
| RAZEM 0.74 |
286|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $red- [m
d.2.8/0101-03 nicy nominainej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
27,40 m 27,40
B RAZEM 27,40
287|KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych faczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.8/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ccynkowane Dz 18
mm
36,20 - m 36,20 =
L B RAZEM 36,20 |
288|KNR AT-47  Montaz rurociag6w z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.2.8/0101-04 nicy nominainej 20 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 22
mm
2,00 o - m 2,00
RAZEM 2,00
289/KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych faczonych metoda zaprasowywania o sred- |m
d.2.8/0101-05 [nicy nominalnej 25 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 28
mm :
36.00 m | 36,00
- RAZEM 36,00 |
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
290 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.8/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
14,00 o szt. | 14,00 |
| | 1 | RAZEM 14,00 |
291/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych faczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt. [
d.2.8/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 18 mm
L1 20,00 - szt. 20,00
| B RAZEM 20,00
292 KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych fgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.8/ 0102-04 nominalnej 20 mm - Dz 22 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
293 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych faczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.2.8/0102-05 nominalnej 25 mm - Dz 28 mm |
- 18,00 szt. 18,00 |
1 - B | 'RAZEM 18,00 |
294 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CV22/ |szt. |
d.2.8/0418-05 450/700 |
i |20 - s | 2,00 |
| - —— 'RAZEM | 2,00
| 295/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szi.
d.2.8/0418-05 500/800
| 1,00 szt. 1,00 !
— — | RAZEM 1,00 |
296|/KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.8/0418-05  |500/400 |
1.00 szt. | 1,00 |
-RAZEM | 1,00 |
297 |KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV33/ |[szt. | |
d.2.8/0418-09 450/800 [
14,00 B szt. 400 |
= | ] = RAZEM 4,00
298/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.2.8/0418-07 ‘900/500 ocynkowany
11,00 - szt. 1,00
i RAZEM 1,00
299|KNNR 4 Rury przylaczne stal ocynk. o §r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl. |
d.2.8/0429-04
analogia |
9,00 kpl, 9,00 |
RAZEM 9,00 |
300|KNR 0-35 Giowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnoza- |szt. |
d.2.8/0215-04 silanych |
9.00 szt. 9.00 B
o o RAZEM 9.00 |
301|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe; $r. nom. 15 mm - do grzejni- |szt.
d.2.8/0215-06 kéw dolnozasilanych
9.00 o szt | 9,00 |
1 . 1 "RAZEM 9,00
302 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm szt
d.2.8/0412-06
- 2,00 szt 2,00
| RAZEM 2,00 |
| 303/KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominal- |szt.
d.2.8/0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikiem |
2,00 szt. 2,00 |
I I | RAZEM 2,00 |
304 KNNR 4 Préby szczelnosei instalacii ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2.8/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ito$¢ préb
1 préba 1,00
= 9,00 — _urzadz. 9,00
B RAZEM 9,00 |
305|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.8/0436-01
9,00 urz. 9,00 |
— B R | | RAZEM 9,00 |
306|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.28 mm otulinami z wetny mineralnej pokrytg zbrojong fo- m '
d.2.8/0101-11 lig aluminiowa gr.30 mm |
analogia |
: 125,00 _ m 25,00 ;
| RAZEM 25,00
307|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.8/0333-08 towo-wapiennej
3,00 szt. 3,00 |
| | RAZEM | 3,00 |
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| Lp. | Podstawa ____ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
308/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.8/0333-09 wapiennej
i 2,00 ) szt. 2,00
| ) RAZEM 2,00
| 309/KNR 4-01 Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.8/0333-10 mentowo-wapiennej
| 4,00 B szt. 4,00
; — E RAZEM | 4,00
310 Dostawa tuleji dla przej$é przez sciany szt.
d.2.8|dostawa
/18,00 - szt. 18,00
| ~ | RAZEM | 18,00 |
311 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.2.8/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakdw ceram.,betonu na $cianach - obmuro-
wanie tulei
L . 18,00 szt. 18,00 ]
- B RAZEM 18,00 |
| 312|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 [
‘d.2.8 1204-05 scian ‘
- 18*0,5%0,5 . m2 4,50
o RAZEM | 4,50
313|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- [m2
d.2.8 2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia ‘
12*0,4 S m2 480
B B o | RAZEM 4,80 |
314|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  'm2 [ [
d.2.8/1510-052. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
s2.5.3 |
B 4,80 ] B m2 4,80 |
___ — | RAZEM | 4,80
. 3k MIESZKANIA |
s Mieszicamie-Nr1- —
3153 Demontaz i rozebranie kotta weglowego z usunieciem z piwnicy |kpl.
d.3.1 k3. whasna ‘
Wh\ 1.00 o kpl.
SN I
316|KNR-W 4-08 [Bemontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.3.1/0521-02 ‘
19, o o kpl.
317|KNR-W 4-02 | Demonta®demolacyjny rurociagu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
d.3.1/0609-02 z.0. |15-18 mm
2.9. /
50,00 ) | 50,00
I \ | RAZEM 50,00 |
318 KNR AT-47 Montaz rurociggéw z ru | [
d.3.1/0101-03 Inicy nominalngj 15 mm -
mm
49,05 49,05 |
B N i RAZEM | 49,05
319|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgt: sowywania o §red- |m
d.3.1/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali we ie ocynkowane Dz 18
mm
30,00 i m 30,00 |
N - RAZEM = 30,00
320 KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych fgczony#h metod: rasowywania o §red- 'm
d.3.1/0101-04 nicy nominalnej 20 mm - rury ze stali owej zewnetrzaiie ocynkowane Dz 22
mm
3640 m 36,40
[ - , RAZEM | 36,40
321 KNR AT-47 | Montaxz rurociggéw z rur stabwych taczonych metoda zaprasowywania o éred- [m
d.3.1/0101-05 nicy nominalnej 25 mm_#fury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowan
mm
10,40 o B 10,40
[ L — . [RAZEM | 1040
322|KNR AT-47 Mon:z/lfénf?ﬂek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy szt.“\ [
d.3.1/0102-03 nominalpég| 15 mm - Dz 15 mm |
26,0 B - szt. \\ 26,00 !
pd = - RAZEM 26.00 |
323|KNR AT-47 ontaz ksztaltek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy | szt. [
d.3.1/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 18 mm N
16,00 _ lszt. 16,00
| o ] ) RAZEM
324 4IR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.3470102-04 nominalnej 20 mm - Dz 22 mm
prd 20,00 — = szt. 20,00
-20-



inst. ¢.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
N 12,00 |szt. 2,00 /
N\ | - RAZEM 240
46& KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i dlug. do 1600 mm - GV22/ szt. e

d.3.5/)418-05 1450/900
\ 1,00 o o B szt. | 1,00
N\ (| - B | RAZEM /1,00
462 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ szt. /
d.3.5/0418-0 450/1000
1,00 szt. 1, IrT/
| B | | | RAZEM 1,00
463/ KNNR 4 .Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci do 1200 mm - 50/90 szt.
d.3.5/0425-02 |
R szt. ) 1,00
ZEM 1,00
464 KNNR 4 Rury pyzytaczne stal ocynk. o §r. zewn. 15 mm do grzejnikéw
d.3.5|0429-04
analogia
5 5,00 - | 5,00
N\ B | RAZEM 5,00
465 KNR 0-35 Zawory grzejnihgwe powrotne proste lub katowe; ér. nom. 15 mm
d.3.5/0215-06
1,00 szt. 1,00
\ B / RAZEM 1,00 |
466/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe telniostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katgwe z |kpl.
d.3.5/0215-02 gtowicami termostatyczriymi: ér. nom. 15 mm
1,00 - - kpl. 1.00 |
| / RAZEM 1,00
467 /KNR 0-35  |Glowice termostatyczne o zak¥gsie nastaw 6-28 st. G - do grzejniffbw dolnoza- |szt.
d.3.5/0215-04 silanych
o 4,00 szt. 4,00 |
| / I RAZEM 4,00
468|KNR 0-35  |Zawory grzejnikowe powrotne proste fb katowe; $r. nom. /5 mm - do grzejni- |szt.
d.3.5/0215-06 kéw dolnozasilanych
14,00 |sazt. 4,00 |
N\ Y [ B RAZEM | 4,00
469/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne/o sr.v szt.
d.3.5/0412-06 / '
2,00 / - szt, 2,00 N
£ /N = RAZEM 2,00
470/KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o polgczeniach gévintowaqych o $rednicy nominal- |szt.
d.3.5/0104-02 nej 15 mm - pod odpowietrznikjém :
2,00 S - 'szt. 2,00 | |
o L — RAZEM ! 2,00
471/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacii c.o. z rug'stalowych i miedzianysh w budynkach urzadz. |
d.3.5/0406-01 mieszkainych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ pro
1 / préba 1,00
__|5.00 urzadz.| 5.00
. | | RAZEM 5.00
472/KNNR 4 | Proby z dokonaniem regllacii instalacji centralnego ogrzewania (na gorago) urz.
d.3.5/0436-01
B 5,00 N lurz. 5,00
| RAZEM 5,00
473 KNR 4-01 Przebicie otword#w w $cianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- fgzt.
d.3.5/0333-08 towo-wapiennsf
3,00 o » szt 3,00 -
| o RAZEM 3,00
474 KNR 4-01  |Przebicie/Otworédw w §cianach z cegiet o grubo$ci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- | szt.
d.3.5/0333-12 mefitowd-wapiennej
| 1,00 szt. 1,00
' o RAZEM 1,00
475/ Dgfstawa tuleji dla przejs¢ przez sciany szt.
d.3.5‘ dostawa |
8,00 |szt. 810
| | RAZEM 8,00
476| KNR 4-0 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.3.5/0709- 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na §cianach - cbmuro-
| wanie tulei
- /8,00 szt. | 8,00
| RAZEM - 8,00
477 ANR 4-01 Jednackrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.3,6/1204-05 scian
' 8*0,5*0,5 = m2 | 200
) - | RAZEM 2,00

Miaszkanie Nr 7
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inst. c.o. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ) Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem |
478/ KNR-W 4-02 |Odlgczenie od pieca gazowego kpl. |
d.3.6/0610-03
analogia
1,00 kpl. | 1,00
- 1 RAZEM _ 1,00
479 KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.6/0521-02
9,00 c kpl. 9,00
I . RAZEM 9.00
480 KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociagu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej |m
d.3.6/0609-02 z.0. |15-18 mm
2.9.
70,00 - m 70,00
| ] RAZEM 70,00 |
481/KNR AT-47 | Montaz rurociggéw z rur stalowych laczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.3.6/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm
45,60 m 45,60 ]
0 RAZEM | 4560
482 KNR AT-47 |Montaz rurociagéw z rur stalowych gczonych metodg zaprasowywania o $red- |m
d.3.6/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ccynkowane Dz 18
mm
- 14,60 m 14,60
RAZEM 14,60
483|KNR AT-47 'Montaz rurociggdw z rur stalowych tagczonych metods zaprasowywania o $red- [m
d.3.6/0101-04 nicy nominalnej 20 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 22
mm
33,70 - m 33,70 | ]
RAZEM 33,70
484 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych {gczonych metods zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.3.6/0102-03 nominalnej 15 mm - Dz 15 mm
24,00 |szt. | 24 00 |
- RAZEM | 24,00
485 KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metadag zaprasowywania o érednicy |szt. |
d.3.6/0102-03 nominainej 15 mm - Dz 18 mm
8.00 szt. | 800 |
] — | RAZEM 8.00
486|/KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych laczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |szt.
d.3.6/0102-04 nominalnej 20 mm - Dz 22 mm ’
18,00 _ - szi. 18,00
[ — | RAZEM 18,00
487 |KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - CV22/ [szt.
d.3.6/0418-05 450/500 ;
L 1.00 szt 1,00
| __ RAZEM 1,00
488|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.3.6/0418-05 450/600
5,00 szt. 5.00
| - o RAZEM 5,00
483|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.3.6/0418-05 450/700
12,00 - szt. 2,00
i RAZEM 2,00
4390/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - CV22/ |szt.
d.3.6/0418-07 900/500 ocynkowany
L 1,00 . szt. - 1,00
] i RAZEM 1,00
491 KNNR 4 Rury przytaczne stal ocynk. o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl. |
d.3.6/0429-04
analogia
9,00 kol 9,00 R
| RAZEM 9,00 |
492 KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejnikéw dolnoza- |szt.
d.3.6/0215-04 silanych :
19,00 szt. 9,00
[ RAZEM | 9.00
483|KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; §r. nom. 15 mm - do grzejni- |szt.
d.3.6/0215-06 kéw dolnozasilanych
9,00 - - szt. - 9,00 |
__ RAZEM 9,00 |
494 KNNR 4 Préby szczelnodci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.3.6/0406-01 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1,00
9,00 _}urzqdz._l_ 9,00 _
| | RAZEM | 9,00
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inst. c.0. Gliwice, Elzbiety 1 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. |

Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
495 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.3.6/0436-01
9,00 ) lurz. | 9,00
- RAZEM 9,00 |
| 496|KNR 0-34 |zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z weiny minerainej pokryta zbrojong fo- | m
Id.3.6 0101-10 lig aluminiowag gr.20 mm
analogia
| 10,00 m 10,00 |
| RAZEM 10,00 |
| 497 |KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- | szt. |
d.3.6/0333-08 towo-wapiennej |
14,00 szt 4,00
| RAZEM 4,00
498/ KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szi.
d.3.6/0333-10 mentowo-wapiennej
4,00 - B szt 4,00
o - B e RAZEM 4,00
499 Dostawa tuleji dla przej$¢ przez sciany szt. |
d.3.6|dostawa
| 16,00 szt. 16,00
| ) RAZEM 16,00
500|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt. |
d.3.6/0709-05 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - cbmuro-
wanie tulei
16,00 szt. 16,00 |
I B - | RAZEM 16,00 |
501 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.6/1204-05 scian
L |16'0,5'05 m2 4.00 |
| RAZEM 4,00 |
502 KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- ' m2
d.3.6/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - budowa poziomu w korytarzu
analogia
2,5'0.4 Im2 1,00 |
o | RAZEM 1,00
503 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |\ m2
d.3.6/1510-05z. |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
52.5.3
11.00 - — — m2 1,00
| B = RAZEM 1,00
3.7 |Mieszkanie Nr 16 S -
| 504|KNR-W 4-02 |Odtaczenie od pieca gazowego kpl.
d.3.7/0610-03 1
analogia S
1.00 o kpl. 1,00
| o e | RAZEM 1,00
505 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego - kpl.
d.3.7/0521-02
8,00 B kpl. 8,00 |
| B - A B RAZEM 8,00 |
506 KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika lazienkowego i kpl.
d.3.7/0521-01
analogia
| 2,00 o kol. 2,00
| = - 7 RAZEM 2,00
507|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych lgczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.3.7/0101-03 nicy nominalnej 15 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 15
mm :
32,00 m 32,00 |
. - o RAZEM 32,00
508|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stdlowych laczonych metoda zaprasowywania o §red- |m
d.3.7/0101-03 nicy nominalnej 15 mm < rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 18 |
mm
32,00 |m 32,00
o RAZEM 32,00
509/ KNR AT-47 |Montaz rur9e:|'qgéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $red- |m
d.3.7 0101-04 nicy nomiriainej 20 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 22 |
mm
| || 22,002 m 22,00 |
/ - { RAZEM ' 22,00
510|KNR AT-47 Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metodg zaprasowywania o $red- |m
d.3.7‘01 01-05 nicy nominainej 25 mm - rury ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowane Dz 28 |
/ mm
I 10,50 ‘m 10,50 Bl
L | | ' | RAZEM _ 1050 |
| 511|KNR AT-47 |Montaz ksztaltek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy :

d 7’3’.7 0102-03

‘szt.
nominainej 15 mm - Dz 15 mm
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