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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
« Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

* Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANE GO,
LOKALIZACJA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu polegajacy na:
- wymianie kotta CO, instalacji wod.-kan., CO, CWU, wraz z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej w obrebie pomieszczenia kottowni.

Podstawowym celem projektu jest umozliwienie opracowania dokumentaciji
projektowej typowania robot na remont istniejgcego budynku mieszkalnego w celu
poprawienia wtasciwosci termicznych oraz stanu technicznego i wizualnego.

2.2. Stan istniejgcych, Uktad funkcjonalny

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy jest wolnostojgcym obiektem
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o prostokatnej bryle.

Obiekt jest przeznaczony na cele mieszkalnictwa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, jest wyposazony w instalacje
wod.-kan., CO, elektryczng i w wentylacje grawitacyjna.

Dotychczasowy ukiad i przeznaczenie pomieszczen nie ulega zmianie.

Uktad scian konstrukcyjnych i dziatowych pozostaje bez zmian, rowniez wejscia
do budynku nie ulegajg zmianie.

Ogblnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.

3. ZAKRES ROBOT, MATERIALY
3.1. ZAKRES ROBOT
Piwnice:

Pom. kottowni

- Remont komindw spalinowych: rury kominowe ceramiczne fi 18 cm montaz na kleju
zaroodpornym i z zastosowaniem elementow centrujgcych, izolacja z wemny
kominowej gr. 5 cm (odpor. do 600°C), calos¢ omurowana cegtg petng (na catej
dtugosci komina)

- Montaz w scianie zewnetrznej czerpni powietrza




- Wymiana drzwi zewnetrznych termoizolacynych, wsp. Ud < 1,3 W/m?K

- Wymiana drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z oscieznicg

- Wymiana okien, wspoétczynnik Uw < 0,9 W/m?K

- Wymiana kratek wentylacyjnych, rozety i drzwiczek rewizyjnych,

- Uzupetnienie tynkdw na $cianach, wyrownanie nierownosci (ok. 10% pow. $cian)
- Uzupetnienia podtdg, stropdéw (w miejscach przebi¢ na kominy)

- Malowania $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni

Parter:

- Wymurowanie komina z rury kominowych ceramicznych fi 18 cm wraz z izolacjg z
welny i omurowaniem cegtg

- Uzupelnienia podtdg, stropéw (w miejscach przebi¢ na kominy)

- Uzupelnienie tynkdéw na $cianach, wyroGwnanie nierOwnosci

- Malowania $cian i sufitbw w obrebie wykonywanych robét budowlanych

Poddasze uzytkowe:

- Wymurowanie komina z rury kominowych ceramicznych fi 18 cm wraz z izolacjg z
wetny kominowej gr. 5 cm i omurowaniem cegtg petng (na catej dtugosci)

- Uzupelnienia podtég, stropow (w miejscach przebié¢ na kominy)

- Uzupetnienie tynkdéw na $cianach, wyrdwnanie nierdwnosci

- Malowania $cian i sufitow w obrebie wykonywanych robét budowlanych

- Montaz schodow strychowych drewnianych, sktadanych, wym. 70x120 cm, klapa
izolowana termicznie

Strych:
- Wymurowanie komina z rury kominowych ceramicznych fi 18 cm wraz z izolacjg z

welny i omurowaniem cegtg
- Malowania $cian i sufitbw w obrebie wykonywanych robét budowlanych

Roboty zewnetrzne:

- Wymurowanie komina z rury kominowych ceramicznych fi 18 cm wraz z izolacjg z
welny i omurowaniem cegtg

- Remont istniejgcego komina — skucie luznych tynkow, ocieplenie styropianem gr.
5cm, przyklejenie siatki na kleju wraz z wykonczeniem tynkiem silikatowym

- Wykonanie nowych czap kominowych

- Wykonanie obrébek blacharskich

- Wymiana zewn. kratek wentylacyjnych

- Montaz wytazu dachowego, wym. w Swietle 80x80cm

- Montaz systemowych stopni kominiarskich 40x25cm (stalowe, malowane
proszkowo)

4. UWAGI DODATKOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w



stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegOlowymi przepisami dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny,
okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentaciji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic¢
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwréci¢ sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W
przypadku braku informacji dotyczgcych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécié sie
do Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoOwieniem materiatow nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przykladowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rownowaznymi 0 parametrach
rownowaznych nie gorszych z podanymi.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Pow. . moz. Rodzaj i«w.
. ._| podtogi | uzytk. . | pomiesz.
pom. |pomieszczenia posadzki
[m2] [m2] [m]
(zest A
-1.01 Klatka schodowa 4.60 4.60 Deski 2.61
-1.02  |Pom. gospodarcze 31.70 31.70 Posadzka bet. 2.05
-1.03 Kottownia 13.66 13.66 Posadzka bet. 2.06
-104 |Pom. gospodarcze 2.06 2.06 Posadzka bet. 2.06
(zest B
-1.05 Klatka schodowa 4,76 4,76 Posadzka bet. 2.57
-1.06 |Pom. gospodarcze 3150 3150 Posadzka bet. 2.06
-1.07 Kottownia 13.89 13.89 Posadzka bet. 2.07
-1.08 |Pom. gospodarcze 195 195 Posadzka bet. 2.06
RAZEM 0GOtEM 10411 | 10411
Pow. zabudowy 128.99

¢T - elementy do likwidacji

- wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej

@ - komin z rur ceramicznych
@ 180mm wraz z izolacja z
welny mineralnej gr 5cm

- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wczesniej dokona¢ indywidualnych

pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu doktadnego
dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnetrzne drzwi moga ulec nieznacznej zmianie w

zalezno$ci od wybranego producenta stolarki

NN Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5 PROJEKT TECHNICZNY
33 -340 Stary Sacz

Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym

budynku mieszkalnym dwulokalowym

Istniejacy budynek mieszkalny
jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. Lacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PIWNIC 1:100 | 02. 2024r. 1
Opracowat: tech. bud. Branza:
Podpis

Mariusz Surma

Architektura
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@ 180mm wraz z izolacja z
welny mineralnej gr 5cm

- projektowane schody
strychowe 70x120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Pow. . moz. Rodzaj i«w.
. ._| podtogi | uzytk. .| pomiesz.

pom. |pomieszczenia posadzki

[m2] [m2] [m]
(zest A
1.01 Wiatrotap 123 123 Terakota 2.59
1.02 Komunikacja 3.48 3.48 Wykladzina PCV 258
1.03 Gabinet 22.22 22.22 Parkiet 2.57
1.04 tazienka 3.42 3.42 Terakota 2.60
1.05 Kuchnia 12.81 12.81 Wykladzina PCV 257
1.06 Spizarka 2.06 2.06 Wykladzina PCV 2.60
(zest B
1.07 Wiatrotap 1.29 1.29 Terakota 2.55
1.08 Komunikacja 3.2% 3.27 Terakota 253
1.09 Kuchnia 12.45 12.45 Wykladzina PCV 2.56
1.10 Spizarka 1.95 1.95 Posadzka bet. 2.57
11 tazienka 3.64 3.64 Terakota 2.59
112 Pokdj 21.86 21.86 Parkiet 2.57
RAZEM 0GOtLEM 89.67 | 8967
Pow. zabudowy 128,79
8 - komin z rur ceramicznych

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym

budynku mieszkalnym dwulokalowym

Obiekt i adres:
Istniejacy budynek mieszkalny

jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. Lacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT PARTERU 1:100 | 02. 2024r. 2
Opracowat: tech. bud. Branza:
Podpis

Mariusz Surma

Architektura
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Pow. . moz. Rodzaj i«w.
. ._| podtogi | uzytk. .| pomiesz.

pom. |pomieszczenia posadzki

[m2] [m2] [m]

(zest A
2.01 Klatka schodowa 5.04 5.04 Deski 3.98
2.02  |Komunikacja 5.73 573 Parkiet 2.48
2.03  |Pokdj 20.75 20.75 Parkiet 2.48
2.04 tazienka 2.33 2.33 Terakota 2.50
2.05  |Pokj 10.59 10.59 Parkiet 2.50
(zes$t B
2.06 Klatka schodowa 5.06 5.06 Deski 4.03
2.07 Komunikacja 5.18 5.18 Wyktadzina PCV 255
2.08  |Pokdj 10.17 10.17 Wyktadzina PCV 252
2.09 tazienka 2.19 2.19 Terakota 2.52
210  |Pokdj 12.89 1289  |Wyktadzina PCV 253
2.1 Pokgj 8.02 8.02 Wyktadzina PCV 252
RAZEM 0GOtEM 87.96 | 87.96
Pow. zabudowy 128,79

- komin z rur ceramicznych
@ 180mm wraz z izolacja z
welny mineralnej gr 5cm

- projektowane schody
strychowe 70x120cm

NN Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym

budynku mieszkalnym dwulokalowym

Obiekt i adres:
Istniejacy budynek mieszkalny

jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. Lacko

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUTIPIETRA 1:100  |02. 2024r. 3
Opracowat: tech. bud. oo Branza:
i odpis
Mariusz Surma Architektura
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- projektowany wytaz
dachowy 80x80

) - komin z rur ceramicznych

BEA

@ 180mm wraz z izolacja z
wetlny mineralnej gr 5cm

- projektowane stopnie
kominiarskie 25x40 cm

Q Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Nadles$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:
Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejagcym
budynku mieszkalnym dwulokalowym

Obiekt i adres:
Istniejacy budynek mieszkalny

jednorodzinny dwulokalowy /Obidza 316/
na dz. nr 646/40 m. Obidza
obr. Obidza gm. Lacko

Tytul rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT DACHU 1:100 |02. 2024r. 4
Opracowat: tech. bud. Podoi renze
. odpis
Mariusz Surma Architektura




