Urzadzenia zlokalizowane
na poziomie pietra

Urzadzenia zlokalizowane
w kottowni na poziomie -1
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Zbiornik akumulacyjny z wezownicg
dla cieptej wody uzytowej

Wigczenie do istniejgcej
instalacji wody zimnej

Instalacja doprowadzona do
istniejagcego podgrzewacza c.w.u.
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Legenda:
Instalacja wody zimnej
e Zasilanie obiegu grzewczego Zasilanie c.o. NI
Powrét obiegu grzewczego Powrdt c.o. KRZYSZTOF PADULA
Cyrkulacja S o Zasilanie rozdzielacza ul. Krélowej Jadwigi 63/4, Pskﬁiggvﬂprfgfgow‘\
Okab|0wanle . . Obiekt i adres: Stadium:
|nSta|aCja naCth przeponowych — - -~ Powrot rozdzielacza Istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy PROJEKT
E— . . . ., dz. ewid. nr 646/40, obr. Obidza [0007],
i zaworéw bezpieczenstwa jedn. ewid. tacko TECHNICZNY
UWaga . Tytut rysunku: Skala:
Opis poszczegodlnych elementéw schematow Schemat kotlowni -
zlokalizowany w zestawieniu materiatéw o [ Projektant. Data:
TH 02.2024
mgr inz. Krzysztof Padula
uprawnienia budowlane do projektowania Numer rysunku:
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
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