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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kanalizacji teleinformatycznej przy przebudowie i budowie drég.
Roboty objete ta SST prowadzone sg w ramach opracowania: przebudowa ulicy Piaskowej w

Mosinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych (wymienionych w punkcie 1.1.).

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. ZaKres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
przy budowie i przebudowie drég publicznych. Zakres robdt obejmuje:

* budowe kanalizacji kablowej,

* budowe studni kablowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, mi¢dzycentralowych, miedzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe otworéw kanalizacji.
1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.8. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.4.9. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu gtowic kablowych.

1.4.10. Sie¢ abonencka - czes$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
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1.4.11. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.12. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.13. Dtugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M. 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy dla ktérych normy przewiduja zaswiadczenia o

jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych uzywa¢ nalezy cement klasy 32,5 zgodny z norma

PN-EN 197-1:2002r.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-11113:1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu B 20 zgodnie z normg PN-B-

06250.

2.3.2. Bloki betonowe plaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-3233-15.
2.4. Materialy gotowe
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2.4.1. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czgsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-3233-03 (pokrywa z elementami mechanicznej ochrony przed
ingerencja os6b nieuprawnionych),

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-9378-30

2.4.3. Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe winny by¢ zgodne z norma BN-80/3231-25.

2.4.4. Zespoly i skrzynie pupinizacyjne
Zespoty i skrzynie powinny odpowiada¢ normie BN-79/3223-25.

2.5. Przepusty kablowe, rury ostonowe i kanalizacja kablowa
- HDPE125/7,1 o sztywnos$ci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE110/6,3 o sztywnos$ci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE40/3,7 o sztywnosci obwodowej SN= 64 kN/m?,

- HDPE10/8 - mikrorurki.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci od
zakresu robot gwarantujacych wtasciwg jako$¢ robot:
- wibromtot
- zuraw samochodowy do 4t

- ciagnik kolowy 55-63 kW
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- samochéd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

- poziomu do 20 kHz

- miernik rezystancji - megaomomierz

- miernik poziomu do 20 kHz

- spawarka do §wiattowodéw

- zestaw do pomiarOw mocy optycznej

- zestaw telefonéw optycznych

- mostek kablowy

- przestuchomierz

- zesp6t pradotwérezy 1-faz.przenosny 2,5kVA
- wciagarka mechaniczna

- reflektometr

- dmuchawa goracego powietrza

- urzadz. ptucz-wiercace do przewiertow ster.
- zgrzewarka doczotowa do rur PE

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow i elementéw
- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa,

- samochéd samowytadowczy do 5t

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Kanalizacja kablowa
Gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.

Kanalizacja powinna na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami przebiega¢ po linii proste;j.
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Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynoszg :

- 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie migdzy studniami od 30-50 m,

-7 cm przy przelocie migdzy studniami od 50 -75m,

- 10 cm przy przelocie miedzy studniami od 75-100 m,

- 12 cm przy przelocie miedzy studniami od 100-120 m.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur RHDPE moga by¢ tak wygiete ,aby promien

wygigcia nie byt mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

5.3. Ukladanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilo$ci otworéw w warstwach okreslonych w
Rysunkach.

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2cm, a migedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku ukladania nastgpnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem

lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowaé
sie¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciagéw kanalizacji
a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.5. Studnie kablowe
W ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe zgodnie z BN-85/8984-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z Rysunkami,

- prawidlowosci wykonania ciaggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowo$ci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy BN-

85/8984-01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- metr dla wykonania kanalizacji kablowe;j,

- sztuka - montaz studni telekomunikacyjnych.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,
- protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/préb/sprawdzen,

- protokoty odbioru robét zanikajacych, jezeli sa wymagane,

- instrukcje eksploatacji i wspdtpracy, jezeli sa wymagane,

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, dokumentacja projektows i
stanem wiedzy technicznej,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokét technicznego odbioru robdt (technicznego odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy oraz
Wiasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspétudziale Wykonawcy robot)

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym,

- zakup i dostawy materiatéw,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- roboty ziemne,

- wykonanie kanalizacji kablowej,

- budowa studni kablowej,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzor uzytkownika,

- roboty towarzyszace niezbgdne do przetozenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996

PN-B-32250
PN-B-06250
BN-85/8984-01

BN-74/3233-15
PN-D-79353
BN-73/8984-05
PN-T-90310

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

Bloki betonowe ptaskie.

Bebny kotowe.

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi

o0 izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi

o0 izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe,

o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone, ostong polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,

o0 izolacji polietylenowej. Ogdélne wymagania i badania.

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

ST D.01.03.04



BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe.

Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotéw pupinizacyjnych.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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