~Budowa chodnika w miejscowosci Peczniew w ciagu drogi powiatowej

PRZEDMIAR ROBOT

dla zadania pn.:

Nr 3712E ul. Spacerowa, df. 514,00 mb”

Nr spec.

Lp. Podstawa tech. Opis i wyliczenia Jj.m. Ilosé¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
K?Alllf:slf\;]a D-01.01.01 Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie km 0,514
KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa Kkm 0,514
0119-03 w terenie rowninnym
KNR AT-03 _ Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych
0101-02 D-01.02.04 | 2"t 610 cm m | 0,514
Kalkulacja D-01.02.04 | Rozbiérka obrzeza na tawie betonowej m 2,00
wtasna
K?Alllf;slzg]a D-01.02.04 Rozbidrka chodnika na podsypce cementowo — piaskowej m? 1,00
2 PODBUDOWY
KNKRB6 B Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod 3
0101-01 | PO%O0LOL | o\ esniki, obrzeze i chodnik m® | 363,91
KNKRB6 i o . , )
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza m 1213,04
0101-06
KNNR6 D-04.04.02 Wykonanie poglbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15,0 cm m? | 1105,10
0113-01 po zageszczeniu
3 ELEMENTY ULIC
KSNR6 ~ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
0403-03 D-08.01.01b z wykonaniem tawy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m 514,00
KSNR6 D-08.03.01 Obrzeza b_etonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej i tawie m 516,00
0404-03 betonowej
KSNR6 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 cm
0502-03 D-05.03.23a | na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5,0 cm z m? | 1011,10
wypetnieniem spoin piaskiem
KSNR6 Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8,0 cm
0502-03 D-08.04.01 na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5,0 cm z m? 94,00
wypetnieniem spoin piaskiem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kalkulacja . . . L
whasna Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej szt. 2,00
Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km | 0,514

wiasna




