PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

45454100-5 Odnawianie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

: REMONT MIESZKANIA

: KATOWICE UL.Katowicka 60c/12

- KOMUNALNY ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
: KATOWICE UL. GRAZYNSKIEGO 5

- OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIE. KALKULACIJE : JOLANTA SIUDYKA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Michat Bien
Jerzy Wysocki
: 27.05.2022 aktualizacja na dzien 11.08.2023r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

27.05.2022 aktualizacja na dzien

11.08.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Katowicka 60c-12 aktualizacja na dzien 11.08,2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 60c/12
1 roboty budowlane
1/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych mé
d.1/0801-07
3.55"4.92 m2 17.466
4.97°2.72 m2 13.518
1.24*1.73 m2 2.145
RAZEM 33.129
2/KNR 4-01 Rozebranie podidg $lepych mé
d.1/0428-01
31.30 m2 31.300
RAZEM 31.300
3/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych mé
d.1/0702-04 ( drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , fazienkowe z otwo-
rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , oScieznice stalowe standard, )
0.807272 m2 3.200
0.702 m2 1.400
RAZEM 4.600
4|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych mé
d.1/0702-06 ( wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , o$cieznica stalowa standard - odporne na
czynniki atmosferyczne)
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne mé
d.1/0929-03 ( biate,sr.wspotczynnik przenikania ciepta przez okno U=0,9m2K , z nawiewni-
analogia kami , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnetrzne z
PCV wykoriczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzne blaszane z wykon-
czeniem )
1.45%1.47 m2 2.132
1.45%1.18 m2 1.711
1.2070.55 m2 0.660
RAZEM 4.503
6|KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej mé
d.1/0801-04
1.12°3.13 m2 3.506
RAZEM 3.506
7|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek mé
d.1/0819-15
[1.93+0.49]*0.81 m2 1.960
[1.65+1.12]*1.70 m2 4.709
RAZEM 6.669
8/ KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian mé
d.1/1208-02
-[1.65+1.12]*1.70 m2 -4.709
[1.65+1.12]*2*2.71-0.70"2 m2 13.613
RAZEM 8.904
9/ KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie m
d.1/1203-03
[1.24+1.73]"2-0.70 m 5.240
RAZEM 5.240
10| KNR 4-01 Wykon.tynkdw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1|0708-01 szer.do 15cm
[2.0072+0.80]2 m 9.600
2.00"2+0.70 m 4.700|
2.00"2+0.90 m 4.900,
RAZEM 19.200
11| KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podfozu z cegiet lub betono- m
d.1/0707-05 wym na stykach murdw z o$cieznic.,opask.,listwami i cokolik.podfog.
19.20 m 19.200
RAZEM 19.200
12/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych mé
d.1/0201-01
1.12°3.13 m2 3.506)
RAZEM 3.506
13| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | mé
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
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Katowicka 60c-12 aktualizacja na dzien 11.08,2023 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
14| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
ad.110116-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg ;
powierzchnie poziome
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
15/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg |m?
d.1/1106-07
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
16| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm m2
d.1/1106-01
3.51 m2 3.510
RAZEM 3.510
17| KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych m2
d.1/0428-01
31.08 m2 31.080
RAZEM 31.080
18/KNR 0-21  |Slepa podfoga z plyt osb m2
d.1/4007-03
33.13 m2 33.130
RAZEM 33.130
19/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
d.1|1203-02 15x15cm,
1.24%1.73 m2 2.145
RAZEM 2.145
20 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?
d.110348-02 piennej
analogia
1.20%1.20 m2 1.440
RAZEM 1.440
21|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1/1206-01
33.13 m2 33.130
RAZEM 33.130
22/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne /systemowe/ m
d.1|1206-06
analogia
[3.565+4.92]*2-0.8072 m 15.340
(4.97+2.72)*2-0.80 m 14.580
(1.24+1.73)*2-0.70 m 5.240
RAZEM 35.160
23|KNR 4-01 Wymiana elementdw podidg z desek - progi szt.
d.1/0411-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.110711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
126.72*20% m2 25.344
RAZEM 25.344
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
ad.110711-19 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podfo-
Zu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
35.28*15% m2 5.292
RAZEM 5.292
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.11204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
35.28"85% m2 29.988
126.72*80% m2 101.376
RAZEM 131.364
27/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m?
d.1|1204-01 fitow
33.13+2.15 m2 35.280
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35.280
28/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych mé
d.1|1204-02 Scian
[3.55+4.92]2"2.71 m2 45.907
[4.97+2.72]2°2.71 m2 41.680
[1.12+3.13]2"2.71 m2 23.035
[1.24+1.73]"2°2.71 m2 16.097|
RAZEM 126.719
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.110108-11 odl.do 1 km
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za — |m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosc¢ = 14
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
31 Utylizacja gruzu m3
d.1
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
2
2.1 INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
2.1.1 rob.przygotowawcze
32|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.110354-13
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet oraz w drzwiach fa- szt.
ad.2.110322-02 zienkowych
.1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34| KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.2.1)0235-07
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej tréjdrogowej szt.
d.2.110132-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.2.1)0235-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.2.10132-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.2.1)0235-08
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.1)0233-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.2 wod-kan
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|m
d.2.110205-01 kowg (odptyw z pralki) - fazienka
2
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
41/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika redukcyjnego z PCW o $r. 50x40x50 mm z uszczelnie- szt.
d.2.110211-01 niem pierscieniami gumowymi (dot. podfaczenia odptywu z pralki)
.2\ analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 40 mm z uszczelnieniem pier$cieniami gu- |szt.
d.2.110210-02 mowymi
2
Obmiar dodatkowy - fgczna dfugosc
1 m 1.000
1.2 szt. 1.200
RAZEM 1.200
43| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe katowe do instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
ad.2.110132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm [zlewozmywak, sptuczka i podgrzewacz
.2|analogia gaz.]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.2.110132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm we,pr (pralka)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45| KNR-W 2-15 | Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy L - 1400 | kpl.
d.2.110231-04 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 | Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.110137-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce szt.
d.2.110229-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 2-15 | Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.110218-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.110137-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkag ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.110233-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pofgcze- |szt.
ad.2.110211-03 niach wciskowych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Czyszczenie i mycie grzejnikow ptytowych i rur c.o. (zabezpieczenie grzejni-  |Kpl.
d.2.1|kalk. wiasna |kow i glowic termostatycznych przed remontem lokalu)
3 kpl. 3.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
2.1.3 GAZ
53| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggdw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 15mm |\m
d.2.110311-01
.3
1.8+0.4 m 2.200
RAZEM 2.200
54| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2.1/0303-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych (dopuszcza sie zasto-
.3|analogia sowanie rur miedzianych o potaczeniah zaciskowych)
22 m 2.200
RAZEM 2.200
55/KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.2.110314-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-15 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypty- | szt.
ad.2.110311-03 wem gazu (przesunigcie kuchenki w poprzedsnie miejsce tj. pod kratkg wenty-
lacyjng)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.2.110310-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego, czarnego o $r. 15 mm szt.
d.2.110304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/ KNR-W 4-02 | Zakorkowanie trojnika korkami zeliwnymi o $r. 15 mm szt.
d.2.10310-01
.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-|lokal.
d.2.110307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
3
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 4-02 Zakorkowanie podej$cia gazowego korkami zeliwnymi o $r. 25-32 mm szt.
d.2.110307-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-02 opinia kominiarska powykonawcza- analiza wtasna szt.
d.2.11301-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.10108-11 odl.do 1 km
3
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za — |m3
d.2.110108-12 kazdy nast. 1 km
3 Krotnosc¢ = 14
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
65 Ulylizacja gruzu m3
da.1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3
66| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
67|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly - $r. rury |otw.
d.3/1003-02 do 40 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
68/ KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na murach z \m
d.3/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
75 m 75.000
RAZEM 75.000
69/KNR 5-08 Przewody kabelkowe Cu 3 x 1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3/0210-02 prawiania bruzd na podfozu nie-betonowym
65 m 65.000
RAZEM 65.000
70/KNR 5-08 Przewody kabelkowe Cu 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za-|\m
d.3/0210-02 prawiania bruzd na podfozu nie-betonowym
75 m 75.000
RAZEM 75.000
71 KNR 5-08 Przewody kabelkowe 3 x 4 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
d.3/0210-02 wiania bruzd na podfozu nie-betonowym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
72/KNNR 9 Wymiana tablic licznikowych szt.
d.3/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73/KNNR 9 Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej S12 szt.
d.3/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadpragdowe |szt
d.3/0407-01 typu S 1 - biegunowy,typ B 10, 16 A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik roznicowo-prado- |szt
d.3/0407-03 wy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy |szt
d.3/0407-03 przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-02 kow plastikowych w podfozu z cegty
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
78 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilosci wylo-|szt.
d.3/0303-04 tow 4 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
79/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych Swiecz- |szt.
d.3/0307-03 nikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
szt. 4.000,
RAZEM 4.000
80|KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
81/KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemie- |szt.
d.3/0309-04 niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem,IP 44
4 szt. 4.000,
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82/|KNR 4-03 Wymiana dzwonka na napiecie sieci 230 V z przedzwonieniem i podfgczeniem | szt.
d.3/0309-11 przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-03 Aparat domofonu kompatybilny z istniejacym systemem wraz z montazem i szt.
ad.3/0312-01 uruchomieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
ad.3]1202-01 go napiecia .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
85| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3/0902-01 zwarcioweyj - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
86| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
a.3/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
87| KNR-W 5-08 | Proby dziatania wyfgcznika réznicowopradowego - pierwszy pomiar
d.3/0902-05
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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