Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WYMIANA OGRODZENIA - Likwidacja istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie nowego na
wysokos¢ 2,2m
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 2-25| Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1.1] 0307-03 | - rozebranie - ogrodzenie panelowe, wykucie stupkéw -
demontaz na dtugosci 215,0 mb
408,5 m2 408,500
RAZEM 408,500
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-05 | zaprawie cementowej - podmurowka pod ogrodzenie
(rozebranie podmurowki wraz z czgscig podziemng)
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
3| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.1) * 0,15 + poz.2 * 0,2 m3 78,475
RAZEM 78,475
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.3 m3 78,475
RAZEM 78,475
5 Koszty sktadowiska m3
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.3 m3 78,475
RAZEM 78,475
1.2 Wymiana ogrodzenia
6] KNR 2-23 [ Ogrodzenia - barierki stalowe na stupkach z rur m
d.1.2] 0403-04 | wypetnione siatkg wysokos¢ 190,0 - ogrodzenie
analogia | systemowe panelowe
215 m 215,000
RAZEM 215,000
7| KNR-W 2-01| Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.1.2] 0308-11 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu 1V)
85 dot. 85,000
RAZEM 85,000
8| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.1.2] 0203-01 reczne ukfadanie betonu - betonowanie stupkow
0,2*0,2*1,0*85 m3 3,400
RAZEM 3,400
9 Podmurowka z desek prefabrykowanych zelbetowych m
d.1.2 wysokosci 30 cm wraz z fgcznikami
215 m 215,000
RAZEM 215,000
10 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.2] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, prety fi12,
stal zbrojeniowa
129 m3 129,000
RAZEM 129,000
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