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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

Zmiana sposobu ogrzewania w 3 lokalach mieszkalnych na kotly

kondensacyjne wraz z przebudow3 instalacji gazowej,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.
Projektant:
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W 3 LOKALACH
MIESZKALNYCH NA KOTLY KONDENSACYJNE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

Obiekt, adres: Lokal mieszkalny nr 1,2 i 3 - Kategoria budynku XIII
58-400 Kamienna Gora, ul. Papieza Jana Pawla II 11
(dzialka nr 193/17, obreb nr 0003 Kamienna Gora)

INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Gora
pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Gora.

Autorzy projektu:

Branza Tytul, Imie¢ i Nazwisko Podpis
Proj ekt.ant mgr inz. Mirostaw Kociumbas
branza upr. nr 245/02/DUW
sanitarna
Asystent mgr inz. Piotr Kopinowski
Asystent mgr inz. Joanna Mandzyn
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OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W 3 LOKALACH MIESZKALNYCH NA KOTLY
KONDENSACYJNE WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI GAZOWEJ

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1,21 3
- Kategoria budynku XIII
ul. Papieza Jana Pawla II 11
58-400 Kamienna Gora,
(dziatka nr 193/17, obreb nr 0003 Kamienna Gora)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymiang kotla.
1.3. INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Gora

pl. Grunwaldzki 1,

58-400 Kamienna Gora

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 193/17 obreb 0003 Kamienna
Goéra. Jednostka ewidencyjna 020701-1.0003 —gmina miejska, powiat kamiennogorski.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu ogrzewania i1 przebudowa
instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 21 3
w budynku przy ul. Papieza Jana Pawtla II 11 w Kamiennej Gorze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

S. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy budynek o dwoch kondygnacjach wykonany jest w technologii
tradycyjnej (murowany, dach drewniany kryty papa), poddany termomodernizacji.
Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 492m?. Wejscie zlokalizowane jest od strony ulicy
pokrytej nawierzchnig asfaltowa. Budynek wyposazony jest w przytacze wody z zasilaniem z
sieci wodociggowej, przytacze gazowe podpiete do sieci niskiego ci$nienia, przylacze energii
elektrycznej z zewnetrznej sieci elektrycznej. Teren na ktdérym zlokalizowany jest budynek nie
podlega nadzorowi archeologicznemu. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie
widnieje w wykazie obiektow zabytkowych. Teren inwestycji nie podlega eksploatacji
gorniczej. Inwestycja nie zagraza srodowisku, higienie ani zdrowiu ludzi. W poblizu budynku
znajduje si¢ hydrant do zewngtrznego gaszenia pozaru. W budynku znajduja si¢ 4 lokale
mieszkalne. W lokalu mieszkalnym nr 4 wylaczonym z opracowania przedmiotowej
dokumentacji instalacja grzewcza zasilana dwufunkcyjnym kondensacyjnym kotlem gazowym.
W pozostatych 3 lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem istniejgce ogrzewanie przez




piece 1 kotly na opal staty. W lokalu nr 2 i 3 kotly c.o. etazowe zlokalizowane w
pomieszczeniach piwnicy.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Poniewaz cato$¢ robot wykonywana bedzie wewnatrz budynku, zadne elementy
zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie.

7. UWAGI KONCOWE

Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dzialce budowlanej oraz instalacji w budynku
obowigzuja wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.,
DZ.U.Nr 75 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 25 listopad 2024r.
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II. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W 3 LOKALACH
MIESZKALNYCH NA KOTLY KONDENSACYJNE WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

Obiekt, adres: Lokal mieszkalny nr 1,2 i3 - Kategoria budynku XIII
58-400 Kamienna Gora, ul. Papieza Jana Pawla II 11
(dzialka nr 193/17, obreb nr 0003 Kamienna Gora)

INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Gora
pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Gora.

Autorzy projektu:
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OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W 3 LOKALACH MIESZKALNYCH NA KOTLY
KONDENSACYJNE WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACIJI GAZOWEJ

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1,213
- Kategoria budynku XIII
ul. Papieza Jana Pawta II 11
58-400 Kamienna Gora,
(dziatka nr 193/17, obreb nr 0003 Kamienna Gora)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Wykonanie instalacji gazowej wraz z wymiang kotta.
1.3. INWESTOR: Gmina Miejska Kamienna Goéra

pl. Grunwaldzki 1,

58-400 Kamienna Gora

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dzialki nr 193/17 obreb 0003Kamienna
Goéra. Jednostka ewidencyjna 020701-1.0003 —gmina miejska, powiat kamiennogorski.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu ogrzewania i przebudowa
instalacji gazowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 21 3
w budynku przy ul. Papieza Jana Pawla II 11 w Kamiennej Gorze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. DANE OGOLNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy Papieza Jana Pawta II
11 w Kamiennej Gorze sklada si¢ z 2 kondygnacji naziemnych. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej z cegly budowlanej petnej pokrytej tynkami obustronnymi. Sciany
nosne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy w czesci mieszkalnej
drewniane, belkowe ze Slepym pulapem. Dach ptaski, kryty papa. Budynek w najblizszym
czasie zostanie poddany termomodernizacji, $ciany zewnetrzne zostang ocieplone 20cm
warstwg styropianu, na powierzchni dachu potozona zostanie styropapa.

Lokale mieszkalne nr 2 1 3 obecnie posiadajg ogrzewanie z kottami na opat staty. W
lokalu mieszkalnym nr 1, piec stalopalny.
W budynku brak wolnych przewodéw kominowych, celem przeznaczenia ich na wentylacje.
Budynek znajduje si¢ w I1I strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa zewngtrzna -20 °C.




Przedmiotowy budynek mieszkalny nie jest wpisany do rejestru oraz wykazu
zabytkow.

6. INSTALACJA GAZOWA

Projektuje si¢ instalacje gazowg na odcinku od istniejgcych szafek gazowych do
odbiornikow gazu w mieszkaniu tj. kotla kondensacyjnego i1 kuchenki gazowe;.

Projektuje si¢ instalacj¢ wykonang z rur miedzianych w stanie twardym o grubosci
scianek nie mniejszej niz 1mm, taczonych przez zaprasowywanie, lub lutem twardym, dobrano
nastepujace Srednice przewodoéw do trojnika rozdzielajacego przeptyw gazu na kuchenke i
kociot DN 28mm, do kotta DN 22mm, a do kuchenki DN 15mm. Szczegdly prowadzenia na
rysunku (1/S-2/S).

Prowadzenie pod sufitem od istniejacych szafek gazowych zlokalizowanych na
korytarzu. Na przej$ciach rur gazowych przez $ciang nalezy zastosowal stalowe tuleje
ochronne z wktadka z tworzywa sztucznego. Rury mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow
stalowych z wktadka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewngtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni scian (w odleglosci
2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami
umoZzliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewdd gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen gazowych. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody na §cianach mocowa¢ za pomoca hakéw lub uchwytow
rozmieszczonych w odleglosci 1,5 m. Przewodow nie wolno uktada¢ pod podiloga. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ powyze] przewodow instalacyjnych 1 w odlegto$ciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociggowych i1 kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdw z wytaczeniem przewododéw elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
prowadzi¢ nad puszkami

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, laczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

7. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed pomalowaniem oraz
ustawieniem gazomierza nalezy dokonaé proby szczelno$ci. Probg nalezy wykonaé przed
podiaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikow. Nalezy dokonaé proby szczelnosci sieci
gazociagdw przed gazomierzem i oddzielenie rurociggéw za gazomierzem do odbiornika.
Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchac sie¢ rurociggdéw sprezonym powietrzem. Probe
szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (dwutlenek wegla lub azot)
o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadzac prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow
lub innych gazéw niz wymienione. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone
cisnienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru préby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po
wykonaniu pozytywnej proby szczelnos$ci.
OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.




8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C z grzejnikami
ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw recznych montowanych na
grzejnikach.

Przewody i armatura

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur i ksztattek z miedzianych taczonych lutem
twardym lub zaciskowo. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdhluz $cian przy listwie
podiogowe;.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Przej$cia przez §ciany w tulejach
ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne polaczenia rur.

Mocowanie przewodéw oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydtuzen przewoddéw zapewni¢ poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytéw mocujacych.

Jako armature odcinajacg przewidziano zawory kulowe.

Dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie catej instalacji c.o. z rur ze stali weglowej chromowo-
niklowej taczonej metoda zaciskowa po uzgodnieniu i za zgoda inwestora.

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice, armature i osprzet pokazano w czeSci
rysunkowej projektu.

Zrodlo ciepla

Zrédtem ciepta bedzie wiszacy dwufunkcyjny kondensacyjny kociol gazowy z zamknieta
komorg spalania 0 mocy maksymalnej 24 kW.

Lokal M1 - kociot zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni, ktorej kubatura wynosi 23,50m?
Lokal M2 - kociot zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki, ktorej kubatura wynosi 12,40m3
Lokal M3 - kociot zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni, ktorej kubatura wynosi 12,80m?

Przewiduje si¢ prace kotla na potrzeby centralnego ogrzewania 1 przygotowania cieptej wody
uzytkowe;.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 6 1 ustawione na ci$nienie 0,75 bar. Kociot w bloku hydraulicznym ma wbudowany
zawOr bezpieczenstwa na ci$nienie otwarcia rowne 3 bar.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi z odpowietrznikiem i korkiem spustowym.

Na przewodach zasilajagcym 1 powrotnym grzejnikow zamontowa¢ zawory odcinajace RLV
Grzejniki montowac¢ nie nizej niz 15 cm od podiogi oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica $ciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie ciepla] Typ grzejnika Dhugos¢ | Tlos¢
pomieszczenia [W] (lub réwnowazny) grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
Lokal M1
l. Kuchnia 843 C33-60 800 1
810W




2. Lazienka 675 C22-90 900
635W
3. Pokoj 1265 C22-50 1000
640W
Lp. Nazwa Zapotrzebowanie ciepla] Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia (W] (lub réwnowazny) grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
Lokal M2
1. Kuchnia 740 C33-40 800
770W
2. Sypialnia 1 320 C22-50 600
370W
3. Sypialnia 2 320 C22-50 600
370W
4. Sypialnia 3 290 C22-50 600
370W
5. Sypialnia 4 400 C22-50 700
440W
C22-50 800
6. Lazienka 530 345W
API L=500
230W H=1100
Lokal M3
l. Kuchnia 300 (zapotrzebowanie -
przeniesione na Pokoj 1)
2. Pokoj 1 600 C33-60 900
910W
3. Pokoj 2 350 C22-50 600
375W
4. Lazienka 315 C22-60 600
310W

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robdt, przed zamurowaniem otworéw w $cianach, przeprowadzi¢ probe
szczelnosci trwajaca min. 24 godz. Rurociagi podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 4,5 bar,
przeptuka¢ woda z predkoscig 1,5 m/s 1 podda¢ probie na goragco. W czasie préb kociot
powinien by¢ odlaczony od instalacji. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny by¢
ustawione na max.

Proby wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja i zaleceniami producentow rur.
Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez wykonawce robdt 1 inwestora.

Ciepla woda uzytkowa

Kondensacyjny kociot gazowy bedzie réwniez stuzyt do przygotowania c.w.u. w lokalach
mieszkalnych. Instalacje c.w.u. projektuje si¢ wykonang z rur PEX o $rednicy 16x2,0, ktére
beda zaizolowane termicznie otuling gr. min. 13mm. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Do kotta doprowadzi¢ instalacje wody zimnej od najblizszego punktu istniejacej
instalacji wody zimnej. Instalacje wykona¢ z rur PEX o $rednicy 16x2,0, zaizolowac termicznie
otuling gr. min. 9mm.




9. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEL.A NA CELE C.0. ORAZ C.W.U.

Obcigzenie cieplne poszczegolnych mieszkan obliczono z zastosowaniem programu
komputerowego InstalSoft OZC.
Srednie zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku po wykonaniu zaplanowanych i
zaprojektowanych prac termomodernizacyjnych wynosi 46 W/m2.
Przyktad obliczen dla M2

e Zapotrzebowanie na moc grzewczg do przygotowania c.o.

Qco = qa " A KW
gdzie:
ga — jednostkowe obcigzenie cieplne [W/m2],
A — powierzchnia ogrzewanych pomieszczen

Qco = 46W/m2 - 64,10m2 = 2,9 kW
e Zapotrzebowanie na moc grzewczga do przygotowania c.w.u.

Qewu = qn - Cy - p - (tc —t,), kW
gdzie:
qn - nominalny wyptyw c.w.u. z natrysku - 0,15 [d%]
C,, - cieplo wtasciwe wody: Cw= 4,19 kJ/(kg°C),
p - gestos¢ wody: p=1kg/dm3,
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody: tc=55°C,
tz - obliczeniowa temperatura zimnej wody: tz=10°C

Qcwy = 0,15-4,19-1- (55— 10) = 28,3 kW

Temperatura c.w.u. wyptywajacej z natrysku przy zredukowanej mocy cieplne;j:

QKOTLA
te= ————+1t,,°C
¢ qn'Cw'p z
t. = 21 +10 = 48,2°C
€ 015-419-1 o

10. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA I PRZEWOD
POWIETRZNO-SPALINOWY

Lokal mieszkalny nr 1- brak poprawnej wentylacji nawiewno-wywiewne;j.
Wentylacje nawiewno-wywiewng dla tazienki oraz kuchni projektuje si¢ poprzez zastosowanie
rekuperatorow wewnatrzsciennych, zamontowanych 0,15m pod sufitem. O przeptywie
powietrza 60m’/h w ukltadzie pracy naprzemiennej. Wymagane zastosowanie urzadzeh o
niskim poziomie hatasu <30db dla pelnej mocy oraz o matym poborze energii <12W. dla
kazdego rekuperatora. Do rekuperatoréw nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodnie z
wymaganiami technicznymi producenta oraz obowigzujacymi normami 1 przepisami



technicznymi. Dla zasilania obu rekuperatoréw nalezy przewidzie¢ osobny obwod zasilania w
tablicy mieszkaniowej zabezpieczony wytacznikiem 6 A w klasie B. Sterowanie rekuperatorami
poprzez wspdlny sterownik $cienny lub zamiennie zdalnie przez pilot. Szczegdly potozenia
rekuperatorow wg rysunku 1/S.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta gazowego z zamknietg komora
spalania za pomoca projektowanego przewodu koncentrycznego ¥80/125 mm oznaczonego na
rysunkach jako przewdd P-S KI1. Wkiad kominowy powietrzno-spalinowy koncentryczny
¥80/125mm, nalezy wprowadzi¢ do istniejacego przewodu kominowego i wyprowadzi¢ ponad
cokot komina, nastepnie zakonczony zintegrowang systemowg czerpnio-wyrzutnig.

Przewo6d wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i zaroodpornej posiadajacy
niezbedne certyfikaty i1 atesty. Komin montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na
podejséciu do kotla zamontowac trojnik z deklem oraz adapter z odkraplaczem. Odkraplacz
podlaczy¢ do najblizszego podiaczenia z kanalizacjg sanitarng (podej$cie do zlewu w kuchni).
z rur PCV-32. Odprowadzenie prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Prowadzenie wedlug rysunkow
1/S.

Lokal mieszkalny nr 2- brak poprawnej wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

Projektuje si¢ doptyw powietrza zewnetrznego poprzez trzy nawietrzaki okienne o wydajnos$ci
35m3/h kazdy, montowane w ramie okiennej w kuchni i w pokojach (2 nawietrzaki). Powietrze
zewnetrzne bedzie dopltywato bezposrednio do kuchni i pokoi, natomiast do tazienki posrednio
przez kratki wentylacyjne 220 cm? w drzwiach tazienkowych, lub ich podciecie na 2,5 cm.
Pozostate drzwi wewngtrzne w lokalu nalezy podcia¢ na 1 cm w celu zapewnienia cyrkulacji
powietrza.

Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni 1 lazienki, projektuje si¢ poprzez
przewody wentylacyjne stalowe z rur systemowych dwusciennych izolowanych @ 150/225 mm
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wyprowadzone min. 2 metry ponad pota¢ dachu. Przewod
zakonczy¢ wyrzutnig dachowa typu C tzw. parasol. Przewody ponad dachem mocowaé do
istniejgcych murowanych komindéw lub poprzez wykonany maszt stalowy. Szczegoty potozenia
nawietrzakow, kratek, pionow i kanaléw wentylacyjnych wg rysunkow 2/S.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta gazowego z zamknieta
komorg spalania za pomocg projektowanego powietrzno-spalinowego przewodu
koncentrycznego ©80/125 mm oznaczonego na rysunku jako przewod P-S K2,
wyprowadzonego przez dach w pomieszczeniu tazienki, zakonczy¢ min. 1,0 m nad dachem,
zintegrowang czerpnio-wyrzutnia.

Przewod wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1 zaroodpornej posiadajacy
niezbedne certyfikaty i1 atesty. Komin montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na
podejsciu do kotta zamontowac trojnik z deklem oraz adapter z odkraplaczem. Odkraplacz
podlaczy¢ z istniejaca kanalizacjg sanitarng z rur PCV-32. Prowadzenie wedtug rysunkow 2/S.

Lokal mieszkalny nr 3- brak poprawnej wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Projektuje si¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez trzy nawietrzaki okienne o wydajnosci
35m?*h kazdy, montowane w ramie okiennej w kuchni i w pokoju (2 nawietrzaki). Powietrze
zewngtrzne bedzie doplywato bezposrednio do kuchni i pokoi, natomiast do tazienki posrednio
przez kratki wentylacyjne 220 cm? w drzwiach tazienkowych, lub ich podcigcie na 2,5 cm.
Pozostate drzwi wewnetrzne w lokalu nalezy podcigé na 1 cm w celu zapewnienia cyrkulacji
powietrza.

Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni 1 tazienki, projektuje si¢ poprzez
przewody wentylacyjne stalowe ocynkowane z rur systemowych dwusciennych izolowanych
0 150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wyprowadzone min. 2 metry ponad potac¢



dachu. Przewod zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol. Przewody ponad dachem
mocowa¢ do istniejacych murowanych komindéw lub poprzez wykonany maszt stalowy.
Szczegbdly potozenia nawietrzakow, kratek, piondw i1 kanaléw wentylacyjnych wg rysunkow
2/S.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta gazowego z zamkniety
komorg spalania za pomocg projektowanego powietrzno-spalinowego przewodu
koncentrycznego ©@80/125 mm oznaczonego na rysunku jako przewod P-S K3,
wyprowadzonego przez dach w pomieszczeniu kuchni, zakonczy¢ min. 1,0 m nad dachem,
zintegrowang czerpnio-wyrzutnia.

Przewo6d wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i zaroodpornej posiadajacy
niezbedne certyfikaty i1 atesty. Komin montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na
podejséciu do kotla zamontowac trojnik z deklem oraz adapter z odkraplaczem. Odkraplacz
podiaczy¢ z najblizszg kanalizacja sanitarng (podejscie do zlewu w kuchni) z rur PCV-32.
Prowadzenie wedtug rysunkow 2/S.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLY.O

Brak miejsca w lokalach mieszkalnych oraz problem ze sktadowaniem paliwa wyklucza
zastosowanie ekologicznych kottow na biomase, pellet. Jedyne rozwigzania mozliwe do
zastosowania pod wzgledem technicznym do ogrzewania lokali mieszkalnych alternatywnie do
obecnych nie ekologicznych i nie ekonomicznych piecy na opal staly zlokalizowanych w
mieszkaniach jest zastosowanie kondensacyjnych kotlow gazowych lub ogrzewania
elektrycznego. Jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty eksploatacyjne ogrzewania
elektrycznego zwiazane z wysokim kosztem KW energii elektrycznej oraz wysokim
wspotczynnikiem naktadu dla energii pierwotnej (wi=2,5) rozwigzanie to jest znacznie mniej
korzystne finansowo i ekologicznie. Dodatkowym problemem zwigzanym z zastosowaniem
tego rozwigzania jest brak wystarczajacej mocy przylaczeniowej do budynkow oraz lokali
mieszkalnych, co wigze si¢ z poniesieniem bardzo wysokich kosztow zwigzanych z budowa
nowych przylaczy 1 wymiang instalacji elektrycznej doprowadzonej do budynku oraz dalej
tablic mieszkaniowych wszystkich lokali. Analizujac wszystkie warunki 1 mozliwoS$ci
techniczne oraz uwzgledniajac istniejgca juz wewnetrzng instalacje gazowa w czesciach
wspolnych budynku, zastosowanie kottow gazowych jest jedynym mozliwym alternatywnym
dla obecnych kotléw na opat staly zréodlem energii cieplnej, jaki bedzie mozliwy do
zastosowania po przebudowie obecnej instalacji gazowej w budynku.

12. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systeméw instalacyjnych
oraz pod nadzorem oséb uprawnionych do tego typu robot.

13. ZAKRES ROBOT

W zakres robot wykonawcy instalacji wchodzi:

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika do kotla gazowego 1
kuchenki czteropalnikowej,

- podlaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe;,

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

- roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow




Instalacja c.o.
roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.0. z PEX

- montaz zrddla ciepta — kociot gazowy dwufunkeyjny z zamknieta komora spalania

- montaz grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi

- ptukanie i proby szczelno$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany i w podtodze, i ich obrobka po utozeniu przewodow
- obudowanie przewodoéw

Instalacja c.w.u

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i armatury instalacji c.w.u z PEX

- izolacja termiczna przewodow

- polaczenie istniejacej instalacji wody zimnej z kottem gazowym

- ptukanie i proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany i bruzd Sciennych, i ich obrobka po utozeniu przewodow
Wentylacja nawiewno-wywiewna, przewod powietrzno-spalinowy

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w $cianach i drzwiach,

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych V=35m?/h,

- montaz rekuperatorow wewnatrzsciennych

- proby sprawnosci wentylacji

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego oraz podigczenie go do kotta
roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs$¢ przez pota¢ dachowa

- wiercenie otwordw przez Sciany, stropy, dach 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.

- wykonanie bruzd Sciennych

- zatarcie 1 zatynkowanie bruzd $ciennych

13. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
"Instalacje sanitarne i przemystowe" W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzié
odbiory migdzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
- obsadzenie uchwytow,
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt 1 elementdéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.
Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci dostawey gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, WTWiO 1 ST a przy ewentualnych zmianach z
zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci.
Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu 1 usunigcie z rurociggu powietrza
moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,




- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

14. WARUNKI WYKONANIA

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami i
wytycznymi (DTR) producentéw urzadzen.

- Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta niz podanego w projekcie lecz o
parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

- Wszystkie urzagdzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynno$ci przy urzadzeniach powinni wykonywa¢ uprawnieni i przeszkoleni
pracownicy.

15. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja wykonawczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw obudowy przewodow wentylacyjnych
muszg by¢ gladkie bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i
wad walcowniczych. Polgczenia roztagczne poszczegélnych elementéw urzadzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci 1 zgodnosci z
danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed
ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego
(dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.




6) Wykonawca powinien mie¢ wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu Robodt i powinien
gwarantowac¢ wysokg jako$¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robdt stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢ wykonania
poszczegblnych etapdw montazu pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zmiana sposobu ogrzewania w 3 lokalach mieszkalnych na kotty
kondensacyjne wraz z przebudowg instalacji gazowej

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACIJI
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu ogrzewania i przebudowa instalacji
gazowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2 i 3 w budynku
przy ul. Papieza Jana Pawta II 11 w Kamiennej Gorze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie
zawodowe.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien szczegdélowo zapoznaé si¢ z
warunkami pozwolenia na budowe¢ 1 projektem budowlanym, opiniami 1 uzgodnieniami.
Zawiadomi¢ uzytkownikéw lokali mieszkalnych o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne. Kierownik Budowy zabezpieczy teren, na ktérym prowadzone beda
roboty poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie.

4. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie instalacji
gazowe] oraz budowe wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej z rur miedzianych od licznika do kotta gazowego 1
kuchenki czteropalnikowe;j,

- podlaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podlaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe;,

- badania 1 odbiory instalacji gazowe;,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.

- roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany i ich obrobka po utozeniu przewodow

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow z rur miedzianych i armatury instalacji c.o.

- montaz zrddla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtag komorg spalania




- montaz grzejnikéw ptytowych z zaworami termostatycznymi

- ptukanie i proby szczelno$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany i w podtodze, i ich obrobka po utozeniu przewodow
- obudowanie przewodoéw

Instalacja c.w.u

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i armatury instalacji c.w.u z PEX

- izolacja termiczna przewodow

- potaczenie istniejacej instalacji wody zimnej z kotlem gazowym

- ptukanie 1 préby szczelnos$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany i bruzd Sciennych, i ich obrobka po utozeniu przewodow
Wentylacja nawiewno-wywiewna, przewod powietrzno-spalinowy

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w $cianach i drzwiach,

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych V=35m?/h,

- montaz rekuperatorow wewnatrzsciennych

- proby sprawnosci wentylacji

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego oraz podiaczenie go do kotta
roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs$¢ przez pota¢ dachows

- wiercenie otworOw przez $ciany, stropy, dach i ich obrobka po utozeniu przewodow.

- wykonanie bruzd Sciennych

- zatarcie 1 zatynkowanie bruzd $ciennych

4.2  Wykaz Obiektow
Calo$¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. Papieza Jana Pawta II 11 w Kamiennej
Gorze. Prace beda mialy miejsce wewnatrz budynku.

4.3  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

Prace budowlane i montazowe wewnatrz budynku prowadzone beda na wysokosci do 4 m; nie
istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci oraz zagrozenie od upadajacych elementéw
budowlanych, narzedzi itp.

- mozliwo$¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury miedziane,
otuliny

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownica

- mozliwos$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci z
uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz uderzenie o nieruchome
elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- praca na wysokosci przy montazu kanaléw wentylacyjnych i budowie $cianek obudowy,

- przycinanie elementoéw obudowy — praca z urzadzeniami tngcymi,

- wiercenie otwordéw pod kotki.



4.4  Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace zdolnos¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przej$s¢ podstawowe szkolenie BHP 1 by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylgcznie osobom
posiadajacym odpowiednig wiedzg¢ i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5  Wskazania srodkow  technicznych i organizacji  zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie $rodki
ochrony osobistej,

- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej 1 policji,

- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzgtu elektrotechnicznego,

- uzywac narzedzi 1 urzadzen posiadajacych odpowiednig klas¢ bezpieczenstwa i zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- przestrzegac na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie
obuwie, okulary, maski 1 rekawice ochronne, linki 1 szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje
przez osoby towarzyszace,

- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdéw budowlanych,
sktadowania materiatow 1 narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami osob niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podno$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokos$ci nalezy wytaczy¢ z
komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystapieniem do prac kierownik
budowy

4.6  Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe.

Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznoS$ci przygotowania planu BIOZ.
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