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Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Góra
     pl. Grunwaldzki 1,
     58-400 Kamienna Góra

Temat: Zmiana sposobu ogrzewania w 3 lokalach     
mieszkalnych na kotły kondensacyjne wraz 
z przebudową instalacji gazowej

Obiekt:    Lokal mieszkalny nr 1,2 i 3  
ul. Papieża Jana Pawła II 11

                  58-400 Kamienna Góra,

Rzut I piętra – instalacja 
gazowa, wentylacji 

nawiewno-wywiewnej i c.o.

Komin spalinowo-powietrznego  koncentrycznego Ø80/125mm, 
wyprowadzony przez strop, zakończony min. 0,8 m nad dachem, 
zintegrowaną czerpnio-wyrzutnią.

Legenda:

zasilanie c.o. powrót c.o.

P.pokój
Q=100W

Łazienka
Q=315W

Kuchnia
K=12,80m³
Q=300W

Pokój 1
Q=600W

Pokój 2
Q=350W

M2

M3Łazienka
K=12,40m³
Q=530W

Kuchnia
Q=740W

Sypialnia 1
Q=320W

Sypialnia 2
Q=320W

Sypialnia 3
Q=290W

Sypialnia 4
Q=400W

P.pokój
Q=100W

Komunikacja
Q=250W

C22-50 
l=600mm
Φ=370 W

C33-40 
l=800mm
Φ=770 W

C22-50 
l=600mm
Φ=370 W

C22-50 
l=600mm
Φ=370 W

C22-50 
l=700mm
Φ=440 W

grzejnik 
łazienkowy
l=500mm
h=1100mm
Φ=230 W

C22-50 
l=800mm
Φ=345 W

Wywiew

C22-60 
l=600mm
Φ=310 W

C33-60 
l=900mm
Φ=910 W

C22-50 
l=600mm
Φ=375 W
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 Licznik gazu
dla l.m. M3

Wywiew Wywiew

- nawietrzak okienny, 
szczelinowy 35 m3/h

- nawiew - kratka wentylacyjna 
(220 cm², lub podcięcie (2,5 cm) 

P-S 
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Wywiew

rura ochronna
 Licznik gazu
dla l.m. M2 Dach
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kratka wewntylacyjna Ø150 
na przewodzie wentylacyjnym Ø150 
ze stali nierdzewnej lud ocynkowanej

Komin wentylacyjny  z rur systemowych
 dwuściennychizolowanych Ø150/225 mm 
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 
wyprowadzomy min. 2 metry ponad połać
dachu. Przewód zakończyć wyrzutnią 
dachową typu C tzw. parasol. 

wyczystka kominowa 
z odskraplaczem
na trójniku

Przekrój komina 
wentylacyjnego W1-W4

W2
W3

W1

W4

projektowana instalacja c.w.u. 16x2,0 PEX
projektowana instalacja wody zimnej 16x2,0 PEX

  projektowana instalacja gazowa Cu 28mm/22mm/15mm
  Istniejąca instalacja gazow stalowa spawana

Uwagi:
- instalacja gazowa wewnętrzna z rur miedzianych łączonych lutem twardym
- instalacja c.o. z rur miedzianych łączonych zaciskowo
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- otwory pod przebicia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- instalacja grzejnikowa tz/tp=55/45°C, prowadzona wzdłuż ścian przy listwie podłogowej
- odpowietrzenie instalacji za pomocą grzejników 
- instalacje c.w.u. i wody zimnej wykonać z rur pex o średnicy 16x2,0 i zaizalować termicznie 
otuliną min. gr. 13mm, prowadzenie w bruzdach ściennych. Zasilanie wody zimnej do kotła  
doprowadzić z najbliższej istniejącej instalacji wody zimnej.
- izolacje - po  przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przerw i luk oraz 
starannie zabezpieczyć przed przesunięciem, izolacje wspólne są niedozwolone

Ø22Cu
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