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Uwagi:

- instalacja gazowa wewnetrzna z rur miedzianych tgczonych lutem twardym
- instalacja c.o. z rur miedzianych tgczonych zaciskowo
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- przy przejsciach przez $ciany nosne i dziatowe stosowacé tuleje ochronne
- otwory pod przebicia przez Sciane nalezy wykona¢ o 3cm wieksze od $rednicy rury ostonowej

- instalacja grzejnikowa tz/tp=55/45°C, prowadzona wzdtuz $cian przy listwie podtogowe;j

- odpowietrzenie instalacji za pomoca grzejnikéw

Legenda:

Komin spalinowo-powietrznego koncentrycznego @80/125mm,

wyprowadzony przez strop, zakonczony min. 0,8 m nad dachem,
zintegrowang czerpnio-wyrzutnig.
Istniejgca instalacja gazow stalowa spawana

- instalacje c.w.u. i wody zimnej wykonac z rur pex o $rednicy 16x2,0 i zaizalowac termicznie

otuling min. gr. 13mm, prowadzenie w bruzdach $ciennych. Zasilanie wody zimnej do kotta

doprowadzi¢ z najblizszej istniejgcej instalacji wody zimnej.

- izolacje - po przeprowadzonej prébie cisnieniowej - nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz
starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem, izolacje wspodlne sg niedozwolone

—-.——-— projektowana instalacja gazowa Cu 28mm/22mm/15mm

zasilanie c.o. — — — powrdt c.o.

projektowana instalacja c.w.u. 16x2,0 PEX

projektowana instalacja wody zimnej 16x2,0 PEX

- nawietrzak okienny,
szczelinowy 35 m3/h

- nawiew - kratka wentylacyjna

(220 cm?, lub podciecie (2,5 cm)

Przekréj komina

wentylacyjnego W1-W4

I

2,0m

—Komin wentylacyjny z rur systemowych
dwusciennychizolowanych @150/225 mm
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
wyprowadzomy min. 2 metry ponad pofa¢
dachu. Przewod zakonczyé¢ wyrzutnig
dachowag typu C tzw. parasol.

wyczystka kominowa
z odskraplaczem
na trojniku

I kratka wey ntylacyjna @150

na przewodzie wentylacyjnym @150

| ze stali nierdzewnej lud ocynkowanej

tazienka/Kuchnia
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- PROJEKTY BUDOWLANE
VA KAP I N U s KIEROWANIE ROBOTAMI
= NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS}

pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Gora

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Géra

Temat: Zmiana sposobu ogrzewania w 3 lokalach
mieszkalnych na kotty kondensacyjne wraz

z przebudowsa instalacji gazowej

Obiekt:

58-400 Kamienna Gora,

Lokal mieszkalny nr 1,21 3
ul. Papieza Jana Pawta II 11

Eroickionat mgr inz. Mirostaw Kociumbas

Upr. nr 245/02/DUW

w specjalnosci instalacji sanitarnych

Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystowal: mgr inz. Joanna Mandzyn

Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
PB S A3 11.2024
Tytut rysunku: Skala:

Rzut I pigtra — instalacja 1:50
gazowa, wentylacji Nr rys.

nawiewno-wywiewnej i c.o. 3/S
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