ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W CZESCIACH WSPOLNYCH DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU
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WIDOK OKNA (schemat)

3 ~ R
108

wymiary otworu okna szer. 111 62 108 108 26 95 46 94

wys. 40 42 141 171 73 39 47 30
minimalne wymiary okna szer. 101 52 98 98 98 16 85 36 84
w $wietle o$cieznicy wys. 30 32 131 161 166 63 29 37 20
ilogé 2 10 1 1 1 3 1 1 1
uwagi - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/im?K

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/im?K

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/im?K

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/im?K

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/im?K

lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy lub lepszy
- okno rozwierne - okno rozwierne - okno rozwiermne - okno rozwierne - okno rozwierne - okno rozwierne - okno rozwierne - okno rozwierne - okno rozwierne
- kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty - kolor biaty
SYMBOL NA RYSUNKU 014 015 016 017 018 019
WIDOK OKNA (schemat)
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wymiary otworu okna szer. 94 94 101 104 104 101
wys. 41 35 109 162 162 109
minimalne wymiary okna szer. 84 84 91 94 94 91
w $wietle oscieznicy wys. 31 25 99 152 152 99
ilo$¢ 1 1 1 1 1 1
uwagi - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV - stolarka PCV

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

- wspétczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m*K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m*K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m?K
lub lepszy

- okno rozwierne

- kolor biaty

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W CZESCIACH

WSPOLNYCH DO WYMIANY

SYMBOL NA RYSUNKU
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WIDOK DRZWI (schemat)
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wymiary otworu drzwi szer. 80 76
wys. 191 176
minimalne wymiary drzwi szer. 70 66
w $wietle o$cieznicy wys. 181 166
kierunek otwierania L P L P L P
ilos¢ 0 1 0 1 0 2
uwagi drzwi do poziomu piwnic - ptytowe, drzwi do fazienek na klatce drzwi do tazienek na klatce

oscieznica regulowana MDF,
okleina tw. sztuczne, zamykane,
wyposazone w kratki nawiewne
min. 0,022 m?

schodowej - plytowe, oscieznica
regulowana MDF, okleina tw.
sztuczne, zamykane, wyposazone
w kratki nawiewne min. 0,022 m 2

schodowej - plytowe, oscieznica
regulowana MDF, okleina tw.
sztuczne, zamykane, wyposazone
w kratki nawiewne min. 0,022 m 2

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i wykonaniem
zaméwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowac cato$ciowo wraz z opisem technicznym, branzami i czeécig rysunkowg. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac¢ jakby byly ujete w
obydwu cze$ciach dokumentacii projektowe;j.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami sugerowanymi i moze nastapic¢ ich zmiana
na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci technicznych od zawartych w projekcie.
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