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- folia kubetkowa
- styropian fundamentowy frezowany, grubosci 15cm mocowany na klej
bitumiczny do $ciany budynku
- izolacja przeciwwodna
- $ciana piwnicy murowana zewnetrzna oczyszczona i przygotowana do
uktadania izolacji,
- biatkowanie $cian i sufitu piwnic w czgsci wspolnej zawiesing wapna
gaszonego z dodatkiem preparatu grzybobdjczego
S2
- tynk zywiczny mozaikowy zewnetrzny o grubym uziarnieniu i jednolitym
kolorze kruszywa lub plytka klinkierowa
- styropian fasadowy bez wymagan w zakresie termoizolacyjnosci, grubosci
9cm mocowany na klej bitumiczny
S3
- warstwa wykoriczeniowa z tynku minerlanego cienkowarstwowego pokrytego
farba silikonowg
- styropian fasadowy A=0,035W/mK, grubosci 15cm mocowany na klej i kotkami
(4 sztuki/ m2) do $ciany budynku
- $ciana murowana zewnetrzna przygotowana do uktadania izolacji termicznej
P1
- demontaz posadzki z desek oraz polepy utozonej miedzy belkami stropu
- nowa warstwa wykonczeniowa z ptyty OSB gr. 2,5cm,
- membrana paroprzepuszczalna
- wetna mineralna gr. 18cm migdzy belkami stropu, A= 0,035 W/mK
- deskowanie i warstwy istniejgce wykonczenia stropu od strony mieszkania
P2
- warstwa wykoriczeniowa podtogi
- strop konstrukcyjny piwnicy
- wetna mineralna lamellowa gr. 10cm, A= 0,004 W/mK natozona na strop
oczyszczony z luznego tynku
UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy i wykonaniem
zaméwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowac cato$ciowo wraz z opisem technicznym, branzami i czeécig rysunkowg. Wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac¢ jakby byly ujete w
obydwu cze$ciach dokumentacii projektowe;.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami sugerowanymi i moze nastapic¢ ich zmiana
na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci technicznych od zawartych w projekcie.

ATplus Aleksandra Trojnacka

NIP: 854-220-51-74
+ REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl

www.atplus.pl

OBIEKT: Budynek wielorodzinny
przy al. Powstancow Wikp. 38, 70-111 Szczecin
dziatka geod. nr 20, obreb 1054

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
WIELORODZINNEGO PRZY AL. POWSTANCOW WLKP.
38 W SZCZECINIE

TEMAT:

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka PODPIS:
upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA:
1:100
N DATA:
BRANZA ARCHITEKTURA 10,2021
RYSUNEK NR:

RYSUNEK: PRZEKROJ A-A
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