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IV. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zleceniodawca - Inwestor

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych Jednostka Budzetowa dziatajgcy w imieniu
Gminy Miasto Szczecin

Mariacka 25, 70-546 Szczecin
4.2. Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.
4.3. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia:

- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, pomiary geodezyjne, uzgodnienia
inwestorskie i branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002roku, poz. 690 ze wszystkimi pozniejszymi zmianami),

- obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE
oraz warunki techniczne projektowania [ wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

4.4. Zakres projektu

Projekt obejmuje:
Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstancow
WIkp. 39 w Szczecinie — branza elektryczna

4.5. Zestawienie mocy przylaczeniowych P, oraz wymaganych
zabezpieczen przedlicznikowych

Wskazniki energetyczne:

Psz = 28,59kW - moc szczytowa

Isz = 44,55 A - prad szczytowy

tgh<0,4 - kat fazowy

administracja: 1x5kW, mieszkania: 12x5kW, , lokal. ustugowe: 2x5kW
wspdtczynnik jednoczesnosci k=0,337
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4.6. Zasilanie tablicy gtownej i tablicy licznikowej TG+TL

Zasilanie tablicy gléwnej licznikowej TG+TL zlokalizowanej na parterze
w korytarzu klatki schodowej budynku nr 39 zaprojektowano z istniejgcego ztacza kablowego
ZK-1 zlokalizowanej w zewng¢trznej Scianie przy wejsciu do budynku nr 39 wg rys E-4.
Tablice gtdwng licznikowa TG+TL zasili¢ kablem YAKY 4x70mm?.

4.7. Tablica gowna licznikowa TG+TL

Jako tablice gtéwng i licznikowg TG+TL zastosowac obudowe z tworzywa sztucznego
(I klasa ochronnosci) ktdrg nalezy zabudowa¢ na parterze w korytarzu klatki
schodowej budynku nr 39. Projektowany wytgcznik gtéwny pradu, ukfady pomiarowe
dla 12 lokali mieszkalnych + 2 lokale ustugowe + 1 administracji zlokalizowane bedg
w tablicy TG+TL w oddzielnych przedziatach zamykanych na klucz. Wytgcznik gtéwny
pradu, blok rozdzielczy ostoni¢ ptytg z tworzywa i oplombowa¢ w TG+TL. Dla tablic
mieszkaniowych i administracyjnych do pomiaru energii elektrycznej zaprojektowano
licznik energii czynnej: jednofazowy,

Zabezpieczenia przedlicznikowe 11x(1xS301 C25A), 2x(1xS301 C25A), 1x(1xS301
C25A) w obudowach przystosowanych do oplombowania zlokalizowane bedg w w/w
tablicy w przedziatach wraz z uktadami pomiarowymi.

Rozdziat punktu PEN na PE i N w tablicy TG+TL. Punkt rozdziatu uziemic.
Wypadkowa wartos¢ Ru<10om.

Lokalizacje tablicy TG+TL pokazano na rys. E-4. Schemat gtéwny i wyposazenie
pokazano na rys. E-11 i E-12.

4.8. Tablica bezpiecznikowa administracyjna TB.A

Tablice bezpiecznikowg TB.A zlokalizowano w tablicy gtéwnej + tablicy
licznikowej TG+TL w osobnej komorze zgodnie z rys. nr E-11, E-12. Tablice nalezy
wyposazy¢é w szyne TH, PE i N oraz w rozigcznik izolacyjny gtéwny FR 303,
wyfaczniki instalacyjne S 301, wylgczniki réznicowo-pragdowe P312, lampki
sygnalizacyjne, ogranicznik przepieC i zegar astronomiczny. Tablice nalezy ostonic
ptytg z tworzywa.

4.9. Tablice bezpiecznikowa mieszkaniowa TB

Istniejgce
4.10. WLZ-ty (wewnetrzne linie zasilajace)

WLZ -ty do poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych uktadac
w szachcie kablowym, a na poszczegdlnych pietrach w rurkach ochronnych pod

tynkiem. Tablice bezpiecznikowe zasili¢ przewodem typu YDY 5x6mm? uktadanym na
catej dtugosci w rurze RL28.
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4.11. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

4.11.1. Instalacja oSwietlenia

Instalacje oSwietlenia podstawowego na klatce schodowej wykonac
przewodem YDY 2...4x1,5mm2 uktadanym bezposrednio pod tynkiem lub
w przypadku Scian gipsowo-kartonowych w rurkach instalacyjnych typu RVLK16 oraz
w czeSci garazowej w korytkach kablowych. taczniki mocowa¢ na wys. 1,4m,
a w pokojach dla niepetnosprawnych na wys. 1,0m od podtogi, instalacje nad
sufitem podwieszanym prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RVKL16.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowal osprzet elektroinstalacyjny szczelny
w II klasie ochronnosci IP 44.

Instalacje w piwnicy i na strychu wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2
uktadanym bezposrednio pod tynkiem lub w przypadku $cian gipsowo-kartonowych
w rurkach instalacyjnych typu RVLK16 oraz w czeSci garazowej w korytkach
kablowych. taczniki mocowac na wys. 1,4m, a w pokojach dla niepetnosprawnych na
wys. 1,0m od podtogi, instalacje nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RVKL16. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac
osprzet elektroinstalacyjny szczelny w II klasie ochronnosci IP 44. Cato$¢ instalacji
W piwnicy i na strychu na 24 V

Oswietlenie pomieszczen nalezy zrealizowaé z wykorzystaniem opraw
o$wietleniowych zapewniajgcych wymagane natezenie o$wietlenia zgodnie z normg
PN-EN-12464-1: klatka schodowa,

4.12. Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg wykona¢ przewodami YTDY 4x0,5mm, uktadanych
w rurkach ochronnych w wyznaczonych pionach teletechnicznych. Zasilacz i centrale
montowa¢ w rozdzielnicy administracyjne;.

Catos¢ instalacji domofonowej wykonaé zgodnie ze schematem E-14
4.13. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowg na dachu zaprojektowano jako zwody poziome niskie

z drutu ocynkowanego typu DfeZn ®8. Zigcza kontrolne mocowaC na wysokosci
ok. 1m od ziemi w skrzynkach probierczych zlicowanych z elewacjg budynku tgczy¢
z uziomem otokowo-pionowym. Przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych
uktada¢ w rurkach instalacyjnych odgromowych ogniotrwatych 28 pod ociepleniem
budynku. Jako elementy instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ typowe systemy.
Plan instalacji odgromowej i uziemiajgcej pokazano na rys. E-10.

Instalacje uziemiajgcg zaprojektowano jako uziom pionowy We wskazanych
miejscach wykona¢ wypusty bednarkg FeZn 30x4mm do podtgczenia przewodow
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instalacji odgromowej oraz gtdwnej szyny wyréwnawczej i instalacji wyrdwnawczej
pomieszczenia PEC. Wypadkowa rezystancja uziemienia R, < 10Q. Plan instalacji
uziemiajgcej pokazano na rys. E-10.

Branza elektryczna



Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstaricow Wikp. 39 w Szczecinie

4.14. Gliéwny wylacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) w tablicy gtdwnej
i licznikowej TG+TL zastosowac gtowny wytgcznik przeciwpozarowy — rozigcznik izo-
lacyjny DPX-2 250A sterowane zdalnie napieciowo, za pomocg przycisku ROP-A M 0
E X, umieszczonego przy wejsciu do klatki - wg rys. nr E-4. Na przycisku umiesci¢ na-
pis ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”;

4.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
zastosowa¢ w tablicy gtownej + tablicy licznikowej TG+TL ochronniki przepie¢ klasy I+I1
TNS 255.

Zastosowane ochronniki przepigciowe gwarantuja zachowanie warunkoéw ochrony
okreslonych w normie PN-HD 60364-4-443.

4.16. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja
czesci czynnych oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej, a takze ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg
w  projektowanych instalacjach  zrealizowano za pomocg  wylgcznikdw
réznicowopragdowych na prad réznicowy Al = 30 mA i prad nominalny 63A.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢
pomiarami, zgodnie normg PN-HD 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Cata instalacja od ZK-3a do tablicy gtéwnej + tablicy licznikowej TG+TL
pracowac bedzie w systemie TN-C. W tablicy gtéwnej + tablicy licznikowej TG+TL
zostanie rozdzielony przewdd PEN na przewdd PE i N. Punkt rozdziatu zostanie
uziemiony ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm przez GSU do uziomu pionowego.
Oporno$¢ uziemienia winna by¢ nie mniejsza niz 10Q.

Po wykonaniu uziomdéw nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu otokowo-
pionowego. Przy braku spetnienia wymaganej rezystancji uziemienia, pograzy¢ w
gruncie dodatkowe pionowe uziomy miedziowane typu 3/4” o dt. 9 m, ktére zagtebic
0,6 m pod ziemig. Prety uziomowe pogrgzyé w odstepach nie mniejszych niz 10m.
Liczbe pretdw ustalic doswiadczalnie podczas wykonywania uziomdéw (metoda
pomiarowa).

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej w projektowanych obwodach
elektrycznych urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze wymagajg doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przyfaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskdéw
uziemiajgcych). Urzadzenia II klasy ochronnosci nie wymagajg przytaczania zyty PE.

Przewdd neutralny N w catej instalacji musi by¢ odseparowany od przewodu
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PE. Przewdd roboczy N jest traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych, nie bedgcych normalnie
pod napieciem.

Przewody PE powinny miec izolacje koloru zétto-zielonego, przewody N
izolacje koloru niebieskiego. Przewody PE i PEN w obwodach i w linii zasilajgcej nie
powinny mie¢ zadnych elementow przerywajacych prad (bezpiecznikéw, tgcznikéw
itp.). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania i proby wg stosownych
norm. Protokoty z badan i préb przekazac¢ uzytkownikowi obiektu.

4.17. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oS$wietleniem zewnetrznym odbywaC sie bedzie za pomoca
projektowanego zegara astronomicznego umiejscowionego w tablicy bezpiecznikowej
administracyjnej TB.A.

Uwaga:

Nie zastosowanie sie do parametrow urzadzen elektroenergetycznych
podanych wyzej przez Wykonawce robdt skutkuje wstrzymaniem robdt rozebraniem
ich na koszt wykonawcy i powtdrnym ich wykonaniem zgodnie z projektem.

Branza elektryczna
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Dobor zabezpieczen i przekrojow

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw
i specyfikacje zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosSci
i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem
obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg PN-HD 60364-5-523. Dane przedstawiono
na schemacie strukturalnym.

Kable i przewody elektryczne:
1. YAKY 4x70mm? I:= 117A sposdb utozenia D
2. YDYzo 5x6mm? I,=34A sposob ulozenia B2

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy przewo-
dami i urzadzenia zabezpieczajgcymi.

ZK-3a — TG+TL — kabel typu YAKY 4x70mm?
Iz = 44,55A I,= 80A (WTNH-2 gG) I,= 117A
Ie<I.<I
I, < 1,451,
44,55A < 80A < 117A
128A < 169A

TG+TL — TB.12- przewdd typu YDYzo 5x6mm?
Is= 23,38A I.=25A(S301C) I.= 34A
Is<I,<I
I, < 1,45l
23,38A < 25A < 34A
36A < 49A

Sprawdzenie  skutecznosci samoczynnego wylgczenia  przeprowadzi¢
po wykonaniu sieci rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z normg N SEP-E-001 i norma
PN-HD 60364-4-41.

Branza elektryczna



Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstaricow Wikp. 39 w Szczecinie

5.2. Sprawdzenie dobranych kabli i przewodow na warunek spadku

napiecia

Obliczenia spadkdw napiecia w projektowanych instalacjach.
Sprawdzenie przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiec
okresSla sie wg normy PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna warto$¢ spadku napiecia
w budynkach nieprzemystowych na odcinku od ztgcza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego powinna by¢ mniejsza od 4% napiecia znamionowego.
ZK-1 - TG+TL — projektowany kabel typu YAKY 4x70mm?
dtugos¢=40m, P=28,59kW, AU% = 0,31%

TG+TL -TB.12 projektowany kabel typu YDY 5x6mm?
dtugos¢=23m, P=5kW, AU% = 1,29%

> AU% = 1,60%
Whiosek: Spadki napiecia mieszczg sie w dopuszczalnej tolerancji.
5.3. Obliczenia klasy ochronnosci

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany Mur, beton niezbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Papa, beton zwirowy 0,50
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A =Al1xA2xA3 x A4 = 0,02500
(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkarncdw  Przecietna mozliwos$¢ paniki 0,10
B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Wartos¢ wyposazenia Ubogie wyposazenie 1,00
B4. Systemy bezpieczenstwa Bez srodkdw bezpieczenstwa 1,00

B =B1xB2xB3xB4 =0,1000
(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla Srodowiska Przecietne 0,50
C2. Wptyw na inne systemy Zadne 1,00
C3. Inne szkody Przecietne 0,50

C=C1xC2xC3=0,25000
Nc=AxBxC=0,00063

2. Obliczenie Nd.
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Ng - gestos¢ wytadowan / km / rok Ng = 1,80

A — dtugos¢ budynku A=21,92m
B — szerokos$¢ budynku B=12,53m
H — wysokos¢ budynku H=154m

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?]
Ae=AxB+6HXx(A+B)+9xnxH>=10163,40

Ce - potozenie budynku.
Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokosci lub wyzszymi.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10° = 0,004574
3. Obliczenie wymaganego wspoétczynnika skutecznosci.

E=1-Nc/Nd =86,33 %
Konieczna klasa ochronnosci:

Instalacja odgromowa jest wymagana (Klasa III + ochrona przeciwprzepieciowa)

Branza elektryczna
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Czes¢ opisowa.

1.

Zakres robot objetych zadaniem

Zgodnie z Projektem technicznym planowana jest termomodernizacja

i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstancéw Wlkp. 39 w Szczecinie —
branza elektryczna
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace

2.

prace:

a) wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych
b) wykonanie wnetrzowych instalacji elektrycznych
c) wykonanie instalacji odgromowej budynku

d) wykonanie instalacji uziemiajgcej budynku

e) techniczne pomiary sprawdzajgce

Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4.
a)

b)

d)

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane
z uktadaniem kabli, przewoddw, podfaczeniem, sprawdzaniem i naprawg insta-
lacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby po-
siadajgce odpowiednie uprawnienia.

prace zwigzane z montazem elementow instalacji odgromowej wykonywane
bedg na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace
powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elek-
troenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone kreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzic i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrud-
nionych przy tych robotach, wykopy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi po-
dwdjnymi U-20c oraz od zmierzchu do $witu oznaczy¢ Swiattem ostrzegawczym
koloru pomaranczowego.

Branza elektryczna



Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstaricow Wikp. 39 w Szczecinie

g) zapory powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,2m i w odlegtosci nie mniejszej niz
0,7m od krawedzi wykopu.

h) niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

i) w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczo-
nych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
robot elektrycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz, pod bezposred-
nim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane
— wykonawcze w branzy elektrycznej.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznaé z nim wszystkich pracownikéw i
osoby przebywajgce na budowie. Szczegétowe wymogi BHP dla robdt budowlanych
zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. Nr
47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréow zachowac do
kontroli. Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i
elementdw instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno —
rozruchowymi urzadzen i elementdw przychodzacych na budowe oraz instrukcjami
producenta.
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7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a

w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr
229, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z
1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

« Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),

« Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow pracy (Dz. U. Nr 291/2002 poz. 1596) ze zmiang
(Dz. U. Nr 278/2003 poz. 1745),

« Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

« Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 280/2004 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych muszg posiada¢ $Swiadectwo kwalifikacyjne zgodne

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

8 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania

kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.

Nr 89/2003 poz. 828).
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Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami
dotyczacymi instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-HD
60364, N SEP-E-002.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢é uprawnionemu geodecie.
Po wykonaniu prac ziemnych przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac
nastepujgce pomiary i préby odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,

- skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- ciggtosci przewoddw ochronno-neutralnych i ochronnych,

- inne niezbedne préby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢é po uprawomochieniu pozwolenia
na budowe.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Madejski
ZAP/0104/PWOE/15
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