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UWAGI:
1. Ochrona  przed .poraz'er'w'em prqdem _e/ektrycmym poprzez
UKKAD S/EC/ TN—S samoczynne  wytqgczenie  zasilania w  uktadzie sieci IN-C-S w
okreslonym czasie [=0,4s, zgodnie z normq PN-HD 60364—4-41,
Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim: stosujgc w obwodach odbiorczych  wylqczniki  instalacyjnej oraz
SAMOCZYNNE WYCACZENIE ZASILANIA wytqczniki réznicowo—prqdowe o prqdzie réznicowym  S0mA.
wg PN—HD 60364-4-41 2. Obwody elektryczne w tablicy bezpiecznikowej TB w systemie TNS.

PP = 5,0kW = moc prylaczeniowa 3. Przewody na napiecie 450/750 V.

Data: Temat: Numer rysunku:

Pins = 2,27kW — moc zainstalowana

Psz = 2,27kW = moc szczytowa Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy

Isz = 10,61A — prqd szczytowy 11.2021r al. Powstancow Wikp. 39 w Szczecinie £-13

tgp<0,4 — kgt fazowy

hdres: al. Powstancow Wikp. 39, 70-110 Szczecin
dziatka geod. nr 22, obreb 1054

Skala: Rysunek:

Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej administracyjnej TB.A

Projektowat: | mgr inz. Marek Madejski ZAMAWIAJACY | INWESTOR:

. bud. ZAP/0104/PWOE/15 L . ’
5 - upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/ Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
pracowat Jednostka Budzetowa dzialajqcy w imieniu
FS— Gminy Miasto Szczecin
P ’ Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Branza: Faza:

Elektryczna - Projekt techniczny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w calosci lub fragmentach bez uprzednie] zgody autora zabroniona
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