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LEGENDA:

-TB"' — istn. tablica bezpiecznikowa nn 0,4kV w mieszkaniu

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Wewnetrzne linie zasiljgce WLZ do poszczegbinych mieszkan wykona¢ przewodem YDY 5x6mm
uktadanym bezposrednio pod tynkiem lub w przypadku S$cian gipsowo—kartonowych w rurkach
instalacyjnych typu RL#18 pod tynkiem. Poziome odcinki instalacji na s$cianach ukfadac w
odleglosci 0,3m od sufitu, pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi oscieznicy
lub prostopadle od puszki do gniazda,
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Data: Temat: Numer rysunku:
Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy
al. Powstancow Wikp. 39 w Szczecinie
11.2021r. g " E-2
hdres: al. Powstancéw Wikp. 39, 70-110 Szczecin
dziatka geod. nr 22, obreb 1054

*1:100 e Instalacje elektryczne — WLZ - piwnica (lokale ustugowe)
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Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
Jednostka Budzetowa dzialajqcy w imieniu
Gminy Miasto Szczecin
Mariacka 25, 70-546 Szczecin
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Projekt techniczny
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