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LEGENDA:

Instalacja odgromowa DFeZn #8mm

Zaciskiem probierczy na elewacji budynku 0,5 m od ziemi

Uziom pionowy

1. Instalacje odgromowq zaprojektowano jako zwody uoziome niskie z druty
ocynkowanego typu DFeZn @8 mocowane za pomocq uchwytéw do drutu.
2. Przewody odprowadzajgce do zfgcz kontrolnych mocowane po zewnetrznej
$cianie budynku za pomocq uchwytéw do drutu.
3. Zfqcza kontrolne mocowa¢ na wysokosci ok. 1'm od ziemi w skrzynkach
4. Potqczenia na dachu jako skrecane.

5. Lgczna wypadkowa rezystancja uziemienia Ru<10Q.
6. U — uziom pionowy miedziowany GALMAR #17,2 dt. 9m (3 x art. nr G10025 A
zlgczka 3/4”" 3 x art. nr G10403 + glowica pogrqzajgca 3/4" 1 x art. nr 610803
grot 3/4” 1 x art. nr G10603 + uchwyt $rubowy krzyzowy plaski do potqczen

bednarkg Fe/Zn 1 x art. nr G10396N). Uziom pogrqzy¢ pionowo na gf. 0,6m od
powierzchni gruntu.
7. Maszt antenowy zlokalizowa¢ w miejscu lokalizacji anten zgodnie Z
rysunkiem poglqdowym

-
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