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|. OPIS TECHNICZNY

1. Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzagcych

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pktl 1 oraz art. 343dpkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
budowlane Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 zgodnie nalkie obowizujaca trescig aktu prawnego.

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1060P na odcinkieBwowo - Dziembdwko”
obejmupcy dziatki nr:
OBREB DZIEMBOWO: 577/2, 8369/1, 8368/1, 8372/1,
OBREB DZIEMBOWKO: 1/1;
opracowany na zlecenie Inwestora tj. Powiatu Ralgki— Powiatowy Zagd Drég w Pile, zostat
sporadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniamresdddnymi w decyzjach
administracyjnych dotyegrych zamierzenia budowlanego, obexvjacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej a w szczegéinp Wytycznymi Inwestora.

Branza Imie¢ i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Data Podpis
Drogowa mgr ia. Grzegorz Szczepaniak Projektant WKP/0355/PWOD{1&2 X 2023
SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Pétwiejska 60k REGON: 362200454 4

62-025 Kostrzyn
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2. Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow i sprawdzajacych

A
M WIELKOPOLSKA
/ “,}\ﬁk\ OKREGOWA
WNRSE 1zBA
=

E' ——" INZYNIEROW
—_7 | BUDOWNICTWA

|

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-252/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Konrad Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 listopada 1985 r. Turek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0355/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art,127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z
poZn. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

' epaniak NIP: 668-182-57-84
SGBW Projekt Grzegorz Szczep oo

ul. Pétwiejska 60k
62-025 Kostrzyn
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Konrad

Szczepaniak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw BuczkowsKi.cima b anmen

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:..... w4

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........X. M., A W, . /\

Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Konrad Szczepaniak
62-025 Kostrzyn, ul. Potwiejska 60 K

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84

ul. Pétwiejska 60k :
62-025 Kostrzyn REGON: 362200454 6
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RK6-4DI-LW2 *

Pan Grzegorz Konrad Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0083/15

adres zamieszkania ul. Pétwiejska 60 K, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84

ul. Pétwiejska 60k REGON: 362200454
62-025 Kostrzyn
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3. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektiddwlanego - technicznego dla zadania

polegajcego na przebudowie drogi powiatowej nr 1060P rwangd Dziembowo - Dziembowko.

3.1.Lokalizacja i program inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wighadskim w obebie powiatu pilskiego na terenie
gminy Kaczory.
W sktad projekt braty drogowej wchodzi:
- opis techniczny

- CZe$¢ rysunkowa

3.2.Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy nr 46/PZD/2023 z dnia 5 X 2023 zawarte] pginy Powiatem Pilskim z siedzlprzy Alej
Niepodlegtdci 33/35 w Pile, a SGBW Projekt Grzegorz Szczegdamisiedzih w Kostrzynie.
- Mapy do celéw projektowych opracowanej przez adéstawa Wargchowskiego geodetuuprawnionego
nr 19170 przyjtej do zasobéw Powiatowegai©@dka Dokumentaciji Geodezyjnej i KartograficznePile
pod numerem P.3019.2023.2157 Protokdt nr 1 z ddid 2023

3.3.Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.szczegotowych zasadach przygotowania i realizasiestycji w
zakresie drog publicznych

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4rsprawie okréenia metod i podstaw
sporzydzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania keszitac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oklenych w programie funkcjonalnaiytkowym

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004rw sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teclanich wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnozytkowego

— przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawodbvidne,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 220
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dgtyazh drég publicznych

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwigblicznych,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémogowiska,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchgaivgm,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnigd30 w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazdze: bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

»Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.,

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
ul. Pétwiejska 60k REGON: 362200454 8
62-025 Kostrzyn
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~Wytyczne projektowania skrzpwan drogowych, czs¢ | i II”, GDDP Warstwa 2001r.,
— Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,
— Inwentaryzacja i pomiary uzupetraag wykonane przez zespét projektowy.
3.4.Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchagdmboty drogowe oznaczone na Planie Zagospodarewareny.
Zgtoszeniu podlegajroboty do km okoto 0+530,00.
- rozebranie istnigpych nawierzchni jezdni — kraxdzi i chodnikow,
- roboty ziemne,
- poszerzenie i odbudowa konstrukcji jezdni, budatvadnikow i elementéw ulic,

- oznakowanie pasa drogowego.

4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.
4.1.Zagospodarowanie istnigycego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na tiergminy Kaczory, powiat pilski w wojewodztwie
wielkopolskim w istniegjcym pasie drogowym DP 1060P. Przedmiotem oprac@wpasi przebudowa
drogi powiatowej stanowcej pohczenie m. Ujcie z m. Kaczory.

Droga powiatowa nr 1060Rdzaca miejscowéci Dziembowo i Dziembéwko ma przekréj uliczny w
obrebie skrzyowania na pocku inwestycji oraz drogowy o szerako jezdni okoto 5,5 m. Pobocza
gruntowe nieregularne o szerdkd sredniej okoto 100 cm. korona jezdni w usytutowarmstjw
dochodzcym do okoto dwoch metrow nasypie. Wody opadoweztapowe odprowadzang do rowow
drogowych bezodptywowych i w tereny zielone. Odkinewestycji nie jest uzbrojony w kanalizacj
deszczow zbierapca wody opadowe. W pasie drogowym zlokalizowastijgrastruktura towarzysza
linia telekomunikacyjna, elektroenergetyczna lingpowietrzna oraz gazowa. Za poboczem oraz przy
granicy pasa drogowego zlokalizowanrgliszne drzewa przechogize w tereny léne ktore stanowi
zagraenie dla aytkownikéw drég. Kolidujce z zamierzeniem drzewa podlegajcince wg. odtbnego

opracowania.
4.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Droga powiatowa nr 1060P na analizowanym odcinkzpoozyna s na kracu obszaru
zabudowanego m. Dziembowo idazy se ha pocatku obszaru zabudowanego m. Dziembdwko.

Zdecydowana wksza¢ inwestycji przebiega przez tereny niezurbanizowiazaesione.
4.3. Infrastruktura towarzyszaca

Na terenie przedmiotowe] inwestycji znajglsje dziatapca infrastruktura techniczna:
1. Gazocygi
2. Linia telekomunikacyjna.

3.  Napowietrzna linia elektroenergetyczna.
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4.4.Charakterystyka zieleni istniepcej.

W liniach rozgraniczagych planowanej inwestycji znajdugie liczne drzewa oraz krzewy ktorych
wycinka procedowana jest athnym opracowaniem. Istnigie drzewa nie przeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczyna czas prowadzonych robdét.

4.5.Nagzenie ruchu.

Natezenie ruchu dla projektowanego odcinka zostato aszane na podstawie prognozowanych
wynikow pomiaréw ruchu oraz ustalenia z Inwestor&ategoria ruchu zostata ustalona na KR2. Odcinek
charakteryzuyj sie wysokim nagzeniem ruchu pieszego i rowerowego.

4.6.Warunki wynikajace z zagospodarowania istnigrego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

Dominujgcym czynnikiem warunkggym rozwigzania projektowe gs tereny przylegte oraz
konieczné¢ zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadbwyroztopowych. Na kau
inwestycji znajduj sie czynne tory kolejowe i tereny kolejowe.

4.7 .Warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z wizj lokalng oraz odkopami polowymi warunki geotechniczne dlioree g jako proste.

Waéd gruntowych i powierzchniowych nie stwierdzono.

5. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne drogi ptoyjzgodnie z Rozpogzzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spraprizepisow techniczno-budowlanych dotycych drog

publicznych oraz z warunkami zamowienia

Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej

- Klasa techniczna drogi — Z

- Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h

- Przekroj drogi — jednojezdniowy

- Dlugas¢ odcinka przebudowanego — okoto 530,00 m

- Kategoria ruchu- KR2

- Dopuszczalny nacisk - 80 kNVo

- Nawierzchnia drogi — bitumiczna

- Nawierzchnia chodnikéw — Beton cementowy lub toikczny
- Szerokeé¢ drogi — 5,5 m

- Szerokdé¢ chodnika — 2,0 m

- Lokalne poszerzenia na tukach — 7,0 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostystaszkowe 2%

- Pochylenie poprzeczne chodnika — jednostronne 2%
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6. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1 Uksztattowanie trasy drogowej.

Pocatek planowanej przebudowy zaczynawiobszarze skrzpwania DP 1060P z dragiminrg
na obrzeach m. Dziembowo. Koniec odcinka zlokalizowany jpsted obszarem kolejowym w m.
Dziembowko.

Projektowana trasa drogi powiatowej nr 1060P skéaga zespotu odcinkéw prostych z zalomami
wyokraglonymi tukami poziomymi. Tras poprowadzono g#ciowo po istniejcym przebiegu drogi
powiatowej z minimalnymi korektami jej przebiegu eelu maksymalnego wykorzystania istpas)
konstrukcji oraz w istnigcym pasie drogowym w terenach zielonych.

Projektowany jest przekroj jednojezdniowy dwupasanszerokséci jezdni 5,5 m.

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartelementow geometrycznych projektuje 2i

dostosowaniem do wymag&ozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&20. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyoygch drég publicznych.
4.2 Jezdnia.

Docelowa szeroki jezdnito 5,50 m. Projekigipie odtworzenie wykonanie naktadki bitumicznej z beton
asfaltowego AC11S 50/70 KR3/4 na potowie jezdninwdd 0+000,00 do 0+1107,59 tj. na odcinku gdzie
chodnik przylega do kragdzi jezdni oraz na catej szerakdjezdni od km 0+477,55 do 0+530,00 rigle
wykona warstwe scieralrg oraz warstw wyrownawca AC16W r. grub 4 cm. .

Na odcinku od 0+477,55 do km okoto 0+526,00 wazka z lokalizacy chodnika po stronie prawej naje

poszerzy jezdni lewostronnie w celu zachowania jej docelowej szeja.
4.3 Skrzyzowania.

Dokumentacja obejmegijswym zakresem jedno skemywanie z drog gminrg publiczry — nie planuj sic
zmiany geometrii skrzzowania. Naley obnizy¢ istniegcy kraweznik i chodnik w celu umdiwienia

dojscia do projektowanego przeja dla pieszych.

4.4 Zatoki autobusowe.

Nie projektuje sj zatoki autobusowej na analizowanym odcinku.

4.5 Miejsca postojowe.

Nie projektuje si miejsc postojowych w pasie drogowym drogi powiagpnr 1060P.
4.6 Chodniki.

Planug sie wykonanie chodnika jednostronnego pasie drogi ptawiej 1066P wzdhuistniepcej
krawedzi jezdni oraz réwnolegle do niej. W km 0+0,00gtmnie prawej nalgy przebudowé istniepcy
chodnik z kostki betonowej stanawiy dogcie do projektowanego przeja dla pieszych. Chodnik
lewostronny przez catdtugas¢ planowanej przebudowy o szerdékb2,00 ograniczony obrzem od
granicy pasa drogowego oraz kegwikiem od strony jezdni lub obrzem w przypadku odswiia od

inku projektowanego chodnika gdzie spautedtzny jest wikszy
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niz 6% projektuje i schody o szerokoi biegu 1,5 i zmiennej diugoi oraz pochylnie dla roweréw o
szerokdci 1,0 m. Projektuje siprzegcie dla pieszych w km 0+480,00 gdzie chodnik lewmsty

przechodzi na drugstrore jezdni i prowadzony jestzalo kaica opracowania w km okoto 0+530,00.
4.7 Zjazdy.

W ramach przebudowy odtworzonedp istniepce zjazdy indywidualne na drogi wegtrene i do
przylegtych nieruchomiei. Zjazdy posiadabeda nawierzchng z bitumiczra w pasie drogowym. Zjazd po
stronie lewej w km. okoto 0+492,0 poza pasem drogowwykonany bdzie z KLSM staraniem
Wiasciciela nieruchomgi.  Nawierzchnia zjazdu pgaizory z nawierzchry jezdni jest wyokggleniem
R=3,0 w km 0+492,00 R=6 w km okoto 0+170,00 oteazsami 1:1 dla zjazdéw zlokalizowanych vagil
chodnika bezpwednio przy jezdni. Zjazdy w g@ju chodnika powinny méwarstwscieralrg tozsamy z
naw. chodnika. Zjazdy posiaglheda pobocze gruntowe o szeragkomin. 0,5 m.

Wszystkie zjazdy zostgnutwardzone do granicy pasa drogowego. Zjazd ngidrewretrzne
wykonane zostanna odcinku niezgginym do uzyskania odpowiednich parametrow techmyiciz ktory w

analizowanym odcinku w caiol zawiera sj w granicach opracowania.
4.8 Przejscia dla pieszych.

Projektuje sj przepcie dla pieszych w km okoto 0+00,00 oraz 0 +0+@8tbére przeprowadzaj
ruch pieszych na druga steoyezdni.

4.9 Mijanki i poszerzenia.

Szerokd¢ projektowanego uktadu komunikacyjnego nie wymuszstosowania mijanek a zastosowane
luki poziome nie wymuszajposzerzenia jezdni na tuku.

4.10Przepusty

Pod jezdni drogi powiatowej nr 1060P nie stwierdzoradnych przepustow przeprowadgasjch wody
opadowe lub ptygca pod korona jezdni.

4.11 Mury oporowe

W obrebie inwestycji nie planuje sibbudowy konstrukcji oporowych.

4.12 Kanat technologiczny

Inwestycja nie wymaga budowy kanatu technologiconegwagi na art. 39 ust. 6¢ pkt 1a) Ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.R023, poz. 645).

7. Uksztattowanie wysokdciowe trasy.

Niweleta projektowanej drogi powiatowe] nr 1066Poimcbie m. Stara tubianka sktadas & zespotu
odcinkéw prostych z zalomami wyeajglonymi tukami pionowymi. Niweleta chodnika przybggcego do
jezdni jest z nimkcisle powigzana. Chodnik prowadzony w oseeiu od kravedzi jezdni ma niezalg

niwelet nawizujgca do uksztattowania terenu.
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8. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje siboty ziemne w zakresie wykonania korytowania
pod projektowane konstrukcje drogowe oraz ugtiainasypu niebudowlanego pod konstrakegdni i
chodnikow.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniuzejywymienionych robot
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy er@riie nal#zgcym do inwestora. Dopuszcza si
uzycie czsci mas ziemnych do wbudowania w nasyp pozaglmn jezdni pod warunkiem kaorazowego
przebadania gruntu i dopuszczeniu go przez Inspeitadzoru.

Podtae gruntowe naley doprowadzi do nasgpujacych parametrow:

8.1. Wtérny modut odksztatcenia:>E=80 MPa (pod konstrukgjdrég KR1 oraz zjazdami);
8.2. Wskaznik zag:szczenia: 1s>=1.03 (pod konstrukcirog KR1 oraz zjazdami);

W przypadku braku madiwosci uzyskania wymaganych parametréw padto grupie nénosci
G1 (badanie ptyt VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementeatezy wymieni warstwe gruntu
poditaza nawierzchni na warstwgruntu lub materiatu niewysadzionowego. Gridhoymienianej warstwy
podiaza jest zalena od jej wskanika ngnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo

zaleca si wzmocnienie podiza geosyntetykiem.

9. Zakres rozbhiorki.

W zwigzku z przygta technologi przebudowy naley rozebra istniegce konstrukcje jezdni, chodnikow i
Zjazddw a materiaty z rozbiérki podlegayywozowi i utylizaciji.

Rozbidrce podlega oznakowanie pionowe orazdmznia bezpiecistwa ruchu.

10. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) nawierzchnia jezdni drogi powiatowej odtworzenie kastrukcji (kategoria ruchu KR2):
- w-wascieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4, gr. 4 cm

w-wa Wwigzaca z AC 16 W KR 3-4 grub. 5 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 mm grub. 20 cm

wzmocnienie podiza grunt stabilizowany cementem o wytrzyniatadC 3/4 grub. 20 cm

podiaze gruntowe
Nawierzchnia zjazdow o nawierzchni bitumicznejstama z konstrukgjjezdni na poszerzeniu.
b) naktadka na istniejaca konstrukcje drogi powiatowe;j:
- w-wascieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4, gr. 4 cm
- w-wa wyroéwnawcza AC 16 W 50/70 KR 3-40 grub. 4 cm
c) nawierzchnia chodnika:
- w-wascieralna z betonu C30/37, grub. 12 cm
- folia PEHD w dwoch warstwach
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 3#46(0MPa) grub. 18 cm
- podiaze gruntowe doprowadzone do G0 MPa)
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rozwigzanie réwnowzne:
- w-wascieralna SMA 5 S 50/70 KR 3-4 grub. 3 cm
- W-wa wigzgca AC11W 50/70 KR 1-2 grub. 4 cm
podbudowa z KLSM 0/31,5 grub 15 cm

w-w wzmacniagca podiae grunt stab. cementem Rm 2,5-5,0 MPa grub. 10 cm

d) nawierzchnia zjazdow indywidualnych betonowych

— w-wascieralna z betonu C30/37, grub. 12 cm

— folia PEHD w dwdch warstwach

— grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm 6-@lgr20 cm

— grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 3#46(0MPa) grub. 10 cm
11. Kraw ezniki i obrzeza.

W obrebie DP1060P pomdzy miejscowéciami Dziembowo i Dziembowko jezdnia oddzielona
bedzie od chodnika kragznikiem 15x30 na tawie z betonu cementowego C120pmrnik 8x30 ogranicza
chodnik od strony granicy pasa drogowego oraz jemdprzypadku chodnika odsumégo. Zjazdy s
ograniczone opornikami 12x25 na tawie z betonu ceaveego C12/15 zgodnie z zakresem wskazanym

na planie sytuacyjnym.

12. Odwodnienie.

Odwaodnienie jezdni i chodnikéw odbyweae gpoprzez odpowiednie uksztattowane padk! i
poprzeczne spadki odprowadga wody deszczowe i roztopowe w tereny zielone. Wopadowe z
terendw biologicznie czynnych niedy odprowadzane nasiednie nieruchoniei, zaprojektowane spadki
poprzeczne unienttiwiaja takie rozwjzanie.

13.Pobocza.

Pobocza wzdtukrawedzi bitumicznej jezdni projektujegsumocné na catej szerokmi tj. 1,00 m
kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie ajas odcieniu i grub. minimalnej 15 cm.
Szerokd¢ poboczy na zjazdach jest zmienna od 1,00 do 0,5 m.

14. Wpltyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren
W gsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie wyptija tereny gornicze.
15. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Na terenie planowanej inwestycji nie wystija obszary podlegage ochronie konserwatorskiej.

16.Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu — organizacja ruchu.

W ramach zabezpieczenia pieszych projeksigi pasow ostrzegawczych dla niewidomych wzdtu
przegé dla pieszych z prefabrykatow betonowych oraz birig-11a zabezpieczgje pieszych przed
upadkiem z wysokizi.
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17.Wymagania ogolne i szczego6lne wykonania robét droggych.

17.1.Wymagania ogolne.

boty naley wykona zgodnie z warunkami okflenymi w dokumentacji projektowej,

uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows,

w czasie prowadzenia robot naleprzestrzega przepiséw i horm dotyezych ochrony
srodowiska naturalnego,

w czasie prowadzenia robot naterzestrzegaprzepiséw ochrony przeciw parowej, bhp,
ochrony interesOw 0s0b trzecich a w szczegd@npapewné, w miakg mazliwosci dojazd
do posesji

w czasie prowadzenia robdt nate przestrzega wszystkie przepisy zwrane

z wykonywanymi robotami.

17.2. Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t zaagerPolskie Normy inormy

brarzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane misezeniodawe.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do rob&ti¢i, obmiaru i odbioru zawierapolskie Normy

I normy brarzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozpolzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-dawoych dotycacych drog publicznych.

dzi

Wykonawca jest zobowzany do dochowania nalgej starannéci w podejmowanych

ataniach. Roboty budowlano-montave winien wykonywascisle w oparciu o projekt techniczny oraz

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot.

Opracowat:

mgr irz. Grzegorz Szczepaniak
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ll. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Zakres robot i kolejnit ich realizaciji.

D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wységiowych

D-01.02.01 Usurcie drzew i krzewow

D-01.02.04 Rozbidérka elementéw drog

D-02.00.01 Roboty ziemne — wymagania ogdlne

D-02.01.01 Roboty ziemne — wykopy

D-02.03.01 Roboty ziemne — nasypy

D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zeggczeniem

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korkstyjnych

D-04.03.01a Pa@tzenia m¢dzy warstwowe nawierzchni asfaltowej

D-04.04.00 Podbudowa Wymagania ogolne

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego

D-04.05.01 Stabilizacja cementem

D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D-04.07.0la Warstwa podbudowy AC 16P 35/50

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki MINERALNO- CEMENVO-EMULSYJNEJ
D-05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego wastigzaca i wyréwnawcza
D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowychinann

D-05.03.13a  Nawierzchnie z betonu asfaltowego SMAWT-1 i WT-2
D-05.03.23a  Nawierzchnia jezdni z kostki bet

D-05.03.26 Zabezpieczenie nawierzchni bitumiczrep@ spkaniem siatk zbrojeniovy

wykonary z wtokien szklanych i wglowych przegczone asfaltem

D-06.01.01 Umocnienie pow. skarp, rowégciekow

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Bariery ochronne.

D-08.01.01b  Krawzniki betonowe.

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D-09.01.01 Zielé drogowa

D-10.01.01 Mur oporowy zelbetowych elementéw prefabrykowanych

NIP: 668-182-57-84
REGON: 362200454
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Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
W bezpdrednim obebie robot drogowych wyspuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:
- linie telekomunikacyjne,
Wykaz elementéw zagospodarowania terenugoych stwarzézagraenie bezpieczsstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesiongcimapach geodezyjnych.
Wykaz przewidywanych zagten wynikajgcych z realizacji rob6t budowlanych.
Zagrazenie przy robotach rozbiérkowych
Zagrazenie przy robotach ziemnych
Zagraenie obsuricia st materiatdw ldnych i elementow sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.
Zagrazenie przy korytowaniu, profilowaniu i zeggczaniu podiza
Zagrazenie przy wykonywaniu podbudow z kruszywa
Zagrazenie przy wykonaniu podbudowy i warstwy ulepszonegdtaza z gruntu stabilizowanego
cementem
Zagrazenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: yalmetonowe, krawzniki betonowe,
kostki brukowe betonowe, ptyty drogowe..
Zagrazenie zwjzane z pragsprztu wibrujgcego przy zagszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrazenie wynikagce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn izuigja.
Zagrazenie wjazdu na budaposdb nieupowanionych.
Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystpieniem do realizacji robot.
Instruktaz dotyczicy zasad bezpiecastwa pracy w olgbie podziemnych szczegdlnie
niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewaeé@komunikacyjnych, wodoggowych i
kanalizacyjnych, gazowych.
Instrukta dotyczcy zasad bezpiecastwa przy robotach rozbidrkowych.
Instrukta dotyczcy zasad bezpiecastwa przy robotach ziemnych.
Instruktaz dotyczicy zasad bezpiecastwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu matéw
znajdupcych zastosowanie przy realizacji zadania.
Instruktaz dotyczcy zasad bezpiecastwa przy korytowaniu, profilowaniu i zeggczaniu
podiaza
Instrukta dotyczcy zasad bezpiecastwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej
Instrukta dotyczcy skrapiania emulgjasfaltowg kationows warstw konstrukcyjnych
Instrukta dotyczcy zasad bezpiecastwa przy wykonywaniu podbuddéw z kruszywa,
Instruktaz dotyczcy zasad bezpiecastwa przy wykonywaniu podbudowy i warstwy
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem
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Instruktaz dotyczcy zasad bezpiecéstwa przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych

Instruktaz dotyczcy zasad bezpiecastwa przy wbudowaniu elementow ulic takich jak: yaw
betonowe, krawzniki betonowe, kostki brukowe betonowe, oliaé&etonowe

Instruktaz dotyczcy pozostatych robo6t drogowych

Instruktaz dotyczcy pracy spretu wibrujacego przy zagszczaniu elementow konstrukcyjnych
Instruktaz dotyczicy zasad bezpiecastwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i
maszyn.

Instrukta dotyczcy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistrdemypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zadzapcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajcy oznakowanie izabezpieczenie robot na czdizaep zadania.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagtaenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggym bezpieczpi sprawry komunikacg, umazliwiajaca
szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miegdwat.r

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawggm organizacja ruchu na czas zabezpieczenia roboét
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonaoloot.

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie szczegétowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach stanowi podstae zgtoszenia robot prowadzonych w pasie
drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robétezy realizow& w oparciu o projekt
oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka gamea roboty zgtasza do wdeiwego
organu zargdzapcego ruchem miejsce, @atczas wykonania robot oraz schemat oznakowania
robét zgodny z istnigga sytuacy na danej drodze. O miejscu i czasie robot powiaaadwniez
wiasciwego Komendanta Policji oraz zadzdrogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapéwprawn i bezpieczn realizacg zadania przez
wykonawe, spowodowé wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpiestreo i
organizagj ruchu na drodze oraz zapewbiezpieczastwa bezpérednich uczestnikow ruchu.
Zapewnienie dosgpu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek adminigtyigh sieciami (przewodami) wdzen
podziemnych namierZy udokumentow& i oznakowa& ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczéstwa robot oraz unikgcia ewentualnych uszkodzerzydzei.

Wyznaczy strefy niebezpieczne w rejonie rob6t realizowanydbliskim gjsiedztwie uzbrojenia

podziemnego.
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W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z olxawjgcymi przepisami ustawi punkt
zaopatrzony w spet przeciw paarowy oraz apteczkpierwszej pomocy.

Zachowa podczas robot bezwzglny tad i poradek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetrgag wymogi widciwych norm mog by¢ stosowane
przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych naley bezwzgédnie przestrzeg& warunkow
technicznych i technologicznych wykonania i odbiorurob6t budowlano — montaowych
okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z
uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

mgr ire. Grzegorz Szczepaniak
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V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (SKala n/d) ........cccooeiieieeeiiiiiiii e rys. 01
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......coooiiiiiiiiiiiiiiii e rys. 02
3. Przekroj podtuzny (skala 1:50/500).......ccueiiiiiiiiiiieeeiemmmeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeae e e e rys. 03
4. Przekroje normalne (skala 1:50) ........uuuuiiircce e rys. 04
5. Szczegoty konstrukcyjne schodow (skala 1:10) ccceeoeeeeiveeeeeeeiiiiceee e §3:3)
6. Przekroje poprzeczne (skala 1:10/100) .......cceeemvrvmrmmmiiiieaaeeeeeeeeeeeeeeeeienennnnsd rys. 06
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