PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 802 od km 25+910 do km 27+360 w m. Latowicz na terenie gminy Latowicz

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
| techn. | |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i .
1 D-01.03.02 Demontaz azyli z elementdw z tworzywa sztucznego i stupkami U-5a, m?
d.1 znakami C-9 wraz z odtworzeniem nawierzchni azylu, przetozeniem
oznakowania U-5a i C-9 wraz z dostawg i monazem gniazd RS (8szt.)
4+4+4+4+6+6+6+6+6 B B - mZ2 46,00
| | RAZEM 46,00
2 D-01.02.01 Mechaniczne frezowanie pni (sr. 36-45 cm) wraz z zasypaniem dotow szt
d.1 gr. kat |
C A S szt 400 |
| - o RAZEM 4,00
3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwo-  m?
d.1 zem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach lub jego utyli-
zacja
8766,8<jezdnia odc. 25+910 - 27+360> m2 8766,80
52,2+94,3+183,30+169,30<skrzyzowania> 'm?2 499,10
[ RAZEM 9 265,90
4 D-05.03.11 Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 8 cm z ewentualnym odwozem  m?2
d.1 destruktu na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach lub jego utylizacjg
333,70+397,70+500,90<jezdnia, cala szerokosc> m2 1232,30
1251*1,40<strona prawa> m?2 1751,40
L 126071,40<strona lewa> ‘m2 1764,00
| RAZEM | 4 747,70
5 D-06.03.11 Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6-10 cm z ewentualnym odwo-  m?2
d.1 zem destruktu na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach lub jego utyli-
zacja
B 1333,70+500,90<jezdnia. cala szeroko$c> oom2 | 83460 ]
) [ __RAZEM 834,60
6 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, kruszywa, bruku o gr. m2
d.1 20cm z odwozem urobku na odl. do 10 km
_333,70+500,90<jezdnia, cala szerokosc> . _ m2 | 83460 |
[ - - RAZEM 834,60
7 D-01.03.02 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z odwo-  'm2
d.1 ‘zem kostki na teren Obwodu Drogowego w Siedlcach
B 17,0°3,0<jezdnia> B m? 51.00 N
. i} RAZEM | 51,00
2 ODWODNENE ) . 1
8 D-06.01.02 Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 m
d.2 cm wraz z rozbiorka tawy i ustawieniem nowego z wykonaniem tawy i
oporu z betonu C12/15
L 60*4<w obrebie wpustéw ulicznych> m 240,00
| | RAZEM | 240,00
9 D-01.03.02 Demontaz studzienek wpustowych ulicznych z tworzywa sztucznego szt
d.2 wraz z wykonaniem robdt ziemnych i odwozem urobku
30<strona lewa> szt 30,00
30<strona prawa> szt 30,00 |
— RAZEM | 60,00
10 D-01.03.02 :Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznejo gr. 6 - 10 cm z od- | 'm2
d.2 wozem urobku na miejsce wskazane przez Wykonawce robét lub jego
‘utylizacja
(0,5*1.0)"43<jezdnia w obrebie wpustéw ulicznych> m2 21,50 |
— ] - RAZEM 21,50
11 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, kruszywa, bruku o gr. m?
d.2 120cm z odwozem urobku na odl. do 10 km
(0,5*1,0)"43<]ezdnia w obrebie wpustéw ulicznych> m?2 21,50 ]
_ - _ o [ RAZEM 2150
12 D-03.02.01 'Wykonanie studzienek wpustowych z tworzyw sztucznych o $rednicy szt
d.2 rury trzonowej 425mm z osadniekiem 0,50m, wpust uliczny nowy kra-
Iweznikowo-jezdny klasy D400 montowany na pierscieniu odcigzajacym,
iz wykonaniem robot ziemnych i wymiang gruntu na grunt kat. |
130<strona lewa> szt 30,00
30<strona prawa> szt 30,00
| | — | RAZEM 60.00
13 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC $r. 200mm na warstwie piasku gr. 10cmwra z szt
d.2 wykonaniem robdt ziemnych oraz zasypki 2wirowo-piaskowej
L 0,512 - szt 6,00 |
| i | ) | RAZEM 6,00
14 D-04.06.01 :Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- |m?
d.2 item 0 Rm=2,5MPa o gr. 18 cm pielegnowana piaskiem i wodg - odtwo-
rzenie warstw konstrukeyjnych
'(0,5°1,0)"43<jezdnia w obrebie wpustéw ulicznych> m2 | 2150
i — B} RAZEM 21,50
15 D-04.05.01 'Wykananie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/30 |m?2
d.2 grubosci po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie warstw konstrukcyjnych
1(0,5*1,0)"43<]ezdnia w obrebie wpustdw ulicznych> m2 21,50
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techn. - S | S =
L] | — | RAZEM 21,50
16 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 o gruboscipo  m?2
d.2 zageszczeniu 25 cm
(0,5*1,0)"12<jezdnia w obrebie wpustow> - 'm2 6.00
- - - | RAZEM ! 6.00
17 D-03.02.01 Wymiana wiazéw zeliwnych studni kanalizacyjnych na nowe klasy D400 szt
d.2 i $rednicy 600mm
2 - B szt 200
! - RAZEM 2,00
3 PODBUDOWA B - o ) -
18 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 15 cm w gruncle kat. II-IV wraz z m?
d.3 profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i
odwozem urobku
333,70+500,90<jezdnia> m?2 834,60
1730,7+1937+22,50*2,0+5,50*1,50<chodnik str. prawa i lewa> m2 3 720,95
_(0,5"1.0)"43<jezdnia w obrebie wpustow ulicznych> _m? 21,50
N [ - - RAZEM 4 577,05
19 D-04.06.01 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- m2
d.3 tem o Rm=2,5MPa o gr. 18cm pielegnowana piaskiem i woda
1333,70+500.90<jezdnia> m2 834,60 -
_ ~ _ RAZEM 834,60
20 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o m2
d.3 grubosci po zageszczeniu 10 cm
1730,7<chodnik str. prawa> m2 1 730,70
1937422 50"2,0+5,5071,50<chodnik str. lewa> |m?2 1990,25 -
Y . . RAZEM 3 720,95
21 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/30  'm?2
d.3 ‘grubosci po zageszczeniu 20 cm
_333,70+500.90<jezdnia> . m2 834.60 |
| _r — I . RAZEM 834,60
22 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa pod 'm?2
d.3 warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
L 333,70+500,90<jezdnia> ‘m2 834,60
i . | RAZEM 834,60
23 D-04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3-4 gr. 8 cm po m2
d.3' zageszczeniu
~|333.70+500,90<jezdnia, cata szeroko$é> 'm2 834.60 )
] B - RAZEM 834.60
4 NAWIERZCHNIA
24 D-05.03.23 Przelozenie istniejacej kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki m2 |
d.4 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypeinione piaskiem,
uwzgledniajac zakup i wymiane na nowa kostke brukowa w ilosci 5% - |
chodnik
(1730,7+1937)-183< kostka z rozbidrki> m2 3 484,70
183<nowa kostka> m2 | 183,00
- |73,60<zatoka autobusowa> m2 | 73.60 |
| [ - RAZEM 3741.30
25 D-05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) gr. 6 cm wraz z m2
d.4 wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypet-
nione piaskiem - chodnik |
| 122,50"2,0+5,50*1,50<nowa kostka> 'm2 | 53.25 |
- ! - | RAZEM = 5325
26 D-05.03.23 Przetozenie $cieku przykraweznikowego z betonowe| kostki brukowe] m2 |
d.4 wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny
wypetnione piaskiem
(1438-(48+28*4+73,5))*0,3<kostka z rozbiorki, $ciek str. prawa> m2 361,35
| 1(1363-(48,5+27°4+66,5))'0,3<kostka z rozbiorki, $ciek str. lewa> 'm2 342.00
| | | RAZEM 703,35
27 D-05.03.23 Odtworzenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej |'m2
d.4 polegajace na rozbiérce $cieku oraz tawy z betonu z odwozem gruzu, a
nastepnie wykonanie $cieku z trzech rzedéw nowej kostki brukowej
wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i fawy
z betonu C12/15 gr. 25cm, spoiny wypelnione piaskiem
(48+28*4+73,50)*0,3<strona prawa> m2 70,05
1(48.5+27*4+66,5)*0,3<strona lewa> m2 66,90
| . RAZEM 136.95
28:D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m2
d4 asfaltowg
(1260+1251)"1,40+333,70+397,70+500,90+51<warstwa wigzaca> m?2 | 4 798,70
I ( |8766,80+169,30+183,30+94,3+52,20<warstwa $cieralna> \m2 | 9 265,90 —
| | | RAZEM 14 064,60
29 D-05.03.  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 KR 3- m?2
d.4 05b 4 o grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
333,70+397,70+500,90<jezdnia, cata szerokosc> m2 1232,30
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11260*1,40<strona prawa> m2 1 764,00
11251*1.40<strona lewa> m?2 1751,40
117*3.0 o m?2 51,00
o o RAZEM 4 798,70
30/ D-05.03. Wykonanie warstwy scieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4gr. 4 'm2
d.4/05a cm po zageszczeniu
8766,80<jezdnia odc. 25+910 - 27+360> m?2 8 766,80
52,2+94,3+183,30+169,30<skrzyzowania> m? 49910
| - - B RAZEM ~9265,90
5 B ‘ELEMENTY ULIC ]
31/ D-06.01.01 Przelozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykona- m
d.5 niem fawy i oproru z betonu C8/10 uwzgledniajgc 20% wymiany znisz-
czonego obrzeza na nowe
(1586+1573)-632<0brzeze z rozbiorki> m 2 527,00
632<nowe obrzeze> m | 632.00 -
. RAZEM | 315900
32,D-06.01.01 Ustawienie obrzezy betonawych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykona- 'm
d.5, ‘niem tawy i oporu z betonu C8/10
. !28<nowe obrzeze> m 28,00
0 [ RAZEM 28.00
33 D-06.01.02 Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 m
d.5 cm wraz z rozbiorka tawy i ustawieniem nowego z wykonaniem fawy i
oporu z betonu C12/15
44+44 5+75+471+35 . m 26950
I o ) - B RAZEM 269,50
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
34 D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocza o $redniej gt. 15 cm w m2
d.6 gruncie ktat. 11-1V wraz z odwozem urobku
143*1,25<str. lewa> - m 53,75
| | - . RAZEM 53,75
35 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5mm C90/3 | 'm2
d.6 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
- 143*1,25<str. lewa> o m2 53,75
— RAZEM 53.75
36 D-08.03.01 |Mechaniczna $cinka nadmiaru ziemi o $redniej gt. 10 cm w gruncie ktat.|m2
d.6 11-1V wraz z odwozem urobku - zieleniec
888,80<str. prawa> m?2 888,80
— 1922 B<str. lewa> B 'm?2 922,60 |
L | RAZEM 181140
37 D-08.01.01 |Roztozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5cm z obsianiem na- m2
d.6 sionami traw - zieleniec
| 888,80<str. prawa> m2 888,80
| 1922,6<slr. lewa> m?2 922,60,
L B RAZEM 181140
38 D-08.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.6
| 129 B szt . 29,00 ]
. A | — _ . RAZEM | = 29,00
39 D-08.01.05 Regulacja pionowa studzienek wpustow ulicznych szt.
d.6
5 szt 5,00
; - [ RAZEM 5,00
40 D-08.01.05 Regulacja pionowa wtazéw studzienek kanalizacyjnych szt.
d.6
75 - szt. 75,00
|| B - RAZEM | 75.00
41 D-08.01.05 {Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6
{12 B szt. 12,00
| . | RAZEM | 12,00/
7T OZNAKOWANIE
42 D-07.01.01 'Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu odcinka drogi  kpl.
d.7 wojewodzkiej nr 802 od km 25+910 do km 27+360
1 kpl. 1,00 |
1 [ - , RAZEM 1,00
43 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe na odc. od km 25+910  kpl.
d.7 do km 27+360 zgodnie z aktualizacjg projektu slalej organizaciji ruchu,
Obecna ilos¢ oznakowania wynosi ok. 481m2, natomiast docelowa
ilos¢ wynikac bedzie z zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
1 - kpl. 1,00
- RAZEM 1.00
44 D-07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe dwustronne szt. '
| d.7
l 154 |szt. 154,00
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia ' j-m. Poszcz. Razem
techn. | | _
1 A B RAZEM | 154.00
45 D-07.06.02 Demontaz balustardy U-12a m
d.7
24 _ \m | 2400
L | RAZEM 24,00
46 D-07.06.02 Demontaz barier tancuchowych U-12b m
d.7
50+96 o m _ 146.00 I
. = _ | RAZEM |  146.00
47 D-07.06.02 Ustawienie balustardy U-11a (bariera szczeblinkowa) m
d.7
~ 24+50+96<nowa balustrada> m 170,00 |
| - ~ RAZEM 170.00
@q/rou 28, /0. 232
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