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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OST 00.00. " WYMAGANIA OGÓLNE "

CZĘŚĆ OGÓLNA.
Nazwa zadania.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Przedmiot i zakres robót.
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  OST  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla

poszczególnych wymagań technicznych SST dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach realizacji projektu budowlanego pod nazwą: ,,Przebudowa
z modernizacją  lokali  mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.  Wyczółkowskiego
61/13-32 w Jeleniej Górze''.

W  zakresie  robót  związanych  z  przebudową  budynku,  poprawieniem  warunków
użytkowania  oraz dostosowanie  budynku  do  aktualnie  obowiązujących  przepisów
dotyczących  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie, planuje się wykonanie m.in. następujących prac budowlanych:

 roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz osprzętu,
 roboty murarskie ścian wewnętrznych,
 wykonanie tynków wewnętrznych
 roboty wykończeniowe podłóg i posadzek,

1.3. Nazwy i kody kategorii robót.

Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień). W
Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  ujęto  klasyfikację  wszystkich  robót  budowlanych
objętych dokumentacją projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi SST.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262700-8 Przebudowa budynków

Oznaczenia i skróty:
OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych.
Wymagania ogólne (OST) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:
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SST 01.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
SST 02.00 Roboty murowe

SST 03.00
Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
i przeciwwodne

SST 04.00 Tynki

SST 05.00
Roboty posadzkarskie, 
wykładzinowe, płytki ścienne

SST 06.00
Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych

SST 07.00 Montaż stolarki budowlanej
SST 08.00 Roboty malarskie

1.5. Określenia podstawowe.
Użyte  w  OST  i  SST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:

1.5.1Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,
 obiekt małej architektury;

1.5.2.Budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

1.5.3.Budowie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w
określonym  miejscu,  a także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu
budowlanego;

1.5.4.Robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

1.5.5.Remoncie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

1.5.6.Urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość  użytkowania obiektu
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym
służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a także  przejazdy,  ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki;

1.5.7.Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza
budowy;

1.5.8.Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć  tytuł  prawny wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

1.5.9.Pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
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1.5.10. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu - także dziennik montażu;

1.5.11.  Właściwym  organie -  należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości

1.5.12.  Dziennik budowy (techniczny) – zwany dalej dziennikiem budowy - dziennik,
stanowiący  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

1.5.13.  Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu.

1.5.14.  Inspektor  nadzoru  (inwestorskiego)- osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  i  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty
budowlane.

1.5.16.  Normy europejskie -  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy  europejskie  (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

1.5.17.  Obmiar  robót -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy  w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzenia  przez Inspektora  Nadzoru.
Pomiar  wykonanych robót  budowlanych  dokonywany  jest  w celu  weryfikacji  ich
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.

1.5.18.  Odbiór  częściowy -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i
zanikających,  a  także  dokonywania  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym jest  także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania,
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany
jako „odbiór końcowy".

1.5.19. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych
też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się
po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,
łącznie  z  zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
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1.5.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.

1.5.21.  Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

1.5.22.  Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

1.5.23.  Materiały -  wszelkie  materiały  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodne  z
dokumentacją projektową aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.24. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu.
1.5.25.  Zamawiający -  udzielający  zamówienia  Wykonawcy.  Do  obowiązków

zamawiającego należy przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.26.  Polecenie  Inspektora  nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.
1.5.28.  Przedmiar  robót -  opracowanie  zawierające  zestawienie  przewidywanych  do

wykonania  robót  w kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  wraz  z  ich
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  miar  robót
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub
jednostkowych nakładów rzeczowych;

1.5.29.  Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.30.  Certyfikat  zgodności -  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacja techniczną.

1.5.31.  Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.5.32.  Dokumentacja  projektowa -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę -
składa  się  w  szczególności  z: projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.33. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.5.34.  Europejskie  zezwolenie  techniczne -  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną
zdatności  produktu do użycia,  dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie  robót  budowlanych,  przy użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz
określonych warunków jego stosowania i użycia.
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1.5.35.  Wyrób budowlany -  wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralna całość użytkową.

1.5.36. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegające na:
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu 

inwestycji,
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na

gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz 
charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
 pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 

elementów ulegających zakryciu,
 pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie 

użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń
1.5.37.  Wspólny  Słownik  Zamówień -  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach Unii Europejskiej.

1.5.38.  Grupy,  klasy,  kategorie  robót -  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr  213/2008  z dnia  28  listopada  2007r.  w  sprawie  Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV).

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiającego stanowią załączniki  do umowy, a  wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunkach
wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków,  jednakże
wszystkie wymiary przed wykonaniem elementów przeznaczonych do wbudowania należy
sprawdzić w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualną zmianę wymiarów należy
uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane
za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy dostarczone
materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne z  dokumentacją  projektową lub  SST
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie materiały  zostaną
zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia  zakończenia  przez Inspektora  nadzoru).  Wykonawca będzie  utrzymywać
roboty  do  czasu  ostatecznego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie
Inspektora  nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze

centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający  (Inwestor)  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w

terminie  określonym  w umowie  o  wykonanie  robót,  wskaże  oznaczone  na  planie
sytuacyjnym instalacje  i  urządzenia  podziemne i  naziemne oraz  ew.  dostęp  do  wody,
energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia
pracowników  i  wjazdu  pojazdów i  sprzętu  Wykonawcy  na  ten  teren.  Na  Wykonawcy
spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanego  mu  obiektu  do  chwili  odbioru
końcowego robót.

1.10.  Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  organem zarządzającym  projekt  organizacji
budowy  i  zabezpieczenia  robót  w okresie  trwania  budowy.  W zależności  od  potrzeb  i
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.

Wykonawca jest zobowiązany do:
 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w

okresie wywozu ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek.
 uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  ilościach

określonych  przez Inspektora  nadzoru  tablice  informacyjne,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Tablica informacyjna powinna zawierać:
 określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
 imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy robót 

budowlanych,
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 imiona,  nazwiska,  adresy  i  numery  telefonów:  kierownika  budowy,  kierowników
robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, numery telefonów alarmowych Policji,
straży  pożarnej,  pogotowia,  numer  telefonu  okręgowego  inspektora  pracy.  W
czasie   wykonywania   robót   Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie
obsługiwał   wszystkie   tymczasowe   urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca  zapewni  stale  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony
przed  zniszczeniem,  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia,.  Zawierać  powinno  przewidywane  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia
wykonywania  robót  budowlanych,  maksymalną  liczbę  pracowników  zatrudnionych  na
budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

1.11.  Zabezpieczenie chodników i jezdni.
Zajęcie,  na  potrzeby  budowy,  pasa  drogowego lub  jego części  może nastąpić  po

spełnieniu wymagań określonych w przepisach:
 Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  1 czerwca 2004 r.  w sprawie określenia

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 140,
poz. 1481

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115

Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Inspektorem  nadzoru  projekt  zabezpieczenia
chodników  i  jezdni  dla  budowy  usytuowanej  przy  ulicy  wymagającej  odpowiednich
zabezpieczeń, a także uzyska stosowane uzgodnienia.

1.12.  Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz
powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące  w  terenie
instalacje  naziemne i  podziemne,  np.  kable,  rurociągi,  sieci  itp.  lub  znaki  geodezyjne
powinny  być  szczegółowo  zaznaczone  na  planie  sytuacyjnym  i wskazane  Wykonawcy
przez  Zamawiającego  (Inwestora)  przy  przekazywaniu  placu  budowy.  Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego w ramach
planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do szczegółowego  oznaczenia
instalacji  i  urządzeń,  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniami,  a  także
do natychmiastowego  powiadomienia  Inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji  i
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urządzeń,  jeżeli  zostaną  uszkodzone  w  trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych
robót  budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim  harmonogramie
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

1.14.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do

przepisów i normatywów z  zakresu  ochrony  środowiska na  placu budowy  i  poza  jego
terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy we właściwym stanie.
 prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją

zabezpieczając. 
W wypadku zaistnienia  konieczności  usunięcia  elementów szaty roślinnej,  przed

wykonaniem prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego, a jeżeli
wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  od
właściwych organów administracji państwowej.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,
 możliwością powstania pożaru.

1.15.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Kierownik  budowy,  przed
rozpoczęciem  budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  sporządzi  lub  zapewni
sporządzenie  planu bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  „PLANEM BIOZ",  na
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez
projektanta.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie
konieczne dla bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odpowiednią  odzież  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  na  terenie  placu  budowy
sprawny  i  w  stanie  gotowości  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie
przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
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         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
2.1. Wymagania ogólne.

Przy  wykonywaniu  robót  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o
właściwościach użytkowych umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.  5 ust. 1
pkt  1  Ustawy  Prawo  budowlane  -  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi  w  SST.  Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru
szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  wyrobów budowlanych  i urządzeń
przewidywanych  do  realizacji  robót,  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą a także
inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  przez  okres
wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich
wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo
zastosowanych  w  obiekcie  budowlanym.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła
oraz określające parametry techniczne tego materiału.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i
urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane
oraz w SST. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które
są wprowadzone do obrotu i spełniają wymogi obowiązujących przepisów: Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.)

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji
o   rzewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane,  dostarczone przez  Wykonawcę na plac budowy,

które nie uzyskały akceptacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z
placu  budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  nadzoru,  w  uzgodnieniu  z
projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem)  może  pozwolić  Wykonawcy  na
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  niebezpieczne  dla  otoczenia,  nie  będą

dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  od dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
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wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznaczne  określającą  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia
tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały
pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 2 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiającym (Inwestorem),  podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.6.    Wymagania  ogólne  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  dostawą,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni  właściwe składowanie i  zabezpieczenie  materiałów na placu
budowy.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie
zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  nadzoru.  Miejsca
czasowego składowania materiałów lokalizowane będą w obrębie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  Wykonawca  zapewni,
aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
robót,   były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowywały  swoją  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  
BUDOWLANYCH.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  lub projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w takich
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  w
terminie  przewidzianym  umową  i zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowości  do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektora  Nadzoru
kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam gdzie
jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  akceptację  przed
użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być
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później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,

które  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót  oraz  nie  wpłyną  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie używał
tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  które nie  spowodują  uszkodzeń
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania  środków  transportu  pionowego  ustalonych w specyfikacjach  technicznych;
przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie
przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
i w sposób  ciągły  będzie  o  każdym takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową za ich
zgodność  z dokumentacją  projektową  SST,  projektem  organizacji  robót  i  poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w
planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej  lub   przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną  jeśli  tego  będzie  wymagać
Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia  robót  lub wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru
dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów,  elementów  budowlanych,  elementów
robót,  wyboru sprzętu i  innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i
robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz

projektu organizacji robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu  budowy.  Uprzątniecie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami
administracyjnymi o porządku.

 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót i  jakości  materiałów.  Do
obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary
i badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą  że  roboty  wykonano
zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.  Minimalne
wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w SST,  normach,
aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor  nadzoru ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie
robót zgodnie z umową. Wszystkie  koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.6.2. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobieranie  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy robót mogą
być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można
stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  wyniki  badań.  Wykonawca  będzie
przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na
zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób przez
niego zaakceptowany. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
 projekty we wszystkich branżach,
 dziennik budowy,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 książkę obmiarów robót,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne,
 protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy,

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.

         WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.
Książka  obmiaru  robót  nie  będzie  prowadzona  z  uwagi  na  ryczałtowy  sposób

rozliczenia prac remontowych związanych z wykonaniem pokrycia dachu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy  poszczególnymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo, wzdłuż linii  osiowej i  podawane w [ m ].  Jeśli  SST właściwe dla
danych  robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  [  m3 ]  jako  długość
pomnożona  przez  średni  przekrój,  powierzchnie  w  [  m2],  a sprzęt  i  urządzenia  w
[ szt.].Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch
znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach
lub w kilogramach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te lub sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  ważne  świadectwa.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
pomiarowy będą  przez  Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie  przez  cały  okres
trwania  robót.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót,
wymagają akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar
robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe do
obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być podłączone  w formie  oddzielnego załącznika  do rejestru  obmiarów,  którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

         ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór częściowy
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 odbiór etapowy,
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór końcowy,
 odbiór po okresie rękojmi,
 odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru

do  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robót  zanikających  i
ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
będzie przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przy  jednoczesnym
powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w  ciągu  2  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakość  i ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy,
stan surowy zamknięty i  in.).  Obiekty można dzielić na części,  które w miarę postępu
robót mogą być przedmiotem odbioru.  Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości
części  robót stanowiących z reguły całość techniczną.  Podziału budowy na odcinki lub
etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych  dokonuje  Wykonawca  w  czasie
projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, który dokonuje odbioru.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w

umowie  o wykonanie  robót  budowlanych.  Specyfikacje  Techniczne  podają  główne
czynności,  które  ma przedsięwziąć  Wykonawca.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy  -
sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych  oraz zgłoszonych  wad  i  usterek  do
usunięcia  przez  Wykonawcę.  W  trakcie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z
realizacja  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin
odbioru  końcowego.  W przypadku stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych
robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji)  i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
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8.5. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  organizuje  odbiór  „po  okresie  rękojmi".

Odbiór ten wymaga przygotowania następujących dokumentów:
 umowy o wykonaniu robót budowlanych,
 protokołu odbioru końcowego obiektu,
 dokumentów potwierdzających usuniecie  wad zgłoszonych w trakcie  odbioru

końcowego obiektu,
 dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz

potwierdzenia usunięcia tych wad,
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym lub/oraz  przy  odbiorze  po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszystkich  zmian  w  
dokumentacji  projektowej  umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.:

 projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót,
 oryginał  dziennika budowy wraz z dokumentami,  które  zostały  włączone w

trakcie realizacji robót,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 wyniki badań, prób i sprawdzeń,
 protokoły  odbioru  instalacji  i  urządzeń  technicznych  oraz  przewodów

kominowych,
 dokumentacja  powykonawcza:  projekt  wykonawczy  i  inne  opracowania

projektowe,  opisy  i rysunki  zamienne  uwiarygodnione  przez  projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

 rysunki  (dokumentacja)  na wykonanie robót towarzyszących oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 oświadczenie kierownika robót o:
 zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w

razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 aprobaty  techniczne  (deklaracje  zgodności)  oraz  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa dla materiałów i urządzeń,

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty:
 oświadczenie kierownika robót o:
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w

razie korzystania -ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 dokumentacje  powykonawczą  tj.  projekt  budowlany  i  inne  opracowania

projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,
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 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,
 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających

zakryciu,
 deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ustalenia ogólne.

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone  dla  tej  roboty  w SST i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą  obejmować:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z
narzutami,  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu z narzutami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych
zawartych  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.
dokumentach, a nie wyszczególnionych w opisie robót budowlanych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii
projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  z
postępu robót,

 ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Wszystkie koszty związane z odjazdami, przejazdami i organizacja ruchu ponosi 
Wykonawca.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.

poz. 725 ze zm.);
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2022  r.  w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. poz. 1225);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami);

 Ustawa  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);

 Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1130);

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w sprawie
informacji  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

 Ustawa z dnia 13 września 2002 r.  o produktach biobójczych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 242)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz.
1587 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  19 czerwca 2023 r.  w sprawie wykazu
prac  wzbronionych  młodocianym  i  warunków  ich  zatrudniania  przy
niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 01.00. " ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE "

         WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych i wykuwających wraz ze
składowaniem materiałów na wysypisku odpadów lub ich utylizacją.

Za w/w roboty rozbiórkowe i demontażowe rozumie się w szczególności:
 skucie posadzek, zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych,
 wykucie ościeżnic z muru,
 wykucie otworów i bruzd w ścianach,

1.3. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
Nie dotyczy.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest  zobowiązany  do używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  stosowany  do  wykonania  robót  powinien
odpowiadać określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.

TRANSPORT.
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". Do 
transportu / wywozu materiałów rozbiórkowych można stosować dowolny środek 
transportu.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólna koncepcja wyburzania elementów budynku sprowadza się do kontrolowanej
utraty stateczności poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Rozbiórka nie może mieć
nic wspólnego z chaotycznym burzeniem. Kolejność prac musi być starannie opracowana.
Przy planowaniu robót trzeba wziąć pod uwagę, rodzaj oraz liczbę maszyn i urządzeń,
kolejność ich użycia, drogi transportowe, wjazdowe i wyjazdowe, miejsca dla odpadów,
kontenerów a także kolejność usuwania materiałów szkodliwych (np. takich jak azbest).
Ze  względów  praktycznych  (łatwiejsza  segregacja  gruzu  porozbiórkowego)  zaleca  się
wykonanie  wcześniejszego  demontażu  stolarki  otworowej,  podłóg  i  innych  elementów
wewnętrznych przed rozpoczęciem zasadniczej rozbiórki.

Roboty rozbiórkowe w obiektach kubaturowych
Posadzki,  podłogi,  tynki,  drzwi  i  okna  rozbierać  ręcznie.  Materiał  poza  obręb

budynków  znosić  lub spuszczać  rynnami.  Materiał  z  rozbiórki  wynosić  ręcznie  i
posegregować. 

W  odniesieniu  do  robót  rozbiórkowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące
przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Szczegółowe informacje dotyczące przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
na budowie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ustawa Prawo budowlane.

Urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne.  Przejścia,  pomosty  i  inne  niebezpieczne
miejsca  powinny  być  zabezpieczone  odpowiednio  umocowanymi  barierami,  a  pomosty
zaopatrzone  w  listwy  obrzeżne.  Znajdujące  się  w  pobliżu  miejsca  rozbiórki  budowle,
urządzenia  użyteczności  publicznej,  latarnie,  słupy,  przewody  i  drzewa,  powinny  być
odpowiednio zabezpieczone.

Środki  zabezpieczające  pracowników  i  urządzenia.  Robotnicy  zatrudnieni  przy
robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski,
rękawice  i  okulary  ochronne,  a  narzędzia  ręczne  powinny  być  mocno  osadzone  na
zdrowych  i  gładkich  trzonkach  oraz  stale  utrzymane  w  dobrym  stanie.  Przed
przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  kierownik  rozbiórki  powinien  dokładnie
poinformować robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich
w zakresie  przepisów B.H.P.  Miejsca  ustawienia  drabin  do  wejścia  na  mury  powinien
wskazywać  kierownik  rozbiórki  lub  majster.  Zawiesia  do  demontażu  należy  używać
atestowane.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  publicznego.  Wszystkie  przejścia  i  przejazdy
pozostające  w  zasięgu  prowadzonych  robót  rozbiórkowych,  powinny  być  w  sposób
odpowiedni  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  wytyczyć  i  wyraźnie  oznakować
tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić wartowników zaopatrzonych
w  przyrządy  sygnalizacyjne  bądź  też,  w  przypadkach  szczególnie  niebezpiecznych
zastosować oba środki łącznie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  wykonawcy  mają  obowiązek
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.

Zrzucanie  gruzu  powinno  być  wykonane  szczególnie  ostrożnie  pod  osobistym
nadzorem  majstra  lub kierownika  rozbiórki.  Miejsca  zrzucania  gruzu  powinny  być
należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować
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pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach,
klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.

Uwagi  dodatkowe.  Materiały  z  rozbiórki  wywozić  sukcesywnie,  aby  zapewnić
bezpieczeństwo pracujących robotników.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli  podano w OST „Wymagania ogólne".  Szczególnej kontroli
podlega przestrzeganie przepisów BHP.

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych lub wykuwających są m2, m3, mb,

szt. wg. KNR-u dla poszczególnych robót. Ilości robot rozbiórkowych mogą ulec zmianie
na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji
gruzu, papy, drewna i innych materiałów. Jeżeli Inspektor podejmie decyzję o przekazaniu
wybranych materiałów Inwestorowi np. elementy stalowe i   drewniane wykonawca ma
obowiązek wyniesienia elementu z budynku i złożenia materiału w wyznaczonym miejscu.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady

rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

PRZEPISY ZWIĄZANE.   
Przepisy dotyczące BHP
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 02.00. " ROBOTY MUROWE "

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające  celu  wykonanie  robót  związanych  z  konstrukcją  murowych  i  murowanych
fragmentów ścian i ścianek działowych zamurowań, eksploatowanych w warunkach nie
narażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska.  Podane  warunki  nie  dotyczą
konstrukcji murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników
wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania materiałów
i technologii murowania odbiegających od przyjętych w budownictwie mieszkaniowym i
ogólnym.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000
-9

Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej
45210000
-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
4526250
0-6 Roboty murowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.
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2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiały.

1.1 Bloczki silikatowe
Wymagane parametry techniczne
klasa wytrzymałości min. 20 MPa
gęstość objętościowa max. 1600 kg/m3
reakcja na ogień A1
współczynnik ʎ max 0,61 W/(mK)
izolacyjność akustyczna R' A1 min. 54 dB dla ścian grub. 24 cm

min. 47 dB dla ścian grub. 12 cm
Murowanie na zaprawę cienkowarstwową, klejącą - wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
1.2 Cegła budowlana

Cegła  budowlana  pełna  powinna  bez  otworów  lub  z  otworami  prostopadłymi  do
płaszczyzny  układania  cegieł  w  murze.  Całkowita  powierzchnia  otworów  -  do  10  %
powierzchni cegły. Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym
opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w
stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty /metaliczny/,  a nie stłumiony.
Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m
na inne  cegły  nie  rozpadła  się  na  kawałki.  Może natomiast  wystąpić  pęknięcie  cegły
lub jej wyszczerbienie.
1.3 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy  stosowane  powszechnie  do  wznoszenia  konstrukcji  murowych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  aktualnych  normach  państwowych.  Zaprawę
cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta
wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie
przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy. Marka i  skład zaprawy powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych
z zasady powinno być  wykonane  mechanicznie.   Zaprawę  należy  przygotować,   w
takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześni  po  jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

- zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
- zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia. Do zapraw
cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie  niższa  niż  +5°C.  W  przypadku  konieczności  uzyskania  zaprawy  białej  lub  o
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki
mineralne.

Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków
uplastyczniających,  odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących  norm  i  instrukcji.
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki  i  konsystencję  zapraw  należy  przyjmować  w  zależności  od  przeznaczenia
zaprawy.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  powinien  odpowiadać  określonym,  ogólnie
uznanym  wymaganiom  co  do  jakości  i  wytrzymałości.  Wykonawca  przystępujący
do wykonania  robót  murowych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:

o mieszarki do zapraw,
o betoniarki wolnospadowej,
o przenośnych zbiorników na wodę
o drobny sprzęt i narzędzia ręczne

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania  ogólne" Do

transportu materiałów i  urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu np.
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton i samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
ciągnik kołowy z przyczepą. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed możliwością  przesuwania  się  podczas
transportu.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2. Murowanie.
Ułożenie pierwszej warstwy (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na

prawidłowość wykonania całego budynku. Pierwszą warstwę elementów należy murować
na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by elementy zachowały
stabilność (warstwa zaprawy nie powinna przekraczać 1 cm).

Prawidłowość ułożenia  elementów w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy
sprawdzić za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia
poszczególnych elementów należy korygować przy pomocy gumowego młotka. Wierzchnią
płaszczyznę  warstwy  należy  wyrównać  specjalną  pacą  wyrównawczą,  a  następnie
dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. Elementy
wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawę (do cienkich
spoin).  Stosowanie  takiego  spoiwa  przyspiesza  pracę  murarskie  i  zmniejsza  ryzyko
miejscowego przemarzania ścian. Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść warstwę
zaprawy  klejowej  o  grubości  1  -  3  mm.  Równomierne  ułożenie  zaprawy  ułatwia
zastosowanie  specjalnej  kielni  -  pacy  o  zębatej  krawędzi  (wielkość  zębów 4 -  5 mm).
Powierzchni elementów nie należy zwilżać wodą. Zaprawę można nałożyć na odległości
kilku  metrów.  Jednak  długość  nakładanej  zaprawy  należy  dostosować  do  warunków
atmosferycznych. Przy murowaniu ścian z elementów "na pióro i wpust", zaprawę klejową
rozprowadza  się  tylko  na  poziomych  spoinach,  spoiny  pionowe  pozostają  nie  klejone.
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Układany  element  należy  starannie  dosunąć  do  wyżłobionej  ścianki  elementu
poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem.

Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować,
aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania.  Można to zrobić przy użyciu
poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.  Przygotowanie elementów.  Istotne jest,
aby  przed  rozpoczęciem  murowania  zwilżyć  elementy,  co  pozwala  zapobiec  zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do
prawidłowego  wiązania  zaprawy  murarskiej  i  do  tego,  by  po  zakończeniu  procesu
wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć
w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet
zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku
temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z
zaprawą.

Pierwsza  warstwa  zaprawy.  Przystępując  do  prac  murarskich  postępujemy
analogicznie,  jak w przypadku  murowania  z  tradycyjnych  formatów  ceramicznych.
Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy murarskiej
rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania elementów
na  fundamencie  warstwę  wyrównawczą  układa  się  na poziomej  izolacji
przeciwwilgociowej  z  papy  lub  specjalnych  folii  izolacyjnych.  Po  wypoziomowaniu
podłoża, zwilżeniu elementów i przygotowaniu zaprawy można przystąpić do murowania.

Sprawdzanie pionu 
Kontrolę  pionowego  wykonania  muru  powinno  się  przeprowadzać  przy  użyciu

poziomicy,  po ułożeniu  każdej  kolejnej  warstwy  w  narożniku.  Kontrolę  poziomego
ułożenia elementów pomiędzy narożnikami, umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego

Łączenie poziome 
Budowanie  w  systemie  „z  piórem"  nie  wymaga  wykonywania  pionowej  spoiny

pomiędzy pustakami.  Niezbędna jest  jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc
tylko do łączenia kolejnych warstw elementów, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie
równomiernie,  na  całą  górną  powierzchnię  już  ułożonej  warstwy  elementów.  Grubość
warstwy zaprawy po wmurowaniu elementów powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12
mm,  co  pozwala  na  zachowanie  modułu  wysokości  (wys.  elementu  +  gr.  warstwy
zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci
tzw.  "placków".  Rozkładanie  zaprawy  w  postaci  pasów  wzdłuż  krawędzi  muru  jest
dopuszczalne  tylko  pod  warunkiem  obliczeniowego  sprawdzenia  nośności  muru  z
uwzględnieniem  rzeczywistej  szerokości  spoiny.  Należy  mieć  jednak  na  względzie,  iż
stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawę należy układać na całej szerokości muru.

Łączenie pionowe 
Elementy kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust.

Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią
wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, elementy trzeba
wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i dopiero potem dociskać
do zaprawy.

Ustawianie  elementów.  Podczas  murowania  ścian  bardzo  przydatny  jest  sznurek
murarski,  który rozpina  się  pomiędzy  gotowymi  narożnikami.  Ułatwia  on  zachowanie
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jednego  poziomu  dla wszystkich  elementów  układanych  w  warstwie.  Ustawienie
dopasowuje się do wysokości sznurka i ułożenia innych elementów, korzystając przy tym z
gumowego młotka.

Przewiązania  w  murze.  Elementy  układa  się  w  kolejnych  warstwach  w  sposób
zapewniający  prawidłowe  ich  przewiązanie.  Spoiny  pionowe  w  sąsiadujących  ze  sobą
warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte o co
najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością elementu) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca
się  wykonanie  przewiązania  poprzez  przesunięcie  wynoszące  pół  pustaka  w  dwóch
sąsiadujących  warstwach  muru.  Docinanie  elementów.  Jeśli  ściany  budynku  nie  mają
modułowych  rozmiarów  pozwalających  na  wykonanie  ich  tylko  z  pełnych  elementów,
pojedyncze  elementy  układane  w  kolejnych  warstwach  ściany  lub  bezpośrednio  pod
stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki brzeszczotowej z
napędem elektrycznym lub piły stołowej  z  tarczą diamentową.  Wmurowanie  dociętych
elementów.  Elementy  docięte  powinno  się  wmurowywać  w środkowej  części  ściany,
możliwie  jak  najdalej  od  jej  narożników.  Układając  je  w  kolejnych warstwach,  trzeba
pamiętać o przesunięciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm
względem spoiny w sąsiedniej warstwie bloczków. Niezbędne jest przy tym wypełnienie
zaprawą  pionowych  połączeń  pomiędzy  elementami  dociętymi  a  pełnowymiarowymi.
Uwaga!  Przy  wykonywaniu  zewnętrznych  ścian  jednowarstwowych  nie  powinno  się
uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej,
np.  cegłami pełnymi (chyba,  że ściana w tym miejscu zostanie docieplona materiałem
termoizolacyjnym).  Przy  murowaniu  filarów  należy  dążyć  do  stosowania  elementów
nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku
szczególnych  miejscach  ściany.  Są  to  nie  tylko  połączenia  dociętych  elementów  z
pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których wyprofilowana na pióro i
wpust  boczna  powierzchnia  jednego  elementu  musi  być  zespolona  z  gładką  czołową
powierzchnią  innego,  na  przykład  w  narożach  i  skrzyżowaniach  ścian.  Konsystencja
zaprawy powinna być tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie
wszystkie  spoiny  pionowe,  czego  sprawdzianem  będzie  występowanie  zaprawy  ponad
powierzchnię cegły.

W  zwykłych  murach  ceglanych,  jeśli  nie  ma  szczególnych  wymagań,  należy
przyjmować grubość normową spoiny:

 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

 10  mm w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5
—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Dopuszcza  się  stosowanie  połączenia  za  pomocą  płaskowników/prętów
wpuszczonych w spoiny obu murów.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
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Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2. Wymagania ogólne.
Roboty  murowe powinny być wykonywane  zgodnie  z  zatwierdzoną dokumentacją

projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania
okoliczności  zmuszających  do  odstępstwa  od  projektu,  decyzję  o  dalszym  sposobie
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. Cegła oraz elementy układane na zaprawie
powinny  być  wolne  od  zanieczyszczeń  i  kurzu.  Cegłę  oraz elementy  porowate  suche
należy  przed  wbudowaniem  nawilżyć  wodą.  Mury  należy  układać  warstwami,  z
przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu
poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może przekraczać 4 m
dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia
murów wznoszonych niejednocześnie  należy zostawiać strzępią  zazębione końcowe.  W
przypadku  gdy  zachodzi  konieczność  zastosowania  większej  różnicy  poziomów,  niż
podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne. Przy
murach  licowanych  licówką  o  wymiarach  cegły  lub  o  wymiarach  umożliwiających
konstrukcyjne  związanie  z  murem,  warstwa  licowa  powinna  być  murowana  łącznie  z
całością muru na tej samej zaprawie.

6.3. Wymagania szczegółowe.
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może

być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10
mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2
lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe,  dopuszczalne odchyłki  w grubości
spoin należy zmniejszyć o połowę.

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie,
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak
maksymalnej grubości spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być
całkowicie  wypełniony  zaprawą.  Liczba  elementów  połówkowych  w  murze  nośnym
niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilości bloczków w
tym murze.  Nie  wolno  zastępować  elementów  samych  połówkowych.  Rodzaj  i  markę
zaprawy  oraz  grubości  muru  określa  dokumentacja  projektowa.  Odchyłki  w  grubości
muru  dla  murów  pełnych  o  grubości  ćwiartki,  pół  i  jednego  elementu  nie mogą
przekraczać wielkości  dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów elementów
użytej do danego muru. 
Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje:

 sprawdzenie prawidłowości wiązań,
 sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie,
 sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny,
 sprawdzenie  prostopadłości  krawędzi,  sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i

krawędzi muru,
 sprawdzenie poziomości warstw, sprawdzenie kąta,
 sprawdzenie  prawidłowości  zamurowania  otworów,  osadzenia  ościeżnic

drzwiowych,  nadproży,  sprawdzenia  liczby  użytych  połówek  i  innych  cegieł
ułamkowych,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki

 Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów:
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– na 1 metrze długości < 4mm/m
– na całej powierzchni < 10mm/m

Odchylenie krawędzi od linii prostej
< 3 mm/m i nie więcej niż 
jedno na 2 m

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:
– na wysokości 1m ściany < 3mm
– na wysokości 1na wysokości 1 
kondygnacji < 6mm
– na całej wysokości ściany < 15mm

.
Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu:
– na 1 m długości < 1mm
– na całej długości < 15mm

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
– na 1 m długości < 1mm
– na całej długości < 10mm

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach
do 100 cm szerokość +6, -3

wysokość +15, -1
ponad 100
cm szerokość +10, -5

wysokość +15, -10

6.4. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej

markę  i konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru.
Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót murowych są m3 – uzupełnienia i zamurowania otworów

w ścianach z cegły o grubości powyżej ½ cegły i m2 dla ścianek działowych i zamurowań
o grubości do ½ cegły. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty
podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  robót  murowych  powinien  się
odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  Roboty związane z
wykonaniem  prac  murarskich  podlegają  odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu, odbiorowi wstępnemu i końcowemu.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
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Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy.

 PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementu powszechnego użytku.

 PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 03.00. " IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE. 
"

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  robót  izolacyjnych  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych
ścian, stropodachów i podłóg.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
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wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiały dla robót izolacyjnych.
 laminaty z mas hydroizolacyjnych,
 papy asfaltowe,
 folie z tworzyw sztucznych i kauczuku,
 powłokowe masy hydroizolacyjne,
 preparaty penetrujące w głąb podłoża,
 blachy do hydroizolacji.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  powinien  odpowiadać  określonym,  ogólnie
uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.

W przypadku zakresu prac iniekcyjnych Wykonawca przystępujący do prac powinien
posiadać następujący sprzęt i narzędzia.

Urządzenie  do  wiercenia  otworów  w  murach  (cegła,  kamień,  beton)  –  zalecane
są elektropneumatyczne  wiertarki  i  wiertnice  o  pracy  możliwie  bezwibracyjnej
wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm).

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".  Do

transportu materiałów stosować sprawne technicznie  środki transportu np.:  samochód
dostawczy  o  ładowności  0,9  ton.  Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2. Wymagania ogólne.
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne  powinny spełniać następujące wymagania 
ogólne:

 stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub
pary  wodnej  (występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,
zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne),

 ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

 izolacja  pozioma  powinna  bez  przerw,  w  sposób  ciągły,  przechodzić  w  izolację
pionową,

 rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo
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wodnych  panujących  w miejscu  posadowienia  budynku  oraz  jego  poziomu
posadowienia,

 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie
nakładania  każdej  warstwy  izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.
aplikować  jedno  opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej  wydzielony  (o
określonej powierzchni) fragment podłoża,

 izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm powyżej  poziomu
okalającego  terenu  i  zakończona  w  sposób  uniemożliwiający  wnikanie  wód
opadowych pod izolację,

 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

 miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do
wnętrza budynku w tym rejonie,

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane
odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne
wbudowywane  w  trakcie  betonowania  (wkładki  powinny  być  wykonane  z  tego
samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

 mas hydroizolacyjnych,
 pap asfaltowych,
 folii z tworzyw sztucznych.

Wymagania szczegółowe są następujące:
 przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia

mechaniczne  (np.  mas  bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej
warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

 wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  z  pap
asfaltowych  są  takie  same  jak  dla  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,
różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw,

 izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,

 folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy
przeciwwilgociowe,  jeżeli  zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,
skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, rozwiązano
uszczelnienie  w miejscach załamań izolacji  oraz  w rejonie  połączenia  z  izolacją
poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można
traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe.

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

 laminatów z mas hydroizolacyjnych,
 pap asfaltowych,
 folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
 powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
 preparatów penetrujących w głąb podłoża,
 blach do hydroizolacji.

Wymagania szczegółowe są następujące:
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 izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane
od  strony  parcia  wody  na  przegrodę;  izolacje  wodochronne  z  mas
hydroizolacyjnych na  bazie  cementu  mogą  być  wykonywane zarówno od  strony
parcia  wody,  jak  też  od  strony  przeciwnej  –  jeżeli  takie  zastosowanie  jest
dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i  potwierdzone  wynikami  badań
laboratoryjnych,

 ścianki  dociskowe  (np.  murowane,  z  cegły  grubości  nie  mniejszej  niż  12  cm)
powinny  być ustawione  na  podkładach  ślizgowych  z  dwóch  warstw  papy
podkładowej,

 wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,

 powyżej  ścianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilości  warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na
powierzchni  warstwy  położonej  niżej,  zgodnie  z  kierunkiem  spływu  wody  po
izolacji,

 w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń
słupa przy zachowaniu szczelności połączenia,

 przejścia  rur  przez  izolację  wodochronną  należy  wykonać  za  pomocą  urządzeń
dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z laminatów z
mas hydroizolacyjnych

 laminaty  mogą  stanowić  samodzielną  izolację  wodochronną  lub  w  przypadku
laminatów  z  mas  asfaltowych  i  asfaltowo-polimerowych  dodatkową  warstwę
nanoszoną na izolację z papy,

 dobór  układu  i  grubości  warstw  konkretnego  laminatu  o  określonych
właściwościach powinien być dostosowany do wymaganej  odporności  izolacji  na
działanie ciśnienia wody,

 wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej
z tkanin lub włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni
laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki,

 z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko
wtedy,  gdy  masy  te  uzyskały  pozytywną  ocenę  do  takiego  zastosowania  w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi
na  wysoką  podatność  powłok  asfaltowych  na uszkodzenia  w  temperaturach
ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

Pap asfaltowych
 szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej

10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
 zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem

zakładów  warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  –  o  ½
szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,

 papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

 temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili  użycia powinna
wynosić od 160°C do 180°C,

 izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  być
dylatowane  w  tych  samych  miejscach  i  płaszczyznach,  w  których  wykonano
dylatacje konstrukcji budynku.
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W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych
termozgrzewalnych,  które  są przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania
między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy
płomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy  powłokowej  –  należy
przestrzegać następujących zasad:

 palnik  powinien  być  ustawiony  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie  podgrzewał
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest
klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej,

 niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć
do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. Przy
wykonywaniu  izolacji  z  pap  samoprzylepnych  należy  dodatkowo  przestrzegać
następujących zasad:

 powierzchnia  podłoża  powinna  być  dostatecznie  gładka  i  zagruntowana,  aby
zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża,

 korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
 możliwe  jest  stosowanie  pap samoprzylepnych  w układach wielowarstwowych z

papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca
się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła  pierwszą  (spodnią)  warstwę
hydroizolacyjną,  gdyż wówczas  istnieje  możliwość  jej dodatkowego  doklejenia  w
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
 klejenia lub wulkanizacji,
 zgrzewania,
 mocowania mechanicznego.
Sposób  mocowania  i  łączenia  materiału  izolacyjnego  musi  być  zgodny  z

wymaganiami określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje się:

 folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami,  stanowiące  dodatkową  warstwę
drenażową,

 folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  połączone  z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,

 folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm
mogą  być stosowane  tylko  w  izolacjach  przeciwwilgociowych),  folie  z  PVC,
membrany EPDM,

 folie  PVC  ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania
bezpośrednio na izolacji papowej.

 zakłady  z  folii  PVC należy  łączyć  za  pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu
lub tetrahydrofuranu)  albo  specjalnych  klejów  i  dodatkowo  wzdłuż  krawędzi
doszczelniać  tzw. upłynnioną  folią;  dopuszcza  się  łączenie  folii  na  zakładach
metodą zgrzewania,
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 mocowanie  mechaniczne  w  obrębie  zakładu  polega  na  osadzeniu  łączników
mocujących  w spodniej  części  zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi
brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do

 warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,

 poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na
zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiału hydroizolacyjnego.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".
Roboty izolacyjne.

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować
sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości
technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co
do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza
się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zaizolowanej.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna być odebrana. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy.

 PN-EN 622-1:2000 PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-
EN 622-5:2000

 PN-EN  772-11:2002  +  uzupełnienia  PN-EN  772-11:2002  /A1:2005  (U)  Metody
badań  elementów  murowych.  Część  11:  Określenie  absorpcji  wody  elementów
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej  podciąganiem  kapilarnym  oraz  początkowej  absorpcji  wody
elementów murowych ceramicznych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYC

SST 04.00. " TYNKI "

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych .

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Roboty tynkarskie

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3.   Stosowane materiały.
Tynk podkładowy
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 988-1 CSIII
Reakcja na ogień Klasa A1
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Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej wg 
PN-EN 998-1

(nasycony roztwór KNO3) 
11
(nasycony roztwór
LiCl) 13

Przyczepność wg PN-EN 9881 >0,3MPa - FP:A

Współczynnik przewodzenia ciepła
10,dry wg PN-EN 
988-1

0,47 
W/mK

(wartość 
tabelaryczna)

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) 
wg PN-85/B-04500 ubytek masy: 0%

zmiana wytrz. na zginanie: 
0%
zmiana wytrz. na ściskanie:
-3,0%

Czas zachowania właściwości roboczych wg PN-
EN 998-1 390min
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie wg PN-
EN 998-1 29%
Zwartość porów powietrza w związanej zaprawie powyżej 45%

Tynk wykończeniowy
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 988-1 CSII
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Gęstość brutto w stanie suchym 
wg PN-EN 998-1 Reakcja na 
ogień
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1
Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej wg PN-EN 998-1 Przyczepność 
wg PN-EN 9881
Współczynnik przewodzenia ciepła

Trwałość (odporność na zamrażanie-
odmrażanie) wg PN-85/B-04500

Penetracja wody po badaniu absorpcji
wody spowodowanej podciąganiem
kapilarnym wody wg PN-EN 998-1

Czas zachowania właściwości
roboczych wg PN-EN 998-1

Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie wg PN-EN 998-1 Zwartość 
porów powietrza w związanej 
zaprawie

890 kg/m3
Klasa A1
>0,3 kg/2 po 
24h
<15

>0,3MPa - FP:A
10,dry wg PN-
EN 988-1

0,18 
W/mK

(wartość 
tabelaryczna)
ubytek masy: -0,25%
zmiana wytrz. na zginanie: -23%
zmiana wytrz. na ściskanie: -33%

<5mm
720min
25%
powyżej 40%

Dodatkowo materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza
Specyfikacją Techniczną są:

Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w

postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego  lub  wapna
pokarbidowego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niezgaszonego  wapna  i  bez  zanieczyszczeń  obcych.  Gaszenie  wapna  powinno  być
dokonane  zgodnie  z  ustalonymi  uprzednio  wytycznymi  przez  kierownika  budowy
w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i  wapno niegaszone
(wapno  palone  mielone)  w  zakresie  określonym  w  dokumentacji  technicznej.  Skład
objętościowy  zaprawy  powinien  być dobierany  doświadczalnie,  w  zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objętościowe
składników  zapraw  o  konsystencji  7  cm  wg  stożka  pomiarowego,  podano  w  tabeli.
Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg 
stożka pomiarowego

Marka Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
zaprawy (wapno :piasek)

z wapna w postaci z wapna
ciasta hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4
0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem

żużla  lub popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  w
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  +5°C.  W przypadku  konieczności  uzyskania
zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały
lub dodawać barwniki mineralne.
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Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.

Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 
pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1.

Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub

popiołów lotnych marki  25 i  35 oraz  cement  murarski  marki 15 (do zapraw niższych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni: od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż: 5oC. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym
zabarwieniu  należy  stosować  cement  portlandzki  biały  lub  dodawać  do  zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających
(plastyfikatorów)  lub  uszczelniających  i  przyspieszających  wiązanie  albo  twardnienie.
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Siatki Rabitza
Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu

nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru.

Gips szpachlowy
Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący sposób:

do naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do
momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 minut należy
masę  dokładnie  wymieszać  tak,  aby nie było  w  nim  grudek.  Przygotowana  zaprawa
powinna  mieć  konsystencję  gęstej  śmietany,  bez zbryleń  i  pęcherzy.  Ilość
przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15
minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze
wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia.
Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż + 18°C.
SPRZĘT.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarki do zapraw,
 betoniarki wolnospadowej,
 przenośnych zbiorników na wodę
 drobny sprzęt i narzędzia ręczne
 szczotki do czyszczenia podłoża
 kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
 pace, pędzle, mieszarki mechaniczne, mieszadła
 pojemniki na zaprawę i wodę
 drabiny, rusztowania

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". Do

transportu  materiałów  i  urządzeń  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
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transportu  np.  samochód  dostawczy  o  ładowności  0,9  ton.  Transportowane  materiały
należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  działaniem  niekorzystnych  czynników
atmosferycznych  (mróz,  deszcz).  Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas  transportu.  Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

Wykonawca  przeprowadzi  wszystkie  prace  tynkarskie  z  zachowaniem  wymogów
podawanych przez poszczególnych producentów materiałów, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na warunki technologiczne układania materiałów.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać
tynki  jedynie  przy zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z
„Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur". 

5.3. Przygotowanie podłoża
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin

przy zewnętrznych  licach  na  głębokości  5-10  mm.  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem
podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła
lub  wypełniając  je  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża  należy
zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do  odmian  powszechnie  stosowanych,

wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian
doborowych.  Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.
Narzut  tynków  wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew  kierunkowych.
Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków
nienarażonych na zawilgocenie  -  w proporcji 1:1:4,  narażonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynków gipsowych
Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,

wypełniaczy  i  domieszek  modyfikujących  własności  robocze  oraz  cechy  reologiczne
zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:

 gipsy tynkarskie,
 gipsy szpachlowe,
 tynki cienkowarstwowe,
 gładzie.

Gipsy  tynkarskie  są  to  mieszanki  oparte  na  spoiwie  gipsowym  z  dodatkiem
wypełniaczy  mineralnych  oraz  chemicznych  środków  modyfikujących,  nadających
uzyskanej  zaprawie  plastyczność,  łatwość  obróbki  i  podnoszących  przyczepność  do
podłoża.  Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie  na każdy
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mm  grubości  wyprawy:  lekki  -  0,8  kg/m2,  standard  -  1,2  kg/m2  oraz  obróbka
i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:

 gips tynkarski maszynowy standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

 gips tynkarski maszynowy lekki,
 gips tynkarski ręczny przeznaczony do ręcznego tynkowania,
 gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 

3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania
na  wszystkie  podłoża  mineralne  (beton,  cegła  ceramiczna,  cegła  silikatowa,  beton
komórkowy).  Tynków  gipsowych  nie powinno  się  wykonywać  jedynie  na  podłożach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy  szpachlowe  są  mieszankami  na  bazie  gipsu  półwodnego  z  dodatkiem
wypełniaczy  mineralnych  oraz  chemicznych  środków  modyfikujących.  Zawierają
komponenty,  dzięki  którym uzyskane zaprawy są plastyczne i  łatwe w obróbce.  Gipsy
szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt
gipsowych,  tynków  gipsowych.  Gipsy  szpachlowe  F  przeznaczone  są  do  spoinowania
połączeń  płyt  g-k  wraz  z  siatką  zbrojącą  oraz  wypełnienia  niewielkich  uszkodzeń
powierzchni  ścian  i  sufitów  z  płyt  g-k  wewnątrz  pomieszczeń.  Gipsy  szpachlowe  B
stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane
na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie.

Tynki  cienkowarstwowe i  gładzie  są  to  gotowe mieszanki  produkowane na  bazie
spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz
składników  poprawiających  plastyczność  i  reologię.  Gładzie  gipsowe  i  tynki
cienkowarstwowe służą  do wykonywania  pocienionych  wypraw na  równych  podłożach
betonowych  oraz  na  tynkach  cementowych  i  cementowo-wapiennych  wewnątrz
pomieszczeń.

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 
zawierających gips.
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości

podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą.
Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:

 niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi,

 zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych,

 tynkowanie mokrego betonu,
 brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od
rozdeskowania.  Wilgoć  zawarta  w betonie  może  wpływać  na  osłabienie  przyczepności
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. Suche podłoże betonowe
pod  tynki  gipsowe  powinno  być  zagruntowane  środkami  gruntującymi  redukującymi
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych
przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione
grubym  wypełniaczem  mineralnym.  Tworzą  one  warstwę  kontaktową  w  postaci  tzw.
mostka  adhezyjnego,  pozwalającego  na  oddzielenie  podłoża  betonowego  od  tynku
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku.  Cechą zasadniczą
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz
odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości
podłoża  i  występowania  rys,  należy  dodatkowo  zastosować  zbrojenie  tynku  siatką
tynkarską. W przypadku podłoża w postaci  ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów
mieszanych  należy  zadbać,  aby  także  spoiny  miały  podobną chłonność.  Ubytki  muszą
być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz
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bloczki  styropianowe  przed  tynkowaniem  należy  zagruntować  środkiem  z  dodatkiem
wypełniacza mineralnego.  Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min.  15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z
tworzywa.

Mostki  adhezyjne  do  robót  tynkowych  z  użyciem  fabrycznie  przygotowanych
mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka
lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac
tynkarskich mostek adhezyjny musi  wyschnąć.  Niedozwolone jest  nanoszenie mostków
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy
muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilości  mieszanki  do  określonej  ilości  wody.  W  przypadku  postępowania  odwrotnego
powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego
wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek.
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość
zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut.  Po upływie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób
gipsowy  wykonany  był  w  czystym  naczyniu,  ponieważ  związane  pozostałości  mogą
znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć
w pomieszczeniach,  w których zakończono  wszelkie  prace instalacyjne,  zabezpieczono
nieosłonięte  powierzchnie  metalowe  przed  korozyjnym  działaniem  gipsu,  zbadano
i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki  gipsowe gładkie  (wewnętrzne)  nanosi  się  maszynowo na
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki  sposób,  aby w efekcie otrzymać
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być
skrapiany  równomiernie  wodą,  a  następnie  „szlamowany"  przy  użyciu  pacy  z  gąbką.
Wchodzące  w  skład  tynku  drobne  cząsteczki  oraz  spoiwo  są w trakcie  tej  czynności
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone.
Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na
jakość  gotowej  powierzchni.  Po  krótkim  okresie  twardnienia  powierzchnię  należy
wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi  (kielni,  pacy nierdzewnej),  dzięki  czemu
zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie
się pęcherzyków powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową
tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego
nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę
szpachli  lub wykonać podkład gruntujący.  Najpóźniej  jeden dzień po wykonaniu tynku
można „ściąć"  pęcherzyki  powietrza  pacą,  a  powstałe  niewielkie  zagłębienia  wypełnić
zaprawą tynkarską i wygładzić.  Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę
równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze
stali  nierdzewnej,  silnie  dociskając  materiał  do  podłoża.  Masę  naniesioną  na  ścianę
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując
powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy
ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku
gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania,
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi
nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu
tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie  niezbędne w tym celu czynności  należy określić  na miejscu albo
uzgodnić oddzielnie.
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Niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  nagrzewanie  tynku,  co  oznacza,  że  strumień
gorącego  powietrza  nie  może  być  skierowany  bezpośrednio  na  powierzchnię  tynku.
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej
z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  i  badania
materiałów  oraz  jakości  wykonania  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym
i specyfikacji  technicznej.  Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy
świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom określonym procedurom badań.

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy  produkcji  mogą  być  z jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,
o ile kwestionowane materiały  nie  zostaną przez  wykonawcę usunięte  lub  ulepszone  z
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez
zarządzającego  realizacją  umowy będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku  stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa
zamawiający.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną
poniesione przez wykonawcę.

6.2. Kontrola podłoży.
Przed  przystąpieniem  do  tynkowania  podłoże  należy  poddać  oględzinom,  a  w

przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.
W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby:

 wycierania –  powierzchnia  zewnętrzna  powinna  być  wolna  od  kurzu  i  innych
zanieczyszczeń.  W przypadku  stwierdzenia  zanieczyszczeń,  należy  je  usunąć  za
pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;

 sprawdzenia  środka  antyadhezyjnego (przy  sprawdzaniu  za  pomocą  lampy
kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło

 fluoroscencyjne  świadczące  o  występowaniu  na  powierzchni  środka
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem

 detergentu.  Miejsca,  których  nie  można  zmyć,  należy  oczyścić  mechanicznie  –
zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;

 skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni
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 należy  oczyścić  drucianą  szczotką  lub  cykliną,  a  następnie  pokryć  środkiem
gruntującym z wypełniaczem mineralnym;

 zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne
plamy ciemnieją  w ciągu 3-5  minut,  świadczy  to,  że  podłoże jest  wystarczająco
chłonne.

6.3. Kontrola materiałów.
Badań  materiałów  dokonujemy  bezpośrednio  przed  użyciem.  Kontrola  powinna

polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu
oraz terminów przydatności do użycia.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót.
Kontrola  ta  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  prac  z  projektem,

specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką
budowlaną.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót.
Badanie przyczepności tynku do podłoża
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które
budzą  pod  tym  względem  wątpliwości,  powinny  być  zbadane  laboratoryjnie.  Badanie
kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy
ustalić,  czy  tynk  dobrze  przylega  do  podłoża  (dźwięk  czysty),  czy  też  jest  odspojony
(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły
przyczepności tynku do podłoża.

Badania grubości tynków zwykłych
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w

ten sposób,  aby podłoże było  odsłonięte ale nie naruszone.  Odsłonięte  podłoże  należy
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1
mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  uznaje  się  średnią  wartość  z  pomiarów  w  pięciu
otworach. W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na
każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.

Badania wyglądu powierzchni tynku
Badania  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  przeprowadza  się  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych i pomiaru.  Gładkość  powierzchni  otynkowanej  ocenia  się  przez  potarcie
tynku dłonią.  Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej  powierzchni
barwę jednakową i  o tym samym natężeniu,  bez smug i  plam. Dla wszystkich odmian
tynku niedopuszczalne są następujące wady:

 występowanie trwałych śladów na powierzchni tynków,
 odstawanie,  odparzenia i  pęcherze spowodowane niedostateczną  przyczepnością

tynku do podłoża,
 wykwity w postaci nalotu  wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów

soli przenikających z podłoża, pleśń itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych,

w których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające
na  skutek  obecności  niezgaszonych  cząstek  wapna,  gliny  itp.  są  niedopuszczalne  dla
tynków  pocienionych,  pospolitych,  doborowych  i  wypalanych,  natomiast  dla  tynków
surowych  są  dopuszczalne  w  liczbie  do  5  szt.  na  10m2 tynku.  Widoczne  miejscowe
nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady
wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych,
a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości
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do  5  cm  w liczbie  3  sztuk  na  10  m2  powierzchni  otynkowanej.  Badania  kontrolne
odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy
przeprowadzać  za  pomocą  przykładania  do powierzchni  tynku  i  do  krawędzi  łaty
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub
linie  krzywe -  odpowiedniego wzornika wykonanego w skali  1:1.  Odchylenia sprawdza
się przez  pomiar wielkości  prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub
krawędzią  tynku  z dokładnością  do  1  mm.  Badania  kontrolne  prawidłowości
spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej
z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i
łaty  kontrolnej  o  odpowiedniej  długości.  Sprawdzenie  kąta  między  przecinającymi  się
płaszczyznami  należy  przeprowadzać  kątownicą  i  łatą  kontrolną.  Badanie  polega
na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka
mierzonego  kąta.  Dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawędzi
zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości
jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.

Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych

Badania  kontrolne  tynków  na  stykach,  narożach,  obrzeżach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją,  np.  wykończone  na ostro,  zaokrąglone  lub
zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich
jak  np.  przejścia  i  pomieszczenia  o  dużym  ruchu  oraz  w  zakładach  przemysłowych
otynkowane  naroża  powinny  być  chronione  metalowymi  kształtownikami  lub
wpuszczonymi  w  tynk  narożnikami  z  blachy  ocynkowanej.  Tynki  na  stykach  z
powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokości  2  do  4  mm,  przechodzącej  przez  całą  grubość  tynku.  W  miejscach
zdylatowania  podłoża  powinny być  osłonięte  np.  paskiem juty,  pozostawione  w tynku
szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć
listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.

OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru.
Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach

wymaganych  w  celu  dokonywania  okresowych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego
realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym
odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w robotach  lub
zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza
się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Jednostka obmiarowa.

 Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie 
surowym.
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 Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg 
opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez 
największą wysokość.

 Tynki  balkonów,  ścian  i  stropów loggi  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  z
uwzględnieniem  wymiarów  tych  elementów  w  stanie  surowym  wliczając
powierzchnie  czoła  i  bloków  balkonów  lub stropów  loggi,  jeżeli  ich  grubość
przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i stropów loggi szerokości
do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży.

 Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez
dodatku za krawędzie.

 Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i  innych,  jeżeli
każda  z  nich  jest  większa  niż  1  m2 Potrąca  się  również  nakłady  na  otwory  o
powierzchni  ponad  1  m2,  jeżeli  ościeża  ich  są nieotynkowane  oraz  otwory  o
powierzchni  ponad  3  m2.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni
nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3
m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad
3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej  długości ościeża,  mierzonej  w świetle
ościeżnicy,  przez  szerokość  ościeża  w  stanie  surowym.  Powierzchnie  otworów
oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy.

 Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów
obrysu obramowania.

 Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych.

 Tynki  ścianek  na  siatce  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Jeżeli  grubość
szkieletu  nie przekracza  20  mm,  powierzchnie  tynku  przyjmuje  się  jak
jednostronną powierzchnię  ścianki.  Przy większej  grubości  każda stronę ścianki
należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie.

 Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie
pokrytych  sztablaturą  mniejszych  niż  0.5  m2,  jak  również  profilów  ciągnionych
powierzchni do 0.5 m2.

 Sztablaturę  słupów  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  uwzględnieniem
powierzchni boków gładkich lub profilowanych

 Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach 
kasetonowych i żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem 
szerokości pasów i wysokości belek.

 Sztablaturę  powierzchni  między  belkami  stropów oblicza  się  z  uwzględnieniem
rozstawu belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów
dla pół w kasetonach o powierzchni  do 5 m2.  Przy szerszym rozstawieniu belek
sztablaturę należy obliczać wg nakładów dla sufitów.

 Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy
dwoma  profilami  ciągnionymi,  należy  obliczać  łącznie  z  szerokością  pasów
ciągnionych.  Sztablaturę  pasów  nieciągnionych  o  szerokości  od  50  cm  należy
normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg
nakładów dla ścian.

 Sztablatury  profilów  ciągnionych,  gzymsów,  ramp  świetlnych  zatok  i  pasów
ciągnionych  profilowanych  oblicza  się  w  metrach.  Za  szerokość  obliczeniową
przyjmować  należy  szerokość  rozwinięcia  lub  profilu  (bez  dodatku  za  dobicie
profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po obciągnięciu.

 Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Roboty związane z wykonaniem prac tynkarskich podlegają:
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi wstępnemu
 odbiorowi końcowemu

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym czasie  od  jego  wykonania,
należy  podłoże  oczyścić  i  umyć  wodą.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją
wykonawczą, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien być odebrany.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań
nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,

 zaliczyć tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej
rozwiązania,

 usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie mogą być  większe  niż 3 i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego
- nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni

tynków przenikających z podłoża, pleśni, itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór  gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem,  który  powinien

zawierać:  ocenę wyników badań,  wykaz wad i  usterek ze wskazaniem możliwości  ich
usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

NORMY.
 PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”
 PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 
tynkowania”

 PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”

 PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”
 PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku”
 PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności”
 PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 

do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 05.00. " ROBOTY POSADZKARSKIE, WYKŁADZINOWE, PŁYTKI 
ŚCIENNE "

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie warstw wyrównawczych i posadzek właściwych.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45432111-5 Podłoża i posadzki

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne".

 podłoga - konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być 
wykończona posadzką.

 podłoże - warstwa, na której ykłada się następną warstwę albo tak, by dobrze się z
nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych
domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone! zużyte posadzki; drewniane,
lastrykowe, terakotowe Itp.

 podkład - warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np, gładkość lub
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a
przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki.  Na podkłady używa się zaprawy
tradycyjnej,  przygotowywanej  na  budowie  albo  specjalnych  gotowych  zapraw
cementowych  albo  anhydrytowych.  Podkład  można  dodatkowo wyrównać  masą
samopoziomującą.

 posadzka - wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi,

MATERIAŁY.
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2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".
2.3. Stosowane materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją 
Techniczną są:

Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piaski  do  zapraw  budowlanych,  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek  średnio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, a w szczególności:

nie może zawierać domieszek organicznych,
powinien mieć frakcje różnych wymiarów:

Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek gresowych, wodoodporna 
zgodna z wymaganiami PN-EN 12004, Zaprawa do spoinowania 
sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888,
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie minimum M-15 lub gotowa mieszanka 
na posadzkę cementową

Wymagane parametry techniczne dla płytek podłogowych GRES o wym.60 x 60 cm, gr. 
7,5 mm , gat. I

- kl. ścieralności min. IV
- świadectwo antypoślizgowości, tak
- odporne na plamienie kl.5
- nasiąkliwość nie więcej niż 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3),
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4),
- twardość wg skali Mohsa 8
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%
kolor płytek i fugi jasnoszary wg wzoru płytek w pom. WC na I piętrze
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Wymagania dla płytek GRES, ściennych;
wymiary 30x60cm,
Maksymalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać dla:
 długości krawędzi 0,2%
 grubości 3%
 prostoliniowości krawędzi 0,2%
 prostokątności 0,2%
 płaskości powierzchni 0,2%
 minimalna grubość  0,9cm
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25MPa,
 kwasoodporność nie mniej niż 98%
 nasiąkliwość <, 0,1%
 twardość w skali Mahsa 8
 kolor płytek i fugi jasnoszary wg wzoru płytek w pom. WC na I piętrze
 odmiana nieszkliwiona - matowe wykończenie powierzchni, płytki kalibrowane,

Klej do płytek
Elastyczna  zaprawa  klejowa  o  podwyższonej  przyczepności  i  elastyczności,
charakteryzująca  się  dobrą  przyczepnością  do  podłoża  i  płytek,  stabilnością  na
powierzchniach pionowych (brak spływu)
Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
Klasa wg EN 12004 C1T
Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek )

Folia w płynie
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i
porowatych  podłoży  mineralnych  przed  szkodliwym  oddziaływaniem  wilgoci  i
przepływającą bezciśnieniowo wodą.
Stosowana  jest  do  wykonywania  szczelnej,  elastycznej  powłoki  przed  przyklejaniem
okładzin  z  płytek  ceramicznych  na  balkonach,  tarasach,  ścianach  zewnętrznych  i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np.
kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne),  mury ceglane
wykonane  na  pełną  spoinę,  tynki  cementowe  i cementowowapienne,  a  także  tynki
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne:

 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
 Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C
 Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
 Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
 Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
 Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
 Zdolność krycia rys: 1,0 mm
 Spływ z powierzchni pionowej: brak
 Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
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 Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
 Konsystencja: ciekła masa
 Kolor: szary
 Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
 Odporność na wilgoć: okresowo odporna
 Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
 Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
 Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 
temperatury powietrza + 20°C/

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  stosowany  do  wykonania  robót  powinien
odpowiadać określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości  i  wytrzymałości.
Sprzęt  podlegający  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinien  posiadać  dokumenty
uprawniające  do  jego  eksploatacji.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót
posadzkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 mieszarki do zapraw,
 betoniarki wolnospadowej,
 przenośnych zbiorników na wodę
 drobny sprzęt i narzędzia ręczne

Roboty wykonywane mechanicznie lub  przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją
montażu zalecaną przez Producenta.

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".  Do

transportu materiałów i  urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu np.
samochód  dostawczy  o ładowności  0,9  ton.  Wykładziny  należy  przewozić  w  rulonach
nawiniętych na kartonowy wałek. Płytki gres pakowane w kartonach po około 1,50 m2.
Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni
ładunkowej.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2. Podłoża cementowe
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

 wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych),

 wszystkie bruzdy, kanały i  przebicia naprawiane i  wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Temperatura  powietrza  w pomieszczeniach  w których  wykonuje  się  posadzki  nie
powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed
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wykonywaniem  robót,  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  w  okresie  wysychania  kleju.
Podkład  wykazujący  usterki  powierzchni  należy  wyrównać  odpowiednią  masą
wygładzającą;  grubość  warstwy  wygładzającej  powinna  wynosić  l-2.mm.  Podkład
cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.

Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:
 podkładu związanego z podłożem - 25 mm.
 podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
 podkładu  pływającego  na  warstwie  izolacji  przeciwdźwiękowej  lub  cieplnej  z

materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm,
 j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu

sztywnego) – 35 mm.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia  z

siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Podłoże, na którym
wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej),
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy
powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo
paskiem  izolacyjnym.  W  podkładzie  cementowym  powinny  być  wykonane  szczeliny
dylatacyjne: w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty
powierzchni  o różniących się wymiarach.  Jeżeli  projekt  przewiduje spadek posadzki w
kierunku  kratki  ściekowej,  podkład  powinien  być  wykonany  ze  spadkiem.  Wszystkie
materiały,  kleje,  należy  dostarczyć  do  pomieszczeń,  w  których  będą  stosowane,  co
najmniej na 24 godz. przed układaniem.

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju,
barwy  i  wzoru.  Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  pozioma.  Dopuszczalne
nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub
szerokości  pomieszczenia.  Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  powinna  być  równa  i
pozioma lub mieć spadki przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek ściekowych
lub  kanałów  nie  powinny  być  mniejsze  niż  1,5%,  a  odległości  najdalszego  punktu
wododziału od wpustu podłogowego nie większa niż 4 m.

Dylatacje  posadzki  powinny  być  wykonane  w  miejscu  przebiegu  szczeliny
dylatacyjnej  konstrukcji  budynku,  przy  fundamentach  maszyn,  wzdłuż  osi  słupów
konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielających części posadzki o wyraźnie różniących się
obciążeniach. W podkładzie należy wykonać spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.  Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie
większe  niż  5x6 m.  Dylatacje  powinny  być  wykonane  w miejscach  dylatacji  budynku,
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin.

Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej.  Warstwy („wylewki")
samopoziomujące wykonuje  się  z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle
według instrukcji producenta. 

5.3. Posadzka z płytek ceramicznych.
Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być odpowiednio  mocne i  równe,  oczyszczone  z kurzu,  brudu,
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności
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podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże może być suche
lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować
emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże
zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu
połączenia po 48 godzinach.

Przygotowanie zaprawy
Klej  przygotowuje  się  przez  wsypanie  do  wody  i  wymieszanie  ręczne  lub

mechaniczne. Klej nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.
Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.
Sposób użycia

Na przygotowane,  zagruntowane  podłoże  należy  nanieść  zaprawę klejową  pacą
zębatą, możliwie w jednym kierunku. Me należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt
dużą powierzchnię, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-30
minut (w zależności  od podłoża).  Aby sprawdzić,  czy możliwe jest  jeszcze przyklejanie
płytek , zaleca się wykonać test , polegający na przyciśnięciu palców ręki do położonej
wcześniej  zaprawy. Jeżeli  klej  pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki.
Gdy  palce  są  czyste,  należy  usunąć  starą  warstwę  kleju  i  nanieść  nową.
Po rozprowadzeniu  zaprawy  należy  nanieść  płytkę  i  docisnąć  ją  do  podłoża.  Czas
korygowania położenia  płytki  wynosi  około  10 minut  po jej  przyklejeniu.  Użytkowanie
posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a
pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek
przed klejeniem.
Fugowanie

Powierzchnię  płytek  oczyścić  wilgotną  gąbką.  Zaprawę wprowadza  się  głęboko i
szczelnie  w  spoiny  za  pomocą  pacy  lub  szpachelki  gumowej.  Następnie  powierzchnię
płytek oczyścić. Nie wolno czyścić glazury "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo
zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować
optymalne  warunki  wiązania  cementu  należy  przez  kilka  pierwszych  dni  utrzymywać
świeże  fugi  lekko  wilgotne.  Podczas  pracy  unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i
przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza
(silikon) nie mogą być wypełniane zaprawą fugową. W celu zwiększenia odporności fugi
(po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się
stosowanie środka ochronnego do płytek nie-glazurowanych.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

Sprawdzeniu  jakości  robót  podlegają  wszystkie  fazy  i  procesy  technologiczne  w
trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy
dokonywać  kontroli  zwracając  szczególną  uwagę  na:  sprawdzenie  materiałów  na
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność
użytych  materiałów  z  powołanymi  normami  i  niniejszą  ST.  Materiały  nie  mające
dokumentów  stwierdzających  ich  jakość  i  budzące  pod  tym  względem  wątpliwości,
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w
Dzienniku Budowy. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie robót należy uznać za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
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W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty
uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania robót izolacyjnych za
niezgodne  z wymaganiami  niniejszej  ST  komisja  przeprowadzająca  badania  powinna
ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek które
doprowadzą  do  zgodności  robót  z  wymaganiami  ST.  Sprawdzaniu  robót  izolacyjnych
podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:

 badaniu przylegania posadzki do podkładu poprzez lekkie opukiwanie posadzki
młotkiem  drewnianym  w  kilku  miejscach  -  charakterystyczny  głuchy  dźwięk
świadczy o nieprzyleganiu posadzki do podkładu,

 badaniu równości i spoziomowania powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł,
2m i szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią
okładziny z dokładnością do 1mm,

 wzrokowym sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych, wykończenia posadzki,
 sprawdzeniu dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych,
 badaniu  przylegania  płytek  do  podłoża  poprzez  lekkie  opukiwanie  posadzki

młotkiem  drewnianym  w  kilku  miejscach  –  charakterystyczny  głuchy  dźwięk
świadczy o nieprzyleganiu płytek,

 badaniu równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i
szczelinomierza  ,  dokonując  pomiaru  prześwitu  między  łatą  a  powierzchnią
okładziny z dokładnością do 1mm,

 sprawdzeniu  styków,  szerokości  i  prawidłowości  wypełnienia  spoin  poprzez
oględziny zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie z
dokładnością do 0,5mm za pomocą suwmiarki,

 oględzin barwy i odcieni płytek,
 badaniu odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu z

dokładnością do 1mm,

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót jest m2 położonych podłoży,  izolacji  i  posadzek. Ilość

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora  nadzoru  i sprawdzonych  w  naturze.  Dla  robót  posadzkowych  są  metry
kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrąca się powierzchnie większe od 0,25 m2.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
wymaganiami  Inspektora  nadzoru  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wyniki
pozytywne.  Odbiory  należy  wykonywać  dla  każdej  operacji  wykonywanej  osobno.  W
protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek.
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:

 sprawdzenie z dokumentacją projektową,
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 sprawdzenie dostarczonych materiałów,
 sprawdzenie podłoża pod posadzki
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

Do odbioru robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
 świadectwa dostaw materiałów,
 protokół odbiorów częściowych,
 zapisy w dzienniku budowy.

W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  nadzoru  ustali  zakres  robot
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

Odbiór powinien obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;
 badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki.

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne". Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1.  Normy.
 PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe  -  Definicje.,

klasyfikacja, właściwości i znakowanie
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru
 PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
 PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały  do ich wykonania.  Materiały.

Właściwości i wymagania,
 PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.
 PN-ISO 13006 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje  ,  klasyfikacja  ,  właściwości  i

znakowanie.
 PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne.
 PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-EN 12002 Kleje do płytek, Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów

cementowych i zapraw do spoinowania
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 PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
 PN-EN  12808-5  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  stopnia  absorpcji

wody,
 PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały -

Właściwości  i wymagania,  PN-EN  14259  Kleje  do  wykładzin  podłogowych  -
Wymagania użytkowe mechaniczne i elektryczne

 PN-EN 197-1 Cement. Część ł: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

 PN-EN 197-2 Cement, Część 2 : Ocena zgodności,
 PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonów.

 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 06.00. " ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH "

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem okładzin i poszycia ażurowej
konstrukcji ścianek w system lekkich okładzin ściennych.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45432210-9 Wykładanie ścian

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiały.
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Konstrukcja szkieletu.
Profile z blachy stalowej ocynkowanej, systemowe dostosowane do grubości gotowej

ścianki.
Płyty gipsowo-kartonowe.
Płyty wykonane z gipsu budowlanego w obustronnej okładzinie z kartonu.
Izolacja wewnętrzna ścianek. Płyty z wełny mineralnej o gęstości 80,0 kg/m3 do

120,0  kg/m3 grubości  zgodnej  z  wykonaną  konstrukcją  szkieletową,  stanowiącą  jej
szczelne wypełnienie.

Łączniki do mocowania szkieletów ścian – kołek rozporowy do betonu 6/40, 6/80 –
mocowanie profili stalowych do betonowych i ceramicznych elementów budynku.

Łączniki  do  mocowania  płyt  g-k  –  wkręty  samogwintujące  otwór,  z  łbem
kielichowym, o długości 25,0 do 55,0 mm. Materiały wykończeniowe:

 gips szpachlowy
 kleje gipsowe do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 

murowanych
 taśmy spoinowe – do wzmacniania połączeń między montowanymi płytami i 

zabezpieczenie ich przed pękaniem podczas eksploatacji,
 taśma papierowa do naroży wewnętrznych – do połączeń ściana-ściana, 

ściana-sufit,
 narożniki ochronne – zabezpieczenie zewnętrznych naroży ścian obłożonych 

płytami g-k,
 narożnik do ochrony krawędzi płyt g-k.

SPRZĘT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania  ogólne" Do

transportu materiałów i  urządzeń stosować sprawne technicznie  środki  transportu  tp.
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok
siebie  i  zabezpieczyć  przed możliwością  przesuwania się podczas  transportu.  Podczas
transportu  materiały  powinny  być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności. Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy
ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  dla  usztywnienia,  w  miejscach  usytuowania
podkładek.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem
do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z
gruzu  i odpadów.  Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych.
Do  wykonania  okładzin  ścian  przyjęto  płyty  gipsowo  -  kartonowe  typu  GKBI  -

odmiana krawędzi KS, gatunek I
Płyta gipsowo - kartonowa składa się z warstwy związanego, modyfikowanego gipsu

budowlanego, obłożonego specjalnym kartonem na obu zewnętrznych płaszczyznach oraz
na krawędziach bocznych. Krawędzie czołowe nie są obłożone. Jedna ze stron płyty pełni
rolę jej lica i skierowana jest po zamontowaniu w stronę wnętrza pomieszczenia. Strona
"lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Gips  szpachlowy  jest  spoiwem   o   przedłużonym  czasie  wiązania  i  zwiększonej
przyczepności do podłoża. Używa się go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkodzeń
powierzchni płyt oraz spoinowania połączeń między nimi oraz całych powierzchni płyt.

Taśmy spoinowe - służą do wzmocnienia połączeń pomiędzy montowanymi płytami
i zabezpieczenie  ich przed pękaniem podczas eksploatacji.  W projekcie przyjęto taśmy
spoinowe z włókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokości 50 mm.

Narożniki  ochronne -  do  zabezpieczenia  zewnętrznych narożników ścian  przyjęto
narożniki perforowane z blachy aluminiowej zakończonej siatką z włókna szklanego.

5.3. Czynności wykończeniowe – spoinowanie i szpachlowanie.
Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich styków płyt w celu otrzymania

jednolitych  płaszczyzn.  Przygotowanie  masy  szpachlowej  odbywa  się  zawsze  poprzez
wsypywanie  gipsu  do  wody  wraz  z  powolnym  mieszaniem.  Wskazane  jest  mieszanie
ręczne  lub  mieszadłem  mechanicznym  wolnoobrotowym.  Przedłużenie  mieszania  lub
stosowanie mieszadła szybkoobrotowego spowoduje uaktywnienie się gipsu i w efekcie
skrócenie czasu wiązania. Prawidłowo przygotowana masa szpachlowa może być używana
do  około  60  minut  od  momentu  zmieszania  z  wodą.  Niedopuszczalne  jest  ponowne
rozmieszania gęstniejącej masy z równoczesnym dodawaniem wody. Naczynie używane
do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio
rozrobionego  zaczynu.  Obecność  związanych  cząstek  zaczynu  w  wodzie  zarobowej
powoduje efekt negatywny w postaci przyśpieszenia momentu rozpoczęcia jego wiązania.

5.4. Szpachlowanie połączeń płyt – połączenia krawędzi spłaszczonych
Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1,0 mm, wymagają wstępnego

wypełnienia szpachlówką. Na styki  między płytami,  o szczelinie mniejszej  niż 1,0 mm,
można  bezpośrednio  nakładać  warstwę  szpachlówki,  stanowiącą  podkład  pod  taśmę
spoinową. Na styki, ze szczeliną większą, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu
szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie
taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą
spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią
sąsiadujących  płyt.  Ostateczne  szpachlowanie,  przy  użyciu  pacy  i  rzadszej  masy
szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej  warstwy. Ostatecznym
wykończeniem  spoiny  jest  szlifowanie  drobnoziarnistym  papierem  ściernym.  Przy
szlifowaniu połączeń należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy
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spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na
miejsce spoinowane. Kolejność wykonania pozostałych czynności nie ulega zmianie.

5.5. Szpachlowanie połączeń płyt – połączenia krawędzi ciętych
W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cięta krawędź płyty, należy ją

odpowiednio przygotować przed zamontowaniem. Należy na stronie licowej płyty, przy
pomocy noża, rozwarstwić karton wzdłuż krawędzi i oderwać na szerokości ok. 30,0 mm.
Czynność tę ułatwia wcześniejsze nawilżenie kartonu w tym miejscu. Rdzeń gipsowy nie
może być odsłonięty. Nie wolno przecinać kartonu nożem w celu ograniczenia odrywanej
powierzchni.  Ostre  krawędzie  płyty  winny  być  lekko  fazowane  strugiem.  Po
zamontowaniu  płyt,  pierwszą  czynnością  przy  spoinowaniu  tego  typu  krawędzi  jest
wypełnienie  szpachlówką  samego  rowka  pomiędzy  płytami,  powstałego  na  skutek
fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostałe czynności są takie
same,  jak  przy  spoinowaniu  spłaszczonych  krawędzi  płyt.  Szerokość  tego  złącza  jest
większa i wynosi ok. 30,0 mm.

5.6. Szpachlowanie innych miejsc na powierzchni płyty i połączeniach
Łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt – szpachluje

się używając małej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni płyt
– łata się kawałkami płyty gk. Uszkodzonej powierzchni należy nadać kształt regularnej
figury  geometrycznej  np.  trójkąta.  Krawędzie  winny  być  lekko  fazowane.  W  tak
przygotowane miejsce należy „wkleić” przy pomocy szpachli gipsowej kawałek płyty g-k o
takim samym kształcie. Połączenie z istniejącymi elementami budynku (ściany, sufity) –
rozpoczyna się od położenia masy szpachlowej na płyty g-k. Następnie nakłada się taśmę
spoinową,  dostosowując ją  do  styku między  obu spoinowanymi płaszczyznami.  Dobrze
ułożoną i dociśniętą taśmę powtórnie pokrywa się szpachlówką, a po wyschnięciu szlifuje.
Naroża  wewnętrzne  ścian  obłożonych  płytami  g-k  –  szpachluje  się,  wzmacniając  je
narożnikową taśmą papierową. Taśma osadzona jest na gipsie szpachlowym. Szpachlować
należy dwuwarstwowo, a po wyschnięciu szlifować. Naroża zewnętrzne ścian obłożonych
płytami g-k – zabezpiecza się przed uszkodzeniami używając narożników metalowych lub
taśmy  narożnikowej  papierowej  z  wklejonymi  paskami  metalowymi.  Do  wstępnego
mocowania  narożników  blaszanych  używa  się  specjalnego  przyrządu  bądź  niewielkich
gwoździ lub specjalnych spinek. Narożniki papierowe z wklejonymi metalowymi paskami
mocuje się przy pomocy szpachlówki gipsowej. Po wstępnym przymocowaniu elementów
zabezpieczających  krawędzie,  pokrywa  się  je  dwukrotnie  masą  szpachlową  i  po
wyschnięciu szlifuje.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.

Badania  w  czasie  wykonywania  robót  w  szczególności  powinny  dotyczyć
sprawdzenia materiałów:

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
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Wyniki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych,  dekoracyjnych  stropowych  i  innych
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn

długości  ścian  w stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych
ich  rzutu  w świetle  ścian  surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  suchych
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z
nich  jest  mniejsza  niż  0,5  m.  Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian  zaakceptowanych  przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji
projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze.

ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Wszystkie
roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót zanikających.

8.1. Badania w czasie wykonywania robót
W szczególności powinna być oceniana:

 równość powierzchni płyt,
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i  umyć wodą. Roboty uznaje się za
zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  dały
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni.
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z
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wcześniejszych  założeń  zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn
powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2
mb, w do wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne
odchyłki po wierzchni są podane w poniższej tabeli.
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Odchylenie   
powierzchni   suchego

Odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku

tynku od płaszczyzny i 
odchylenia
krawędzi od linii prostej

pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie

nie większe niż 1,5 mm na 1 mb 
i ogółem nie

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i

większej niż 2 na całej 
długości łaty

więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm

ogółem  nie  więcej  niż
3  mm  na

kontrolnej o długości 2 
mb

wysokości  oraz  nie  więcej  niż 
4  mm  w

całej   powierzchni   
ograniczonej

pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości ścianami, belkami itp.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 07.00. " MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ "

WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające  na  celu  wykonanie  robót  związanych z  montażem stolarki  budowlanej  wraz z
niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45421000-4 Montaż stolarki budowlanej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".
-

-
-
-

-

Ościeżnica-  futryna,  rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału,
zamocowana nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi

Ościeże-  wewnętrzna  powierzchnia  muru  wokół  otworu  okiennego  lub

drzwiowego, służąca do osadzenia ościeżnicy Parapet - pozioma, wewnętrzna

lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik

Punkt  rosy  (temperatura  punktu  rosy)–  temperatura,  w  jakiej  para  wodna
zawarta w powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

Stolarka  budowlana–  zmontowane  zespoły  elementów  przeznaczone  do
zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi)

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.
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2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiały.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
Występowanie:
Wszystkie pomieszczenia  – zgodnie z rzutem kondygnacji;
Przeznaczenie:
Wydzielenie pomieszczeń;
Materiał:
Materiał główny w całkowitej masie produktu Stal 
Kolor Antracytowy 
Przeznaczenie Do mieszkania 
Współczynnik przenikania ciepła U (W / m²K) 1.7 
Izolacja akustyczna (w dB) 25 
Kierunek otwierania Prawy/Lewy (zgodnie z projektem)
Szerokość skrzydła (w cm) 80 
Szerokość całkowita (w cm) 89 
Szerokość przejścia (w cm) 80.2 
Wysokość skrzydła (w cm) 203.5 
Wysokość całkowita (w cm) 207.5 
Grubość skrzydła (w mm) 55 
Grubość blachy drzwi (w mm) 0.6 
Materiał wypełnienia Polistyren (PS) 
Wykończenie produktu Okleina 
Zamek 2 zamki 3 punktowe 
Typ zamka Mechaniczny 
Ilość zamków 2 
Ilość kluczy 6 
Ilość zamknięć 6 
Ilość zawiasów 3 
Próg Stały 

Regulacja zawiasów 2 wymiary: szerokość i wysokość do 
dostosowania 

Typ szyb Brak 
Wykończenie szkła Brak 
Uchwyt w zestawie Tak 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń natryski i wc
Występowanie:
Wszystkie pomieszczenia  – zgodnie z rzutem kondygnacji;
Przeznaczenie:
Wydzielenie pomieszczeń;
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Materiał:
Typ produktu Skrzydło drzwiowe 
Rodzina kolorów Biały 
Kolor Biały 
Szerokość (w cm) 64.4 
Wysokość (w cm) 203 
Grubość (w mm) 40 

Materiał główny w całkowitej masie produktu Płyta pilśniowa średniej gęstości 
(MDF) 

Przeznaczenie Łazienka |  Garderoba 
Konstrukcja drzwi Rdzeń o strukturze plastra miodu 
Typ krawędzi Przylgowy 
Wykończenie produktu Malowany 
Model drzwi Pełny 
Typ zawiasu Zawiasy krótkie 
Typ zamka Mechaniczny 
Ilość zawiasów 3 
Możliwość docięcia Nie 
Kolorystyka szkła Produkt bez przeszklenia 
Wariant Drzwi Z podcięciem wentylacyjnym 

DRZWI BALKONOWE I OKNA ZEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
Występowanie:
Pomieszczenia  – zgodnie z rzutem kondygnacji;
Przeznaczenie:
Wydzielenie pomieszczeń od warunków zewnętrznych;
Materiał:
• Profile 5-komorowe klasy A, o głębokości zabudowy 76 [mm]
• Złożenie nielicujące - proste
•  Bezwypływkowy  efekt  (zgrzew)  łączenia  profili,  wielokomorowa  konstrukcja
gwarantująca wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną
• Układ trzech uszczelek (zewnętrznej,  środkowej i  wewnętrznej) doskonale izoluje od
hałasu, wilgoci i zimna
• Szyba zespolona dwukomorowa 4/18/4/18/4
Ug=0,5 W/m2/K wg EN 673, listwa przyszybowa 107.278, opcjonalnie panel o grubości
24-44 [mm] wypełnionym polistyrenem ekstrudowanym XPS
• Możliwość zastosowania pakietów szybowych o grubości od 24 [mm] do 48 [mm]
• Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali: rama 1,5 [mm] 113.025, stal zamknięta,
skrzydło  kolor  biały  1,5  [mm]  113.292,  okleina  1,75  [mm]  113.294.2,  uszczelka
ekstrudowana z profilem
• Uszczelka zgrzewana dostępna w kolorach -  czarna,  szara,  karmel.  Dedykowana do
koloru danej okleiny
• Rdzeń profilu – okleina obustronna: karmel, brąz, antracyt, biały; okleina jednostronna:
biały
• Izolacyjność akustyczna Rw=33(-2,-7)dB
• Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1,23 [m] x 1,48 [m]
RU: Uw = 0,79 W/ m2/K przy pakiecie 3 - szybowym Ug = 0,5 W/m2/K
•  Odporność  na  włamanie  do  klasy  RC2,  jedno  i  dwuskrzydłowe,  trzyskrzydłowe,
wieloskrzydłowe,
- sposób otwierania na okna stałe, okna rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-
rozwierne, drzwi balkonowe. 
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
• zasuwnica z blokadą błędnego położenia klamki i podnośnikiem skrzydła,
• wszystkie rolki ruchome i.S.,
•  zaczepy  ze  stopu  metali,  dodatkowo  w  skrzydle  U,  R  i  RU  po  dwa  zaczepy
antywyważeniowe,
• w skrzydłach RU najazd dolny w standardzie,
• mikrowentylacja w nożycy,
• zawiasy nawierzchniowe z regulacją docisku w trzech płaszczyznach,
• w skrzydłach RU blokada antyprzeciągowa,
• klamka aluminiowa,
• wypełnienie dolnego wrębu okuciowego ościeżnicy,
• standardowy pakiet szybowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m2, K wg EN-673,

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca przystępujący do montażu, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne".  Do
transportu materiałów i  urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu np.
samochód dostawczy o ładowności  0,9 ton.  Materiały  należy układać równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania
się podczas transportu.
WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".
5.2. Warunki przystąpienia do montażu stolarki

Do montażu stolarki można przystąpić  po ukończeniu robót stanu surowego oraz
przykryciu budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów.
5.3. Przygotowanie do montażu stolarki

Sprawdzenie dostarczonej stolarki - Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić
czy dostarczona nowa pasuje do otworów okiennych,  oraz czy nie posiada widocznych
uszkodzeń.

Demontaż starej stolarki - Przed demontażem starej stolarki, należy zdemontować
parapety zewnętrzne, a w razie konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę
należy  zdemontować  przez rozkucie  ościeży,  usunięcie  warstwy  izolacyjnej  oraz
odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeży.

Przygotowanie  ościeży  -  Podłoże  ościeży  musi  być  trwałe  i  mocne.  Powierzchnia
ościeży  powinna  być  gładka,  a  jej  kształt  i  wymiary  powinny  zapewniać  prawidłowe
zamontowanie  stolarki.  Ościeża  przed montażem  należy  oczyścić  z  kurzu  i  innych
zanieczyszczeń.  Warstwa  izolacji  powinna  dochodzić  do krawędzi  otworu  na  całym
obwodzie ościeża.

Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu:
 zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy
 zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci
 zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,

wykonania uszczelnień 
 wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody

Luz  na  wbudowanie  stolarki  jest  zależny  od  rodzaju  elementu  oraz  materiału  z
jakiego został wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min.
15-20 mm dla stolarki PCV.
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Przygotowanie stolarki - Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna
być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram.
Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.4. Montaż stolarki budowlanej

Wymagania dotyczące montażu
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:
 przenosiła  obciążenia  od  działania  wiatru,  obciążenie  własne   oraz  inne

obciążenia występujące podczas użytkowania,
 luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na

zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany
geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku,

 okno powinno być zamontowane w ścianie tak,  aby nie osadzała się na nim
rosa, przy normalnych warunkach atmosferycznych,

 luz  miedzy  oknem,  a  ścianą  powinien  być  wypełniony  materiałem
zapewniającym izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną,

 parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe
odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku,

 okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na
wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o
minimum  1 st. C  od temperatury  punktu  rosy;  jeśli  nie  posiada  się  takich
danych okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia,
jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla
ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

Sposób montażu stolarki budowlanej.
Montaż stolarki polega na:
 ustawieniu  ościeżnicy  w  ościeżu  oraz  jej  zablokowaniu  ,  z  pomocą  klinów,

ścisków lub specjalnych poduszek montażowych,
 wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był

jednakowy ze wszystkich stron,
 trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
 wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,
 zamocowaniu  ościeżnicy  za  pomocą  tulei  rozporowych,  kotew  lub  wkrętów

(należy uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie
wygięła się),

 uszczelnieniu  luzu  między  ościeżem,  a  ramą  ościeżnicy  (materiał  którym
wypełniona  będzie  szczelina  powinien  być  elastyczny  oraz  odporny  lub
zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie
na całej grubości ościeżnicy,

 wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny
odprowadzać  wodę  na  odległość  min.  3  cm  od  lica  ściany,  a  ich  spadek
powinien  wynosić  min.  5  %;  parapety  powyżej  3  m  długości  powinny  być
łączone za pomocą profili dylatacyjnych),

 wykonaniu  obróbek  wewnętrznych  (parapet  należy  zamocować  po
uszczelnieniu okna w ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju),

 wykończeniu  ościeży  (ościeża  wykończyć  tynkiem –  listwami  maskującymi  z
drewna lub tworzywa –  który  powinien zachodzić  na  warstwy izolacyjne,  na
styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne),

 regulacji  okuć (okna  należy tak wyregulować,  aby  bez trudu zamykały  się  i
otwierały).

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej:
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Wymiary zewnętrzne (cm)
Rozmieszczenie punktów 
zamocowań

Liczba 
punktów

wysokość szerokość
zamocowań

w nadprożu i progu

do 150 4 nie mocuje się

Do 150 150 ±200 6 po 2

powyżej 200 8 po 3

do 150 6 nie mocuje się

Powyżej 150 150±200 8 po 1
powyżej 200 100 po 2

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pęknięcia.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

Kontrola ościeży
Ościeże musi  być  w miarę równe i  suche.  Warstwa izolacji  termicznej  w ścianie

trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone
i  nie  może  na  nich  być kruchych  fragmentów  tynków,  fragmentów  izolacji  i  innych
zanieczyszczeń obcych.

Kontrola materiałów
Badań  materiałów  dokonujemy  bezpośrednio  przed  użyciem.  Kontrola  powinna

polegać  na sprawdzeniu  dokumentów  świadczących  o  dopuszczeniu  stolarki  oraz
materiałów przeznaczonych do jej montażu do obrotu, oraz daty przydatności do użycia
(dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania 
techniczno-użytkowe:

 wytrzymałościowo-funkcjonalne,  obejmujące  nośność  i  sztywność  elementów,
sprawność  działania  skrzydeł,  sztywność  skrzydeł  na  obciążenia  statyczne  siłą
skupioną  działającą  w płaszczyźnie  skrzydeł  oraz  prostopadłą  do  płaszczyzny
skrzydeł

 szczelności na wodę opadową
 szczelność na infiltrację powietrza
 izolacyjności termicznej
 izolacyjności akustycznej
 antykorozyjne
 dotyczących materiałów i elementów składowych

Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola  ta  polega  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  prac  z  projektem,

specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.
Kontrola w czasie odbioru robót
W czasie odbioru robót  kontroli podlega:

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową
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 zgodność ze specyfikacją techniczną
 jakość zastosowanych materiałów
 jakość montażu stolarki
 jakość połączenia ościeżnic z ościeżami

Połączenia  ościeżnic  okien  i  drzwi  z  ościeżami  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące:

 rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak
dobrane,  aby odchyłki  powstałe  podczas  montażu  nie  zwiększały  jego
pracochłonności,  mocowania  i połączenia  pomiędzy  ościeżnicami  i  ościeżami
powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz  być odporne na wstrząsy i
uderzenia)

 szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)

 izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi)
 izolacyjności akustycznej
 korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)
 higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni,

grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)
 własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się,

łuszczyć i odbarwiać)
 trwałości.

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi jest metr kwadratowy w świetle ościeży,
ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Odbiorowi 
Jakość i sposób osadzenia ościeżnic
Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym (wstępnym)
robót.

Odbiór ostateczny robót. Zasady ogólne. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umownych.
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Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:
 jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej

niż 3 mm na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać ,
ani zamykać)

 stan  okien  i  ram  okiennych  (  okna  nie  powinny  mieć  stałych  zabrudzeń,
porysowań, uszkodzeń mechanicznych)

 sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien
być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki)

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
 Protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego

przez zamawiającego,
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie

z ST,
 Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów

zgodnie z ST
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem  zasad  odbioru  wstępnego.  W  przypadku  przyjęcia  robót  wykonawcy
zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne". Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty

będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
Normy.

 PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 
 PN-EN  12211:2001  „Okna  i  drzwi.  Odporność  na  obciążenie  wiatrem.  Metoda

badania” 
 PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”
 PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”
 PN-EN  1191:2002  „Okna  i  drzwi.  Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i

zamykanie. Metoda badania”
 PN-EN  13115:2002  „Okna.  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych.  Obciążenia

pionowe,  zwichrowanie  i  siły  operacyjne”  PN-EN  12400:2004  „Okna  i  drzwi.
Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

 PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” PN-EN ISO
10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona”

 PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie
współczynnika  przenikania  ciepła  metodą  skrzynki  grzejnej  Część  1:  Kompletne
okna i drzwi
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 PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające
do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych” PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań
okien - Badania mechaniczne”

 PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 08.00. " ROBOTY MALARSKIE "

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające  na  celu  wykonanie  robót  malarskich  związanych  z  gruntowanie  powierzchni
wewnętrznych  ścian  i  stropów  oraz malowaniem  farbami  powierzchni  wewnętrznych
ścian i stropów.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45442110-1 Roboty malarskie wykończeniowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST „Wymagania ogólne". Materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót
powinny  mieć  aprobaty  techniczne  lub  powinny  być  produkowane  zgodnie  z
obowiązującymi  normami.  Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  powinien  być
zgodny z wymaganiami producenta.  Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie.
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Producent  jest  zobowiązany  dostarczyć  dla  każdego  wyrobu  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności
dla  partii  wyrobu  oraz  kartę  katalogową  wyrobu  lub  firmowe  wytyczne  stosowania
wyrobu.  Kontrolne  badania  właściwości  materiałów  należy  przeprowadzać  zgodnie  z
wymaganiami  norm  dotyczącymi  wyrobu  lub  innych  dokumentów  odniesienia,  typu
„aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiały.

akrylowa farba emulsyjna
Wygląd powłoki matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] co najmniej 7000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0
Ilość warstw 2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Rozcieńczalnik woda

farba lateksowa
Wygląd powłoki matowa
Lepkość Brookfield RVT, 
20±2°C, [mPas]

7500 ÷ 25000

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3], najwyżej 1,500
Odporność na szorowanie wg 
PN-EN 13300

Klasa 1

Zawartość części stałych, 
[%wag]

co najmniej 45,0

Ilość warstw 1- 2 w zależności
od koloru

Czas schnięcia powłoki, 
23°±2°C, [h]

2

Nanoszenie drugiej warstwy, 
[h]

po 4

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Rozcieńczalnik woda
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Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy 

podłoża.

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą

wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  "Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu".  Bez badań  laboratoryjnych  może  być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". Roboty

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  stosowany  do  wykonania  robót  powinien
odpowiadać określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości.

Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:

 Szczotki o sztywnym włosiu
 Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
 Pędzle i wałki
 Mieszadła napędzane wiertarka
 Agregaty malarskie
 Drabiny i rusztowania

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" Do

transportu materiałów i  urządzeń stosować  sprawne technicznie  środki  transportu  tp.
samochód dostawczy o ładowności  0,9  ton.  Materiały  należy  układać równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania
się podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".

5.2. Wymagania podstawowe.
Podczas  wykonywania  robót  malarskich  obowiązują  wymagania  dotyczące  robót

tynkowych i podanych malarskich.  W przypadku malowania w warunkach,  gdy nie  ma
możliwości  zainstalowania  rusztowań,  a  prace  malarskie  wykonuje  się  z  pomostów
opieranych  na  konstrukcji  (tzw.  kładki),  malarz  powinien  być  zabezpieczony  przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do
konstrukcji.
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Przy  robotach  przygotowawczych  wymagających  użycia  materiałów  o
właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.)
należy  stosować  środki  ochrony  osobistej.  Materiałów  zawierających związki  ołowiu  i
chromu  (np.  farby  przeciwrdzewne  miniowe,  żółcień  chromową)  jako  szkodliwych dla
zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieńczalniki  organiczne  (np.  w  farbach  olejnych,  olejno-żywicznych,  wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną,

5.3. Podkład pod roboty malarskie.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach

betonowych  odpowiadających  wymaganiom  dotyczącym  robót  tynkowych,  jak  też  na
podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.4. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich.
Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię

przeznaczoną  do malowania,  naprawić  uszkodzenia,  wy  konać  szpachlowanie  i
szlifowanie,  jeżeli  jest  wymagana  duża  gładkość  powierzchni.  Następnie  należy
powierzchnię  zagruntować.  W  robotach  olejnych  gruntowanie  należy  wykonać  przed
szpachlowaniem.

Roboty  malarskie  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
wyschnięciu  tynków  i miejsc  naprawionych.  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można
wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu  wszystkich  elementów
konstrukcyjnych  i  osadzeniu  innych przedmiotów w ścianach.  Wilgotność  powierzchni
tynkowych  przewidzianych  pod  malowanie  powinna  być  nie  większa,  niż to podano  w
tabeli.  Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

Pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po  zakończeniu  robót
poprzedzających,  a w szczególności  po  całkowitym  ukończeniu  robót  budowlanych  i
instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
założenia  ceramicznych  urządzeń  sanitarnych  (biały  montaż)  oraz  armatury
oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej Drugie
malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek
(z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, % masy

Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna 3 4
(np. ftalowa) Farba emulsyjna

5.5.   Malowanie
PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA
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Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone
z warstw mogących osłabić  przyczepność  farby,  zwłaszcza z  wykwitów,  kurzu,  brudu,
wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do
podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy
naprawić i zaszpachlować.  Podłoża chłonne należy bezwzględnie zagruntować.  Uwaga.
Tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po ich całkowitym
wyschnięciu,  a  więc  nie  wcześniej  niż  po  upływie  2+4  tygodni  od  ich  nałożenia.
Przewidziane  do  malowania  świeżo  wykonane  cienkowarstwowe  tynki  mineralne  w
sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  (temperatura  powyżej  +5°C,  wilgotność
poniżej  65%)  dojrzewają  w  ciągu  minimum 5  dni.  Zachowanie  odpowiednio  długiego
okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która
zamknięta  zbyt  wcześnie  powłoką  z  farby  transportuje  ku  elewacji  roztwory  soli,  a
wysychając pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych
okres  między  ich  nałożeniem  a  malowaniem  wynosi  minimum  7  dni.  W  przypadku
malowania  tynków  wcześniej  eksploatowanych  należy  zapewnić  im  co  najmniej  48
godzinny okres schnięcia od momentu zakończenia opadów atmosferycznych (im większa
wilgotność powietrza, tym okres ten powinien być dłuższy).

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu
tynków.  Przy wykonywaniu  robót  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna
występować zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków
powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z
wyprzedzeniem  14  dniowym.  Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania
powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć
lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się,
bez widocznych  rys,  spękań  i  rozwarstwień,  czyste  i  suche.  Wilgotność  powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 3-4% masy.

Malowanie.
Farbę można nanosić za  pomocą pędzla,  wałka  malarskiego lub natrysku.  Drugą

warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2
godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa
niż +5°C i  nie wyższa niż +30°C.  Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować
spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2. Kontrola materiałów.
Odbiór  materiałów powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na

budowę.  Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie  materiałów należy przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli
producenta,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów z  dokumentacją  techniczną
oraz właściwymi  normami.  Materiały,  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona
odpowiednim zaświadczeniem,  a  budzące wątpliwości,  powinny być przed  użyciem do
robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

6.3. Odbiór podkładu.
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Podłoża  tynkowe  powinny  pod  względem  dokładności  i  równości  wykonania
odpowiadać  wymaganiom  dla  tynków  zwykłych  lub  pocienionych  ze  szpachlówek
gipsowych.  Powierzchnie  tynków  przed  malowaniem  powinny  być  przygotowane  w
następujący sposób: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy
użyciu  tej  samej  zaprawy,  z  której  tynk  był  wykonany  i  zatarte  w  taki  sposób,  aby
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami
klejowymi  dopuszcza  się  użycie  do  naprawiania  uszkodzeń  zaprawy  gipsowej,  przy,
malowaniu  tynków  gipsowych  farbami  emulsyjnymi  podłoża  powinny  być
zaimpregnowane  środkiem,  powierzchnie  tynków  nowych  lub  uprzednio  malowanych
należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, w zależności od rodzaju powłoki malarskiej
nowe  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne  i  wapienne  powinny  być zagruntowane
środkiem,  Powierzchnie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  i  inne  elementy  z  drewna
i materiałów drewnopochodnych oraz podłoża białe powinny: mieć gładką powierzchnię,
a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną dopuszczoną
normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, sęki i miejsca żywiczne powinny
być pokryte  roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie  przed  malowaniem  powinny  być  odkurzone  i  oczyszczone  z  tłuszczu,
żywicy,  pyłu  lub  innych  zanieczyszczeń.  Powierzchnie  stalowe  powinny
być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych. Metalowe pokrywki puszek instalacji
elektrycznej  powinny  być  niezależnie  od  przewidywanego  rodzaju  powłoki  na
powierzchnię ścienną - pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym.

6.4.   Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania.
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

 badanie  powierzchni  tynków  należy  wykonywać  po  otrzymaniu  protokołu  z  ich
przyjęcia,

 badanie  wszystkich  podłoży  należy  przeprowadzać  dopiero  po  zamocowaniu  i
wbudowaniu  elementów  przeznaczonych  do  malowania,  bezpośrednio  przed
przystąpieniem do robót malarskich,

 badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
 badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich

ukończenia.
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższe]

niż + 5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

6.5. Badanie podłoży.
Badanie podłoży powinno obejmować :
 sprawdzenie  stopnia  skarbonizowania  tynku  wapiennego,  cementowo-wapiennego

lub cementowego  należy  przeprowadzać,  przez  ze  skrobanie  warstwy  tynku  o
grubości około 4 mm i  zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny

 tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne
lub  zabarwią  się  na  bladoróżowo,  natomiast  intensywne  zabarwienie  różowe
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

 sprawdzenie  odtłuszczenia  powierzchni  stali  itp.  należy  wykonać  przez  polanie
badanej  powierzchni  wodą;  próba  daje  wynik  dodatni,  jeśli  woda spływając  nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6. Badanie materiałów
Badanie materiałów powinno obejmować :
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 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów
z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami
państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

 materiały,  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednimi  dokumentami,
powinny być zbadane przed użyciem.

Badanie warstw gruntujących obejmuje:
 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne

po tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka
piasku,

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami
wody;  gdy wymagana  jest  mała  nasiąkliwość,  ciemniejsza  plama  na  zwilżonym
miejscu po winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach,

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości
około  0,10  m2 farbą  podkładową;  podkład  jest  dostatecznie  szczelny,  jeśli  przy
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z
waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund;
powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty
nie przylgnęły do powierzchni podkładu,

 sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywa ć zgodnie z
wymaganiami normy państwowej.  W przypadku  elementów drobnowymiarowych
badanie  przyczepności  można  wykonywać  w  sposób  uproszczony,  tj.  przez
kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-
przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych
spękań.

6.7. Ocena jakości.
Jeżeli  wszystkie  badania  przewidziane  dadzą  wynik  dodatni,  wykonaną  okładzinę

należy  uznać  za zgodną  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku  gdy  jakiekolwiek
sprawdzenie dało wynik ujemny,  należy albo całość odbieranych robót okładzinowych,
albo tylko ichniewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i
niniejszych  warunków  technicznych.  W  razie  uznania  całości  robót  za  niezgodne  z
wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty,
czy  też  po  dokonaniu  poprawek  możliwe  jest  doprowadzenie  ich  do  zgodności  z
wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik
jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
 należytego  przylegania  do  podkładu  przez  lekkie  opukiwanie  okładziny  w  kilku

dowolnie  wybranych  miejscach:  głuchy  dźwięk  wskazuje  na  nie  przyleganie
okładziny do podkładu,

 prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1
mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),

 prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  okładziny  przez  przyłożenie  w
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych
miejscach  powierzchni  okładziny  i  pomiar  wielkości  prześwitu  za  pomocą
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,

 wizualnym szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  a  w  przypadkach
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
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 jednolitości barwy płytek.

OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru.
Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  robót  malarskich  są  m2 pomalowanych  powierzchni.  Ilość

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora  nadzoru i sprawdzonych  w naturze.  Powierzchnię  malowania oblicza się  w
metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej
powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni każdego z
nich do 0,5 m2.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady

rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 09.00. " RUSZTOWANIA"

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  projektu  pod  nazwą:
,,Przebudowa  z  modernizacją  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.
Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie rusztowań dla realizacji przedmiotowego zadania.

1.4. Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV.
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót „Wymagania ogólne".

1.6. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".

MATERIAŁY.
Nie dotyczy.

SPRZĘT.

3.1. Stosowany sprzęty.
Rusztowania  systemowe  wraz  z  niezbędnymi  akcesoriami  oraz  podkłady,  kliny

drewniane i elementy kotwiące. Rusztowania systemowe wraz z niezbędnymi akcesoriami
oraz podkłady, kliny drewniane i elementy kotwiące.

3.2. Wymagania dla rusztowań.
Rusztowania  i  ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i  użytkowane

zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy  montażu  i demontażu  rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych
powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną  osobę.  Odbiór
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rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  Dzienniku  budowy  lub w protokole  odbioru
technicznego. Wpis określa w szczególności:

 użytkownika rusztowania;
 przeznaczenie rusztowania;
 wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;
 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;
 datę przekazania rusztowania do użytkowania;
 oporność uziomu;
 terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 
określająca:

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

 dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub  ruchomego
podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny

 mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty
oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

 mieć stabilna konstrukcję dostosowana do przeniesienia obciążeń;
 zapewniać bezpieczna komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
 zapewniać możliwość wykonywania robot w pozycji nie powodującej nadmiernego

wysiłku;
 mieć poręcz ochronna;
 mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od

pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między
pionami nie większa niż 40 m. 

Montaż,  eksploatacja i  demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych,
usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są
dopuszczalne,  jeżeli  linie znajdują  się poza strefa  niebezpieczna.  W innym przypadku,
przed rozpoczęciem robot,  napięcie  w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.
Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  są
zabronione:

 jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
 w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów na  pomostach  rusztowań  i

ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy.
Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i

ruchomych podestów roboczych.

TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania  ogólne" Do

transportu materiałów i  urządzeń stosować sprawne technicznie  środki  transportu  tp.
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
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5.
WYKONYWANIE
ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". 
Ściśle wg dokumentacji producenta.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne".

Sprawdzeniu podlega na sprawdzeniu prawidłowości wymaganego podłoża, sprawdzeniu
posadowienia  rusztowania,  sprawdzeniu  zabezpieczeń  pożarowych  i  odgromowych
zgodnie z aktualnymi przepisami, sprawdzeniu zakotwień,

OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową robót jest 1 stanowisko ustawienia.

ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne  podstawy  płatności  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne".  Zasady
rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
Ogólne przepisy BHP i instrukcje producentów rusztowań
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