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. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres projektu, ktéry jest zatgcznikiem do zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, obejmuje roboty budowlane przebudowy instalacii

elektrycznych lokalach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczétkowskiego
61/13-32 w Jeleniej Gorze.

. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Instalacje elektryczne

Istniejaca rozdzielnica pietrowa RP-1

W istniejgcym obiekcie na poziomie pierwszego pietra zlokalizowana jest rozdzielnia
elektryczna RP-1. Istniejgca rozdzielnia RP-1 zasila jest z istniejgcej rozdzielni RG.
Dla potrzeb nowych obwoddéw administracyjnych istniejgcg rozdzielnie nalezy
przebudowac i rozbudowac.

Zasilnie
Zasilanie czesci ADM w rozdzielni RP-1

Z istniejagcej rozdzielni RG zlokalizowanej na poziomie parteru nalezy wyprowadzi¢
nowy kabel typu YKY 5x16mm?, kabel nalezy doprowadzi¢ do istniejgcej czesci
administracyjne, w rozdzielni RP-1 Zasilanie prowadzi¢ podtynkowo. Istniejgcy kabel
zasilajgcy obwody ADM nalezy zdemontowaé

Zasilanie rozdzielni RM

Zasilanie projektowanych rozdzielni RM wykonaé z istniejgcej rozdzielni RP-1
zlokalizowanej na klatce schodowej na poziomie pierwszego pietra,

Zasilenia poszczegdlnych rozdzielnic RM, wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RP-1 z
istniejgcych tablic licznikowych. Zasilanie prowadzi¢ podtynkowo przewodami typy
YDY 3x6mm?2.

Instalacje odbiorcze w lokalach

W lokalach nalezy zabudowac rozdzielnice RM. Zasilanie rozdzielnic lokali wykonaé
przewodem YDY 3x6mm? z istniejgcej tablicy licznikowe;.

Z rozdzielnicy RM wychodzg nastepujgce obwody:

— obwod oswietleniowy,

- obwdd gniazd wtykowych nr.1,

- obwdd gniazd wtykowych nr.2,

Instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY
3x2.5mm? w tynku. Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY
4x1.5mm? (przewody zasilajgce typu YDY 3x2.5mm?). Poziome prowadzenie
przewodéw przewiduje sie na wysokosci 2.2m. Wytgczniki oswietleniowe nalezy
montowa¢ na wysokosci 1.4m od strony klamek drzwiowych. Wszystkie obwody
gniazd wtykowych zabezpieczone jest wytgcznikiem réznicowoprgdowym w RM.
Gniazdo obok umywalki na wys. 1.4m. Gniazdo przy umywalce zamontowa¢ typu
bryzgoszczelnego.

Do lokalu nalezy doprowadzi¢ jedne przewdd RG-6 zakonczony gniazdem RTV/SAT
umozliwiajgcy odbiér radio oraz telewizji naziemnej i satelitarnej ogdlnodostepnej i
kodowanej. Gniazda RTV/ SAT montowac ramce razem z gniazdami elektrycznymi.



Przew6d RG-6 nalezy doprowadzi¢ do skrzynki RTV zlokalizowanej w rozdzielni RP-
1.

Instalacje odbiorcze administracyjne

Zasilanie systemu przedptatowego RFID

Zasilanie systemu przedptatowego RFID najezy wykonac rozdzielni.

RP-1 z czesci ADM.

- zasilanie RFID | przewdd YDY 3x2.5mm?2,

- zasilanie RFID lla przewdd YDY 3x2.5mm?,

- zasilanie RFID llb przewod YDY 5x6mm?2,

- zasilanie RFID Il przewéd YDY 5x6mm?.

Z projektowanych (wg. odrebnego opracowania systeméw RFID llb, RFID Ill) nalezy
wyprowadzi¢ zasilania do poszczegdinych ptyt eklektycznych przewodami YDY
3x4mm?. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa.

Lokalizacja systeméw przedptatowych RFID przedstawiono na rys.IE1

Instalacja oswietlenia podstawoweqo
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ nastepujgco.

Zasilanie opraw nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio z istniejgcej tablicy RP-1 z czesci
ADM. Do zasilania opraw oswietlenia stosowac przewody typu YDY 3x1.5mm?2, YDY
3x2.5mm? prowadzonymi podtynkowo.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomocg czujnikédw ruch
zabudowanych w poszczeg6lnych oprawach

Rozmieszczanie poszczegdblnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rys.IE2.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ nastepujgco. W
obiekcie zabudowa¢ nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogo6lnego oraz
oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut awaryjny.
Przy wyjsciach z korytarzy i na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne
zamontowac z odpowiednimi piktogramami.

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych spowoduje
wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).
Obwody zasilajgce poszczegdlne oprawy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm? i
podtgczy¢ w poszczegodlnych tablicach rozdzielczych. Obwody nalezy zabezpieczyé
odrebnym zabezpieczeniem ktore nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy RP-1 (S301 B-
2A).

Instalacja potgczen wyrdownawczych

Nalezy wykonaé¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia réznicy potencjatow przekraczajgcej bezpieczne wartosci napiecia
dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami przewodzgcymi.
Potgczeniami tymi nalezy objgé metalowe czesci konstrukcji budynku, wyposazenia
instalacyjnego, i in. | potgczy¢ je z przewodami ochronnymi. Przewody ochronne w
rozdzielniach gtéwnych powinny by¢ uziemione. Przytgcza instalacyjne powinny byé
przytaczone do szyny wyrownawczej mozliwie jak najblizej wprowadzenia. We




wszystkich tazienkach i ubikacjach nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
miejscowe. W przypadku, gdyby rezystancja okazata sie zbyt duza, nalezy
przedsiewzigé odpowiednie srodki w celu uzyskania wymaganej wielkosci.

Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstatych  wskutek
bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi
instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg PN-HD 60254-4-443 w obiekcie
zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikbw przepie¢ klasy | i Il. Pierwszy i drugi stopien ochrony,
zabudowany bedzie w rozdzielnicach gtéwnych RG i RP-1. Drugi stopien ochrony
stanowig ochronniki przeciwprzepieciowe zlokalizowane w poszczegdlnych
rozdzielniach strefowych. Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature
przed skutkami przepie¢ taczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej, oraz z
wytadowan atmosferycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA oraz POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE.
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej diugosci powinny rézni¢ sie od
przewodow fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak
réwniez w instalacji odbiorczej oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej
instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani wytgcznikbéw. Przy
wykonywaniu szybkiego wytaczenia wszystkie czesdci metalowe jak: konstrukcje
stalowe , kotki ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy
potgczy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia przewodu
ochronnego i neutralnego wykonac¢ w sposdb zapewniajgcy pewnos¢ zestyku. Do
zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytagczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do
ktorej nalezy przytagczy¢ instalacje wodociggowa, wszystkie metalowe elementy
metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne
urzgdzen statych .

- czesci przewodzgce dostepne

- czesci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym rowniez gniazd wtykowych
metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

W rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdd ochronny PE oraz neutralny N. W catej instalacji elektrycznej w budynku
nie mozna w zadnym miejscu przewodow tych powtérnie potgczy¢. Zacisk ochronny
w ztgczu nalezy podtgczy¢ do uziomu instalacji piorunochronnej bednarkg Fe/Zn
40x4mm. W fazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, ktdre
powinny obejmowac¢ wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne
(instalacje wodociggowa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny instalacji




elektrycznej). Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem DY6mm?2. Przewdd ten
nalezy podtgczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy mieszkaniowej RP.

Obwody gniazd wtykowych w fazienkach zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwroci¢ nalezy
uwage, aby zachowaé wymagane odlegtosci przy instalowaniu osprzetu
elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701). Po
wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami
sprawdzi¢ skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
zawartych w Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r.



