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. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania, ktore jest zatgcznikiem do zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, obejmuje roboty budowlane
polegajgce na przebudowie instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej w  lokalach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze.

Il. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. Instalacje sanitarne
1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
na | pietrze budynku opartg na istniejgcych pionach kanalizacyjnych.

Zastosowano rury kanalizacyjne z PCV fgczone kielichowo. Przebieg
rur i ich srednice przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Przewody
odptywowe nalezy prowadzi¢ przy scianach, w posadzce oraz pod stropem
pomieszczenh ze spadkiem rur rownym 2% . Rury nalezy mocowac do scian i
stropdw systemowymi obejmami producenta Iub metalowo-gumowymi.
Istniejgce i projektowane przewody prowadzone po Scianach nalezy
zabudowac ptytg g-k na systemowym stelazu.

W lokalach mieszkalnych przewody odptywowe z umywalek
zakonczyc¢ tréjnikiem z korkiem DS0PVC (mozliwos¢ podtgczenia pralki).
Projektowane wpusty podtogowe w pomieszczeniach WC skanalizowaé¢ do
pionéw Ks przewodami prowadzonymi pod stropem parteru. Projektowane
natryski w pomieszczeniu tazienki wspolnej | skanalizowac¢ do pionu nr 7 Ks
przewodami prowadzonymi pod stropem parteru.

1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i wody zimnej.

Projektuje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wodnej w oparciu o
istniejgce piony wodociggowe. Instalacja c.w.u. i cyrkulacji w budynku
wykonana z jest z rur PP, instalacja wody zimnej z rur stalowych lub z PP.

Projektuje sie instalacje wodng w systemie wielowarstwowej rury PE-
Xc/AL./PE-Xc wykonanych z polietylenu z wktadkg z blachy aluminiowej
taczonych przez ztgczki zaciskane. Srednice rur podano na rysunkach. Rury,
poprzez przegrody budowlane, prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Projektuje
sie przebieg instalacji w scianach adaptowanych pomieszczen lub na Scianach
(w zabudowie z ptyt G-K na ruszcie stalowym).

W fazienkach i kuchniach ogolnodostepnych zamontowac systemy
przedptatowe AMPS RFID. Systemy wyposazone bedg w sterowniki
elektroniczne z modutem RFID, wodomierze do wody z nadajnikami impulséw
(1 litr na impuls Dn15), elektrozawory do wodomierzy, moduty zasilacza.
Sterowniki montowa¢ w systemowej obudowie stalowej z miejscem modutu
RFID, diodami sygnalizujgcymi otwarcie, przyciskami wyboru uruchomienia
zlewozmywaka/ prysznica. Moduly przedptatowe wraz =z zestawami
wodomierzy i elektrozaworami montowac na Scianie, wykona¢ w zabudowie



lekkiej z ptyt GK wzmocnionej ptytami OSB na stelazu z profili stalowych, z
drzwiczkami rewizyjnymi do obstugi elementéw systemu.

W pomieszczeniach wspolnych na kazdym odgatezieniu instalacji
wodnej zamontowa¢ wodomierz z.w., c.w.u. jednostrumieniowy Q3=1,5m3/h
lub Q3=2,5m3/h, DN15 z konsolg montazowg i armaturg odcinajgca.

W sanitariatach zamontowac¢ standardowe wyroby ceramiki sanitarnej-
miski ustepowe stojgce kompaktowe oraz umywalki z potpostumentem.
Umywalki w WC wyposazy¢ w stojgce zawory czasowe Tempostop z
antyblokadg AB Delabie, (wandaloodporne sitko antyosadowe) Ilub
rownowazne. W pomieszczeniach wspolnych stosowa¢ armature
mieszaczowg, wandaloodporng. Wszystkie odbiorniki wody wyposazy¢ w
katowe zawory odcinajgce z podejsciem do wezyka w oplocie stalowym.

W lokalach mieszkalnych zamontowa¢ umywalki z pét postumentem,
podtgczy¢ do instalacji wody zimnej, z mozliwoscig podtgczenia pralki (wg
wytycznych Inwestora). Poziome przewody do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, zaizolowac¢. Zamontowa¢ wodomierze z.w. dla kazdego
pojedynczego lokalu  mieszkalnego (wodomierz  jednostrumieniowy
Q3=1,6m3/h, DN15 z konsolg montazowg i armaturg odcinajgcg, odporny na
dziatanie pola magnetycznego).

Projektowang instalacje wodng nalezy wpig¢ do istniejgcych pionow
wodnych (zw, c.w.u.) w miejscach wskazanych na rysunkach.

W celu ograniczenia strat ciepta rury nalezy zaizolowac otuling
cieptochronng o wspétczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK], grubos¢
izolacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGI KONCOWE

Catosc¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” pod kierunkiem uprawnionego inspektora
z uwzglednieniem warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r



