BRANZA: Architektura, Konstrukcja

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod CPV
Roboty budowlane w zakresie
45200000- wznoszenia kompletnych obiektow
Grupa 9  budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w
zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45210000- Roboty budowlane w zakresie
Klasa 2  budynkow
45262700-
Kategoria 8 Przebudowa budynkow
ZESTAWIENIE :

Ogolna specyfikacja techniczna
OST 00.00.  Wymagania ogdlne.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne

SST 01.00 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
SST 02.00 zbrojenie elementéw

SST 03.00 Roboty murowe
Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i
SST 04.00 przeciwwodne

SST 05.00 Tynki

Roboty posadzkarskie, wyktadzinowe,
SST 06.00 plytki Scienne

Scianki i oktadziny z plyt gipsowo-
SST 07.00 kartonowych

SST 08.00 Montaz stolarki budowlanej
Wykonanie, montaz i malowanie
SST 09.00 elementéw metalowych

SST 10.00 Roboty malarskie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 00.00. " WYMAGANIA OGOLNE "

CZESC OGOLNA.

Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
»Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych SST dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji projektu budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa
z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczolkowskiego
61/13-32 w Jeleniej Gorze'".

W zakresie robdt zwiazanych z przebudowa budynku, poprawieniem warunkéw
uzytkowania oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowigzujacych przepisow
dotyczacych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, planuje sie wykonanie m.in. nastepujacych prac budowlanych:

— roboty rozbiérkowe i demontazowe oraz osprzetu,
— roboty murarskie Scian wewnetrznych,

— wykonanie tynkéw wewnetrznych

— roboty wykonczeniowe podidg i posadzek,

1.3. Nazwy i kody kategorii robot.

Klasyfikacja robdt objetych OST i SST wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien). W
Ogolnej Specyfikacji Technicznej ujeto klasyfikacje wszystkich robot budowlanych
objetych dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Szczegétowymi SST.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkdéw

Oznaczenia i skroty:
OST - og6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych.

Wymagania ogélne (OST) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Szczegdétlowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:



SST 01.00 Roboty rozbidérkowe i demontazowe

SST 02.00 Roboty murowe
Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
SST 03.00 i przeciwwodne
SST 04.00 Tynki
Roboty posadzkarskie,
SST 05.00 wykltadzinowe, ptytki Scienne
Scianki i okladziny z plyt gipsowo-
SST 06.00 kartonowych
SST 07.00 Montaz stolarki budowlanej
SST 08.00 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.5.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
— budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
— obiekt matej architektury;
1.5.2.Budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

1.5.3.Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, atakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

1.5.4.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.5.5.Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.5.6.Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

1.5.7.Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy;

1.5.8.Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

1.5.9.Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna

zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;



1.5.10. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu;

1.5.11. Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

1.5.12. Dziennik budowy (techniczny) - zwany dalej dziennikiem budowy - dziennik,
stanowiacy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.5.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego)- osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje i interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15. Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetia¢ roboty
budowlane.

1.5.16. Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.17. Obmiar robot - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany jest w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.5.18. Odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym jest takze odbidér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgltoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,,0dbidr koncowy".

1.5.19. Odbidor gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.



1.5.20. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét.

1.5.21. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

1.5.22. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa

1.5.23. Materialy - wszelkie materialy niezbedne do wykonywania robét, zgodne z

dokumentacja projektowa aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

24. Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji robot i remontu.

25. Zamawiajacy - udzielajacy zamodwienia Wykonawcy. Do obowiazkow

zamawiajacego nalezy przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.26. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowe;j.

1.5.28. Przedmiar robot - opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadow rzeczowych;

1.5.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa modernizacjg utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.30. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.31. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢ , ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.32. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sklada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.33. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.5.34. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczna
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego stosowania i uzycia.

1.5.
1.5.



1.5.35. Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.5.36. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajace na:

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na
gruncie gtownych osi naziemnych i podziemnych oraz
charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub
elementow ulegajacych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie
uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztalcen

1.5.37. Wspélny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskie;j.

1.5.38. Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV).

1.6. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiaréow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw, jednakze
wszystkie wymiary przed wykonaniem elementéw przeznaczonych do wbudowania nalezy
sprawdzi¢ w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualng zmiane wymiaréw nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw ielementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Ochrona i utrzymywanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robot, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.9. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. dostep do wody,
energii elektrycznej i sposob odprowadzania Sciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikdéw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu do chwili odbioru
koncowego robot.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym projekt organizacji
budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do:

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
— wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
— utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow i elementow z rozbiorek.
- gz%odmema z zarzadem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
udowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

— okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
- imiei nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy robot
budowlanych,



— imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kierownika budowy, kierownikéw
robot, 1nspektora nadzoru inwestorskiego, numery telefondw alarmowych Policji,
strazy pozarnej, pogotowia, numer te efonu okregowego inspektora pracy. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal ~ wszystkie ~ tymczasowe  urzadzenia zabezpieczajace takie {ak
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie w sposob trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,. Zawiera¢ powinno przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania robot budowlanych, maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na
budowie w poszczegdlnych okresach oraz informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.11. Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni.
Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po
spelieniu wymagan okreslonych w przepisach:
— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 140,
poz. 1481

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyska stosowane uzgodnienia.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany do szczegoélowego oznaczenia
instalacji i wurzadzen, =zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami, a takze
do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i



urzadzen, jezeli zostana uszkodzone w trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

1.14. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisoOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy we wtasciwym stanie.
— prowadzi¢ tak roboty budowlane, aby nie naruszy¢ szaty roslinnej, odpowiednio ja
zabezpieczajac.

W wypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia elementow szaty roslinnej, przed
wykonaniem prac Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego, a jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miatl szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— mozliwoscia powstania pozaru.

1.15. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kierownik budowy, przed
rozpoczeciem budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sporzadzi lub zapewni
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,PLANEM BIOZ", na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednia odziez ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ na terenie placu budowy
sprawny i w stanie gotowosci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie umownej.



WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWIANYCH.
2.1. Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu rob6t moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacym prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt 1 Ustawy Prawo budowlane - dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SST. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot, odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wyroby budowlane powinny by¢ wilasciwie oznaczone oraz posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma a takze
inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiazany przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédla
oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane
oraz w SST. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre
sa wprowadzone do obrotu i spelniaja wymogi obowiazujacych przepiséw: Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.)
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o rzewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaly akceptacji Inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na
wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna
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wydang przez uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.6. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, dostawa,
skltadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow lokalizowane beda w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materialéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWIANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym umowa izgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
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poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu,
ktore beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz nie wplyna na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie uzywat
tylko takich Srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWIANYCH.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST, projektem organizacji robot i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana jesli tego bedzie wymagaé
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementéw budowlanych, elementéw
robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz
projektu organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary
i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujaca ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach,
aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobieranie losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy robot moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- projekty we wszystkich branzach,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
- ksigzke obmiarow robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne,
- protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiarow.
Ksiazka obmiaru robdt nie bedzie prowadzona z uwagi na ryczattowy sposéb
rozliczenia prac remontowych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy poszczegdélnymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m ]. Jesli SST wlasciwe dla
danych robdét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w [ m® ] jako dlugos¢
pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie w [ m?], asprzet i urzadzenia w
[ szt.].Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch
znakow po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét,
wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemmione
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga byc¢ podlaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr czesciowy
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— odbidr etapowy,
— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,
— odbidr po okresie rekojmi,
— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru
do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Obiekty mozna dzieli¢ na czesci, ktére w miare postepu
robdét moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci
czesci robdt stanowiacych z reguly catos¢ techniczna. Podzialu budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych dokonuje Wykonawca w czasie
projektowania organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdot budowlanych. Specyfikacje Techniczne podaja gtéwne
czynnosci, ktére ma przedsiewzia¢ Wykonawca. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W trakcie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupelniajacych i poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonanych
robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

15



8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Pod

koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie rekojmi".

Odbidr ten wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

protokotu odbioru konncowego obiektu,

dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu,

dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodza m.in.:

projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w
trakcie realizacji robot,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob i sprawdzen,

protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodow
kominowych,

dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy irysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

o$swiadczenie kierownika robot o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa dla materialow i urzadzen,

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika robot o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania -ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacje powykonawcza tj. projekt budowlany i inne opracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,
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— Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupekiajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- prlc;tokply odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac: robocizne bezposrednia wraz z
narzutami, warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$é pracy sprzetu z narzutami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie zobowiazujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnionych w opisie rob6t budowlanych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien z
postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Wszystkie koszty zwigzane z odjazdami, przejazdami i organizacja ruchu ponosi
Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. poz. 1225);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1130);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobéjczych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 242)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz.
1587 z pdézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych mlodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy
niektorych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH
SST 01.00. " ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE "

WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych, demontazowych i wykuwajacych wraz ze
skladowaniem materialéw na wysypisku odpadow lub ich utylizacja.

Za w/w roboty rozbiérkowe i demontazowe rozumie sie w szczegdlnosci:

— skucie posadzek, zerwanie wyktadzin z tworzyw sztucznych,
— wykucie oscieznic z muru,
— wykucie otwordw i bruzd w $cianach,

1.3. Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.

Nie dotyczy.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robdt powinien
odpowiadac okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

TRANSPORT.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Do
transportu / wywozu materiatow rozbiérkowych mozna stosowa¢ dowolny srodek
transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolna koncepcja wyburzania elementéw budynku sprowadza sie do kontrolowanej

utraty statecznosci poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych. Rozbidrka nie moze mie¢
nic wspélnego z chaotycznym burzeniem. Kolejnos¢ prac musi by¢ starannie opracowana.
Przy planowaniu robét trzeba wzia¢ pod uwage, rodzaj oraz liczbe maszyn i urzadzen,
kolejnos¢ ich uzycia, drogi transportowe, wjazdowe i wyjazdowe, miejsca dla odpadow,
konteneréw a takze kolejno$¢ usuwania materiatéw szkodliwych (np. takich jak azbest).
Ze wzgledow praktycznych (latwiejsza segregacja gruzu porozbiorkowego) zaleca sie
wykonanie wczesniejszego demontazu stolarki otworowej, poditdg i innych elementow
wewnetrznych przed rozpoczeciem zasadniczej rozbidrki.

Roboty rozbiorkowe w obiektach kubaturowych

Posadzki, podlogi, tynki, drzwi i okna rozbiera¢ recznie. Material poza obreb
budynkéw znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami. Material z rozbiérki wynosi¢ recznie i
posegregowac.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace
przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych.

Szczegdtowe informacje dotyczace przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
na budowie reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz Ustawa Prawo budowlane.

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski,
rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed
przystapieniem do robot rozbidorkowych, kierownik rozbidrki powinien dokladnie
poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania robot rozbidorkowych i przeszkoli¢ ich
w zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien
wskazywaC kierownik rozbiérki lub majster. Zawiesia do demontazu nalezy uzywacé
atestowane.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy
pozostajace w zasiegu prowadzonych robdot rozbidérkowych, powinny by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych
w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych
zastosowac oba Srodki tgcznie.

Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

Zrzucanie gruzu powinno by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych plaszczyzn nalezy stosowac
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pochylnie lub zsypy (rynny ). Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach,
klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.

Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnic¢
bezpieczenstwo pracujacych robotnikéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogdlne". Szczegdlnej kontroli
podlega przestrzeganie przepiséw BHP.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla robot rozbiérkowych lub wykuwajacych sa m2, m3, mb,
szt. wg. KNR-u dla poszczegdlnych roboét. Ilosci robot rozbiéorkowych moga ulec zmianie
na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji
gruzu, papy, drewna i innych materiatow. Jezeli Inspektor podejmie decyzje o przekazaniu
wybranych materialéw Inwestorowi np. elementy stalowe i drewniane wykonawca ma
obowigzek wyniesienia elementu z budynku i ztozenia materialu w wyznaczonym miejscu.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne podstawy platnosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy dotyczace BHP
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 02.00. " ROBOTY MUROWE *

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczoétkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze'

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace celu wykonanie robot zwigzanych z konstrukcja murowych i murowanych
fragmentéw $cian i Scianek dziatowych zamurowan, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska. Podane warunki nie dotycza
konstrukcji murowanych kanaléw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikow
wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukgji, ktdre wymagaja stosowania materiatow
i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i
og6lnym.

1.4. Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

45210000

-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
4526250

0-6 Roboty murowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,, Wymagania ogolne".

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposob transportu i sktadowania materialéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wbudowania.
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2.2. Przyjecie materiatéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wtasciwosci materialow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.

1.1 Bloczki silikatowe
Wymagane parametry techniczne

klasa wytrzymatosci min. 20 MPa

gestos¢ objetosciowa max. 1600 kg/m3

reakcja na ogien Al

wspolczynnik A max 0,61 W/(mK)
izolacyjno$¢ akustyczna R' Al min. 54 dB dla Scian grub. 24 cm

min. 47 dB dla scian grub. 12 cm

Murowanie na zaprawe cienkowarstwowa, klejaca - wytrzymatosé na sciskanie 10 MPa
1.2 Cegta budowlana

Cegla budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadlymi do
plaszczyzny ukladania cegiet w murze. Calkowita powierzchnia otworéw - do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng peina klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w
stanie powietrzno-suchym powinna wydaé¢ dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony.
Odpornosc¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegtly
lub jej wyszczerbienie.

1.3 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Zaprawe
cementowo-wapienna nalezy przygotowac¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta
wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku., nastepnie
przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy. Marka i sktad zaprawy powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych
z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé, w
takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesni po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

- Zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
- zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki bialy lub dodawa¢ barwniki
mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaC w zaleznosci od przeznaczenia
zaprawy.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Sprzet stosowany do wykonania robdét powinien odpowiadaC okreslonym, ogolnie
uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robdt murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o mieszarki do zapraw,

o betoniarki wolnospadowej,

o przenosnych zbiornikéw na wode
o drobny sprzet i narzedzia reczne

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" Do
transportu materialow i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki transportu np.
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton i samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
ciagnik kotowy z przyczepa. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni
ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne".

5.2. Murowanie.

Ulozenie pierwszej warstwy (faczonych na pidéro i wpust) ma zasadniczy wplyw na
prawidlowos$¢ wykonania catego budynku. Pierwsza warstwe elementdéw nalezy murowac
na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by elementy zachowaly
stabilnos¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekraczac¢ 1 cm).

Prawidlowos¢ ulozenia elementéw w narozach budynku oraz wzdluz $cian nalezy
sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci utozenia
poszczegolnych elementow nalezy korygowac przy pomocy gumowego miotka. Wierzchnia
plaszczyzne warstwy nalezy wyréwnac¢ specjalna paca wyréwnawcza, a nastepnie
doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu. Elementy
wyposazone w pioro i wpust najlepiej jest murowa¢ na specjalna zaprawe (do cienkich
spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko
miejscowego przemarzania Scian. Na oczyszczona powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe
zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne ulozenie zaprawy utatwia
zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebéw 4 - 5 mm).
Powierzchni elementéw nie nalezy zwilza¢ woda. Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci
kilku metréw. Jednak dlugos¢ nakladanej zaprawy nalezy dostosowaé do warunkow
atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z elementéw "na piéro i wpust", zaprawe klejowa
rozprowadza sie tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone.
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Ukladany element nalezy starannie dosungé do wyztobionej S$cianki elementu
poprzedniego i docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem.

Podtoze pod pierwsza warstwe pustakow musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowac,
aby unikna¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu
poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora. Przygotowanie elementow. Istotne jest,
aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do
prawidlowego wiazania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu
wigzania miala ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢
w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest nawet
zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéow strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z
zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy
analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych.
Zaczynamy od ulozenia warstwy wyréwnawczej, ktéra wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementow
na fundamencie warstwe wyréwnawcza uklada sie na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu
podtoza, zwilzeniu elementéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadza¢ przy uzyciu
poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy w narozniku. Kontrole poziomego
ulozenia elementéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciagniecie sznurka murarskiego

Laczenie poziome

Budowanie w systemie ,z pidrem" nie wymaga wykonywania pionowej spoiny
pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sie wiec
tylko do taczenia kolejnych warstw elementéw, nakladajac ja kielniag murarska, koniecznie
rownomiernie, na cala gorna powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubosc
warstwy zaprawy po wmurowaniu elementéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12
mm, co pozwala na zachowanie modulu wysokosci (wys. elementu + gr. warstwy
zaprawy) réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozkladanie zaprawy w postaci
tzw. "plackow". Rozkladanie zaprawy w postaci paséw wzdluz krawedzi muru jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z
uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz
stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy ukladac na catej szerokosci muru.

Laczenie pionowe

Elementy kolejno wmurowywane w warstwe laczy sie ze soba tylko na piéro i wpust.
Ich boczne powierzchnie sa tak wyprofilowane, ze polaczenie to zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ i szczelnos¢ muru. Aby uniknaé zrolowania sie zaprawy, elementy trzeba
wsuwac od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociskaé
do zaprawy.

Ustawianie elementéw. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek
murarski, ktory rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Ulatwia on zachowanie
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jednego poziomu dla wszystkich elementéw ukladanych w warstwie. Ustawienie
dopasowuje sie do wysokosci sznurka i utozenia innych elementéw, korzystajac przy tym z
gumowego mtotka.

Przewigzania w murze. Elementy uklada sie w kolejnych warstwach w sposéb
zapewniajacy prawidlowe ich przewiazanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze soba
warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz musza by¢ przesuniete o co
najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscia elementu) tj. o0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewiazania poprzez przesuniecie wynoszace pot pustaka w dwoéch
sasiadujacych warstwach muru. Docinanie elementow. Jesli Sciany budynku nie maja
modutowych rozmiarow pozwalajacych na wykonanie ich tylko z pelych elementow,
pojedyncze elementy ukladane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod
stropem trzeba bedzie przycia¢. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z
napedem elektrycznym lub pily stotowej z tarcza diamentowa. Wmurowanie docietych
elementéw. Elementy dociete powinno sie wmurowywaé w srodkowej czesci S$ciany,
mozliwie jak najdalej od jej naroznikéw. Ukladajac je w kolejnych warstwach, trzeba
pamieta¢ o przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm
wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest przy tym wypelnienie
zaprawa pionowych polaczen pomiedzy elementami docietymi a pelmowymiarowymi.
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno sie
uzupehiac¢ przerw badz ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej,
np. cegtami pelmymi (chyba, ze Sciana w tym miejscu zostanie docieplona materiatem
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do stosowania elementow
nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku
szczegolnych miejscach Sciany. Sa to nie tylko polaczenia docietych elementéw z
pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktérych wyprofilowana na piéro i
wpust boczna powierzchnia jednego elementu musi by¢ zespolona z gtadka czolowa
powierzchnia innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach scian. Konsystencja
zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegly wypelniata nalezycie
wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem bedzie wystepowanie zaprawy ponad
powierzchnie cegty.

W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy
przyjmowac¢ grubos¢ normowa spoiny:

— 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5
—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Dopuszcza sie stosowanie polagczenia za pomoca plaskownikow/pretow
wpuszczonych w spoiny obu muréw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogolne".

6.2. Wymagania ogolne.

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robdt wydaje inspektor nadzoru. Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie
powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche
nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢é woda. Mury nalezy uklada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Réznica poziomu
poszczegolnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m
dla muréw z cegly i 3 m dla murdéw z blokéw i pustakow, przy czym w miejscu potgczenia
muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzepia zazebione koncowe. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wiekszej réznicy poziomdéw, niz
podano wyzej, nalezy zostawic¢ strzepia uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy
murach licowanych licbwka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢é murowana lgcznie z
caloscia muru na tej samej zaprawie.

6.3. Wymagania szczegotowe.

W murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieé grubos¢ 10
mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2
lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uklada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak
maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypemliony zaprawg. Liczba elementow poldwkowych w murze nosnym
niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczkow w
tym murze. Nie wolno zastepowa¢ elementow samych potdéwkowych. Rodzaj i marke
zaprawy oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci
muru dla muréw pelnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego elementu nie moga
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw elementow
uzytej do danego muru.

Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje:
— sprawdzenie prawidtowosci wigzan,
— sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypekienie,
— sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

— sprawdzenie prostopadiosci krawedzi, sprawdzenie pionowosci powierzchni i
krawedzi muru,

— sprawdzenie poziomosci warstw, sprawdzenie kata,

— sprawdzenie prawidlowosci zamurowania otworéw, osadzenia oscieznic
drzwiowych, nadprozy, sprawdzenia liczby uzytych potdwek i innych cegiet
utamkowych,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréow
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw:
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- na 1 metrze dtugosci < 4mm/m

- na catej powierzchni < 10mm/m
< 3 mm/m i nie wiecej niz
Odchylenie krawedzi od linii prostej jedno na 2 m

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m Sciany < 3mm

- na wysokosci 1na wysokosci 1

kondygnacji < 6mm

- na catej wysokosci Sciany < 15mm

Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu:

- na 1 m dhugosci < Imm

- na catej dtugosci < 15mm
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

- na 1 m dhugosci < Imm

- na catej dtugosci < 10mm
Odchylenia wymiarow otwordéw w Swietle o wymiarach

do 100 cm szerokos¢ +6, -3

wysokos¢ +15, -1
ponad 100
cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +15, -10

6.4. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke ikonsystencje w sposdéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robét murowych sag m3 - uzupetnienia i zamurowania otwordéw
w Scianach z cegly o grubosci powyzej 2 cegly i m2 dla scianek dziatowych i zamurowan
o grubosci do Y2 cegly. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie roboty
podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych. Odbiér robdt murowych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét wykonczeniowych. Roboty zwiazane z
wykonaniem prac murarskich podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi wstepnemu i koncowemu.

PODSTAWA PEATNOSCI.
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Ogolne podstawy platnosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
— PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 03.00. " IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE.

WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacja projektu pod nazwa:
»Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
$Scian, stropodachow i podtdg.

1.4. Klasyfikacja robot objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mieé¢ aprobaty techniczne Iub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposéb transportu i sktadowania materialdéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
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wyrobu. Kontrolne badania wlasciwosci materiatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materiaty dla robét izolacyjnych.
— laminaty z mas hydroizolacyjnych,
— papy asfaltowe,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku,
— powtokowe masy hydroizolacyjne,
— preparaty penetrujace w gtab podtoza,
— Dblachy do hydroizolacji.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Sprzet stosowany do wykonania robdét powinien odpowiadaé¢ okreslonym, ogoélnie
uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

W przypadku zakresu prac iniekcyjnych Wykonawca przystepujacy do prac powinien
posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia.

Urzadzenie do wiercenia otworow w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane
sg elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej
wyposazone w odpowiednie do wiertta (Srednice 18 i 30 mm).

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Do
transportu materialow stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu np.: samochdd
dostawczy o ladownosci 0,9 ton. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania ogdlne.
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spelia¢ nastepujace wymagania
ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekdéw, tysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylegac do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

— rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo
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wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie
nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn.
aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie waéd
opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy
konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do
wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkladki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wkladki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych.

Wymagania szczegolowe sa nastepujace:

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowe;j
warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap
asfaltowych sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych,
roznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny byé
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowaé jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych folii,
skutecznie uszczelniono krawedZ pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja
poziomg; przy braku szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna
traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4. Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji wodochronnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

laminatow z mas hydroizolacyjnych,
pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatéw penetrujacych w gtab podioza,

blach do hydroizolacji.

Wymagania szczegdétowe sa nastepujace:
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izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane
od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne =z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z ceglty grubosci nie mniejszej niz 12 cm)
powinny by¢ ustawione na podkladach S$lizgowych z dwéch warstw papy
podktadowej,

wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen
stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen
dtawicowych.

Wymagania szczegolowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z laminatéw z
mas hydroizolacyjnych

Pap as

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng Ilub w przypadku
laminatéow z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe
nanoszona na izolacje z papy,

dobér wukltadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych
wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na
dziatanie cisnienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjna wktadki zbrojacej
z tkanin lub widkien i doktadnym pokryciu jej wtokien masq, tak by na powierzchni
laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac¢ laminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyskaly pozytywna ocene do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi
na wysoka podatnos¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach
ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

faltowych

szeroko$¢ zakladoéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zakladéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o %
szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,
papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna
wynosi¢ od 160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byc¢
dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku.

33



W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych =z pap asfaltowych

termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do przyklejania do podiloza oraz sklejania
miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej - nalezy

prze

strzegac¢ nastepujacych zasad:
palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,
dla unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a
plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powlokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢
do ogrzewanego podloza watkiem, o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy. Przy
wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac
nastepujacych zasad:
powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby
zapewniC dobre doklejenie papy do podtoza,
korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z
papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca
sie, aby papa samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnig) warstwe
hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

— klejenia lub wulkanizacji,

— Zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych

wykorzystuje sie:

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe
drenazowa,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone 2z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm
moga byc¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC,
membrany EPDM,

folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania
bezposrednio na izolacji papowe;j.

zaklady z folii PVC nalezy laczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu
lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdluz krawedzi
doszczelnia¢ tzw. uptynniona folia; dopuszcza sie laczenie folii na zaktadach
metoda zgrzewania,
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- mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu lacznikow
mocujacych w spodniej czesci zakladu, wzdluz linii réwnolegtej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do

— warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewnetrzna warstwy wierzchniej i linig
lacznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

— poszczegollne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na
zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materiatu hydroizolacyjnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Roboty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiatly izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni zaizolowane;j.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna by¢ odebrana.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne podstawy ptlatnosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

35



PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 622-1:2000 PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-
EN 622-5:2000

PN-EN 772-11:2002 + uzupeiienia PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody
badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYC
SST 04.00. " TYNKI *

WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych .

1.4. Klasyfikacja robot objetych Specyfikacja wg CPV.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
45200000-9 i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45410000-4 Roboty tynkarskie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét ,Wymagania ogolne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposob transportu i sktadowania materialéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wlasciwosci materiatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.

Tynk podktadowy
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg PN-EN 988-1 CSIII
Reakcja na ogien Klasa Al
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Absorpcja wody wg PN-EN 998-1
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej wg
PN-EN 998-1

Przyczepnos¢ wg PN-EN 9881

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Trwalos¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie)
wg PN-85/B-04500

Czas zachowania wtasciwosci roboczych wg PN-

EN 998-1
Zawartos¢ powietrza w swiezej zaprawie wg PN-
EN 998-1

Zwartos¢ poréw powietrza w zwigzanej zaprawie

Tynk wykonczeniowy
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg PN-EN 988-1

WO

(nasycony roztwér KNO3)
11

(nasycony roztwor

LiCl) 13

>(0,3MPa - FP:A

10,dry wg PN-EN 0,47
988-1 W/mK

(wartosc
tabelaryczna)

ubytek masy: 0%
zmiana wytrz. na zginanie:
0%

zmiana wytrz. na sciskanie:

-3,0%

390min

29%
powyzej 45%

CSII
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Gestos¢ brutto w stanie suchym 890 kg/m3
wg PN-EN 998-1 Reakcja na Klasa Al
ogien >0,3 kg/2 po
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 24h
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary <15
wodnej wg PN-EN 998-1 Przyczepnos¢ >0,3MPa - FP:A
wg PN-EN 9881 10,dry wg PN- 0,18
Wspétczynnik przewodzenia ciepta EN 988-1 W/mK
(wartosc
Trwalos$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie- tabelaryczna)
odmrazanie) wg PN-85/B-04500 ubytek masy: -0,25%
zmiana wytrz. na zginanie: -23%
zmiana wytrz. na sciskanie: -33%
Penetracja wody po badaniu absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem <dmm
kapilarnym wody wg PN-EN 998-1 720min
Czas zachowania wtasciwosci 25%

roboczych wg PN-EN 998-1 powyzej 40%

Zawarto$¢ powietrza w swiezej
zaprawie wg PN-EN 998-1 Zwartos¢
poréw powietrza w zwigzanej
zaprawie
Dodatkowo materialtami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t objetych niniejsza
Specyfikacja Techniczna sa:

Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z wustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy
w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone
(wapno palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Sktad
objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe
skladnikdw zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli.
Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg
stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy (wapno :piasek)

Z wapna w postaci Z wapna

ciasta hydratyzowanego
0,2 1:3,511:4,5 1.311:4
0,4 1:1,5, 1:211:3 1:1,1:211:2,5

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty
lub dodawac¢ barwniki mineralne.
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Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w =zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni: od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz: 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowaé¢ cement portlandzki bialy lub dodawaé¢ do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Siatki Rabitza
Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na scianach wzmacnianych fragmentach muru.

Gips szpachlowy

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywac¢ w nastepujacy sposob:
do naczynia z czysta woda wsypuje sie gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do
momentu, gdy woda przestanie go wchlania¢. Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mase dokladnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ Kkonsystencje gestej <Smietany, bezzbrylen i pecherzy. Ilos¢
przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciagu 10—15
minut. Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.
Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane swieze gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschniecia.
Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz + 18°C.
SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— Dbetoniarki wolnospadowej,

— przenosnych zbiornikéw na wode

— drobny sprzet i narzedzia reczne

— szczotki do czyszczenia podtoza

— kielnie, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pace, pedzle, mieszarki mechaniczne, mieszadta

— pojemniki na zaprawe i wode

— drabiny, rusztowania
TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne". Do

transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie Srodki
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transportu np. samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton. Transportowane materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (mréz, deszcz). Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne".

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace tynkarskie z zachowaniem wymogow
podawanych przez poszczegdlnych producentéw materiatow, ze zwrdceniem szczegolnej
uwagi na warunki technologiczne uktadania materiatéw.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.3. Przygotowanie podtoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliac¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypehiajac je lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw,
wypelniaczy i domieszek modyfikujacych wilasnosci robocze oraz cechy reologiczne
zapraw. Mieszanki te sa gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

— (gipsy tynkarskie,
— (gipsy szpachlowe,
— tynki cienkowarstwowe,

— gladzie.

Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypelniaczy mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujacych, nadajacych
uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwos¢ obrdébki i podnoszacych przyczepnosé do
podloza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy
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mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka
i zastosowanie. Obecnie stosowane sa nastepujace typy gipséw tynkarskich:
— gips tynkarski maszynowy standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
— gips tynkarski maszynowy lekki,
— gips tynkarski reczny przeznaczony do recznego tynkowania,
— gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania
na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton
komdrkowy). Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywa¢ jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu podilwodnego z dodatkiem
wypeliaczy mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujacych. Zawieraja
komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i ltatwe w obrdbce. Gipsy
szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. plyt
gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinowania
potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypeinienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitéw z plyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B
stosowane sa do wyréwnywania poditozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ nakladane
na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie
spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypeiniaczy mineralnych oraz
skltadnikow poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich

zawierajacych gips.

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtdwnie od rodzaju podioza. Do wlasciwosci
podloza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza.
Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z
czynnikdw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

— niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

— zamarzniete podloze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkow
antyadhezyjnych,

— tynkowanie mokrego betonu,

— brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna nakladaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od
rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywa¢ na osltabienie przyczepnosci
miedzywarstwowej i spowodowaé odspojenie tynku do podtoza. Suche podtoze betonowe
pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane Srodkami gruntujgcymi redukujacymi
chtonnos$¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepnosé. Do podlozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg srodki gruntujace gléwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypelnione
grubym wypetniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza
srodkow gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé oraz
odpornos¢ na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
podloza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowal zbrojenie tynku siatka
tynkarska. W przypadku podloza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw
mieszanych nalezy zadbac¢, aby takze spoiny mialy podobnag chionnosé. Ubytki musza
by¢ wypelnione zaprawa oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz
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bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac sSrodkiem z dodatkiem
wypekliacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ ulozone zbrojenie z siatki z
tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych
mieszanek okreslane sa w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic je za pomoca watka
lub inna technikq malarska. Aby utrzymaé jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem prac
tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkdéw
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy
musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego
powstana grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowac mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilosc¢
zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczac
w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano
i przygotowano podtoze, zastonieto folia okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podloze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac
jednolita, gtadka powierzchnie. Natozony, Sciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢
skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka.
Wchodzace w sklad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej czynnosci
,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyréwnal powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wplyw na
jakos¢ gotowej powierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy
wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu
zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie
pozbawiona poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie
sie pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa
tendencje do powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego
nakladu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe
szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku
mozna ,S$cigé" pecherzyki powietrza paca, a powstale niewielkie zaglebienia wypelnic¢
zaprawa tynkarska i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowa naklada sie na Sciane
rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze
stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podloza. Mase naniesiona na Sciane
wyrownuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usunaé, szlifujac
powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku
gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i uniknaé¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi
nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu
tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢c na miejscu albo
uzgodnic¢ oddzielnie.
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Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien
goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wiazacej
z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materialdw oraz jakosci wykonania robot. Wykonawca jest zobowiazany prowadzié
pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom okreslonym procedurom badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byc¢ ZJednakowym prawdopodob1enstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy reahzaCJa umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktéore budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana
poniesione przez wykonawce.

6.2. Kontrola podtozy.

Przed przystapieniem do tynkowania podiloze nalezy podda¢ ogledzinom, a w
przypadku watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania.
W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:

— wycierania - powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunaé za
pomoca szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowa¢ po wyschnieciu;

— sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy
kwarcowej pojawia sie zielononiebieskie swiatto

— fluoroscencyjne $Swiadczace o wystepowaniu na powierzchni srodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem

— detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie -
zeskrobac¢ lub usunac¢ przez piaskowanie;

— skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomoca metalowego
narzedzia. Ztuszczenia lub obsypania powierzchni
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— nalezy oczysci¢ druciana szczotka lub cykling, a nastepnie pokry¢ srodkiem
gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

— zwilzania - podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jesli jasne
plamy ciemnieja w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podioze jest wystarczajaco
chtonne.

6.3. Kontrola materiatow.

Badan materialéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna
polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdéw do obrotu
oraz termindw przydatnosci do uzycia.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot.

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem,
specyfikacja technicznag, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka
budowlana.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robot.

Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie
kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza.

Badania grubosci tynkéw zwykltych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w
ten sposob, aby podtoze bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podiloze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscia do 1
mm. Za przecietna grubosé¢ tynku uznaje sie Srednig warto$¢ z pomiarow w pieciu
otworach. W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na
kazde 1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie
tynku dlonig. Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni
barwe jednakowa i o tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian
tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wystepowanie trwatych sladow na powierzchni tynkow,
— odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia
tynku do podtoza,
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow
soli przenikajacych z podioza, plesh itp.,
— trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych,
w ktorych dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace
na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla
tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow
surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10m? tynku. Widoczne miejscowe
nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. slady
wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych,
a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci
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do 5 cm wliczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne
odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi Iaty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub
linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza
sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub
krawedzig tynku z doktadnoscia do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowosci
spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomoca taty kontrolnej
z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i
taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie
plaszczyznami nalezy przeprowadzaC katownica i lata kontrolng. Badanie polega
na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci
jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.

Badania wykonczenia tynkoéw na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub
zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrdbkami
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich
jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach przemystowych
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokoSci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubo$¢ tynku. W miejscach
zdylatowania podiloza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypelni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢
listwa lub wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego
realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Jednostka obmiarowa.

— Tynki oblicza suiw metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwmlecm pow1erzchn1 tych elementow w stanie
surowym.
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— Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg
opisanego prostokata lub jego trzech bokdéw w najwezszym przekroju przez
najwieksza wysokosc.

— Tynki balkondéw, $cian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z
uwzglednieniem wymiaréow tych elementéw w stanie surowym wliczajac
powierzchnie czola i blokéw balkondéw lub stropow loggi, jezeli ich grubos¢
przekracza 30 cm do tynkéw Scian. Tynki czota balkondw i stropow loggi szerokosci
do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.

— Tynki i gladzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

— Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1 m? Potragca sie rowniez naklady na otwory o
powierzchni ponad 1 m? jezeli oscieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m? Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciaggnionych mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3
m?, jezeli oScieza ich sa tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad
3 m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w swietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw
oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w sSwietle muru, jezeli otwory sa bez oscieznicy.

— Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiaréw
obrysu obramowania.

— Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

— Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢
szkieletu nie przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak
jednostronna powierzchnie Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone sScianki
nalezy normowac jak Scianke tynkowana jednostronnie.

— Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatura w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie
pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 m? jak réwniez profilow ciggnionych
powierzchni do 0.5 m?.

— Sztablature stlupéw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem
powierzchni bokow gtadkich lub profilowanych

— Sztablature pasow ciagnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach o
kasetonowych i zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem
szerokosci pasow i wysokosci belek.

— Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem
rozstawu belek. Przy rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac wg naktadow
dla Bol w kasetonach o powierzchni do 5 m* Przy szerszym rozstawieniu belek
sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

— Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ lacznie z szerokoscia pasow
ciggnionych. Sztablature pasow nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy
normowa¢ wg naktadow dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg
naktadéw dla $cian.

— Sztablatumlll profilow ciggnionych, gzymséw, ramp s$wietlnych zatok i pasow
ciggnionych profilowanych oblicza sie w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowa
przyjmowac¢ nalezy szeroko$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie
profilu), a za dlugos¢ - najdluzsza krawedz po obciggnieciu.

— Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementéw.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Roboty zwigzane z wykonaniem prac tynkarskich podlegaja:
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— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi wstepnemu
— odbiorowi koncowemu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢c i umy¢ woda. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
wykonawcza, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan
nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
— zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej
rozwiazania,
— usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Odbidr tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego
- nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, plesni, itp.,
— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawieraC: ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogodlne podstawy ptlatnosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne". Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

NORMY.

— PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murow Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

— PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do murow Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania”

— PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane;j z
procesow produkcji betonu”

— PN-EN 13139:2002 (U) , Kruszywa do zapraw”

— PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku”

— PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie 1 etykietowanie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05.00. " ROBOTY POSADZKARSKIE, WYKYADZINOWE, PEYTKI
SCIENNE "

WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z realizacja projektu pod nazwa:
»Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie warstw wyréwnawczych i posadzek wtasciwych.

1.4. Klasyfikacja robot objetych Specyfikacja wg CPV.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
45200000-9 wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45432111-5 Podtoza i posadzki

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".
— podloga - konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzlxltk.owe i chroni przed |
rozprzestrzenianien sie hatasow i ucieczkq ciepta. Moze (ale nie musi) byc
wykonczona posadzka.

— podloze - warstwa, na ktorej yklada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z
nia zwiazata, albo przeciwni€ - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych
domach podfozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach
remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone! zuzyte posadzki; drewniane,
lastrykowe, terakotowe Itp.

- podklad - warstwa, ktora nadaje podlozu pozadane wlasciwosci, np, gtadko$¢ lub
przeciwnie - szorstkosc, sprawla, ze chlonie mniej wody, staje si¢ twardsze itp., a
przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy
tradycyjnej, przygotowywanej na_ budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyrowna¢ masa
samopoziomujaca.

— posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi,

MATERIAYLY.
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2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mieé¢ aprobaty techniczne Iub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposéb transportu i sktadowania materialdéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wtasciwosci materialow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczng sa:
Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piaski do zapraw budowlanych, piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, a w szczegdlnosci:
nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

Zaprawa klejowa sucha do klejenia ptytek gresowych, wodoodporna
zgodna z wymaganiami PN-EN 12004, Zaprawa do spoinowania
sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888,

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie minimum M-15 lub gotowa mieszanka
na posadzke cementowa

Wymagane parametry techniczne dla ptytek podtogowych GRES o wym.60 x 60 cm, gr.

7,5 mm , gat. I
- kl. Scieralnosci min. IV
- Swiadectwo antyposlizgowosci, tak
- odporne na plamienie kl.5
- nasiakliwos¢ nie wiecej niz 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3),
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4),
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

kolor ptytek i fugi jasnoszary wg wzoru ptytek w pom. WC na I pietrze
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Wymagania dla ptytek GRES, sciennych;
wymiary 30x60cm,
Maksymalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac¢ dla:
— dhlugosci krawedzi 0,2%
— grubosci 3%
— prostoliniowosci krawedzi 0,2%
— prostokatnosci 0,2%
— ptlaskosci powierzchni 0,2%
— minimalna grubosé¢ 0,9cm
— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25MPa,
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— nasigkliwosé <, 0,1%
— twardos$¢ w skali Mahsa 8
— kolor ptytek i fugi jasnoszary wg wzoru ptytek w pom. WC na I pietrze
— odmiana nieszkliwiona - matowe wykonczenie powierzchni, ptytki kalibrowane,

Klej do ptytek

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,
charakteryzujaca sie dobra przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscia na
powierzchniach pionowych (brak sptywu)

Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

Klasa wg EN 12004 C1T

Przyczepnos¢ poczatkowa =0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkow nasigkliwych i
porowatych podlozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajaca bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem
okltadzin z plytek ceramicznych na balkonach, tarasach, S$cianach zewnetrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np.
kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe ianhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane
wykonane na pelna spoine, tynki cementowe icementowowapienne, a takze tynki
gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne:

— 1Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
'Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
IMinimalna grubosé¢ powtoki: 1,5 mm
1Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
'Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
Przyklejanie plytek ceramicznych: po 24 h
1Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm
'Sptyw z powierzchni pionowej: brak
IWodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
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— 1Przyczepnos¢ do podioza: > 0,5 MPa
— Konsystencja: ciekta masa
'Kolor: szary
1Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
— 10dpornos¢ na wilgoé¢: okresowo odporna
10dpornosc na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
10dpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
— 10dpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania rob6t powinien
odpowiadac¢ okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt
posadzkarskich powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw,
betoniarki wolnospadowej,

— przenosnych zbiornikéw na wode

drobny sprzet i narzedzia reczne
Roboty wykonywane mechanicznie lub przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja
montazu zalecana przez Producenta.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Do
transportu materialow i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki transportu np.
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton. Wykladziny nalezy przewozi¢ w rulonach
nawinietych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w kartonach po okoto 1,50 m?.
Plytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po przestrzeni
tadunkowe;j.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".

5.2. Podloza cementowe
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
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wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania Kkleju.
Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa
wygtadzajaca; grubos¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ [-2.mm. Podklad
cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagana wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem.
Grubos¢ podktadu cementowego powinna byé uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

— podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.

— podkladu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

— podkiadu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z
materiatu o duzej Scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,

— j.w. lecz z materiatu o matej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

Podklad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretow ulozonych krzyzowo w srodku grubosci podkladu. Podloze, na ktérym
wykonuje sie podklad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub dociazajacej),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podklad cementowy
powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym. W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne: w miejscu przeblegu dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajace fragmenty
powierzchni o rézniacych sie wymiarach. Jezeh projekt przewiduje spadek posadzki w
kierunku kratki $ciekowej, podklad powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Wszystkie
materiaty, kleje, nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktérych beda stosowane, co
najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju,
barwy i wzoru. Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
nierownosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosSci pomieszczenia. Powierzchnia podioza lub podkladu powinna byé réwna i
pozioma lub mie¢ spadki przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek sciekowych
lub kanaléow nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie wieksza niz 4 m.

Dylatacje posadzki powinny byé wykonane w miejscu przebiegu szczeliny
dylatacyjnej konstrukcji budynku, przy fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupow
konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajacych czesci posadzki o wyraznie roznigcych sie
obcigzeniach. W podkladzie nalezy wykona¢ spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki")
samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle
wedhug instrukcji producenta.

5.3. Posadzka z ptytek ceramicznych.
Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, brudu,

wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Wieksze nieréwnosci
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podtoza zaleca sie korygowaé, stosujac zaprawe wyrownujaca. Podloze moze byé suche
lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chlonnosci poditoza, nalezy stosowac
emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podtoze
zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu
potaczenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy

Klej przygotowuje sie przez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub
mechaniczne. Klej nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu.
Swoje wlasciwosci klejace zachowuje przez 4 godziny.
Sposadb uzycia

Na przygotowane, zagruntowane podiloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca
zebata, mozliwie w jednym kierunku. Me nalezy jednorazowo naklada¢ zaprawy na zbyt
duza powierzchnie, poniewaz zachowuje ona swoje wiasciwosci klejace przez okoto 10-30
minut (w zaleznosci od podtoza). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
plytek , zaleca sie wykonac test , polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do potozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki.
Gdy palce sa czyste, nalezy usung¢ stara warstwe Kkleju i nanie$¢ nowa.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisng¢ ja do podioza. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut po jej przyklejeniu. Uzytkowanie
posadzki nalezy rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek, a
pelng wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ plytek
przed klejeniem.
Fugowanie

Powierzchnie ptytek oczysci¢ wilgotna gabka. Zaprawe wprowadza sie gteboko i

szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Nastepnie powierzchnie
plytek oczysci¢. Nie wolno czysci¢ glazury "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowac
optymalne warunki wigzania cementu nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywaé
swieze fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciaggow. Spoiny przeznaczone do zamkniecia za pomoca elastycznego uszczelniacza
(silikon) nie moga by¢ wypelniane zaprawa fugowa. W celu zwiekszenia odpornosci fugi
(po jej catkowitym wyschnieciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasigkliwo$¢ zaleca sie
stosowanie srodka ochronnego do ptytek nie-glazurowanych.

KONTROILA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogolne".

Sprawdzeniu jakosci robdt podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonywa¢ kontroli zwracajac szczegdlna uwage na: sprawdzenie materialdéw na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z powolanymi normami i niniejsza ST. Materialy nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w
Dzienniku Budowy. Jezeli badania dadza wynik dodatni - wykonanie robdt nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST.
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W przypadku gdy choéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania robdt izolacyjnych za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca badania powinna
ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uzna¢ roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek ktore
doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami ST. Sprawdzaniu robot izolacyjnych
podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

— badaniu przylegania posadzki do podktadu poprzez lekkie opukiwanie posadzki
miotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu posadzki do podktadu,

— badaniu réwnosci i spoziomowania powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt,
2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tata a powierzchnia
oktadziny z doktadnoscia do 1mm,

— wzrokowym sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych, wykonczenia posadzki,

— sprawdzeniu dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych,

— badaniu przylegania plytek do podtoza poprzez lekkie opukiwanie posadzki
miotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek
Swiadczy o nieprzyleganiu plytek,

— badaniu réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o di. 2m i
szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tata a powierzchnia
oktadziny z doktadnoscia do 1mm,

— sprawdzeniu stykow, szerokosci i prawidlowosci wypelnienia spoin poprzez
ogledziny zewnetrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie z
doktadnoscia do 0,5mm za pomoca suwmiarki,

— ogledzin barwy i odcieni ptytek,

— badaniu odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomoca sznura lub drutu z
doktadnoscia do 1mm,

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 potozonych podlozy, izolacji i posadzek. Ilos¢
robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru isprawdzonych w naturze. Dla robdét posadzkowych sa metry
kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca sie powierzchnie wieksze od 0,25 m?.

ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne. Odbiory nalezy wykonywaé¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno. W
protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek.

Podstawa do odbioru robot sa badania obejmujace:
— sprawdzenie z dokumentacja projektowa,
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sprawdzenie dostarczonych materiatow,

sprawdzenie podtoza pod posadzki

sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru rob6t wykonanych Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢:

Swiadectwa dostaw materiatéw,
protokét odbioréw czesciowych,
zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot

poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

PODSTAWA PRATNOSCI.

Ogolne podstawy ptatnosci robot podano w OST ,, Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

Normy.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe - Definicje.,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy.
Wtasciwosci i wymagania,

PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materialéw na podktady podiogowe.

PN-ISO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545 Ptyty i ptytki ceramiczne.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002 Kleje do plytek, Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania
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PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie stopnia absorpcji
wody,

PN-EN 13813 Podktady podiogowe oraz materialty do ich wykonania- Materiaty -
Wtasciwosci i wymagania, PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podlogowych -
Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ t: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement, Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06.00. " SCIANKI I OKEADZINY Z PEYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH "

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z realizacja projektu pod nazwa:
»Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin i poszycia azurowe;j
konstrukgji Scianek w system lekkich oktadzin Sciennych.

1.4. Klasyfikacja robot objetych Specyfikacja wg CPV.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
45200000-9 i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45432210-9 Wyktadanie Scian

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposob transportu i sktadowania materialéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wlasciwosci materiatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.
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Konstrukcja szkieletu.

Profile z blachy stalowej ocynkowanej, systemowe dostosowane do grubosci gotowej
Scianki.

Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty wykonane z gipsu budowlanego w obustronnej oktadzinie z kartonu.

[zolacja wewnetrzna Scianek. Plyty z welny mineralnej o gestosci 80,0 kg/m? do
120,0 kg/m*® grubosci zgodnej z wykonana konstrukcja szkieletowa, stanowiaca jej
szczelne wypekienie.

Faczniki do mocowania szkieletéw $cian - kotek rozporowy do betonu 6/40, 6/80 -
mocowanie profili stalowych do betonowych i ceramicznych elementéw budynku.

Faczniki do mocowania plyt g-k - wkrety samogwintujace otwor, z them
kielichowym, o dtugosci 25,0 do 55,0 mm. Materialy wykonczeniowe:

— gips szpachlowy

— kleje gipsowe do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian
murowanych

— tasmy spoinowe - do wzmacniania potaczen miedzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji,

— tasma papierowa do narozy wewnetrznych - do potaczen Sciana-Sciana,
Sciana-sufit,

— narozniki ochronne - zabezpieczenie zewnetrznych narozy scian obtozonych
plytami g-k,

— naroznik do ochrony krawedzi ptyt g-k.

SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" Do
transportu materiatow i urzadzen stosowacC sprawne technicznie $rodki transportu tp.
samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy
ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podkiadek. Pakiety nalezy skladowaC w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
rownym i mocnym, a zarazem plaskim podktadzie.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne".

5.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muroéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu iodpadow. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okladziny scian z plyt gipsowo-kartonowych.

Do wykonania okladzin Scian przyjeto plyty gipsowo - kartonowe typu GKBI -
odmiana krawedzi KS, gatunek I

Plyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwiazanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz
na krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie sa obtozone. Jedna ze stron ptyty pemi
role jej lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona
"lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Gips szpachlowy jest spoiwem o przedtuzonym czasie wigzania i zwiekszonej
przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkodzen
powierzchni plyt oraz spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuza do wzmocnienia polaczen pomiedzy montowanymi ptytami
i zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy
spoinowe z wtokna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikéw $cian przyjeto
narozniki perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatka z wtdkna szklanego.

5.3. Czynnosci wykonczeniowe - spoinowanie i szpachlowanie.

Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw plyt w celu otrzymania
jednolitych ptaszczyzn. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sie zawsze poprzez
wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym mieszaniem. Wskazane jest mieszanie
reczne lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym. Przedluzenie mieszania lub
stosowanie mieszadta szybkoobrotowego spowoduje uaktywnienie sie gipsu i w efekcie
skrocenie czasu wigzania. Prawidtowo przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana
do okoto 60 minut od momentu zmieszania z woda. Niedopuszczalne jest ponowne
rozmieszania gestniejagcej masy z rownoczesnym dodawaniem wody. Naczynie uzywane
do mieszania zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio
rozrobionego zaczynu. Obecno$¢ zwiazanych czastek zaczynu w wodzie zarobowej
powoduje efekt negatywny w postaci przyspieszenia momentu rozpoczecia jego wiazania.

5.4. Szpachlowanie potaczen ptyt - potaczenia krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wiekszej niz 1,0 mm, wymagaja wstepnego
wypelnienia szpachléwka. Na styki miedzy plytami, o szczelinie mniejszej niz 1,0 mm,
mozna bezposrednio naklada¢ warstwe szpachlowki, stanowigcqa podktad pod tasme
spoinowa. Na styki, ze szczelina wieksza, podktad pod taSme naktada sie po stwardnieniu
szpachléwki, ktéra nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepna czynnoscia jest zatozenie
tasmy. Tasme nalezy dokladnie wcisna¢ w swiezo nalozona mase oraz pokry¢ wycisnieta
spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy
szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy
szlifowaniu polaczen nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy
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spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na
miejsce spoinowane. Kolejno$¢ wykonania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

5.5. Szpachlowanie potaczen ptyt - potaczenia krawedzi cietych

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cieta krawedz ptyty, nalezy ja
odpowiednio przygotowa¢ przed zamontowaniem. Nalezy na stronie licowej plyty, przy
pomocy noza, rozwarstwic¢ karton wzdtuz krawedzi i oderwaé¢ na szerokosci ok. 30,0 mm.
Czynnos¢ te utatwia wczesniejsze nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie
moze by¢ odstoniety. Nie wolno przecina¢ kartonu nozem w celu ograniczenia odrywanej
powierzchni. Ostre krawedzie plyty winny by¢ lekko fazowane strugiem. Po
zamontowaniu plyt, pierwsza czynnoscia przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest
wypelnienie szpachléwka samego rowka pomiedzy plytami, powstalego na skutek
fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostate czynnosci sa takie
same, jak przy spoinowaniu splaszczonych krawedzi ptyt. Szerokos$¢ tego zlacza jest
wieksza i wynosi ok. 30,0 mm.

5.6. Szpachlowanie innych miejsc na powierzchni ptyty i potaczeniach

by gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni plyt - szpachluje
sie uzywajac matej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni ptyt
- lata sie kawatkami ptyty gk. Uszkodzonej powierzchni nalezy nada¢ ksztalt regularne;
figury geometrycznej np. trdjkata. Krawedzie winny byé lekko fazowane. W tak
przygotowane miejsce nalezy ,wklei¢” przy pomocy szpachli gipsowej kawatek plyty g-k o
takim samym ksztatcie. Polaczenie z istniejacymi elementami budynku (Sciany, sufity) -
rozpoczyna sie od potozenia masy szpachlowej na ptyty g-k. Nastepnie naktada sie taSme
spoinowa, dostosowujac ja do styku miedzy obu spoinowanymi ptaszczyznami. Dobrze
utozong i docis$nieta tasme powtdrnie pokrywa sie szpachlowka, a po wyschnieciu szlifuje.
Naroza wewnetrzne Scian obtozonych plytami g-k - szpachluje sie, wzmacniajac je
naroznikowa tasma papierowa. Tasma osadzona jest na gipsie szpachlowym. Szpachlowac¢
nalezy dwuwarstwowo, a po wyschnieciu szlifowa¢. Naroza zewnetrzne $cian obtozonych
plytami g-k - zabezpiecza sie przed uszkodzeniami uzywajac naroznikéw metalowych lub
tasmy naroznikowej papierowej z wklejonymi paskami metalowymi. Do wstepnego
mocowania naroznikéw blaszanych uzywa sie specjalnego przyrzadu badz niewielkich
gwozdzi lub specjalnych spinek. Narozniki papierowe z wklejonymi metalowymi paskami
mocuje sie przy pomocy szpachléwki gipsowej. Po wstepnym przymocowaniu elementéw
zabezpieczajacych krawedzie, pokrywa sie je dwukrotnie masa szpachlowa i po
wyschnieciu szlifuje.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.
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Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci sScian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni suchych
tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdot podano w OST ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.1. Badania w czasie wykonywania robot
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni plyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasiakliwosé,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
okladzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowag, ST iwymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
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wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny byC¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2
mb, w do wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki po wierzchni sa podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie Odchylenia powierzchni i
powierzchni suchego |krawedzi od kierunku

tynku od ptaszczyzny i
odchylenia
krawedzi od linii prostej
pionowego poziomego
nie wieksza niz 2 mm1 [nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb [nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie i ogotem nie nalmbi
wiekszej niz 2 na calej [wiecej niz 3 mm w ogotem nie wiecej niz
dhugosci taty pomieszczeniach do 3,5 mm 3 mm na
kontrolnej o dtugosci 2 [wysokosci oraz nie wiecej niz [catej powierzchni
mb 4 mm w ograniczonej
pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci Scianami, belkami itp.
PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne podstawy platnosci robdt podano w OST ,Wymagania ogodlne". Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 07.00. " MONTAZ STOLARKI BUDOWLANE] "

WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4. Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45421000-4 Montaz stolarki budowlanej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt ,Wymagania ogdlne".

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

Oscieznica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiaty,
zamocowana nieruchomo w osciezu, stuzaca do zawieszenia okna lub drzwi

Oscieze- wewnetrzna powierzchnia muru wokdt otworu okiennego lub
drzwiowego, stuzaca do osadzenia oscieznicy Parapet - pozioma, wewnetrzna
lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik

Punkt rosy (temperatura punktu rosy)- temperatura, w jakiej para wodna
zawarta w powietrzu osigga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

Stolarka budowlana- zmontowane zespoly elementdéw przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi)

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdlne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowiazujacymi normami. Sposéb transportu i sktadowania materialdéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie
peilna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wbudowania.
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2.2. Przyjecie materiatéw na budowie.

Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wlasciwosci materialéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu

»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

Wystepowanie:

Wszystkie pomieszczenia - zgodnie z rzutem kondygnacji;
Przeznaczenie:

Wydzielenie pomieszczen;

Materiat:

Materiat gtéwny w catkowitej masie produktu Stal

Kolor Antracytowy
Przeznaczenie Do mieszkania
Wspdtczynnik przenikania ciepta U (W / m?K) 1.7

Izolacja akustyczna (w dB) 25

Kierunek otwierania

Prawy/Lewy (zgodnie z projektem)

Szerokosc¢ skrzydta (w cm)

80

Szerokosc¢ catkowita (w cm) 89

Szerokos¢ przejscia (w cm) 80.2

Wysokos¢ skrzydta (w cm) 203.5
Wysokos¢ catkowita (w cm) 207.5

Grubos¢ skrzydta (w mm) 55

Grubos$¢ blachy drzwi (w mm) 0.6

Material wypeienia Polistyren (PS)
Wykonczenie produktu Okleina
Zamek 2 zamki 3 punktowe
Typ zamka Mechaniczny
Ilo$¢ zamkow 2

Tlos¢ kluczy 6

Ilo$¢ zamkniec 6

Ilo$¢ zawiasow 3

Prog Staly

Regulacja zawiasow

2 wymiary: szerokosc¢ i wysoko$¢ do
dostosowania

Typ szyb Brak
Wykonczenie szkta Brak
Uchwyt w zestawie Tak

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen natryski i wc

Wystepowanie:

Wszystkie pomieszczenia - zgodnie z rzutem kondygnacji;

Przeznaczenie:
Wydzielenie pomieszczen;
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Materiat:

Typ produktu Skrzydto drzwiowe

Rodzina koloréw Bialy

Kolor Bialy

Szerokos¢ (w cm) 64.4

Wysokos$¢ (w cm) 203

Grubos¢ (w mm) 40

Material gtéwny w calkowitej masie produktu Fl\l/}’]géi:l)mlsmowa sredniej gestosci

Przeznaczenie Lazienka | Garderoba
Konstrukcja drzwi Rdzen o strukturze plastra miodu
Typ krawedzi Przylgowy

Wykonczenie produktu Malowany

Model drzwi Pelny

Typ zawiasu Zawiasy krotkie

Typ zamka Mechaniczny

Ilos¢ zawiasow 3

Mozliwos¢ dociecia Nie

Produkt bez przeszklenia
Z podcieciem wentylacyjnym

Kolorystyka szkta
Wariant Drzwi

DRZWI BALKONOWE I OKNA ZEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

Wystepowanie:

Pomieszczenia - zgodnie z rzutem kondygnacji;
Przeznaczenie:

Wydzielenie pomieszczen od warunkéw zewnetrznych;
Materiat:

* Profile 5-komorowe klasy A, o gtebokosci zabudowy 76 [mm]
* Zlozenie nielicujace - proste

* Bezwyplywkowy efekt (zgrzew) 1!aczenia profili,
gwarantujaca wysoka izolacyjnos$¢ termiczng i akustyczna
» Uklad trzech uszczelek (zewnetrznej, srodkowej i wewnetrznej) doskonale izoluje od
hatasu, wilgoci i zimna

* Szyba zespolona dwukomorowa 4/18/4/18/4

Ug=0,5 W/m2/K wg EN 673, listwa przyszybowa 107.278, opcjonalnie panel o grubosci
24-44 [mm] wypehmionym polistyrenem ekstrudowanym XPS

* Mozliwo$¢ zastosowania pakietdw szybowych o grubosci od 24 [mm] do 48 [mm]

* Wzmocnienie wykonane z ocynkowanej stali: rama 1,5 [mm] 113.025, stal zamknieta,
skrzydto kolor biaty 1,5 [mm] 113.292, okleina 1,75 [mm] 113.294.2, uszczelka
ekstrudowana z profilem

» Uszczelka zgrzewana dostepna w kolorach - czarna, szara, karmel. Dedykowana do
koloru danej okleiny

* Rdzen profilu - okleina obustronna: karmel, braz, antracyt, bialy; okleina jednostronna:
biaty

* Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=33(-2,-7)dB

* Izolacyjnos¢ termiczna dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1,23 [m] x 1,48 [m]
RU: Uw = 0,79 W/ m¥K przy pakiecie 3 - szybowym Ug = 0,5 W/m2/K

¢ Odpornos¢ na wilamanie do klasy RC2, jedno i dwuskrzydlowe, trzyskrzydlowe,
wieloskrzydtowe,

- sposOb otwierania na okna state, okna rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, uchylno-
rozwierne, drzwi balkonowe.

wielokomorowa konstrukcja
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* zasuwnica z blokada btednego potozenia klamki i podnosnikiem skrzydta,
» wszystkie rolki ruchome i.S.,

* zaczepy ze stopu metali, dodatkowo w skrzydle U, R i RU po dwa zaczepy
antywywazeniowe,

» w skrzydtach RU najazd dolny w standardzie,

* mikrowentylacja w nozycy,

* zawiasy nawierzchniowe z regulacja docisku w trzech ptaszczyznach,

» w skrzydtach RU blokada antyprzeciagowa,

 klamka aluminiowa,

» wypeknienie dolnego wrebu okuciowego oscieznicy,

» standardowy pakiet szybowy 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m2, K wg EN-673,

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne". Roboty
mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.
Wykonawca przystepujacy do montazu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Do
transportu materialow i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie Srodki transportu np.
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania
sie podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystapienia do montazu stolarki

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego oraz
przykryciu budynku, aby nie narazac jej na dziatanie opadow.
5.3. Przygotowanie do montazu stolarki

Sprawdzenie dostarczonej stolarki - Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢
czy dostarczona nowa pasuje do otworow okiennych, oraz czy nie posiada widocznych
uszkodzen.

Demontaz starej stolarki - Przed demontazem starej stolarki, nalezy zdemontowac
parapety zewnetrzne, a w razie koniecznosci lub wymiany réwniez wewnetrzne. Stolarke
nalezy zdemontowaé przez rozkucie osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz
odkrecenie lub usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

Przygotowanie osciezy - Podloze osciezy musi by¢ trwale i mocne. Powierzchnia
osciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewnia¢ prawidlowe
zamontowanie stolarki. Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym
obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:

— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania osScieznicy

— zmiany wymiarow stolarki pod wpltywem temperatury i wilgoci

— zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
wykonania uszczelnien

— wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody

Luz na wbudowanie stolarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z
jakiego zostal wykonany i powinien wynosi¢ min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min.
15-20 mm dla stolarki PCV.
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Przygotowanie stolarki - Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna
by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdja¢ skrzydla z ram.
Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.4. Montaz stolarki budowlanej

Wymagania dotyczace montazu
Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposdb, aby:

przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obciazenie wlasne oraz inne
obciazenia wystepujace podczas uzytkowania,

luz miedzy otworem w S$cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na
zmiane wymiaréw okna pod wplywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany
geometryczne pod wptywem ruchu konstrukcji budynku,

okno powinno by¢ zamontowane w Scianie tak, aby nie osadzala sie na nim
rosa, przy normalnych warunkach atmosferycznych,

luz miedzy oknem, a $ciana powinien by¢ wypelniony materialem
zapewniajacym izolacyjnosé cieplng, przeciwwilgociowa i akustyczng,

parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie wody z opadéw atmosferycznych poza lico $ciany budynku,

okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci Sciany tak, aby na
wewnetrznych powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o
minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich
danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku Sciany jednowarstwowej bez ocieplenia,
jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz sciany, a dla
Sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

Sposdéb montazu stolarki budowlane;.
Montaz stolarki polega na:

ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klindw,
Sciskéw lub specjalnych poduszek montazowych,

wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomiedzy nia a Sciana byt
jednakowy ze wszystkich stron,

trwalym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
wykonaniu punktéw mocowania oscieznicy,

zamocowaniu oscieznicy za pomoca tulei rozporowych, kotew lub wkretow
(nalezy uwaza¢ aby w czasie mocowania o$cieznica nie przesunela sie oraz nie
wygieta sie),

uszczelnieniu luzu miedzy o$ciezem, a rama oscieznicy (material ktérym
wypemhiona bedzie szczeYina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub
zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz powinien byc wypetniony szczelnie
na catej grubosci oscieznicy,

wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajacych wode (parapety powinny
odprowadza¢ wode na odlegtos¢ min. 3 cm od lica Sciany, a ich spadek
powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m dlugosci powinny byc¢
taczone za pomoca profili dylatacyjnych),

wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowal po
uszczelnieniu okna w osciezu, na podkladzie z wyrownanej zaprawy lub kleju),
wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem - listwami maskujgcymi z
drewna lub tworzywa - ktéry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na
styku ramy i tynku mozna zastosowac specjalne listwy przyokienne),

regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaly sie i
otwieraly).

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j:
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Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Zamocowan
Liczba
punktow
Zamocowan
wysokos¢ szerokosc¢ w nadprozu i progu
do 150 4 nie mocuje sie
Do 150 150 200 |6 po 2
powyzej 200 |8 po 3
do 150 6 nie mocuje sie
Powyzej 150 150£200 |8 po 1
powyzej 200 (100 po 2

Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogolne".

Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢ w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie
trojwarstwowej powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza musza by¢ oczyszczone
i nie moze na nich by¢ kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacji i innych
zanieczyszczen obcych.

Kontrola materiatow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna
polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz
materiatow przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia
(dotyczy w szczegolnosci materialéw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejs¢ badania i spetnia¢ nastepujace wymagania
techniczno-uzytkowe:

- wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujace nosnos¢ i sztywnos¢ elementdéw,
sprawno$¢ dziatania skrzydel, sztywnos¢ skrzydel na obciazenia statyczne silg
skupiona dziatajaca w ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadia do ptaszczyzny
skrzydet

— szczelnosci na wode opadowa

— szczelnos$¢ na infiltracje powietrza

— izolacyjnosci termicznej

— izolacyjnosci akustycznej

— antykorozyjne

- dotyczacych materiatow i elementéw sktadowych

Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem,
specyfikacja techniczng, instrukcjami producentéw oraz ze sztuka budowlana.
Kontrola w czasie odbioru robot
W czasie odbioru robét kontroli podlega:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
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zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna
jako$¢ zastosowanych materiatow
jako$¢ montazu stolarki

jako$¢ potaczenia oscieznic z oSciezami

Polaczenia oscieznic okien i drzwi z osciezami powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace:

— rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak
dobrane, aby odchytki powstate podczas montazu nie zwiekszaly jego
pracochtonnosci, mocowania i potaczenia pomiedzy osScieznicami i oSciezami
powinny zapewni¢ latwa wymienialnos¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i
uderzenia)

— szczelnosci (polaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda
sptywajaca po ich powierzchni nie mogta wnikna¢ w potgczenia)

— izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien i drzwi)

— izolacyjnosci akustycznej

— korozji (potaczenia powinny uniemozliwiaé¢ przenikanie wody powodujacej korozje)

- higieny (wszystkie stosowane materialty powinny by¢ odporne na dzialanie plesni,
grzybow, itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

— wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie,
tuszczy¢ i odbarwiac)

— trwatosci.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi jest metr kwadratowy w swietle osciezy,
ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Odbiorowi
Jakos$¢ i sposob osadzenia oscieznic
Uszczelnienia szczelin miedzy rama oscieznicy, a oSciezem

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)
robot.

Odbidr ostateczny robot. Zasady ogodlne. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt malarskich w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupekiajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:
— jakos¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej
niz 3 mm na cala oScieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwierac
ani zamykac)

— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ stalych zabrudzen,

porysowan, uszkodzen mechanicznych)

— sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydel powinien

by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarkl})

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

— Protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST

Odbiér koncowy.

Odbidér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdét wykonawcy
zostanie zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne podstawy ptatnosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty

beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy.

— PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

— PN-EN 12211:2001 ,Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania”

— PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

— PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja”
PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Klasyfikacja”

— PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odporno$s¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania”

— PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne” PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi.
Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

— PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania” PN-EN ISO
10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta Czes$¢ 1: Metoda uproszczona”

— PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne
okna i drzwi
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PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) , Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace
do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych” PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan
okien - Badania mechaniczne”

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 08.00. " ROBOTY MAILARSKIE *“

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich zwigzanych z gruntowanie powierzchni
wewnetrznych S$cian i stropéw oraz malowaniem farbami powierzchni wewnetrznych
$cian i stropow.

1.4. Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45442110-1 Roboty malarskie wykonczeniowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢é
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét ,Wymagania ogolne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne". Materialy stosowane do wykonywania przedmiotowych robot
powinny mieé¢ aprobaty techniczne Iub powinny by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Sposdéb transportu i sktadowania materialdéw powinien byc¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie
pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wbudowania.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie.
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Producent jest zobowiazany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci
dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobu. Kontrolne badania wtasciwosci materialow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu
»aprobata techniczna".

2.3. Stosowane materialy.

akrylowa farba emulsyjna

Wyglad powtoki matowa
Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+£2°C, [mPas]  co najmniej 7000
Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3] najwyzej 1,600
Zawartos¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0
Ilo$¢ warstw 2
Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposéb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik woda
farba lateksowa
Wyglad powtoki matowa
Lepkos¢ Brookfield RVT, 7500 + 25000
20%2°C, [mPas]
Gestosc¢, 20+0,5°C, [g/cm3], najwyzej 1,500
Odpornos¢ na szorowanie wg Klasa 1
PN-EN 13300
Zawartos$¢ czesci statych, co najmniej 45,0
[Yowag]
I[lo$¢ warstw 1- 2 w zaleznosci
od koloru
Czas schniecia powtoki, 2
23°£2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy, po 4
[h]
Sposdéb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik woda
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Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdéw i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne". Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania rob6t powinien
odpowiadac okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:

— Szczotki o0 sztywnym wtosiu

— Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
— Pedzle i walki

— Mieszadla napedzane wiertarka

— Agregaty malarskie

— Drabiny i rusztowania

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" Do
transportu materialéow i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki transportu tp.
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania
sie podczas transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania podstawowe.

Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkowych i podanych malarskich. W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostow
opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.
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Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o
wlasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.)
nalezy stosowa¢ Srodki ochrony osobistej. Materiatow zawierajacych zwigzki otowiu i
chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zo6ilcien chromowa) jako szkodliwych dla
zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wlok z tych materiatléw szlifowa¢ na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronna,

5.3. Podktad pod roboty malarskie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robot tynkowych, jak tez na
podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.4. Warunki ogdlne przystapienia do robét malarskich.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw imiejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w S$cianach. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz to podano w
tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;j.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaC po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i
instalacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
zatlozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej Drugie
malowanie mozna wykonywac¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek
(z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnos$¢ podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna 1
syntetyczna 34

(np. ftalowa) Farba emulsyjna

5.5. Malowanie
PRZYGQTOWANIE
PODLOZA
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Podloze powinno by¢ suche, stabilne i nos$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z wykwitow, kurzu, brudu,
wosku oraz thluszczow. Stare powtloki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do
podioza nalezy dokladnie usunac. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy
naprawic¢ i zaszpachlowac. Podloza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowaé. Uwaga.
Tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna malowaé po ich catkowitym
wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uplywie 244 tygodni od ich natozenia.
Przewidziane do malowania $wiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnosé
ponizej 65%) dojrzewaja w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio diugiego
okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra
zamknieta zbyt wczesnie powloka z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a
wysychajac pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitéw. Dla tynkow akrylowych
okres miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku
malowania tynkow wczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48
godzinny okres schniecia od momentu zakonczenia opaddéw atmosferycznych (im wieksza
wilgotnos¢ powietrza, tym okres ten powinien by¢ dtuzszy).

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkéw. Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowacé zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usunac
lub zeszlifowaé. Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 3-4% masy.

Malowanie.

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Druga
warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2
godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza
niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac
spekania powloki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

KONTROILA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialdéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna
oraz wilasciwymi normami. Materialy, w ktéorych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do
robot poddane badaniom jakos$ci przez upowaznione laboratoria.

6.3. Odbior podkladu.
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Podloza tynkowe powinny pod wzgledem dokladnosci i réwnosci wykonania
odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachlowek
gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w
nastepujacy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposob, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy,
malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢
zaimpregnowane Srodkiem, powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych
nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej
nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane
srodkiem, Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna
i materialéw drewnopochodnych oraz podtoza biate powinny: mie¢ gtadka powierzchnie,
a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachldwka klejowo-olejng lub inng dopuszczona
norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania, seki i miejsca zywiczne powinny
by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie przed malowaniem powinny byé odkurzone i oczyszczone z tluszczu,
zywicy, pylu lub innych zanieczyszczen. Powierzchnie stalowe powinny
by¢ przygotowane jak dla warunkoéw zewnetrznych. Metalowe pokrywki puszek instalacji
elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki na
powierzchnie Scienna - pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania.
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
— badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaC po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,
— badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystapieniem do robot malarskich,

- badanie materialéw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
— badanie podkladéw nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5. Badanie podlozy.

Badanie podtozy powinno obejmowac :

— sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny

— tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne
lub zabarwia sie na bladordézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

- sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie
badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda spltywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6. Badanie materiatow
Badanie materialéw powinno obejmowac :
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- sprawdzenie materialdéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materialdéw wystawianych przez producentéw oraz
wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
po tzli{rcie dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka
piasku

— sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym
miejscu po winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

— sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okolo 0,10 m? farba podkladowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powltokowej wystapia réznice w polysku wzgledme w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschn1ec1a nalezy mocno przycisna¢ tampon z
waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uznac z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty
nie przylgnety do powierzchni podktadu,

— sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa ¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych
badanie przyczepnosci mozna wykonywa¢ w sposdb uproszczony, tj. przez
kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-
przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych
spekan.

6.7. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana okladzine
nalezy uzna¢ zazgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek
sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calo$¢ odbieranych robot oktadzinowych,
albo tylko ichniewlasciwie wykonana czes¢, uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robdt za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty,
czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej okladziny powinno polegac na sprawdzeniu:

— nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

— prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1
mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

— prawidtowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w
prostopaditych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkoSci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

— wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypeknienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,
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— jednolitosci barwy plytek.
OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa robdt malarskich sa m? pomalowanych powierzchni. Ilo$¢

robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie malowania oblicza sie w
metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m?.

ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne podstawy ptlatnosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne". Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

81



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 09.00. " RUSZTOWANIA"

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa:
,Przebudowa z modernizacja lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.
Wyczotkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Gorze''.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rusztowan dla realizacji przedmiotowego zadania.

1.4. Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robét ,Wymagania ogolne".

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

MATERIALY.
Nie dotyczy.

SPRZET.

3.1. Stosowany sprzety.

Rusztowania systemowe wraz z niezbednymi akcesoriami oraz podktady, kliny
drewniane i elementy kotwiace. Rusztowania systemowe wraz z niezbednymi akcesoriami
oraz podktady, kliny drewniane i elementy kotwiace.

3.2. Wymagania dla rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane
zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe. Odbidr
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rusztowania potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

— uzytkownika rusztowania;
— przeznaczenie rusztowania;

— wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania;
— date przekazania rusztowania do uzytkowania;

— opornos¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny

— mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty
oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialdw;

— miec stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

— miec¢ porecz ochronna;

- mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od
pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy
pionami nie wieksza niz 40 m.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku,
przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa
zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobra widocznos¢;

- W czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

— W czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu pracy.

Rowniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych.

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" Do
transportu materiatow i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu tp.
samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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WYKONYWANIE
5. ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Qgolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Scisle wg dokumentacji producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Sprawdzeniu podlega na sprawdzeniu prawidtowosci wymaganego podtoza, sprawdzeniu
posadowienia rusztowania, sprawdzeniu zabezpieczen pozarowych i odgromowych
zgodnie z aktualnymi przepisami, sprawdzeniu zakotwien,

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa robét jest 1 stanowisko ustawienia.

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne podstawy platnosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne". Zasady
rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogélne przepisy BHP i instrukcje producentéw rusztowan
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