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l. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICZINY

PROJEKT TECHNICZINY-WYKONAWCZY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty Oreza
Wojska Polskiego w Koronowie. W celu zreadlizowania zasilania nalezy wyprowadzi¢
projektowanq linie oswietleniowqg ze ztgcza wg. aktualnych warunkdéw przytgczenia nr
22852/2022/0OD1/1RA4.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz . 2351),

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

- umowy zawartej z Inwestorem,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1: 500,

- Wypisdw z rejestru gruntéw,

- miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego,

- warunkdw przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;,

- obowigzujgcych przepisdw i norm w zakresie projektowania i budowy urzgdzen
elektroenergetycznych,

- obowigzujgcych standarddw w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie: droga gminna.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje rozbidrki obiektow budowlanych.

3. Projektowane oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie instalacje o$wietlenia Pomnika Chwaty Oreza Wojska Polskiego w
Koronowie. Z proj. ztgcza wg. oddzielnego opracowania (Enea) oraz zgodnie z warunkami
przytqczenia nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel YKYZo5x10mm? do projektowanej Szafy
Oswietleniowej ,,SO". Z projektowanej Szafy Oswietleniowej nalezy zasili¢ projektowane lampy
umieszczone na gruncie wraz z naswietlaczami kablem 8XYKY5x2,5mma2. Projektowang
wewnetrzng linie zasilojocg wykona¢ w oparciu o proj. kabel YKY5x10mm2. Trasa
projektowanego kabla zostata przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu
powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanego WLZ oraz przestrzegane zasady ochrony
Srodowiska. Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu;

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Kable nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie
wywotywaty niepozqgdanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie
powinny sie stykac.

Dopuszcza sie stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable
te nie rezerwujqg sie wzajemnie.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

7



- 70 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

- 50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg
rowerowq, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakdéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do
budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie
kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

4. Sterowanie oswietleniem DMX

Projekt zaktada zastosowanie 8 (4x2) opraw IP65 np. BT-CHROMA 800 BO5538, z
wyposazeniem w 40x 20W RGBL diod LED, sterowanych przy uzyciu protokotu DMX. Kazda
oprawa zostanie wyposazona w kierunkowe klapki, optyke o kgcie rozsytu Swiatta 1° x 40°
oraz ostony $wietlne, ograniczajgce odblaski i oSlepienie przechodzgcych oséb. tgczna moc
wszystkich opraw wyniesie 800W, a ich potgczenie zostanie zrealizowane za pomocg
przewoddw DMX, zapewniajgc synchronizacje i kontrole nad oswietleniem.

Przewody DMX YKYzo5x1,5mm?2 postuzg do przesytania danych sterujgcych. Sterowanie
projektorami bedzie odbywac sie przy uzyciu zaawansowanego kontrolera DMX z 512 kanatami.
Sterownik posiada interfejs Ethernet, 8 portdw, mozliwos¢ zapisu 99 scen, podziat na 5 stref, port
USB i wymaga zasilania w zakresie 8-15V. Sterownik zostanie zamocowany na szynie DIN w
szafie SO.

W celu zapewnienia elastycznego sterowania oswietleniem, kontroler DMX zostanie
potgczony z modemem sieciowym LTE CAT4 GSM. Ten modem zapewni tgcznose sieciowq, ale
rébwniez petni¢ bedzie funkcje bramy Modbus RTU/Modbus TCP, co umoiZliwi integracje z
systemem zarzgdzania. Modem bedzie zasilany w zakresie 9-36V. Oba urzgdzenia - sterownik
DMX oraz modem LTE - umieszczone zostang w szafie SO.

Kluczowym elementem tego projektu jest intuicyjna aplikacja mobilna dostepna na
platformach iOS i Android, a takze oprogramowanie komputerowe, umozliwiajgce
uzytkownikowi kontrole nad zaprogramowanymi scenami o$wietleniowymi. Dzieki nim
uzytkownicy bedg mieli mozliwos¢ zmiany kolorow i efektdw iluminacji zgodnie z potrzebami i
okolicznosciami.

5. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalaciji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potqczy¢ kotki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw odwietleniowych kl. | . Projektowane
obwody nalezy zabezpieczyé za pomocqg wytqcznikdw réznicowo-prgdowych o prgdzie
réznicowym 30mA.

6. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektromechanicznym,
- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzqdzen transportowych,
- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
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- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy:

- odpady pvc od kabli,

- odpady miedziane od kabli,

- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej przez pracownikow:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okulardw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug
potrzeb,

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywacd sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdéceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych
materiatow. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.



UWAGI KONCOWE

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosSciowe
izolacji zastosowanych przewoddw. Wykonac nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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Opis techniczny:

1. HYDRA 685 P+FH ......cccooiiirr e, 1szt.
2. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 .... 1szt.

3. Blok rozdzielczy 1-bieg L 160 ..........ccccerunnneen. 3szt.
4. Blok rozdzielczy 1-bieg N 160 ........c.ccccceerrnnns 1szt.
5. Wytgcznik nadpragdowy 1P ........ccccovecevenicnennn, 2szt.
6. Zegar astronOMICZNY .........ccccevveveeeriirnenniesnnenn 1szt.

7. Stycznik 4P ... 2szt.
8. Przetgcznik 1-0-11 .......oooee 1szt.
0. Zacisk L 16mm2 .........cccooeeeiiiieeeeceeeee e 12szt.
10. Zacisk N 16mm2 .........ccccoeeeiiiieerccceeee e 4szt.
11. Zacisk PE 16mm2 .........cccccooerivcieeeeeeeeeeee 4szt.
12. Wylgcznik zmierzchowy ...........ccoooiiniiennnne 1szt.

13. Wylacznik nadpradowy 3P .........cccooeicrniennes 4szt.
14. V-klema 25-120mm .........ccccccenrieniiirensseennnne 1szt.

Budowa instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty

Oreza Wojska Polskiego w Koronowie

Aleje Wolnosci 1

86-010 Koronowo

tel.: 52 320-51-31
pracownia@paliga.com.pl
www.paliga.com.pl

PALIGA DESIGN INWESTOR:

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

LOKALIZACJA:

dz. nr74/6,105/3,
104/4,114/4,114/9,
303 Koronowo
Gmina Koronowo

stadium
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WIDOK LAMPY GRUNTOWEJ BT-CHROMA 800 BO5538

RENTAL USE FIXED
INSTALLATIONS

UWAGA !l

OPRAWY NALEZY PRZYMOCOWAC DO PROJ. FUNDAMENTU
OPRAWY NALEZY ZABUDOWAC PROJ. OBUDOWAMI BETONOWYMI

WIDOK OBUDOWY

Budowa instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty
Oreza Wojska Polskiego w Koronowie

PALIGA DESIGN INWESTOR:
Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo
86-010 Koronowo

Plac Zwyciestwa 1

tel.: 52 320-51-31 86-010 KOronowo

pracownia@paliga.com.pl

LOKALIZACJA:
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Naklo, 20.04.2022 .
Rejon Dystrybucji Nakto

ul. Nowa 41A

89-100 Naklo nad Notecia

tel. 52 313 20 43
22852/2022/0D1/ZR4

ENEA Oparator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucjl Nakio
B9-100 Nakio n.Not., ul. Nowa 41A

tel. 52 313 20 43 .
REGON 300455338, NIP 7R2-23-77-160 Plac Zwycigstwa 1

[
86-010 Koronowo

Gmina Koronowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

POMNIK CHWALY OREZA POLSKIEGO, Koronowo, ul. Tucholska, dz. nr 105/3
warunki dotyczg przylgczenia obiektu istniejgcego

z mocy przytaczeniowag 3 kW

na napieciu 230V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia nn NAY2Y-J 4x150 - obw.100 - zlacze kablowo - pomiarowe 0,4 KV
Stacja 15/0,4 kV - Iwickowo 3 - 41011 - STSNKo 20/400 - 250 kVA
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- przy istniejagcym ztgczu kablowym nr 101 zlokalizowanym przy granicy dziatki nr 114/7 zabudowaé zlacze
kablowo - pomiarowe;
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego:
- z projektowanego zigcza kablowo — pomiarowego wyprowadzi¢ wiz do RG obiektu;
- w przypadku lokalizacji zigcza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotuje miejsce
pod jego zabudowe.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- jednofazowego licznika energii czynnej,
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$§¢: 16 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

22852/2022/0D1/ZR4 UT AK Strona 1



IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreélonych w tych Standardach.

6. W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych na gruntach prywatnych nalezy ustanowi¢ shizebnos¢
przesylu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. polegajaca na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji
projektowanych urzadzefi, a takze remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojécia i dojazdu do w/w
urzadzen.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
k/o (
ZR a/a/f.-__’_,-_ =,

22852/2022/0D1/ZR4 UT AK Strona 2



BT-CHROMA 800

BO5538

DESCRIPTION

Powerful IP65 indoor and outdoor LED projector (40x 20W RGBL LEDs) for
the entertainment and rental industry or fixed installations

FEATURES

e Powerful indoor / outdoor IP65 LED projector engineered for
maximum flexibility in different applications.

e Can be used for rental jobs, entertainment industry and fixed
installations.

e 40pcs 20W RGBL-leds assure very high light output with perfect
color mixing and excellent white light!
RGB, RGBL and HSI-color control, both 8 & 16 bit resolution.
Extremely multifunctional cabling options:

o RENTAL / ENTERTAINMENT applications: standard
equipped with 3pin XLR and lockable IP65-Power connector
in/outputs for easy daisy chaining.

o FIXED installations: with an optional set called “BT-
CHROMA 800 - FIX install set” (POWER & DMX in/output
modules with stainless-steel cable glands + 2 stainless-steel
bolts for fixed TILT-positioning) the projector can very easily
be transformed for permanent outdoor installation.

e Standard equipped with 15° optics and magnetic aluminum filter
frame with 30° frost filter.

e Different operation modes with 1, 2, 5 or 10 pixel combinations for
nice special effects.

e Full DMX-control with RDM-support: from easy 3CH to sophisticated
81CH control

e Built-in antenna and Wireless Solution® G4 / G4S DMX-receiver
(@ 2.4GHz) for easy setup and use.
e Standalone operation with static color & white presets, color fade
and over 20 multi-pixel programs.
e Different accessories optionally available to obtain perfect results:
o Barndoor: adjust the beam easily on stage
o Glare shield: static beam limiter hides the LEDs and
eliminates unwanted stray light
o Different beam shapers: 60° - 60°x 10° - 10°x 60° - 40°x
1° - 1°x 40° to get the perfect beam!
o Empty magnetic filter frame: to easily install the
different beam shapers
e Elegant, extruded aluminum housing finished with tempered glass
cover.
¢ Solid and multifunctional base:
o Truss installation: easy truss mounting, using 1 or 2
optional OMEGA brackets
o Fixed installation: easy and secure mounting on any
surface, using standard anchor bolts.
e Optimal thermal management for long lifespan and easy
maintenance
e Very silent operation, thanks to temperature controlled waterproof
cooling fans.
¢ Alphanumeric OLED-display and waterproof touch keys to select
different options of the setup menu.
Adaptable lamp behavior thanks to seamless dimmer speed control.
Four dimmer curves: linear, square, inverse square, S-curve
In case of DMX failure, you can choose between blackout, freeze
mode and automatic stand-alone mode.
e Lock function to avoid unwanted altering of the settings.
e Equipped with a special GORE® vent to prevent moisture and
condensation inside the projector.
o NOTE: this product has IP65 rating while used for outdoor
installation, under normal conditions (not exposed to
seawater).

Biile,

LIGHT RESEARCH

www.briteg-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved.
This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your
requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

LUX (full on) 61566 15391 9850 6841 2463 1095
BT-CHROMA 800
General : Dimensions (cm) 45 x 15 x 31 '
General : Weight (kg) 12.3 E % g | i -
General : Powerinput AC 100 - 240V, 50/60Hz ] — o\ T
General : Energy Label No BEAM: 10°
General : Power consumption W 750 DISTANCE (m) 2 4 5 6 10 15
General : Color black BEAM @ (cm) 35 70 87 105 175 262
General : Display OLED
General : Fixation included omega bracket
General : IP rating indoor, outdoor
standalone fixed, standalone
Control : Modes automatic, manual, DMX, LUX (full on) 9060 2266 1450 1007 566 363
Master/Slave BT-CHROMA 800
Control : Protocol DMX, Wireless DMX, RDM
Control : programmable No
Control : upgradable software Yes .
Control : minimum DMX channels 3 SE
. DISTANCE (m) 2 4 5 6 8 10
Control : maximum DMX channels 81 BEAM @& (cm) 96 192 240 288 384 480
Light : lamp socket No
Light : Lux 9850 @5m (beam 10°)
Light : lamp LED
Light : colors Lime, RGBL 106"
Light : mix colors Yes N
Light : functions manual frost N
Light : min. beam angle (°) 10 BN i
Light : max. beam angle (°) 60 I
Light : max. refresh rate (kHz) 3.6
Connections : input 3 pin XLR, wireless DMX, rdm,
PowerCon® TRUE1 or compatible
Connections : output 3 pin XLR, wireless DMX, rdm,
PowerCon® TRUE1 or compatible
Brand BRITEQ
EANCode 5420025655385
BRITER BT-CHROMA BOD
RENTAL USE FIXED

INSTALLATIONS

3PIN XLR & LOCKABLE

IP65-POWER CONNECTOR IN/OUTPUTS

BrileQ.

LIGHT

RESEARCH — = -

www.briteg-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved.
This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your
requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.




Bydgoszczfy marca 2023 r.

e g0 4

WUOZ.DB.WZN.5152.24}.2023.ACHB.

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycigstwa 1
86-010 Koronowo

W zwigzku z pismem z dnia 08.03.2023 r. (data wplywu) w sprawie uzgodnienia
projektu w ramach zadania pn: ,Budowa instalacji o$wietlenia Pomnika Chwaly Oreza
Polskiego w Koronowie” na terenie dziatek 104/4, 105/3, 74/6 1 303 Koronowo, Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy informuje, ze pod katem
ochrony konserwatorskiej opiniuje pozytywnie przedmiotows inwestycje.

Opinia konserwatorska nr 201 /2023 z dnia 15.03. 2023 r.

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt posiadajacy cechy zabytku
wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami:

- wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza,

Pomnik Chwaly Or¢za Polskiego w Koronowie ujety jest w wojewodzkiej i
gminnej ewidencji zabytkow.

Jednoczesnie informujemy, ze pozytywna opinia konserwatorska nie zwalnia inwestora od
uzyskania odpowiedniego zezwolenia, od wlasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami s dnia 23.07.2003 r.
(Dz. U. 22022, poz.840.)

Zatgcznik — Klauzula informacyjna dot. RODO.

Otrzymuja: 5=y

1. Maciej Partyka-pelnomocnik
2. WUOZ/DB a/a
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N Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z 0.0.
¢ .. 86-010 Koronowo, Al. Wolnosci 4
KM e s tel, 52 58-60-400, fax 52 58-60-419

Re e-mail: biuro@zgkim.koronowo.pl
Nr spr_awy WWK.9121.1.23.2022 - Koronowo, 2023-03-17

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dotyezy: ponownego uzgodnienia projektu w ramach zadania: ,,Budowa instalacji o§wietlenia

Pomnika Chwaty Oreza Wojska Polskiego w Koronowie” w dzialkach nr 74/6, 104/4, 105/3,
303, 114/4, 114/9 obrgb Koronowo.

Uzgadniam w/w projekt bez uwag.

e

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. WWKa/a

Przygotowata: Karolina Klonowska — z-ca Kierownika
Wydziatu Wodociagéw i Kanalizacji
Tel.: 52 38 22 386, e-mail: kklonowska@zgkim.koronowo.pl
www.zekim.koronowo.pl
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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Bydgoszcz, 02-03-2023 r.
0O/BY.Z-3.4341.13.2.2023.AE

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U,
z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z 29.12.2022 r, (wptyw: 18.01.2023 r.) Inwestora - Gminy
Koronowo, reprezentowanego przez Pethomocnika - Pana Roberta Paliga z firmy Paliga
Design, w sprawie wyrazenia zgody na budowe instalacji o$wietlenia Pomnika Chwaty
Oreza Wojska Polskiego w Koronowie, dz. nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obreb
ewid. 0001 Koronowo,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad,

zezwalam
na lokalizacje oéwietlenia Pomnika Chwaty Oreza Wojska Polskiego w Koronowie, w pasie
drogowym drogi krajowej nr 25, dziatka nr 104/4 obreb ewid. 0001 Koronowo, na nizej
podanych warunkach:

1. Lokalizacja oswietlenia zgodnie z wnioskiem i mapg stanowigca zatgcznik do
niniejszej decyzji.

2. Prace wykona¢ w wykopie otwartym, kabel ukfadaé w rurze ochronnej na
gtebokosci min 0,5 m ponizej poziomu terenu) wykopy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem, grunt po wykopach zagesci¢ warstwowo, wyniki zageszczenia
gruntu przedtozy¢ w Rejonie GDDKIA. W sytuacjach uzasadnionych, ewentualne
zmiany technologii wykonania prac uzgodnié z Rejonem GDDKIA.

3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni twardych konstrukcje i zakres
odtworzenia - uzgodni¢ z Rejonem GDDKIA. Do odbudowy nawierzchni uzyé
materiatow identycznych do obecnie zastosowanych. Nie uzywaé materiatéw
uszkodzonych.

4. Projektowanie oswietlenie nie moze powodowaé oslepienia kierowcéw ani
odwracac ich uwagi.

5. Prace prowadzi¢ bez uszkodzenia infrastruktury pasa drogowego.



10.
11,

12.
1.3.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.
21,

22.

Roboty w pasie drogowym oznakowa¢ i prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej

zaktocajgcy ciagtosé ruchu pojazddw i pieszych. Dopuszcza sie chwilowe przerwy

w ciggtodci ruchu. Projekt oznakowania zatwierdzi¢ w tutejszym Oddziale.

Materiatéw i urzadzen nie sktadowa¢ w pasie drogi krajowej.

W pasie drogowym nie lokalizowa¢ zadnych dodatkowych obiektéw i urzadzen,

poza wskazanymi w zataczniku graficznym.

Pojazdy biorace udziat w tych pracach nie moga parkowad na jezdni. Wyjatek

stanowig pojazdy bezposrednio zaangazowane w wykonywanych pracach.

Wszystkie prace bedg wykonane na koszt Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie

z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Nadzorowanie i odbi6r robdt - przez Rejon GDDKIA.

Inwestor bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone

osobom trzecim na skutek prowadzonych robét.

Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas realizacji inwestycji i po jej

zakonczeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor.

Na wykonane roboty Inwestor udziela GDDKIiA 5-letniej gwarancji.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia kabla koszt

tego przetozenia ponosi jego wiasciciel (art. 39, ust. 5 ustawy o drogach

publicznych).

Po zakonczeniu prac - teren pasa drogowego uporzadkowac i przywroci¢ do

stanu poprzedniego, po uzgodnieniu z Rejonem GDDKIA.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych.

b. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno
- budowlanego urzadzenia o ktérym mowa w ust. 3 ww. ustawy o drogach
publicznych.

c. uzyskania zezwolenia Rejonu GDDKIA na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie
w nim urzadzenia (art., 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych).

Na prowadzenie robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim oswietlenia

Rejon GDDKIA wyda decyzje administracyjne. Z wnioskami wystapic¢ co najmniej

30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

Robdt w pasie drogowym nie prowadzi¢ w warunkach zimowych.

Wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora nieruchomoscia - dziatka nr

104/4 obreb ewid, 0001 Koronowo, w celu budowy oswietlenia pomnika.

Przed rozpoczeciem prac w obecnaosci pracownika Rejonu GDDKIA dokonaé

okazania granic pasa drogowego.



i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

Jezeli strona postgpowania nie chce skorzystac z prawa do zwr6cenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U,
z 2022 r. poz. 329) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
niniejsza decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wniesé
za posrednictwem Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysoko4ci
oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA
w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma
mozliwos¢ ubiegania sig o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa
pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do ztoZzenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy zrzec sie prawa do ziozenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed
sadami administracyjnymi, jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron
postgpowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdcita sie do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge
jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia strone
wnoszacy skarge. Jezeli po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron postepowania
administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdécita sie do organu z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwfocznie zawiadamia o tym sad, a sad

niezwtocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.

Dokument podpisany elektronicznie

Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad
z up. Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu



23.Po zakonczeniu inwestycji, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnga powykonawcza
i potwierdzong w ZUD oraz zgtoszong do zasobow panstwowych, przekazad
1 egz. do Rejonu GDDKIA.

24, Zatwierdzenie dokumentéw Inwestora w zakresie pasa drogowego drogi
krajowej, jak rowniez zaopiniowanie rozwigzan projektowych w tym zakresie
przez tut, Organ, nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
niezgodnos¢/nieaktualnosé dokumentow ze stanem istniejacym
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

25. Warunki okreslone w niniejszej decyzji obowigzuja przez 3 lata od daty odbioru
decyzji. Po uplywie tego terminu Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem

o potwierdzenie ich waznosci lub wydanie nowej decyzji.

Uzasadnienie
W dniu 18.01.2023 r. do tutejszego Oddziatu wptyngt wniosek Inwestora - Gminy
Koronowo, reprezentowanego przez Petnomocnika - Pana Roberta Paliga z firmy Paliga
Design, w sprawie wyrazenia zgody na budowe instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty
Oreza Wojska Polskiego w Koronowie, dz. nr 74/6, 105/3, 104/4, 114/4, 114/9, 303 obreb
ewid. 0001 Koronowo.
W nawigzaniu do punktu 18 niniejszej decyzji tutejszy Organ informuje, ze w warunkach
decyzji na umieszczenie urzadzen, naliczajacej oplaty wedlug stawek obowigzujacych
w dniu jej wydania, wprowadzony zostanie wymog dot. jej waznosci maksymalnie przez
okres 5 lat, po tym czasie wiasciciel urzadzenia zobowigzany zostanie wystgpié
z wnioskiem o naliczenie optfat na nastepny okres. Brak wystapienia wiasciciela urzadzenia
po tym okresie traktowane bedzie jak zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy
drogi. Kazda kolejna decyzja dotyczgaca ww. przedmiotu bedzie wydana rdwniez na
maksymalnie 5 lat.
Niezaleznie od powyzszego GDDKIA zastrzega sobie prawo mozliwosci wystepowania do
Inwestora / Wiasciciela projektowanej infrastruktury zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), o przediozenie
GDDKIA wynikoéw okresowej kontroli stanu technicznego infrastruktury zlokalizowanej
w pasie drogowym drogi krajowej.
Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ww. ustawy, decyzja stanowi dla Inwestora
podstawe do ztozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa

drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym decyzja.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona postepowania niezadowolona
z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych



Zatgcezniki:
projekt zagospedarowania terenu.

Otrzymujg:
@ Pan Robert Paliga, Paliga Design, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo
2. aa.

Do wiadomosci:
1. GDDKIA O.BY Rejon Bydgoszcz, Oséwiec 139, 86-014 Sicienko

Sprawe prowadzi:
Aneta Erdmann, St. Specjalista Z-3, tel. 52 32 34 516, email: aerdmann@gddkia.gov.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.
Administrator przetwarza Pafistwa dane osobowe poniewaz realizuje obowiazek prawny natozony na niego ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.} oraz
ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze
zm.) wzw. zart, 6 ust. 1 lit c RODO%,
Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygnigcia oraz dane osobowe innych
0s0b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.
Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania.
Przetwarzanie Panstwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyijne;j.
Brak przekazania przez strong postgpowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowaé brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji
administracyjnej.
Paristwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego
postgpowania przed sgdem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Paristwa dane osobowe sa powlerzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwigzane z obstuga i rozwojem systemodw IT.
W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostac przekazane
do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sa standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).
Szczegétowych informacji na temat warunkow przekazania Paristwa danych osobowych do panstw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przystuguja Panstwu nastepujace prawa:
1. prawo dostgpu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sa przestanki okreglone w art. 18 RODO,
3. prawo Zadania usunigcia danych osobowych - jezeli spetnione sa przestanki okreélone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.,
Paristwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie
hnych niezidentyfikowanych urzqdzen podziemych,
ktdrych nie wykryto w trakcie pomiaru.

jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronowo—M
obreb: ewidencyjny: 0001, Koronowo

dziatka nr 9% 9% | inne

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

PUWG "2000” s. 6  Uktad wysokosci PL—EVRF2007—NH
Arkusz mapy 6.197.20.02.2.2 1 inne

Ks. rob. 9969/2022  Id. zgtoszenia 6640.25.2023
Nie wykonano ustalenia obciqgzer stuzebnosciami gruntowymi
Sieci projektowane— stan na dzien 02.01.2023r

Koronowo, dnia 04.01.2022r
Wykonat: Andrzej lzbaner upr 16722

105.68
R |Poswiadczy sie, ze niniejszy dokumen! zostat opracowany w wynifu prac
geodezyjnich | kartograficznych, ktdrych rezultaly zawiera operat techniczny
RIVa pozytywnie zweyfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem Swiadomy

odpowledzitinodci kamej za ziozenie ffszywego oSwiadczenia.

Prgan prowadqey pafistwowy

zasth geodeghy | kartograficany STAROSTA BYDGOSKI

Nr oraz dotu sporzgdzenia dokument | Protikfl 66.40.25.2023 72239

oy’ e 7 thiy __09.01.2023r,

Identyfiator zgtoszeni

10563 o o 6640.25.2023
Imig, nazwislo r uprawniet Andrzej lzbaner GENERALRA DYREKGJA
PN e sor 16722 PROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
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ul, Fordcriska 6, 85-950 Byqagoszcz
16), £23234500, fax 52323 4504
1ELUN 0175157500036, NP 554-22-52-408
Zatgemik do decyzji / postanowienie .
Znak: P L@ Hn’g’gﬁw%?ﬁ{ﬁk LM&}“AQ
Za zgodnosé z oryginatem  dnia: OLO&@w.

mapy do celdw projektowych

Maciej Partyka

Budowa instalacji odwietlenia Pomnika Chwaty
Oreza Wojska Polskiego w Koronowie

PALGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACIA: e
Alefe Wolnoici 1 Gmina Koronowo | cnr 74/6,105/3,  |_CROJEKT
e e O Plac Zwyciestwa 1 |104/4, 11474, 114/9, |
el.: 52 320-51-31 84-010 Koronow ) ELEKTR.
pracownia@paliga.com.pl Qronowo Gri K rejestr
www.paliga.com.pl NG ROroONOwWe | 2021.P-44
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgrinz.
PROJ. Maciej Partyka KUP/012&/PBE/19 12.2022r
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - | sl 1:500 71
OSWIETLENIE FOMNIKA :




Na zlecenie zamawiajgcego rzgdne terenowe

przedstawiono Z doktadnosciq do 0.0Tm

Mapa do celéw projektowych sporzqdzona zostafa do projektu obszar aktualizacji
instalacji oswietlenia” Pomnika Chwaty Orgza Wojska Polskiego na
dz. 19%, 1% w Koronowie | nie moze
by¢ wykorzystywana do projektowania innych obiektow.
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Mapa do celéw projektowych sporzqdzona zostafa do projektu
instalacji oswietlenia Pomnika Chwaty Oreza Wojska Polskiego na
dz. 104, 1954 w Koronowie i nie moze
by¢ wykorzystywana do projektowania innych obiektéw.
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