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l. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICINY

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Pomnika Chwaty Oreza Polskiego
zlokalizowanego pomiedzy drogg krajowg nr 25 i ul. Tucholskg w Koronowie na dziatkach nr
104/4i1105/3.

Celem opracowania jest doprowadzenie Pomnika Chwaty Oreza Polskiego do
optymalnego stanu technicznego wraz z zabezpieczeniem przed destrukcyjnym dziataniem
warunkéw atmosferycznych w przysztosci.

Zakres opracowania obejmuje szkic sytuacyjny i opis stanu technicznego pomnika oraz
wykaz i opis technologii wykonania robét remontowych.

1.1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wiza lokalng,

- dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.07.07),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.
1065),

- opinia techniczna dotyczqca stanu technicznego Pomnika Chwaty Oreza Polskiego
zlokalizowanego na dziatkach nr 104/4 i 105/3 w Koronowie wykonana przez mgr inz.
Roberta Paliga, czerwiec 2021.

- obowiqzujgce normy i przepisy prawne.

1.2 USYTUOWANIE BUDYNKU

Pomnik Chwaty Oreza Polskiego zlokalizowany jest w Koronowie przy drodze krajowej
nr 25 w poblizu skrzyzowania z ul. Tucholskg. Pomnik wybudowany jest na dziatkach nr 104/4 i
105/3.

1.3  RYS HISTORYCINY

Pomnik Chwaty Oreza Polskiego zostat zaprojektowany przez artyste rzezbiarza Lecha
Kasprzykowskiego i wybudowany w roku 1985 przez pracownikow Fabryki ,SPOMASZ” w Zninie
oraz P.P. Pracownie Sztuk Plastycznych Oddziat w Bydgoszczy.

Pomnik upamietnia zwycieskg bitwe rycerstwa polskiego nad Zakonem Krzyzackim, do
ktérej doszto 10.X.1410 roku pod Koronowem. Wedtug wielu historykéw byto to drugie co do
znaczenia po grunwaldzkim zwyciestwo w konflikcie Polsko — Krzyzackim, ktére istotnie umocnito
pozycje Polski w rokowaniach pokojowych zakonhczonych traktatem w Toruniu 11 lutego 1411
roku. Znaczenie bitwy pod Koronowem odnotowane zostato w kronikach Jana Dtugosza ,,A lubo
wygrana pod Koronowem byta rzeczywiscie mniejsza niz pod Grunwaldem, wszelako ze
wzgledu na niebezpieczenstwo, wytrwatosé i zapat walczqcych, mozna jg wyzej ktas¢ nad
grunwaldzkq”. Opis bitwy pod Koronowem przedstawiono na zlokalizowanych przy pomniku
tablicach (Fot.1.)



Fot.1. Tablice informacyjne przy pomniku
Zrédto: opracowanie wtasne

1.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna pomnika symbolicznie nawigzuje do dwdch nagich mieczy
przekazanych krélowi polskiemu Wtadystawowi Il Jagielle i wielkiemu ksieciu litewskiemu
Witoldowi przez heroldéw wielkiego mistrza Zakonu Krzyzackiego Ulricha von Jungingena przed
rozpoczeciem bitwy pod Grunwaldem (Fot.2i 3.)

Fot.2. Widok pomnika od strony drogi krajowej nr 25
Zrédto: opracowanie wtasne



Fot.3. Widok pomnika od strony ul. Tucholskiej
Zrédto: opracowanie wtasne

Postument pomnika stanowi potgczenie przenikajgcych sie bryt $cietego stozka
petnigcego funkcje schoddw i lezgcego prostopadto$cianu. Na gérnej ptycie postumentu
usytuowane sg dwa symboliczne miecze o wysokosci ok. 6,50m i 8,50m oraz metalowa niecka.
Na $cianie bocznej zamocowana jest ptaskorzezba ze sceng z pola $redniowiecznej bitwy oraz
dwie tablice informacyjne. Na jednej z tablic znajdujq sie informacje dotyczgce autora projektu
pomnika oraz jego wykonawcach (Fot.4). Na drugiej tablicy wygrawerowany zostat cytat Jana
Dtugosza dotyczgcey bitwy pod Koronowem (Fot.5.).

Fot.4. Tablica informacyjna z danym autora projektu oraz wykonawcow
Zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.5. Tablica informacyjna z cytatem Jana Dtugosza
Zrédto: opracowanie wtasne

1.5 OPIS STANU TECHNICZNEGO
1.5.1 Miecze

Symboliczne miecze wykonane sg w formie konstrukcji stalowej z poszyciem blachg
nierdzewnqg (Fot. 6 i 7). Blacha w dobrym stanie konstrukcyjnym. W dolnych partiach pomnika
widoczne $lady korozji na spoinach (Fot. 8 i 9) i lokalne pekniecia spoin (Fot. 8). Uszkodzone
spoiny wymagajg naprawy. Widoczne miejscowe odksztatcenia blachy i slady po szlifowaniu
powstate prawdopodobnie podczas prac spawalniczych (Fot. 8 i 11). Powierzchnia blachy
wymaga wypolerowania i konserwaciji. Elementy napisu ,, 1410 1985" w dobrym stanie
technicznym (Fot.14). Litery napisu ,,GRUNWALD KORONOWO"” wykonane z piany
poliuretanowej. Napis niekompletny, brak czesci liter, pozostate litery mocno uszkodzone
prawdopodobnie przez ptaki (Fot.13). Napis wymaga odtworzenia z trwalszego materiatu.



Fot.6. Widok mieczy od strony pdtnocnej Fot.7. Widok pomnika od strony wschodnigj
j Zrédto: opracowanie wtasne Zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.8. Stan techniczny i korozja spoin spawalniczych
Zréodto: opracowanie wtasne

|

Fot.9. Stan techniczny i korozja spoin spawalniczych
Zréodto: opracowanie wtasne
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e e : #
Fot.10. Miejsce posadowienia mieczy w podescie betonowym
7zrédto: opracowanie wiasne

Fot.11. Slady po spawach punktowych, widoczny sposéb oszlifowania i polerowania miejsca
spawu.
Zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.12. Slady korozji na blachach ze stali nierdzewnej
Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.13. Pozostatosci napisu ,,GRUNWALD KORONOWO"
Zrédto: opracowanie wtasne

13



Fot.14. Napis, 1410 1985"
Zrédto: opracowanie wtasne

1.5.2 Niecka stalowa

Niecka wykonana jest w formie konstrukciji stalowej z poszyciem blachq nierdzewnq (Foft.
14). Blacha w dobrym stanie konstrukcyjnym. Widoczne drobne $lady korozji na spoinach (Foft.
16) Powierzchnia blachy wymaga wypolerowania i konserwaciji.

Fot.14. Niecka ze stali nierdzewnej — widok od strony potudniowej
Zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.15. Niecka ze stali nierdzewnej - widok od strony pdtnocnej
Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.16. Niecka ze stali nierdzewnej — sposdb mocowania do podestu
Zrédto: opracowanie wtasne
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1.5.3. Schody

Schody zewnetrzne o konstrukcji betonowej posadowionej na gruncie (Fot. 17 i 18).
Konstrukcja schoddw w zadawalajgcym stanie technicznym, brak widocznych S$laddw
nierdbwnomiernego osiadania. Stopnie wykonane z betonowych ptyt chodnikowych. Na skutek
warunkdw atmosferycznych w wielu miejscach stopnie sg catkowicie odspojone od podtoza
(Fot. 20). Czes¢ stopni popekana (Fot. 21 i 22). Wnikanie wéd opadowych poprzez brak
szczelnosci podestu przez wiele lat powodowat stopniowg degradacje poszczegdlnych
elementéw schoddéw. Na podescie odspojeniu ulegta czes¢ kostek kamiennych i betonowych
ptyt chodnikowych, umozliwiajgc dalsze wnikanie wody do wnefrza konstrukciji. Stopnie
chodowe w wielu miejscach ulegty odspojeniu a zaprawa wykruszyta sie. Luzne i uszkodzone
stopnie stanowiq istotne zagrozenie dla zdrowia korzystajgcych ze schoddéw oséb. Podstopnie
otynkowane, brak widocznych ubytkdw i uszkodzenh tynku w tej strefie.

. S LS . Lo

i -

Fot.17. Schod na podest — widok o
Zrédto: opracowanie wtasne

d sfrony potudniowej
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Fot.18. Schody na podest — widok od strony zachodniej
Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.19. Podest wiok zdobienia z kostki kamiennej i uszkodzonych stopni schodowych
Zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.20. Widok luZnych stopni schodo
Zrédto: opracowanie wtasne

Zrédto: opracowanie wtasne

Ff21. Widok usiodzonych stopni schodoych
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Fot.22. Widok luznych i uszkodzonych stopni schodowych
7zrédto: opracowanie wiasne

1.5.4 Postument

Postument przy schodach wykonany na rzucie prostokgta. Sciany murowane, zasypane
gruntem i przesklepione ptytq betonowq. W strefie przygruntowej widoczne $lady zawilgocenia
Swiadczgce o nieskutecznej izolacji przeciwwilgociowej (Fot. 23). Widoczne liczne pekniecia i
zarysowania $cian. Po obwodzie miedzy 3$ciang a ptytg betonowqg powstata szczelina
dylatacyjna (Fot. 24, 25, 26 i 27). Widoczne lokalne ubytki w tynku (Fot. 27). Na podescie
odksztatceniu i uszkodzeniu ulegta ptyta betonowa (Fot. 28). Czes¢ kostek kamiennych i
betonowych ptyt chodnikowych ulegta odspojeniu (Fot. 29, 301 31). Wnikanie woéd opadowych
poprzez brak szczelnosci podestu przez wiele lat powodowat stopniowq degradacije
poszczegdlnych jego elementdw. Odksztatcenia i uszkodzenia elementdéw podestu powodujg
mozliwo$¢ dalszego wnikania wody do wnetrza konstrukcji co spowoduje dalszg degradacie.
Zapadniete czesci plyty postumentu stanowiq istotne ryzyko dla zdrowia oséb chodzgcych po
tym elemencie.

Fot.23. Sciana podestu od strony zachodniej — widok oddylatowania sie ptyty od sciany
Zrédto: opracowanie wtasne
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Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.25. Zarysowanie sciany postumentu
7zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.26. Sciana podesf od strony pétnocnej - rysa pozioma
7zrédto: opracowanie wiasne

Fot.27. Sciana podestu od strony potudniowej — luzny, odpadajqcy tynk
7zrédto: opracowanie wiasne
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Fot.28. Ptyta gérna postumentu
Zrédto: opracowanie wtasne

f.29. Ptyta gdérna osumm‘u - pekniecia i osiadanie elementdw ptyty
7zrédto: opracowanie wtasne
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Fot.30. Ptyta gdérna postumentu - zapadniete elementy ptyty
7zrédto: opracowanie wtasne

Fot.31. Ptyta gérna postumentu — zopodnief elemefy pH‘y
Zrédto: opracowanie wtasne

23



1.5.5 Plaskorzezba

Na wschodniej $cianie znajduje sie ptaskorzezba sktadajgca sie z kilkunastu betonowych
ptyt mocowanych do Sciany (Fot. 32). Ptyty stabilnie zamocowane do $ciany. Nie stwierdzono
istotnych uszkodze mechanicznych. Powierzchnia ptaskorzezby cze$ciowo porosnieta glonami,
wymaga oczyszczenia i zabiegdw pielegnacyjnych.

Fot.32. Ptaskorzezba
Zrédto: opracowanie wtasne

1.5.6 Tablice pamigtkowe

Na $cianach bocznych postumentu zamontowane sqg dwie tablice pamigtkowe.
Granitowa tablica z cytatem Jana Dtugosza mocowana jest na koftki, ktére cze$ciowo ulegty
korozji (Fot. 34, 34 i 36). Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany elementdw mocujgcych tablice.
Tablica betonowa z danymi projektanta pomnika i jego wykonawcdw w dobrym stanie
technicznym wymaga jedynie oczyszczenia i zabiegdw pielegnacyjnych (Fot. 37).

Fot.33. Lokalizacja ptyt informacyjnych na scianie postumentu
Zrédto: opracowanie wtasne
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Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.35. Mocowanie ptyty granitowej
Zrédto: opracowanie wtasne
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6. Mocowanie ptyty granitowej
Zrédto: opracowanie wtasne

Fot.37. Ptyta betonowa
Zrédto: opracowanie wtasne

1.5.7 Otoczenie

W sgsiedztwie pomnika rozstawionych jest 6 tablic informacyjnych (Fot. 38) i piec¢
masztow flagowych (4+1) (Fot. 39 ). Tablice informacyjne opisujgce bitwe pod Koronowem w
dobrym stanie ftechnicznym. Stalowe maszty flagowe w znacznym stopniu skorodowane,
wymagajg konserwacji lub wymiany na maszty z materiatu odpornego na korozje. Teren wokot
pomnika utwardzony azurowo ptytami betonowymi. Utwardzenie w dobrym stanie technicznym.
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Fot.38. Tablice informacyjne przy pomniku
Zrédto: opracowanie wtasne

TN

Fot.39. Maszty flagowe przy pomniku
Zrédto: opracowanie wtasne

! L5 FHE 2
il 5
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Fot.40. Nawierzchnia utwardzona przy pomniku
Zrédto: opracowanie wtasne
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1.6  OPIS ROBOT REMONTOWYCH

Zakres rob6t remontowych obejmuije:

- przetozenie stopni z ptyt betonowych wraz z przygotowaniem podtoza i
wykonaniem warstwy szczepnej,

- wymiane ptyty podestu z uwzglednieniem skutecznego odprowadzania wody
opadowej,

- naprawe rys i wymiane tynkéw na postumencie wraz z zabezpieczeniem przed
dziataniem warunkdw atmosferycznych,

- naprawe i czesciowqg wymiane spoin poszycia z blachy nierdzewnej wraz
miejscowq wymiang blachy uszkodzonej i w miejscach przegrzewdw po
spawaniu,

- wypolerowanie blachy nierdzewnej,

- odtworzenie napisdw na mieczach z wykorzystaniem trwatych materiatow,

- oczyszczenie ptaskorzezby i tablic pamigtkowych wraz z wymiang elementéw
mocujgcych na materiat odporny na korozje,

- wymiane utwardzenia wokdt pomnika,

- zabezpieczenie antykorozyjne masztéw.

1.7  OPIS TECHNOLOGII ROBOT REMONTOWYCH

1.7.1 Plaskorzezba

Powierzchnie ptaskorzezby betonowej nalezy umyc¢ i delikatnie oczysci¢, zwracajgc
szczegdlng uwage na to by nie uszkodzi¢ jej struktury. By zachowaé fakture betonu, a
jednoczesdnie go zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi, wykonaé na naprawionej
powierzchni hydrofobizacje z minimum dwéch warstw preparatu np. Ceresit CT 9.

Preparat zapewnia skuteczng hydrofobowq impregnacije podtozy, nawet w przypadku
wystepowania na ich powierzchni peknie¢ wtosowatych o szerokosci do 0,2 mm.
Przed uzyciem nalezy kilkkakrotnie wstrzgsng¢ zawartoscig opakowania. Impregnat nanosi¢ na
podtoze miekkim pedzlem lub szczotkq (na wiekszych powierzchniach zaleca sie natryskiwanie),
az do nasycenia podtoza w taki sposdb, aby impregnat tworzyt zacieki dtugosci ok. 50 cm. Po
naniesieniu na powierzchnie CT 9 wnika gteboko w podtoze i reaguje z wilgocig, co powoduje
hydrofobizacje poréw powierzchniowych i kapilar.

Aby uzyskac odpowiednig gtebokos¢ penetracii, preparat naktadac przynajmniej dwa
razy. Nastepng warstwe nanosi¢ przed wyschnieciem poprzedniej.

1.7.2 Plyta gorna postumentu

Ptyty gdérne postumentédw nalezy w cato$ci wymieni¢. Nawierzchnie betonowe oraz
nawierzchnie z ptyt chodnikowych i kostki kamiennej na postumencie nalezy rozebrac¢. Podczas
prac rozbiérkowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ ptaskorzezby
oraz elementéw z blachy nierdzewne;.

Nowq ptyte gérng postumentdw zaprojektowano w formie ptyty zelbetowej grubosci
12cm z betonu C20/25 W8, zbrojonej dwuwarstwowo siatkg o oczku 20x20cm z pretdw fi 6mm,
stal A-ll. Gérng ptaszczyzne ptyty nalezy uksztattowac ze spadkim 1% w celu odprowadzenia
wody opadowej. Przestrzen pod ptytg uzupetni¢ piaskiem. Krawedz ptyty wyprowadzi¢ poza
Sciane na 2cm. Na potgczeniu ze Sciang wykona¢ dylatacje uszczelniong kitem
frwaleplastycznym.
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Zabezpieczenie powierzchni  ptyty betonowe] przed wptywem  warunkdéw
atmosferycznych zaprojektowano w systemie PCC Ceresit sktadajgcym sie z nastepujgcych
warstw:

- projektowana ptyta zelbetowa zatarta na gtadko gr. 12cm
- dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna Ceresit CR 166 gr. 2mm
-  powtoka hydrofobowa Ceresit CT 9

Ceresit CR 166 to dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna, wzmocniona
wtdknami Fibre Force, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania przed wodg
odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy mineralnych. Do stosowania wewngtrz i na
zewngtrz na Scianach, podtogach i sufitach. Ceresit CR 166 mostkuje rysy o szerokosci= 0,75 mm
nawet w ujemnych temperaturach.

Moze by¢ uzywana do uszczelniania i zabezpieczania betonu. Powtoka opdznia proces
karbonizacji i mozna jg stosowac jako warstwe antykorozyjnq, zabezpieczajgcq beton i zelbet
przed zanieczyszczeniami, warunkami atmosferycznymi i agresywnymi substancjami
rozpuszczonymi w wodzie (np. sole odladzajgce). Jest odporna na promieniowanie UV.
Charakteryzuje sie bardzo niskg emisjg lotnych zwigzkdw organicznych.

1.7.3 Sciany postumentu

Istniejgce tynki nalezy w catos$ci sku¢. Powierzchnie Sciany, na ktérej ma byc
wykonywana izolacja nalezy odstoni¢ (odkopac na gt. 20cm), oczysci¢ z resztek gruntu, skuc
ewentualne pozostatosci starej izolacji i tynkdw, oczysci¢ spoiny na gteboko$é do 2 cm, skuc
skorodowane fragmenty muru. Ubytki uzupetnic tynkiem renowacyjnym, podktadowym
rownolegle z wypetnianiem nim oczyszczonych spoin. Przy wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je
na petng spoine. W trakcie prac przygotowawczych nalezy ocenié poziom zawilgocenia i
zasolenia muru. W przypadku niskiego poziomu zasolenia, po uzupetnieniu spoin oraz
ewentualnych ubytkéw i wyrébwnaniu catej powierzchni $ciany do stanu muru ,,na petng
spoine”, mozna przystgpi¢ do wykonywania gtadzi ze szpachléwka do napraw betonu Ceresit
CD 24. Uszczelnienie sciany wykonac elastyczng, mineralng powtokq izolacyjng Ceresit CR 166
0 grubosci 2 mm (zuzycie 2,4 kg/m2). Na tak przygotowanym podtozu wykonaé powtoke
malarskg z farby akrylowej Ceresit CT 44.

Remont $cian zaprojektowano w systemie Ceresit sktadajgcym sie z nastepujgcych

warstw:

- warstwa kontaktowa CC 81,

- tynkrenowacyjny podktadowy CR 61,

- szpachléwka do napraw betonu Ceresit CD 24 gr. 1-5mm,

- dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna Ceresit CR 166 gr. 2mm

- grunt Ceresit CT 14

- farba akrylowa Ceresit CT 44

1.7.4 Schody

Istniejgce stopnie schodowe z ptyt chodnikowych nalezy zdemontowac. Betonowq
konstrukcje schoddéw nalezy oczysci¢ i naprawic.
Remont choddw zaprojektowano w systemie PCC Ceresit sktadajgcym sie z nastepujgcych
warstw:
- istniejgca konstrukcja betonowa (do oczyszczenia i naprawy)
- warstwa kontaktowa Ceresit CC 81,
- zaprawa do napraw betonu CD 25 (podstopnie)
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- szpachléwka do betonu CD 24 (podstopnie)

- dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna Ceresit CR 166 gr. 2mm,

- ptytka chodnikowa 35x35x5cm na kleju elastycznym Ceresit CM 16 PRO (stopnie)
- powtoka hydrofobowa Ceresit CT 9 (podstopnie)

Oczyszczenie podtoza

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luz-nych skorodowanych fragmentéw betonu,
usuniecia zuzytych lub / i zniszczonych warstw wyktadzin, tynkdéw, izolacji i oczyszyczenia
powierzchni do ,zdrowej”, nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy
sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego
betonu, skazone warstwy nalezy usungé mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycie
wodg pod bardzo wysokim cisnieniem (pow. 100 MPa - tzw. hydromonitoring). Czesto stosowane
piaskowanie konstrukcji betonowych jest ucigzliwe dla srodowiska, wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia BHP pracownikdw i grozi wtdérnym napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

Naprawa rys

Po oczyszczeniu podtoza nalezy rozpoznaé obecnosé w nim rys: ustalic czy sq ustabilizowane,
czy tez mogq zmieniac swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie sqgczy< woda, zmierzy< rozwarcie
rys. Naprawe rys wykonuje sie metodqg iniekcji ciSnieniowej, najczesciej przy uzyciu: - zywic
epoksydowych, gdy konieczne jest ucigglenie konstrukcji (zamkniecie, wypetnienie rys
statycznych, rys ktére nie zmieniajg juz swojego rozwarcia), - poliuretanowych (rzadziej
akrylowych), gdy istniejgcq ryse nalezy zachowac¢ jako naturalng dylatacje konstrukcji (dotyczy
rys czynnych, zmienigjgcych swoje rozwarcie w frakcie eksploatacji konstrukcii), -
mikrocementéw — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys statycznych

Uzupetnienie ubytkdw

Na podtozu betonowym nalezy wykona¢ warstwe kontaktowqg Ceresit CC 81. W celu
uzupetnienia ubytkéw po zdemontowanych ptytach chodnikowych, stopnie schodowe nalezy
wyréwnac zaprawqg do napraw betonu Ceresit CD 25.

Wyréwnanie powierzchni podstopni

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe lub w przypadku napraw niekonstrukcyjnych
betonu, np. drobnych napraw powierzchniowych po demontazu szalunkéw, wystepuje
konieczno$¢ uzupetniania ubytkdbw o gtebokosci do 5 mm. Wdwczas mozna skorzystac z
mineralnej szpachlowki Ceresit CD 24, rowniez stanowigcej element systemu Ceresit PCC. Ceresit
CD 24 to drobnoziarnista, jednosktadnikowa szpachldwka do wyrdwnywania powierzchni
betonowych i zelbetowych oraz wypetniania ubytkdw i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania
wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do zamykania pordw i szczelin, np. przed naktadaniem
powtoki malarskiej. Ceresit CD 24 moze by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach pionowych,
jak i poziomych, wewnatrz i na zewnagtrz budynkow.

Zabezpieczenie w przypadku ekspozycji na agresywne dziatanie srodowiska

W przypadku narazenia naprawianej konstrukcji na oddziatywanie cieczy o pH od 4,5 do 13,5,
nalezy natozy¢ elastyczng, mineralng powtoke uszczelniajgcg Ceresit CR 166 o grubosci od 2
do 3 mm w zalezno$ci od poziomu zagrozenia. Powtoka Ceresit CR 166 stuzy do
przeciwwilgociowego i przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podtozy mineralnych.
Stosuje sie jg wewnagtrz i na zewngtrz, na podtoza odksztatcalne i nieodksztatcalne. Powtoka CR
166 jest odporna na parcie negatywne. Elastyczno$¢ CR 166 zapewnia krycie rys o szer. 0,5 mm.
Zaprawa opdznia proces karbonizacii i stanowi ochrone antykorozyjng dla betonu i zelbetu.
Powtoka CR 166 spetnia wymagania izolacji typu lekkiego, sredniego i ciezkiego.
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Zabezpieczenie w przypadku ekspozycji na czynniki atmosferyczne

By zachowac¢ fakture betonu, a jednoczednie go zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi, nalezy wykona¢ na naprawionej powierzchni hydrofobizacje za pomocg
preparatu Ceresit CT 9. Przed aplikacjg powtoki hydrofobowej nalezy odczekad kilka dni, aby
naprawiona powierzchnia wyschta.

Stopnie z ptyt chodnikowych 35x35x5cm

Na stopniach zamocowac ptyty chodnikowe 35x35x5cm w kolorze grafitowym uktadane na
kleju elastycznym Ceresit CM 16 PRO. Podczas prac oktadzinowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac wytycznych producenta kleju w celu wyeliminowania mozliwosci powstawania
wykwitdw.

1.7.5 Odtworzenie izolacji poziomej metodq cisnieniowq

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej schoddw i $cian postumentu metodg
iniekcji ciSnieniowe;.

Przygotowanie powierzchni

Jezeli wilgotno$¢ masowa w rdzeniu Sciany, mierzona metodg CM jest powyzej 12%, ale nie
przekracza 20%, to po oczyszczeniu powierzchni $ciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich
wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod kgtem 0°-30° do poziomu nalezy w Scianie
wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o Srednicy 12-18 mm, w zaleznosci od stosowanych
kohcowek iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okoto 15 cm, w jednym lub dwu rzedach.
Przy otworach wierconych ukosnie rekomenduije sie, aby 0§ otworu przecinata przynajmniej dwie
warstwy spoiny poziomej miedzy cegtami. Gtebokos¢ otworu powinna by<¢ 5-8 cm mniejsza od
grubosci sciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W przypadku $cian o grubosci wiekszej niz 100 cm,
iniekcje nalezy wykonac¢ dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczyscic ze
zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Uszczelnienie

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane kohcowki iniekcyjne, a
nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji CO 81 za pomocg pompy cishieniowej
(rekomenduje sie pompy membranowe i ttokowe) pod cisnieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢
ciSnienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymatosci. Proces iniekcji prowadzi sie az do ustania
wnikania i gwatftownego wzrostu ciSnienia w uktadzie. Réwnolegle nalezy kontrolowac zuzycie
wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?2). W przypadku gwattownego wnikania ptynu w
otwdr, nalezy przerwac iniekcje, otwor wypetnic rozrzedzong zaprawq tynku renowacyjnego CR
61, odczekac¢ kika dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢ otwdr, a nastepnie
kontynuowac proces iniekcji.

Zakonczenie prac

Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwdr oczysci¢ z resztek ptynu i wypetnic
powtokg wodoszczelng CR 65. Nastepnie nalezy wykonac izolacje pionowq $ciany oraz
potgczy¢ z izolacjg poziomqg posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na Sciane, okoto 10 cm
ponizej linii otwordw iniekcyjnych.

1.7.6 Renowacja tablicy betonowej

Tablice nalezy zdemontowac. Powierzchnie tablicy betonowej nalezy umyc¢ i delikatnie
oczyscic, zwracajgc szczegdlng uwage na to by nie uszkodzi¢ jej struktury. By zachowac fakture
betonu, a jednoczesnie go zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi, wykonac¢ na
naprawionej powierzchni hydrofobizacje z minimum dwdch warstw preparatu np. Ceresit CT 9.
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Po oczyszczeniu i konserwacji tablice ponownie zamocowaé do $ciany przy uzyciu kotew o
zdobionych tbach.

1.7.7 Renowacja tablicy granitowej

Tablice nalezy zdemontowac i oczyscic. Po oczyszczeniu i konserwacji tablice ponownie
zamocowac do Sciany przy uzyciu kotew o zdobionych tbach.

1.7.8 Renowacja spoin i poszycia z blachy nierdzewnej

Poszycie z blachy nierdzewnej wraz ze spoinami nalezy odttuscic i wyczyscic przy uzyciu
metody adekwatnej do stopnia zabrudzenia:

a) czgstki zelaza - tagodne przebarwienia - srodki zawierajgce miekkie dodatki weglanu
wapnia, srodki na bazie kwasu cytrynowego, tagodne domowe $rodki czyszczqce
(kremy, pasty),

b) czqgstki zelaza - umiarkowane przebarwienia z rdzy - srodkami na bazie kwasu
ortofosforowego, nasycony roztwdr kwasu szczawiowego, roztwdr kwasu azotowego z
cieptg wodg w stosunku 1/9 (pozostawi¢ na powierzchni przez 30-60 minut i zmyc¢
wodaq, wysuszy<),

c) czgstki zelaza - intensywne rdzawe plamy spowodowane korozjqg czgstek zelaza -
odttuszczanie, tfrawienie, pasywacja.

Istniejgce spoiny arkuszy blachy nalezy przejrzec i wyselekcjonowac spoiny wadliwe lub
uszkodzone. Wadliwe i brakujgce spoiny nalezy wykona¢ ponownie metodg MIG lub TIG.
Optymalny dobdér metody spawania dobra¢ po wykonaniu spawdw prébnych w migjscach
mato wyeksponowanych.

Po wykonaniu robét spawalniczych, istniejgce i nowe spoiny nalezy poddac trawieniu.
Na catej powierzchni blachy i spoin wykona¢ pasywacje.

Trawienie, wytrawianie metalu - proces usuwania powierzchniowe] warstwy metalu lub
oczyszczanie powierzchni przedmiotéw metalowych z produktow korozji, tlenkéw, rdzy,
zgorzeliny - wszedzie tam gdzie zostata zmniejszona zawartos¢ chromu na powierzchni stali.

Trawienie jest najbardziej skuteczne, gdy uzywa sie do niego mocnych kwaséw utleniajgcych
np. kwasu azotowego lub kwasu fluorowodorowego. Trawienie stali stopowych przeprowadza
sie w mieszaninach odpowiednio dobranych kwaséw o rdéznych stezeniach, niekiedy z
dodatkiem soli utatwiajgcych trawienie. Odbywa sie przy pomocy kgpieli trawigcych bqgdz
miejscowo przy pomocy past i zeldw. Trawienie stali kwasoodpornych powoduje rownomierne
utlenienie (powstanie warstwy tlenkéw) na catej powierzchni materiatu. W celu utrwalenia tej
powtoki mozna dodatkowo poddac obrabiany przedmiot pasywacii.

Pasywacja metali jest to przejscie niektérych metali, w sSrodowisku kwasdw tlenowych lub ich soli,
w stan pasywny, w ktorym posiadajg wyzszy potencjat standardowy. Zwigzane jest to z
tworzeniem sie na powierzchni niektérych metali warstewki tlenkdw szczelnie przylegajgcej i
chronigcej metal przed dalszym utlenianiem. Pasywacja nastepuje pod wptywem utleniaczy
(np. flenu atmosferycznego) lub w procesach elekirochemicznych.

Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, ktéra
charakteryzuje sie wysokq odpornoscig na dziatanie czynnikdw chemicznych i pasywnoscig
wobec warunkéw atmosferycznych. Pasywna warstwa tlenkédw tworzy sie na wytrawionej
powierzchni materiatu lub moze powsta¢ w wyniku anodowego utleniania metalu poprzez
utleniajgce dziatanie kwasdw utleniajgcych. Pasywacja metali wykorzystywana jest jako
podstawowa ochrona przed korozjqg stali kwasoodpornych..
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1.7.9 Renowacja napiséw i godia na pomniku

Istniejgce na pomniku cyfry dat ,1410 1985", pozostato$ci napisu ,,GRUNWALD
KORONOWOQ" oraz godto nalezy zdemontowaé. W ich miejscu odtworzy¢ daty i napisy z
uzyciem literi cyfrwykonanych z blachy nierdzewnej 1.4301-OH18N9 gr. min. 3 mm o powierzchni
szlifowanej i malowanej proszkowo w kolorze czarnym. WielkoSC liter i cyfr, ich rozstaw oraz
czcionke pobrac bezposrednio ze zdemontowanych liter i cyfr istniejgcych na pomniku.

Godto wykonac¢ z blachy nierdzewnej 1.4301-OH18N9 gr. min. 3 mm o powierzchni
szlifowanej i malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Wielko$¢ i geometrie godta okreslic na
podstawie zdemontowanego godta.

Litery, cyfry i godto nalezy zamocowaé w sposdb trwaty. Do blachy pomnika nalezy
dospawac uchwyty z blachy nierdzewnej 1.4301-OH18N9 gr. 1,5mm w miejscach zlokalizowania
liter, cyfr i godta. W cyfrach, literach i godle wykona¢ odpowiedni uchwyt umozliwiajgcy
skrecenie liter z uchwytami wczesniej wspawanymi w powierzchnie pomnika.

UWAGA. Przed produkcjq rysunek warsztatowy nalezy uzgodnic z projektantem.

1.7.10 Wymiana stalowych masztéw flagowych

Zdemontowac istniejgce maszty flagowe. W tym samym miejscu zamontowaé na
stopach fundamentowych 5 aluminiowych segmentowych masztéw o wysokosci ém. Instrukcja
wykonania stép fundamentowych oraz montazu masztu zamieszczona w czesci lll Zatgczniki.
(epoksydowq), a nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg podktadowqg dwusktadnikowq
(epoksydowq) w kolorze biatym RAL 9003 (maszty) i czarnym RAL 9005 (podstawa masztéw).

1.7.11 Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano wymiane istniejgcego utwardzenia z ptyt betfonowych na kostke
betonowaq, brukowq, trapezowq, ptukang gr. 6cm np. ,,POLBRUK AVANTI" w kolorach ciemno-
szarym, szarym i grafitowym.

Utwardzenie wykonaé na warstwach: podsypki cementowo-piaskowej gr. 4,0cm,
podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-31,5mm o grubosci warstwy 8,0cm uktadanej na
podbudowie z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm o grubosci frakcji 10,0cm.

Wokdt projektowanego utwardzenia z kostki betonowej zaprojektowano wykonanie
obrzezy palisadowych w kolorze grafitowym o wymiarach 8x8cm z fazqg i wysokoscig 28cm.
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1.8 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec , teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie fego ferenu”.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji zawiera sie w granicach dziatek nr 104/4 i
105/3 w Koronowie.
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. CZESC RYSUNKOWA
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PYYTA GORNA POSTUMENTU
- - — Wymiana gornych pfyt postumentow:

.  4 — ~ —Rozebranie nawierzchni betonowych oraz nawierzchnii z piyt
WYMIANA MASZTOW - ~ chodnikowych i kostki kamiennej,
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ POW. 320m? ~ —Wykonanie pfyty gomej postumentu w formie piyty zelbetowe]

(KOLOR GRAFITOWY 10W,72m2 CIEMNOSZARY 27,64m2, KOLOR ™~ ~ grubosci 12cm z betonu C20/25 W8, zbrojonej dwuwarstwowo
SZARY 190,64m2) siatkq o oczku 20x20cm z pretow #6mm, stal A-Il. Gorng

~ pfaszczyzne piyty nalezy uksztaftowac ze spadkim 1% w celu
AN odprowadzenia wody opadowej. Przestrzen pod pfytg uzupefni¢
AN piaskiem. KrawedZz piyty wyprowadzi¢ poza Sciane na 2cm. Na
AN pofgczeniu ze Sciang wykona¢ dylatacje uszczelniong kitem
\ trwaleplastycznym.
Zabezpieczenie powierzchni piyty betonowej przed wpfywem
warunkéw atmosferycznych zaprojektowano w systemie PCC Ceresit
\ skfadajqcym sig z nastgpujgoych warstw:
- projektowana pfyta zelbetowa zatarta na gfadko gr. 12cm
\ - dwusktadnikowa elastyczna powfoka wodoszczelna Ceresit CR
166 gr. 2mm
- powfoka hydrofobowa Ceresit CT9

SCHODY, POW.77,22 m?

/p\\{?
L A

POSTUMENT POMNIKA, POW.48,37 m?

OBRYS ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA
POW. ~400m?

O SCHODY
- demontaz istniejgcych stopni schodowych
- istniejgca konstrukcja betonowa do oczyszczenia i naprawy
- warstwa kontaktowa Ceresit CC 81,
- zaprawa do napraw betonu Ceresit CD 25 (podstopnie)
- szpachldwka do betonu Ceresit CD24 (podstopnie)
- dwuskfadnikowa elastyczna powfoka wodoszczelna Ceresit CR
\ 166 gr. 2mm,
- ptytka chodnikowa 35x35x5cm na kleju elastycznym Ceresit
CM16PRO (stopnie)
- powfokowa hydrofabowa Ceresit CT9 (podstopnie)

- —

- Umyc i delikatnie oczysci¢ powierzchnig ptaskorzezby,
- Wykona¢ hydrofobizacje z minimum dwoch warstw preparatu
np. Ceresit CT9.

/@ SCIANY
- Sku¢ tynki

- Warstwa kontaktowa Ceresit CC81
/ - Tynk renowacyjny podkfadowy
- szpachlowka do napraw betonu Ceresit CD 24 gr. 1-5mm
- dwuskfadnikowa elastyczna powfoka wodoszczelna Ceresit CR
166 gr. 2mm,
- grunt Ceresit CT 14,
- farba akrylowa Ceresit CT 44,

TABLICA GRANITOWA
- Demontaz tablicy
- Oczyszczenie | konserwacja tablicy
- Ponowne zamontowanie przy uzyciu kotew o zdobionych fbach

3 PYASKORZEZBA /TABLICA BETONOWA
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RENOWACJA SPOIN | POSZYCIA Z BLACHY NIERDZEWNEJ

311x80x3cm

936 6 — . : ; .
\ - odtfuszczenie i wyczyszczenie poszycia z blachy nierdzewnej:
/ g - tagodne przebarwienia: $rodki zawierajgce miekkie dodatki
WYMIANA MASZTU \ g weglanu wapnia, Srodki na bazie kwasu cytrynowego, fagodne
\ 5 domowe $rodki czyszczqce (kremy, pasty)
§ - umiarkowane przebarwienia z rdzy: Srodki na bazie kwasu
\ | ortofosforowego, nasycony roztwor krasu szczawiowego,
\ (] roztwor kwasu azotowego z cieptq wodg w stosunku 1/9
§ (pozostawi¢ na powierzchni przez 30—60minut i zmy¢
\ > wodg, wysuszyc)
\ 2 - intensywne rdzawe plamy spowodowane korozjg czgstek
o zelaza: odtfuszezenie, trawienie, pasywacja
\ N zel , , pasywac)
- Wadliwe 1 brakuj i lez konat i tod
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TRAPEZOWA, PLUKANA GRy 6cm / UG o i3S SO TEEE HOnOE ponownie meteds
NP. "POLBRUK AVANTI" KOLOR C‘EMNO?SZARY/SZARY/CRA\QTOWY / - Po wykonaniu rob6t spawalniczych, istniejgce i nowe spoiny
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA CR. 4,0cm / podda¢ trawieniu
GRUZ BETONOWY O FRAKCJI 0-31,5mm CR. 8cm AN - Na cafej powierzchni blachy i spoin wykona¢ pasywacje
GRUZ BETONOWY O FRAKCJ 0-63mm GR. 10cm AN
AN
™~
OBRZEZE PALISADOWE WYS. 28cm ,
OBRZE/ZE PALISADOWE 8x8x28cm
N / FAZA 8x8cm KOLOR GRAFITOWY ~
r %T 7(\1"7 ~ REMONT POMNIKA CHWALY
< y © ~ OREZA POLSKIEGO
KUK ——_ -
AN \\/ 4 o i~ Y — — PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
& N \ ng’; ‘(’)V;g‘;i‘ﬂ\;o Gmina Koronowo dz. nr 104/4, 105/3 b:ESJEKT
NS5 ERR N N tel.: 52 320-51-31 géagfgv}zclestwm g°r9”°"K"° BUD.
- NNNN N NN pracownia@paliga.com.pl : oronowo mina Koronowo g
\ NN \ NN www.paliga.com.pl 2021.P-44
/\\*’/ NN N S N P R S e i SR A AR IR L S 55 NNNNN NN FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
NONNN NN NN NN N NN AN \ﬁ NNN NN NNN P
/ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\\\\\\\\\ mgrinz. KUP/0002/
XSS LA // // // // // // // // NNNNNNNNNNNNNY PROJ. | Robert Paliga POOK/09 12.2021r
SRRy s RRLLAWA BETONOWA
L 28 ,  28x15/20cm RZUT PRZYZIEMIA 1:100 1
7 7
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PROJ. ODTWORZENIE NAPISU "1410 1985” Z BLACHY NIERDZEWNEJ 1.4301-0H18N9

Ay

GR. MIN. 3mm MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM
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INIEKCJA CISNIENIOWA ZA POMOCA PEYNU INIEKCJA CISNIENIOWA ZA POMOCA PEYNU , / P
DO INIEKCJ ZAWILGOCONYCH MURGW CERESIT COB1 DO INIEKCJ ZAWILGOCONYCH MURGW CERESIT COB1 <\° PLASKORZEZBA

WIDOK POLNOCNO-ZACHODNI

i

o)

| oguz’

WALD

| ORO |
ROWO

WIDOK

PROJ. WYMIANA GODEA

PROJ. ODTWORZENIE NAPISU 1410 1985" Z BLACHY NIERDZEWNEJ 1.4301-OH18N9

POLNOCNO-WSCHODNI

@

GR. MIN. 3mm MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM

'

GRANITOWA TABLICA

PAMIATKOWA 311x80x3cm

PEYTA GORNA POSTUMENTU

®W i ornych ptyt t tow:
ymiana goérnych ptyt postumentow:
—Rozebranie nawierzchni betonowych oraz nawierzchnii z pfyt
chodnikowych i kostki kamiennej,
—Wykonanie pfyty gornej postumentu w formie ptyty Zelbetowej
grubosci 12cm z betonu C20/25 W8, zbrojonej dwuwarstwowo
siatkq o oczku 20x20cm z pretdow #6mm, stal A-Il. Gorng
pfaszczyzne piyty nalezy uksztaftowae ze spadkim 1% w celu
odprowadzenia wody opadowej. Przestrzer pod piytq uzupefnic
piaskiem. KrawedZ pfyty wyprowadzi¢ poza Sciane na 2cm. Na
pofqczeniu ze $ciang wykona¢ dylatacje uszczelniong kitem
trwaleplastycznym.
Zabezpieczenie powierzchni pfyty betonowej przed wpfywem
warunkow atmosferycznych zaprojektowano w systemie PCC
Ceresit skfadajgcym sig¢ z nastgpujgcych warstw:

- projektowana pfyta zelbetowa zatarta na gtadko gr. 12cm

- dwuskfadnikowa elastyczna powfoka wodoszczelna Ceresit CR
166 gr. 2mm

- powfoka hydrofobowa Ceresit CT9

SCHODY
@ - demontaz istniejgcych stopni schodowych
- istniejgca konstrukcja betonowa do oczyszczenia i naprawy
- warstwa kontaktowa Ceresit CC 81,
- zaprawa do napraw betonu Ceresit CD 25 (podstopnie)
- szpachléwka do betonu Ceresit CD24 (podstopnie)
- dwusktadnikowa elastyczna powfoka wodoszczelna Ceresit
CR 166 gr. 2mm,
- pfytka chodnikowa 35x35x5cm na kleju elastycznym Ceresit
CM16PRO (stopnie)
- powfokowa hydrofobowa Ceresit CT9 (podstopnie)
Pt ASKORZE7BA /TABLICA BETONOWA
- Umyc i delikatnie oczysci¢ powierzchnie pfaskorzezby,
- Wykona¢ hydrofobizacje z minimum dwdch warstw preparatu
np. Ceresit CT9.

@ SCIANY
= Sku¢ tynki

- Warstwa kontaktowa Ceresit CC81
- Tynk renowacyjny podkfadowy
- szpachléwka do napraw betonu Ceresit CD 24 gr.
1-5mm
- dwuskfadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna
Ceresit CR 166 gr. 2mm,
- grunt Ceresit CT 14,
- farba akrylowa Ceresit CT 44.
TABLICA GRANITOWA
- Demontaz tablicy
- Oczyszczenie i konserwacja tablicy
- Ponowne zamontowanie przy uzyciu kotew o zdobionych tbach
RENOWACJA SPOIN | POSZYCIA Z BLACHY NIERDZEWNEJ
- odtfuszczenie i wyczyszczenie poszycia z blachy nierdzewnej:
- fagodne przebarwienia: Srodki zawierajgce miekkie dodatki weglanu
wapnia, srodki na bazie kwasu cytrynowego, fagodne domowe

3

srodki czyszczqce (kremy, pasty)

- umiarkowane przebarwienia z rdzy: Srodki na bazie kwasu
ortofosforowego, nasycony roztwdr krasu szczawiowego, roztwor
kwasu azotowego z cieptq wodg w stosunku 1/9 (pozostawic na
powierzchni przez 30—-60minut i zmy¢ wodg, wysuszyc)

- intensywne rdzawe plamy spowodowane korozjq czqgstek zelaza:
odtfuszczenie, trawienie, pasywacja

- Wadliwe i brakujgce spoiny nalezy wykona¢ ponownie metodg MIG lub

TG

- Po wykonaniu robdt spawalniczych, istniejgce i nowe spoiny podda¢
trawieniu
- Na cafej powierzchni blachy i spoin wykona¢ pasywacje

REMONT POMNIKA CHWALY
OREZA POLSKIEGO

INIEKCJA CISNIENIOWA ZA POMQOCA PEYNU
DO INIEKCJI ZAWILGOCONYCH MUROW CERESIT CO81

WIDOK POLUDNIOWO-ZACHODNI

TABLICA PAMIATKOWA 74x30cm

INIEKCJA CISNIENIOWA ZA POMOCA PEYNU
DO INIEKCJI ZAWILGOCONYCH MUROW CERESIT CO81

WIDOK POLUDNIOWO-WSCHODNI

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo dz. nr 104/4, 105/3 PF_{OJEKT
86-010 Koronowo Plac Zwycigstwa 1 Koronowo branza
tel.: 52 320-51-31 86-010 K Gmina K BUD.
pracownia@paliga.com.pl - oronowo mina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 2021.P-44
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. KUP/0002/
PROJ. | Robert Paliga POOK/09 12.2021r
skala
WIDOKI POMNIKA 1:100 2
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MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

aluminium sectional flagpole

Ekspozycja flagi: uzalezniona od
podmuchow wiatru

Flag display: depending on the wind
gusts

Mocowanie flagi: linka,
karabinczyki (dotaczone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to
the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi:
przy pomocy linki wigzanej do
knagi

Flag hoisting and lowering: using
rope fixed to the cleat

PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronow
ANODIZING:
20 microns

GRUBOSC SCIANKI:
WALL THICKNESS:
6m -2/2,5mm
8-10m - 2/2,5/2,5mm

Wysokos¢ masztu nad gruntem z tulejg osadcza [m]
flagpole height above the ground with ground sleeve [m]
llos¢ segmentow [szt.]
number of sections [pcs.]
Srednica segmentow [mm]
sections diameter [mm]
Waga netto bez akcesoriow [kg]
net weight without accessories [kg]
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]
recommended maximum flag dimensions [m]
Dtugosc opakowania [cm]
package length [cm]

STANDARD

DOSTEPNE AKCESORIA
available accessories

tworzywowa kula SAS
n plastic cap 0,06
gtowica obrotowa
E rotating socket 0.21
tworzywowa kula SAS (do gtowicy obrotowej)
E plastic cap (for rotating socket) 0,06

MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI WAGA [kg]

linka
n rope 0,008 /m
I |

knaga zewnetrzna
external cleat
POSADOWIENIE WAGA [kg]

0,026

tuleja osadcza (maszty 6-10m) 06
ground sleeve (flagpoles 6-10m) b
wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) ~10.0
hinged base plate (flagpoles 6-12m) ’
podstawa przenosna 110x110cm (ptyty 50x50cm) 186

portable base 110x110cm (bases 50x50cm)

= M

A
9,5

~6 ~7,9 ~ ~9,5
2 3 3 4
50/65 50/65/80 50/65/80 50/65/80
7 12 17 17
1,2x3,5 1,2x3,5 1,5x4 1,5x4
380 380 380 380
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INSTRUKCJA WYKONANIA STOP FUNDAMENTOWYCH
DO MASZTOW 5-12m

WIELKOSC STOP FUNDAMENTOWYCH
SIZES OF FOUNDATION

GRUNDUNG / FUNDAMENTE .
PASMEPbBI ®YHOAMEHTHbLIX OCHOBAHU
VELIKOST ZAKLADU

MASZT STOZKOWY (ALUMINIUM / KOMPOZYTOWY) M16
CONICAL FLAGPOLE (ALUMINIUM / GFK)
KONISCHER MAST (ALUMINIUM / GFK)
KOHYCHBbIV ®NATLLTOK (AMKOMUHWW / KOMIMO3YT) -

STOZAR KONICKY (HLINIK / KOMPOZITNI)

:

510 m
b =400 mm
h=1000 mm

5-10 m

h DLA GRUNTOW NIESPOJNYCH (drobny piasek, piaski pyliste)
LOOSE SOIL (fine sand, dusty sand)

NICHTBINDIGE FEINKORNIGE SANDE mit einer Dichte < 1750 kg/m®
ANA HECBA3HbIX TPYHTOB (Mernkuii necok, NbinncTbie Necku)
NESOUDRZNY ZAKLAD (drobny pisek, §térk, prach)

500 mm

1000/1500 mm

b =500 mm
h=1500 mm

b 11-12m
b b-1000
h-1400

C16/10

100

C8/10

400/500/1000 mm

MASZT SEGMENTOWY
SECTIONAL FLAGPOLE
SEGMENTARER MAST
®MATLITOK CEKLIMOHHBII
STOZAR SEGMENTOVY S

u
MASZT EXCLUSIVE
(75mm, 93mm)
EXCLUSIVE FLAGPOLE
EXCLUSIVE MAST
®INATUTOK EXCLUSIVE
STOZAR EXCLUSIVE

500 mm

512 m
b =400 mm
h=1000 mm

1000/1500 mm

8-12m
h DLA GRUNTOW NIESPOJNYCH (drobny piasek, piaski pyliste) C16/10
LOOSE SOIL (fine sand, dusty sand)

NICHTBINDIGE FEINKORNIGE SANDE mit einer Dichte < 1750 kg/m®
[ANA HECBA3HbLIX TPYHTOB (Menkuii Necok, NbinucTble Necku)
NESOUDRZNY ZAKLAD (drobny pisek, $térk, prach)

b =500 mm
h=1500 mm

C8/10

100

b 400/500/1000 mm

Niniejsza instrukcja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
Rozwigzania techniczne produktéw prezentowane na rysunkach moga ulec modyfikacjom bez wcze$niejszego powiadomienia.

This instruction shall not be treated as an offer according to law regulations, it should be treated as an information.
Products presented in this instruction may be subject to technical modifications without previous notice.

Diese Montageanleitung soll Ihnen helfen, Ihren Fahnenmast in Betrieb zu nehmen.
Wir behalten uns entwicklungstechnische Anderungen an den Produkten im Sinne des technischen Fortschritts zu Ihren Gunsten vor.

HacToswasn WHCTPYKUMA HE ABNAETCA NpeanoXxXeHnemM no pasyMmeHuto 3akoHOB Npasa 1 JOMKHa 6bITb NpUHATa Kak COOsLLLeHMe.
TexHuueckve peleHnsa NpoayKToB, NpeAcTaBieHHble Ha PUCYHKaX, MOryT NoABeprHyTbCca MO,CLIAdJVIKaLLVIﬂM Ges npenBapuUTeribHOro yBegoMIeHuns.

Tento navod nepredstavuje obchodni nabidku v pravnim smyslu.
Technicka feseni vyrobkud znazornéna na obrazcich se mohou modifikovat bez pfedchoziho oznameni.
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MONTAZ MASZTU NA FUNDAMENCIE Z ZAWIASEM
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MONTAZ MASZTU NA FUNDAMENCIE Z TULEJA (BEZ DRENU LUB Z DRENEM)
INSTALLATION INSTRUCTION OF FLAGPOLE WITH GROUND SLEEVE (WITHOUT AND WITH DRAIN)
MONTAGE DER MASTEN MIT BODENHULSE (OHNE ODER MIT DRAN) AUF DEM FUNDAMENT
WNHCTPYKLINS MOHTAXA ®IATLUTOKA HA OCAOYHOW MMIb3E (BE3 UNW C IPEHOWM)
MONTAZ STOZARU S PEVNOU PATKOU (S DRENAZI NEBO BEZ DRENAZE)




1. Fundamenty mozna wykona¢ 'na dziko' w gruncie bez
deskowania jezeli:

al grunt jest spoisty, a $ciany wykopu sa pionowe i nie obrywajg
sig,

b/ ciezar gruntu rodzimego i jego stopien zageszczenia spetniajg
warunki: stopien zageszczenia 1d=0,5; gesto$¢ gruntu 17 KN/m?
¢/ niedopuszczalne jest by przy wykonaniu fundamentéw "na
dziko” przekroj przez wykop byt trapezem o szerszej podstawie
u gory.

2. W przypadku gorszych parametréw gruntu rodzimego niz

w pkt.1b. fundament nalezy wykona¢ w nastepujacej technologii:
a/ wykona¢ wykop pod fundament na zatozong gtebokos$¢,
ostatnie 20 cm wykopu kategorycznie wykopac recznie,

a szeroko$¢ rozkopu powinna mie¢ w dnie 40 cm po kazdej
stronie.

W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu nalezy
zwigkszy¢ wysokos¢ fundamentu;

b/ nieréwnosci dna $ciosac fopata;

¢/ na dnie wykopu ustawi¢ i wypoziomowa¢ deskowanie;
d/ osadzi¢ i ustabilizowa¢ element osadczy masztu,

e/ utozy¢ w deskowaniu beton klasy C16/20;

f/ rozdeskowa¢ fundament i obsypa¢ gruntem zwirowo-
-piaskowym z zaggszczeniem do 1d=0,5; minimalna ggstos¢
do zasypki 17 kN/m?

9/ kazdy fundament zaleca si¢ posadowi¢ na podlewce
z 'chudego’ betonu klasy C8/10 grubos¢ 10 cm.

UWAGI:

- wykonanie fundamentéw i oceng warunkéw gruntowych nalezy
wykona¢ kategorycznie pod nadzorem osoby uprawnionej,

- w przypadku gorszych warunkéw od zatozonych nalezy
skontaktowac sig z producentem,

- podczas montazu masztéw nalezy zachowa¢ odpowiednig
odegtos¢ pomigdzy masztami: 2 x szeroko$¢ flagi + 0.5m;

- w przypadku zastosowania fundamentéw o przekroju kotowym,
$rednice przekroju nalezy przyjac jako ? =b x 1,42

WAZNE!!

1. Gleboko$¢ posadowienia nie moze by¢ mniejsza od
gtebokosci przemarzania gruntu dla danego rejonu.

2. Dopuszcza sig montaz masztu po 7 dniach.

3. Dopuszcza sie montaz flagi po 14 dobach od wykonania
fundamentu.

4. Wykonanie stopy musi by¢ kazdorazowo nadzorowane
przez osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

5. O$ masztu musi pokrywac sie z osig fundamentu

@

1. Foundations can be done without boarding if:

a) the ground is dense and wallls of the pit are straight and soil
doesn't fall down

b) when the ground is accordant to such factors: soil
concentration: 1d=0,5; soil density: 17 kN/m?

c) the foundation without boarding cannot tapered (the width at
the top cannot be bigger than at the bottom at foundation)

2. In case of worse quality of ground than in point 1b

the foundation should be done according to following:

a) make the opening for the foundation for the giving depth but
the last 20 cm should be done manually and it should be 40 cm
on each size wider at the bottom (trapezium). In case of making
the pit too deep, the height of the foundation should be
extended

b) unevenness of the bottom should be cut with a spade

c) put and stabilize the installation element

e) put into the boarding the concrete clss C16/20

f) take out the boarding and earth up the foundation with gravel
- sand mixture (densification 1d=0,5, minimal density of the
mixture 17 kN/m3)

g) each foundation can be put on a base of 10 cm thick layer
of concrete class C8/10

ATTENTION:

- making the foundation and assessment of soil have to be
carried by the supervision of an entitled person

- in case of condition worse than assumed producer should be
contacted during installation of flagpoles the appropriate
distance should be kept between the flagpoles which is 2-times
the width of the flag + 0,5 m - in case of having the foundation
in the form of a circle, the diameter should be counted:
fi=bx1,42

IMPORTANT!!

1. the depth of the foundation cannot be smaller than
the frost line for given region

2. the flagpole can be installed on the foundation
after 7 days

3. the flag can be installed after 14 days of making
the foundation

4. making the foundation should be done under
the supervision of a person entitled to managing
construction works

5. axis of the flagpole should be in one line with
axis of the foundation

D

1. Bei der Standortauswahl sind die Landesbauordnung
bzw. Satzungen oder Festlegungen des Bebauungsplans
zu beachten. In Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an

die zustandigen ortlichen Behorden.

2. Die angegebenen FundamentgréRen sind fiir die meisten
gangigen Bodenarten ausgelegt.

Die tatsachlichen Bodenverhaltnisse sind jedoch unbedingt vor
Ort zu Uberprifen. Die Beurteilung des Bodens darf nur von
Fachkundigen / Bodengutachtern erfolgen. Im Bedarfsfall ist ein
statischer Nachweis einzuholen.

3. Alle Arbeiten dirfen nur von entsprechenden
Fachunternehmern ausgefiihrt werden. Die Ausfiihrung
(Erdaushub, Schalung, Verbau etc.) muss unter Beachtung der
guiltigen Normen u.a. DIN 18 300 - ,Erdarbeiten*,

der technischen Regeln und der Unfallverhiittungsvorschriften
erfolgen.

WICHTIGE HINWEISE!

- Die Fundamente miissen frostfrei gegriindet werden.

- Die Montage des Mastes ist erst mind. 7 Tage nach
der Fertigstellung der Fundamente moglich.

- Die Beflaggung darf erst nach 14 Tagen erfolgen.

- Der Schwerpunkt des Fahnenmastes muss genau mit
dem Schwerpunkt des Fundamentes Ubereinstimmen.

- Zwischen den Masten sollte ein Mindestabstand von
doppelter Breite der Flagge + 0,5 m eingehalten werden.
- Bei Ausfiihrung von kreisférmigen Fundamenten muss
der Durchmesser 1,42 x b (Fundamentbreite) betragen.

(RU

1. dyHAaMeHTbI MOXHO 3anoxuTe 6e3 onany6ku, ecnu:

a) rPYHT NIOTHBINA, & CTEHbl OCHOBaHUS NOA (hyHAAMEHT
BePTUKasbHbIE U HE OChINAIOTCA,

6) BEC CaMOPOJHOTO rPyHTa U €ro Nokasaterb NIoTHOCTY
COOTBETCTBYET YCINOBUSAM: KO3hPULMEHT nnoTHocTy 1d=0,5;
MNoTHOCTL rpyHTa 17 KN/M’,

B) HEAOMYCTUMO, 4TOGbI NpU 3anoxeHun yHaameHTa 6es onany6ku
OCHOBaHMe Gbino BbIkOMaHo B (hopMe Tpanewum, Gonee WnpoKui
HaBepXY, YeM BHU3Y.

2. B cnyyae xyAlmvx napameTpoB rpyHTa, Yem Te, KoTopble Gbinm
ykasaHbl B NyHkTe 16, pyHAamMeHT cneayeT 3aknaapiBaTth no
cnep.yrou.leﬁ TEexXHOonorun:

a) BblkonaTh OCHOBaHWE AN dyHAaMeHTa Ha yKasaHHY0 riyouHy,
nocnefHve 20 cM OCHOBaHWsA KaTeropu4ecku crneayet Bblkonatb
BPYYHYI0, @ LUMPUHA OCHOBAaHWS [orkHa ObiTb Ha AHe 40 cm

C KaxxaoW CTOPOHbI.

B cnyyae, korga ocHoBaHue 6yaet cnuiikom rny6okoe, crnegyet

YBENNYUTL BLICOTY (PyHAAMEHTA.

6) HEPOBHOCTU Ha [IHE BbIPOBHSITL NIOMATOV,

B) Ha [IHe OCHOBAHWS YCTAHOBUTL OMany6Ky No OTBECY, YNOXUTb
apmartypy,

r) 0CaanTbL U CTabUNU3NPOBaTL 0CAZI04HbIV SMEMEHT hrariLToka,
) ynoxutb B onanybky 6etoH mapku C16/20,

e) CHSITb onany6ky 1 o6CbinaTh rPYHTOM M3 rpaBus 1 necka

¢ nnoTHocTbo Ao 1d=0,5, MMHMManbHasa NNOTHOCTbL ANs 06CbINKK
17 KN/M?,

X) nepen 3aknaakoi GeToHa IHO OCHOBaHWS PEKOMEHYeM 3anuTb
«obeHeHHbIM» 6eToHoM mMapku C8/10 Ha TonwwmHy okono 10 cMm.

NPUMEYAHME:

- 3aNoXUTb (hyHAAMEHT U NMPOBECTU OLEHKY TPYHTOBBIX YCMOBUIA
HeobXoAMMO Moj HaA30POM YMOMHOMOYEHHOTO CreLnanuicTa,

- B Criyyae yCroBuid, XyaLnX, YeMm BbillieykasaHHble, Heobxoanmo
CBA3aTbCS C NPOU3BOAUTENEM,

- B Criy4ae npuMeHeHUsi (oyHAaMeHTOB C KpYITibIM CeYeHNeM

AvameTp ceveHus paBeH ¢=b x 1,42.

BHUMAHME!!!

1. Fny6uHa nocaaku He MOXET GbITb MeHbLUE, YeM rny6uHa
NpoMep3aHusi MoYBbI 41151 JaHHOTO PervioHa.

2. MoHTax ¢hnarwutoka fonyckaeTtcs No uctedeHnn 7 gHen.

3. MoHTax dhnara gonyckaercsi no ucredeHun 14 cytok

OT 3anoxeHust (PyHAamMeHTa.

4. 3aknaaka OCHOBaHWS [OMKHa BCErAa KOHTPONMPOBaTLCA
YMOMHOMOYEHHbIM CMELManCTOM Mo HaZ30py 3@ CTPOUTENbHBLIMU
paboramu.

5. Ocb chnariuToka AomkHa PaBHATLCS C OCbIO (DyHAAMEHTa.

(2

1. Zaklady Ize vyhotovit v normaini zeminé bez bednéni, jestlize:
al zemina je soudrznd a stény vykopu jsou svislé a nesouvaji se,
b/ hmotnost zeminy a jeji stuperi zhutnéni splfiuji nasledujici
podminky: stupefi zhutnéni Id=0,5; hustota zeminy 17 KN/m2,

c/ pfi vyhotoveni zakladl v zeminé nesmi prafez vykopu tvorit
lichobéznik se $irSi zakladnou nahofe.

2.V pfipadé horsich parametri zeminy, nez je uvedeno v bodé
1b., se musi zaklady vyhotovit nasledujicim postupem:

al provést vykop pro zaklady na pozadovanou hloubku,
poslednich 20 cm vykopu se musi bezpodmine¢né provést ru¢né,
§ifka dna vykopu musi mit 40 cm na kazdé strané.

V pfipadé provedeni pfili§ hlubokého vykopu se musi zvysit vyska
zakladu;

b/ nerovnost dna zadistit lopatou;

¢/ na dno vykopu dat bednéni a ustavit do vodorovné polohy;

d/ osadit a upevnit stozarovou patku,

e/ do bednéni ukladame beton tfidy C16/20;

f/ odstranit bednéni a obsypat $térkopiskem se zhutnénim
do 1d=0,5; minimalni hustota pro zasypani 17 kN/m3;

g/ zéklady se doporucuji zalozit na betonovém podkladu
z chudého betonu tfidy C8/10 o tloustce 10 cm.

UPOZORNENI:

- vyhotoveni zakladi a hodnoceni ptdnich podminek se musi
provadét vyhradné pod dozorem k tomu opravnéné osoby,

- v pfipadé horsich podminek, nez které jsou poZzadovany,

je potfeba se obratit na vyrobce,

- pfi montazi stozarti se musi zachovavat pfisluna vzdalenost
mezi stozary: 2 x Sitka vlajky +0.5 m;

- pfi pouziti zakladu s kruhovym prifezem se pramér prafezu
vypocita jako ¢ = b x 1,42

DULEZITE!!

1. Hloubka zaloZeni nesmi byt mensi, nez je hloubka promrzani
zemé daného regionu.

2. Montaz stozaru provadét az po 7 dnech.

3. Montaz vlajky Ize provést po 14 dnech od vyhotoveni zakladu.
4. Vyhotoveni zakladt musi byt vzdy dozorovano opravnénou
osobou k fizeni stavebnich praci.

5. Osa stozaru musi byt shodna s osou zakladu.

alumast:*

design a safer world

Alumast S.A.
Marklowicka 30A
44-300, Wodzistaw Slaski
+48 32 456 02 48

+48 32 453 03 14-17

FAX +48 32 455 47 25
info@alumast.eu
alumast.eu
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt w ramach zadania: ,REMONT POMNIKA CHWALY OREZA POLSKIEGO W
KORONOWIE”, zlokalizowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych 104/4, 105/3 w
miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna Koronowo - M
[040304_4], gmina Koronowo, powiat bydgoski - wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznei.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Paliga

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoici konstrukcyjno- budowlanej nr
KUP/0002/POOK/09



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0031/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Piotrowi Paliga
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 21 czerwca 1978 r. w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0002/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Witold Przybylski B

mgr inz. Andrzej Mankowski

| ;in\z. Franciszek Szyplifiski ﬁ;{ﬁﬂ%/fﬂg/

Otrzymuja:

. Pan Robert Piotr Paliga

ul. Pomianowskiego 10/1

86-010 Koronowo

Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

.ala

=
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Piotr Paliga jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

— sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-63J-1HC-RE4 *

Pan ROBERT PALIGA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0494/04

adres zamieszkania ul. W. WITOSA 1G/2, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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