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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY 

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża 
Wojska Polskiego w Koronowie. W celu zrealizowania zasilania należy wyprowadzić 

projektowaną linię oświetleniową ze złącza wg. aktualnych warunków przyłączenia nr 
22852/2022/OD1/ZR4. 

Projekt został opracowany na podstawie: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz . 2351), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609), 

- umowy zawartej z Inwestorem, 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 

- aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1: 500, 
- wypisów z rejestru gruntów, 

- miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego, 
- warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

- obowiązujących przepisów i norm w zakresie projektowania i budowy urządzeń 
elektroenergetycznych, 

- obowiązujących standardów w sieci dystrybucyjnej Enea Operator. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 W obrębie projektowanej inwestycji znajduje się: droga gminna.  
Niniejsze opracowanie nie przewiduje rozbiórki obiektów budowlanych.  

 

3. Projektowane oświetlenie zewnętrzne 

Projektuje się instalację oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w 

Koronowie. Z proj. złącza wg. oddzielnego opracowania (Enea) oraz zgodnie z warunkami 
przyłączenia należy wyprowadzić projektowany kabel YKYżo5x10mm² do projektowanej Szafy 

Oświetleniowej „SO”. Z projektowanej Szafy Oświetleniowej należy zasilić projektowane lampy 
umieszczone na gruncie wraz z naświetlaczami kablem 8XYKY5x2,5mm2. Projektowaną 

wewnętrzną linię zasilającą wykonać w oparciu o proj. kabel YKY5x10mm2. Trasa 
projektowanego kabla została przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu.  

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu 
powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub 

urządzeń znajdujących się na trasie budowanego WLZ oraz przestrzegane zasady ochrony 
środowiska. Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwiać:  

-  tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu;  
-  przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 

Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie 
wywoływały niepożądanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable ułożone obok siebie nie 

powinny się stykać.  
Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jeżeli kable 

te nie rezerwują się wzajemnie.  
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:  



 

  

8 

 

- 70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi;  
- 50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą 

rowerową, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i 
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.  

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do 
budynku, przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie 

kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. 
 

4. Sterowanie oświetleniem DMX 

Projekt zakłada zastosowanie 8 (4x2) opraw IP65 np. BT-CHROMA 800 BO5538,  z 

wyposażeniem w 40x 20W RGBL diod LED, sterowanych przy użyciu protokołu DMX. Każda 
oprawa zostanie wyposażona w kierunkowe klapki, optykę o kącie rozsyłu światła     1°  x 40° 

oraz osłony świetlne, ograniczające odblaski i oślepienie przechodzących osób. Łączna moc 
wszystkich opraw wyniesie 800W, a ich połączenie zostanie zrealizowane za pomocą 

przewodów DMX, zapewniając synchronizację i kontrolę nad oświetleniem. 

Przewody DMX YKYżo5x1,5mm2 posłużą do przesyłania danych sterujących. Sterowanie 

projektorami będzie odbywać się przy użyciu zaawansowanego kontrolera DMX z 512 kanałami. 
Sterownik posiada interfejs Ethernet, 8 portów, możliwość zapisu 99 scen, podział na 5 stref, port 

USB i wymaga zasilania w zakresie 8-15V.     Sterownik zostanie zamocowany na szynie DIN w 
szafie SO.  

W celu zapewnienia elastycznego sterowania oświetleniem, kontroler DMX zostanie 
połączony z modemem sieciowym LTE CAT4 GSM. Ten modem  zapewni łączność sieciową, ale 

również pełnić będzie funkcję bramy Modbus RTU/Modbus TCP, co umożliwi integrację z 
systemem zarządzania. Modem będzie zasilany w zakresie 9-36V. Oba urządzenia - sterownik 

DMX oraz modem LTE - umieszczone zostaną w szafie SO. 

Kluczowym elementem tego projektu jest intuicyjna aplikacja mobilna dostępna na 

platformach iOS i Android, a także oprogramowanie komputerowe, umożliwiające 
użytkownikowi kontrolę nad zaprogramowanymi scenami oświetleniowymi. Dzięki nim 

użytkownicy będą mieli możliwość zmiany kolorów i efektów iluminacji zgodnie z potrzebami i 
okolicznościami. 

 

5. Ochrona od porażeń 

Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację 
oraz osłony izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie 

wyłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć kołki ochronne PE gniazd 
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i osłony tablic rozdzielczych, metalowe osłony 

sprzętu instalacyjnego, a także metalowe osłony opraw oświetleniowych kl. I . Projektowane 
obwody należy zabezpieczyć za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie 

różnicowym 30mA. 
 

6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

Zagrożenia dla pracowników wykonujących projektowany zakres prac: 

- prace pod napięciem, 
- prace ze sprzętem elektromechanicznym,   

- transport materiałów na budowę oraz na placu budowy,  
- praca urządzeń transportowych, 

- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrążanie uziomów), 
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- prace na wysokości (montaż lamp, instalacji odgromowej) 
- prace w wykopie (układanie kabli, uziomów) 

 

 Zagrożenia higieny pracy: 
- odpady pvc od kabli, 

- odpady miedziane od kabli, 
- w przypadku uszkodzenia lampy, 

- skaleczenia,  
 

               Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników: 
- odzieży, rękawic i obuwia ochronnego – w każdym przypadku, 

- kurtki przeciwdeszczowej, okularów ochronnych, kask ochronny  itp. – według 
potrzeb, 

 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych 

miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposób 
zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosowanych 

materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy 
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na 

terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny być układane zgodnie z 
instrukcją producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni, 
mechaniczny załadunek i rozładunek materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym 

opracowaniem. 
 Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe 
izolacji zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.  
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III.  ZAŁĄCZNIKI 
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Powerful	IP65	indoor	and	outdoor	LED	projector	(40x	20W	RGBL	LEDs)	for
the	entertainment	and	rental	industry	or	fixed	installations	

Powerful	indoor	/	outdoor	IP65	LED	projector	engineered	for
maximum	flexibility	in	different	applications.
Can	be	used	for	rental	jobs,	entertainment	industry	and	fixed
installations.
40pcs	20W	RGBL-leds	assure	very	high	light	output	with	perfect
color	mixing	and	excellent	white	light!
RGB,	RGBL	and	HSI-color	control,	both	8	&	16	bit	resolution.
Extremely	multifunctional	cabling	options:

RENTAL	/	ENTERTAINMENT	applications:	standard
equipped	with	3pin	XLR	and	lockable	IP65-Power	connector
in/outputs	for	easy	daisy	chaining.
FIXED	installations:	with	an	optional	set	called	“BT-
CHROMA	800	-	FIX	install	set”	(POWER	&	DMX	in/output
modules	with	stainless-steel	cable	glands	+	2	stainless-steel
bolts	for	fixed	TILT-positioning)	the	projector	can	very	easily
be	transformed	for	permanent	outdoor	installation.

Standard	equipped	with	15°	optics	and	magnetic	aluminum	filter
frame	with	30°	frost	filter.
Different	operation	modes	with	1,	2,	5	or	10	pixel	combinations	for
nice	special	effects.
Full	DMX-control	with	RDM-support:	from	easy	3CH	to	sophisticated
81CH	control
Built-in	antenna	and	Wireless	Solution®	G4	/	G4S	DMX-receiver
(@	2.4GHz)	for	easy	setup	and	use.
Standalone	operation	with	static	color	&	white	presets,	color	fade
and	over	20	multi-pixel	programs.
Different	accessories	optionally	available	to	obtain	perfect	results:

Barndoor:	adjust	the	beam	easily	on	stage
Glare	shield:	static	beam	limiter	hides	the	LEDs	and
eliminates	unwanted	stray	light
Different	beam	shapers:	60°	-	60°x	10°	-	10°x	60°	-	40°x
1°	-	1°x	40°	to	get	the	perfect	beam!
Empty	magnetic	filter	frame:	to	easily	install	the
different	beam	shapers

Elegant,	extruded	aluminum	housing	finished	with	tempered	glass
cover.
Solid	and	multifunctional	base:

Truss	installation:	easy	truss	mounting,	using	1	or	2
optional	OMEGA	brackets
Fixed	installation:	easy	and	secure	mounting	on	any
surface,	using	standard	anchor	bolts.

Optimal	thermal	management	for	long	lifespan	and	easy
maintenance
Very	silent	operation,	thanks	to	temperature	controlled	waterproof
cooling	fans.
Alphanumeric	OLED-display	and	waterproof	touch	keys	to	select
different	options	of	the	setup	menu.
Adaptable	lamp	behavior	thanks	to	seamless	dimmer	speed	control.
Four	dimmer	curves:	linear,	square,	inverse	square,	S-curve
In	case	of	DMX	failure,	you	can	choose	between	blackout,	freeze
mode	and	automatic	stand-alone	mode.
Lock	function	to	avoid	unwanted	altering	of	the	settings.
Equipped	with	a	special	GORE®	vent	to	prevent	moisture	and
condensation	inside	the	projector.
NOTE:	this	product	has	IP65	rating	while	used	for	outdoor
installation,	under	normal	conditions	(not	exposed	to
seawater).



General	:	Dimensions	(cm) 45	x	15	x	31
General	:	Weight	(kg) 12.3
General	:	Powerinput AC	100	-	240V,	50/60Hz
General	:	Energy	Label No
General	:	Power	consumption	W 750
General	:	Color black
General	:	Display OLED
General	:	Fixation included	omega	bracket
General	:	IP	rating indoor,	outdoor

Control	:	Modes
standalone	fixed,	standalone
automatic,	manual,	DMX,
Master/Slave

Control	:	Protocol DMX,	Wireless	DMX,	RDM
Control	:	programmable No
Control	:	upgradable	software Yes
Control	:	minimum	DMX	channels 3
Control	:	maximum	DMX	channels 81
Light	:	lamp	socket No
Light	:	Lux 9850	@5m	(beam	10°)
Light	:	lamp LED
Light	:	colors Lime,	RGBL
Light	:	mix	colors Yes
Light	:	functions manual	frost
Light	:	min.	beam	angle	(°) 10
Light	:	max.	beam	angle	(°) 60
Light	:	max.	refresh	rate	(kHz) 3.6
Connections	:	input 3	pin	XLR,	wireless	DMX,	rdm,

PowerCon®	TRUE1	or	compatible
Connections	:	output 3	pin	XLR,	wireless	DMX,	rdm,

PowerCon®	TRUE1	or	compatible
Brand BRITEQ
EANCode 5420025655385
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