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3. Cze$é opisowa

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji o$wietlenia Pomnika Chwaty Oreza
Wojska Polskiego w Koronowie

3.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sie¢ elektroenergetyczna.

3.3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budowa nowej linii elekiroenergetycznej kablowej osSwietleniowe] wraz z szafkq
o$wietleniowqg oraz projektowanymi lampami gruntowymi.
Program uzytkowy obiektu budowlanego - nie dotyczy.

3.4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana szafka oswietleniowa oraz lampy gruntowe sq traktowane jako urzgdzenia
stanowigce element sieci elekiroenergetycznej. Prefabrykowana obudowa szafki
os$wietleniowej sktada sie z korpusu gtéwnego i roztgcznego daszku. Projektowane ztgcza
nie posiada wydzielonych przegréd wewnetrznych. W korpusie gtéwnym znajdujqg sie drzwi
stuzgce do obstugi szafki. Obudowa szafki wykonana z wysokiej klasy materiatu metalu.
Stolarka wykonana z blach i profili stalowo-ocynkowanych oraz aluminiowych. Konstrukcja
fundamentu umozliwia posadowienie ztgcza w kazdym rodzaju gruntu, natomiast catkowite
pokrycie masami konserwacyjno-izolacyjnymi chroni je przed wptywem wilgoci. Fundament
szafki prefabrykowany fundament dostosowany i dpstarczany razem z szaftkg HYDRA. W
Scianach fundamentu znajdujg sie otwory technologiczne umozliwiacjgce wprowadzenie
kabli.

- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej

- budowa szafki oswietleniowe;,
- budowa lamp gruntowych,

- inne informacje i dane wynikajgce z § 20 pkt. 4 rozporzgdzenia z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609:

a) Kubatura projektowanej szafki — 0,35m3.

b) Zestawienie powierzchni - nie dotyczy, projektowane ztgcze nie posiada
wydzielonych przegréd wewnetrznych.

c) Wymiary projektowanej szafki- dtugosé: 0,323m, szeroko$¢: 0,616m, wysokose
catkowita: 1,78m.

d) liczba kondygnaciji - nie dotyczy. projektowane ztqcze nie posiada wydzielonych

przegréd wewnetrznych.

3.5. Badania geologiczno-inzynierskie wraz z okresleniem warunkdéw posadowienia

Badania geologiczno-inzynierskie wraz z okresleniem warunkdw posadowienia zostaty
wykonane i opracowane w marcu 2023 roku przez mgr Krzysztofa Kawczynskiego (nr
uprawnien geologicznych [II-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII-015/POM) i stanowig
zatgcznik do tomu I projektu budowlanego.

Przypowierzchniowa warstwa podtoza gruntowego zbudowana jest z nasypdw oraz
humusu. Utworami podscielajgcymi sg piaski rzeczno-wodnolodowcowe w  stanie
sredniozageszczonym oraz gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej w
stanie twardoplastycznym.

Do gtebokosci wykonanych wierceh geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
ustabilizowanego zwierciadta wody podziemnej. Poziom wdd podziemnych, po
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intensywnych i dtugofrwatych opadach atmosferycznych, roztopach wiosennych lub
dtugotrwatych okresach podwyzszonych temperatur moze sie zmieniac.

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.

Na podstawie wynikébw badan geologiczno-inzynierskich stwierdzono brak
przeciwskazan mogqcych uniemotzliwié realizacje planowanej inwestycii.

Projektowane kable elekiroenergetyczne nn 0,4kV zostang umieszczone w gruncie
gtéwnie motodqg wykopu otwartego na gtebokosci od 80 do 100cm, bezposrednio na dnie
wykopu jezeli grunt jest piaszczysty, natomiast w pozostatych przypadkach na warstwie
piasku. Utozone kable zostang przysypane warstwg piasku a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego ubijanego warstwami. Trasa linii kablowych zostanie oznaczona na catej
dtugosci wykopu folig PCV. Na skrzyzowaniach projektowanej sieci z istniejgcq infrastrukturg
podziemnqg oraz pod wjazdami projektowane kable zostang utozone w rurach ostonowych.
Ponadto przejscie poprzeczne przez droge pod utwardzonymi wjazdami projektowane
kable nalezy uktada¢ metodqg bezrozkopowqg - przewiertu sterowanego lub przecisku
mechanicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Posadowienie projektowanej szafki  oSwietleniowej nie  wymaga wykonania
dodatkowych fundamentéw, a jedynie odpowiedniego przygotowania podtoza.
Pierwszym etapem posadowienia ztqcza jest wykonanie w ziemi wykopu oraz wykonanie
uziomu otokowego. Posadowienie ztgcza bezposrednio w podtozu gruntowym moze zostacé
wykonane w przypadku, gdy; grunt jest niewysadzeniowy i niespoisty. Grunt taki musi
znajdowac sie do minimum gtebokosci przemarzania gruntu, na ktérym ztqgcze ma zostacé
postawione. W wypadku wystepowania gruntdw wysadzeniowych, niestabilnych w
wykopie grunt nalezy wymieni¢ na zwir, gruby piasek, grys lub ttuczen. Wymiany gruntu
nalezy dokonac¢ do gtebokosci przemarzania. Nalezy zwrécic szczegdling uwage aby
powierzchnie podsypki byty wypoziomowane.

3.6. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiekiu na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych - nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych - planowane
prace oraz przyszta eksploatacja projektowanej sieci elekfroenergetycznej nie bedzie
powodowac emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - planowane prace oraz przyszta eksploatacja
projektowanej sieci elektroenergetycznej nie bedzie powodowad wytwarzania
odpaddw.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen - planowane prace oraz
przyszta eksploatacija projektowane;j sieci elektroenergetycznej nie bedzie zrédtem emisji
akustycznych, drgan a takze promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - planowane prace oraz przyszta
eksploatacja projektowanej sieci elekiroenergetycznej nie bedzie miata wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

3.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnigjgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budowa linii elektroenergetycznej kablowe] oswietleniowej nn 0,4kV wraz z szafkq
oéwietleniowq, lampami gruntowymi.



3.8. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podziemnych linii elektroenergetycznych oraz

ztqczy kablowych nie zalicza sie do zadnej kategorii budynkow.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetfrznych

i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), projektowane obiekty nie wymagajqg
zapewnienia drogi pozarowej oraz zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode.

3.9. Uwagi kohcowe

Catosé¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych- cz. V "Instalacje elekiryczne”, aktualnymi PBUE.

Roboty kablowe wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robot
instalacyjno — montazowych.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonaé badania odbiorcze obejmujgce: pomiar
rezystancji izolacji zyty roboczej kabla, sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz
powrotne] kabla, préby napieciowej szczelnosci powtoki zewnetrznej kabla, préby
napieciowe izolacji zyty roboczej kabla, pomiaru wspdtczynnika strat dielektrycznych
tgo, pomiaru poziomu wytadowah niezupetnych w linii kablowej, opornosci uziemien
oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw przedstawic
Komisji Odbioru.

Mozliwos$¢ wystgpienia istniejgcych i potencjalnych zagrozen dla higieny i zdrowia
ludzkiego, 1j. informacje z zakresu BIOZ — okreslono w dalszej cze$ci opracowania.



4. Czesé rysunkowa

4.1. Widok projektowanej szafki oswietleniowej

4.2. Widok projektowanej lampy gruntowej i fundamentu
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Opis techniczny:

1. HYDRA 685 P+FH ......cccoiiiircie e, 1szt.
2. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 .... 1szt.

3. Blok rozdzielczy 1-bieg L 160 ........ccccceerrnnnneen. 3szt.
4. Blok rozdzielczy 1-bieg N 160 ..........cccceerrvnennn. 1szt.
5. Wytgcznik nadpragdowy 1P ........cccovvveeerinnenn. 2szt.
6. Zegar astronomiCzny ...........ccceeeeeeeeesneeeeenneenn. 1szt.

7. StYCZNIK 4P ..o 2szt.
8. Przetgcznik 1-0-11 .......ooriiee 1szt.
9.Zacisk L 16mm2 ........cccooieeeeciiee e e 12szt.
10. Zacisk N 16mm2 .........cccoeerecvier e e 4szt.
11. Zacisk PE 16mm2 ........cccccooiivecieeeecceeee e 4szt.
12. Wylgcznik zmierzchowy ..., 1szt.

13. Wytgcznik nadprgdowy 3P .........cccceecveenennee. 4szt.
14. V-klema 25-120mm ........cccccvvvrieeriinensinnnsnnnes 1szt.
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WIDOK LAMPY GRUNTOWEJ
+ NASWIETLACZE ILUMINACY JNE

294mm

11.6"

262.2mm

10.32"

160.5mm

6.32"
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OSWIADCZENIE

Koronowo, 16.01.2023r.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2021. poz. 2351) oswiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa instalacji oswietlenia Pomnika Chwaly Oreza Wojska Polskiego w Koronowie

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Elektroenergetyczne linie kablowe oswietleniowe
- Szafka oswietleniowa
- Lampy gruntowe

Projektant

mgr inz. Maciej Partyka
upr. bud. do proj. bez
ograniczeh w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen
elektrycznychii
elektroenergetycznych
Nr ewid. Upr. KUP/0126/PBE/19

16.01.2023r.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2iust4, art. 14 ust 1 pkt4 lit. c)iust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (ij. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku ziozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnege.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Nnz. Justyna Sobczak-Pigstka V) buﬁ\)'/ﬂ‘%’ﬂw

Otzymuja: 7
1. Pan Maciej Partyka “Wojciech Klatecki
ul. Sepia 12/20 \ T <
85-434 Bydgoszcz ¢ fns .
2. Okregowa Rada Izby A /‘awe* Gonczerzewicz

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala

Za zgodnosé ory;

Maciej Partyka L

b ferinninnine
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-WAX-6ES5-P37 *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza rlotenie odwiadczenia woli w postaci eleitronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rd ine 2 odwiad iem woli rlotonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoéd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego 2adwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiladciwej Ckregowej lzby intynierdw
Budownictwa,

\/wﬂ

11




(ELEKTRIKO

Fundament B-50 bez elementow srubowych
Kod produktu: 85492

Dane techniczne:

¢ Masa produktu 92kg
* Typ B-50

* Waga 92.00

* Masa produktu 92kg
* Typ B-50

* Waga 92.00

Przeznaczenie: do montazu stupow SALa114/B60, SALe114/C75, SALo120

Tulejki termokurczliwe - zakiadane na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co zabezpiecza
przed powstaniem ogniwa korozyjnego

Powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym - atestowana asfaltowa emulsja anionowa
Tuleje srubowe - ocynkowane ogniowo

Beton klasy C25/30 - wg normy PN-EN 206-1

12



&1 MINI BRICK 12

0
FEATURES CERTIFICATIONS TREATMENTS
m|IP| @ |*=dc ce‘@,
ey
FINITURE LED LENS
SILVER 41 FULL COLOR {RGBW) FC| |8°« HOLOF] /
BLACK 15| | HOS (RGBA) FY | | MF-28° 25

13



TECHNICAL

294mm

11.6"

160.5mm

262.2mm
10,327

6.32"

* 132 4-pokors LEDS

w Lumesn culm PEEW: 5800 6@ TO0 ma

QUTPUT
= Lmen cutp HESE 5448 & 700 mé - G =50
& |ED flespan: 50,000 hows (705 lumen oulpil]
OPTI = Utira-Marmow B° + 3 quick-mounting holographic fiters includaed
Em':'.",' [l e R R 0
* Meadium Noad 287
= [ 512/ RO promocots
CONTROL * A-dgk T-seqment LED dizplay + 4 50 keys
& Firmware updatebis wWa DTS linmeare upksader dongle
D # 10 DA channals (Defauk)
+ Buill-in wide range PEU 100- 24005 50-60 H2
5' IJDF“PI.Ea * Cangumplor: 200 W mx
= Powver Factor: PF = 054
CTIO = Power supple 32 150 mm cabla 1.5 m kength)
CONNE NS # DR Indie 00F m cable wath XL 3 pine IPBS conneclior
HEIBBI'EI%I%H = [nervitags and ovartamperatura crcuits protaction
* Hoising: Auminium
= ‘Wigight: 7 g (15.4 ba)
w1 x PosverCON TRUET Temale cable ponnedin [oode D520P066
* 1 n PomeerDON TRLET rrsabe: caalile corneion foode CECOPOGT)
1 x Displny IV protection feoe O3 LA 28
= 1 x Omega brackel with "Fast Lock” connection 144 tum (pode DERDOMET -
%DEE Arazdy mounied on the unil

= [Dnky with T ire-hlamoe version
T Holographic filer 207 fonde DE0GA043.012)
1% Holographic filer 407 jcode: CE0GA045.012)
1% Holographic fittar B0P] 0F° donda BG0E8092 012

14
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A

AGCESSORIES ON REQUEST

D5DEADTIOTE = Hoingraphic fiker 207
DS0EANE.D12 = Hutigriphic fiker 4007
05068092.012 = Holographic fiter GFe1 0°

0506&101.012 = Hoographic fiter 107
D5064103.012 * Holographic fiter B0
05064121.012 * Holographic fiter &X'
05084119.012 = Halographic liler T5°xd5°

03.LAZ13 # Floor etand ¥ ground
nszaliation

03,LA.211,18 = Bamdior black + Duabocal
S finkshing

03.LAZ11 41 = Barmndpor siker + Qualioa
Se=sde finkshing

03,LA2M 16 = Vistr [kck = Duealaal
SeEsie fingshing

03.LAZIA1 = Visor siber + Dualicoal
Sese finkhing

03,LA.214 = Parmanent installation kit
IPGE Power IN IPES cable connector 2 %
DR InDuit |FES: cable connecion

OS09G158 = Ourdoor DA cable 2 % (.25
mm? - Flame retandant [engins on reques)

O508C1860 = Fower supply cablke 3 x 1 mm?
dergths on request

OS21A010 # Saledy cabie - 3 x BOD mm -
i apachy iad 30 K (BE Ihs|

-
,'r\ i DLLA208 + DTS fimmavare ughicades donghe



PHOTOMETRIC DATA MINI BRICK 12 - FULL COLOR (RGBW)

ULTRA-NARROW 8* lenses
with 20" HOLDGRAPHIC FILTER

LLTRA-NARROW 8" lensas

with 40° HOLOGRAPHIC FILTER

ULTRA-MARROW 8 lenses

with 50°%10° HOLDGRAPHIC FILTER

ULTRA-NARROW B lanses

mt & mit 10 mt 15 mit 20 mt 25
ft16.40 (3281 |f49.21 |fE5E2 |fta202
RED 2504 586 285 149 o6 L ke (1
282 a5 25 14 =] ool candes [Ty
N 4310 1078 478 268 172 LI canbar (1x)
4011 100 45 25 V& ‘ool candes (icy
BLUE 8 1] it an il 13 Lo b (1)
28 T 3 2 1 lool cancles [Ty
pe— - - =1 -
WHITE 5282 1321 58 =30 21 Lix, Canbar (1=
441 183 &5 31 il o0l candas (Ich
FULL GIET 1802 i 423 HE | 1.0c b (1)
RGEW 829 157 b= | a5 foot cancdes [Tc)
BEAM vl 140 210 230 350 dameier [2m)
ANGLEE" |29 4.5 6.53 1] 1147 | diamedter (it
mit 3 mit & mt & mt 12 mt 15
n9.Es |M19.68 |1 253 | 13837 |T48.21
o2 a0 ¥ 4] a1 n LIx ke (18]
RED
7B 18 B & 3 leol candes [T
&0 1 it
GREEN 160E 1 176 00 E4 Lin. Sanbar (=)
149 ar 17 8 & oot canddes oy
1% a3 14 B L) Lox cnbar (1)
ELUE
12 a 2 2 1 lool candes [y
1816 4B 213 120 i oanber 1x)
WHITE - — L]
ima &5 20 11 T tool candles (fch
FULL s 780 338 15K 122 1.0¢ cnber (i)
RGEW 262 7i i 1] i1 ool candles [Tc)
BEAM 108 212 37 423 523 aameler [
ANGLE 20° | 547 .54 1041 |13.68  |17.35  |ciamater (it
mt 2 it 4 mit & mid mi 10
REHE (fR1392 PR 1968 | #2825 | #3201
RED 812 183 =3 s 24 Lin, Sanbar (1)
a7 14 =] 4 g fool candles (o)
1 aa 13 7 ] s il
— 2l ] G L) | L cantar (1)
118 20 13 T B lool cardis foh
T 24 11 [} dq canber 1x)
BLUE — L]
2 2 Z2 1 tool candles (fch
1487 are 165 2] '] 1o canhar (1
WHITE —
138 a5 15 a i} foot candles [foh
FULL I EE 24| &0 a0 Ui, Geter {lx)
RGEW 20a 52 o 13 8 oot candhes [Ic}
BEAM 146 231 437 [ 728 dlameter jom)
ANGLE 40° (2 7a 4.65 14,33 [19.11 208 | diameer ity
mit 2 mit 4 mte |mtE  |mt10
656 |M1312 |M1968 |H 2625 (32l
1247 a2 b 7 5 I 1 ]
n— i) A {1 ¢ erTher [l
At 29 13 7 5 focl cardbes (o)
Z3BT 587 285 1449 85 I CaEwiler |
GREEN |- — 4
Z22 56 25 14 g faod candlas (i)
1497 44 w2 12 A It carter (b
BLUE :
18 5 z 2 2 fioik candles {i]
- e - :
WHITE 3030 75a 37 183 121 luse cariler [l
a2 7O 31 18 i1 ook candlas i)
FULL A0AT 1132 B3 Fi i) 151 Iz cortler |bog
RGEW 421 105 47 25 17 fock candies )
BEAM ANMGLE [ 251 qE2 ol 924 1155 dlErmetar fom)
X-anis 7.5E 1545 |2273 |3031  |37aE | diemeter iff)
BEAM AMGLE | 25 i 105 140} 170 diarmihar pamy)
¥-axis 1,18 2,80 2,44 4,5 £,74 dimmesar (4]
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PHOTOMETRIC DATA MINI BRICK 12 - HOS (RGBA)

mi 5 mt10 |mt15 |(mt20 |[mt2s
Tt 16,40 | 113281 |f48.21 |f 6562 | B2.02

RED 3o e 265 149 95 b e fx)
B 27 55 25 14 g Tieserl esanidiess: (i)
E GREEN 4310 1076 473 269 172 bix center iz
b 401 103 45 25 5 foot candies (ic)
E SLUE 15 74 13 20 13 b certar
28 7 3 2 1 Tosarl csances: (i)
E ER 3575 804 38T 223 143 b cerier x)
é 332 83 ar 21 13 foot candies. (fic)
= FULL ROED 1488 G are e ] L cortar dx)
RGBA EE3 138 &1 35 =2 Toal candies: (i)
BEAM 70 140 210 280 350 dhameater (i

AMGLE & 220 4,59 6.63 2.13 .47 chamater [T

mi3 mit & mit @ mti1z i1
Ma6s |MIBEE |M2B53 |N58.57 | ha4ad

P g1 213 90 1 32 hix Geraar )
%g 76 18 a [ a foat candies: )
c 1805 401 174 100 64 b e |
B¢ GREEN 2 Ghrker £
B 149 ar 17 g B Tt candies i)
g a 130 33 14 3 5 b, ceriar fx
BLUE
E =2 12 3 2 2 1 oot candies: i)
= -
=2 - 1382|348 154 ) &5 hix cerar ] .
E ﬁ 128 3z 14 8 5 foot candies: fic)
= FULL a0 |eas 2p2 150 n0e b, carkar )
% RGEA 2 50 2 15 o foat candies o)
BEAM 108 212 i 423 520 charmaler ()

AMGLE 207 [3.47 .84 1041 13.88 17.35 chamater ()

mt 2 mt 4 mit & mt & mt 10
856 |f131E |[f1968 | 26.25 |k 32

E12 153 ag a3E 24 bt e §x)
- E RED
= 5T 14 & 4 2 foot candies o)
125 315 1: L~ [ 4 CETRET
ES creen 280 E] e 5 ¥ ceriar
Za 118 29 13 i B oot candies (fic)
g BLUE or 24 11 =1 4 b Cerar §x]
gg 2 2 2 2 1 Toot candies fic)
= " P T T
? ER man e e g i Wi ceriar
é% AME 2 |5a 26 15 G foat candies (i)
= Fu 1878 a7 209 117 75 b e )
‘T RGBA 175 A4 18 11 7 Tt canclies: (fic)
BEAM 146 am 437 GHZ TIE gamater (o
AMGLE 407 [4.78 9,55 1432 [ien |z2en |damater i
mt 2 mt4  |mtE mtE  |mti0
HESE [f1312 |m106E |0 2625 |62

1247 13 150 i 4] lux ceniar fix|
E RED B
= 116 20 13 7 & st czandiess )
ﬂ Frdd T — -
ET .neen Z3BT 507 Flo] 142 a5 hix cerier i
E = = 55 25 14 ] fioat candies (i)
-3 o (] L o u
Fh 49 FH 1 ] by ceritar f]
= g BLUE -
E g 18 5 a 2 2 ot candies i)
gg N ESEE 544 242 136 &7 hix e ]
o 07 51 2z 13 B foat candies (i)
é = FULL e PR aar 151 Wi cerar ¥
= E RGBA 5D [T ag 22 14 it candies o)
ﬁ BEAM KRGLE | =31 462 aoa a4 1155 darnedes e
K=awis 756 1515 2273 3031 |a7sE | ciameter m
BEAM ANGLE | 55 i 105 1401 175 dameher icm|
Y-anis 1.16 230 3.44 4,54 6.74 charmear iff)
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MEDIUM 28° lenses

mt 3 mit & mit 9 mt1g [mt15
fto.64 |ft19.68 | 2953 |f39.37 |46
RED 7E 1683 a1 45 s Lo b (1K)
ag 17 B 4 k] feal cancles (e
1506 v 168 B4 B0 L Canhar (1x)
140} 35 16 ] & ool candes (i)
126 a 14 I} B L coonber (1)
BLLUIE
12 4 2 2 z b cancles ey
i 7 [
AMBER 1264 a6 140 73 51 L canber (1)
177 o] 13 T 5 oot candas iy
FULL 2m3 G676 256 124 o Iure canber ()
RAGEA 214 54 24 13 o feo cancles ey
BEAM 150 289 448 ==l 748 diamsier fzm
ANGLE 28" {409 962 1472|1963 |24.54  |clameter ity
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