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Spis dzialow przedmiaru robot

=
=5

Nazwa dziatu robot

Remont pomnika

—

Renowacja ptaskorzezby

Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza betonowego

Przygotowanie podioza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i oktadziny, porowate

N

Renowacja tablic pamiatkowych

Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podtoza betonowego

Przygotowanie podioza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i oktadziny, porowate

Demontaz i ponowny montaz tablicy z wymiana elementéw mocyjacych

Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz tablicy granitowej z wymiana elementéw mocyjacych

w

Remont plyty postumentu

Rozebranie podtoza, z betonu Zzwirowego grubosci do 15 cm

10

Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1:-km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych

11 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)

12 |Utylizacja gruzu

13 |Podkiady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek

14 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton C20/25, W8

15 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm

16 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

17 |Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka cementowo-polimerowa grubosci 2 mm na powierzchni poziomej

18 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okfadziny, porowate

1.4 |Remont schoddw

19 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5:-cm na podsypce cementowo-piaskowej

20 |Przygotowanie podtoza, czyszczenie reczne podioza betonowego

21 |Przygotowanie podioza, mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego

22 |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe, mechanicznie

23 |Reprofilacia podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow. pionowa - podstopnie

24 |Reprofilacia podtoza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia pionowa

25 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i oktadziny, porowate

26  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na schodach metodq kombinowang, do 10 ptytek na 1 m2 - utozenie piyt
chodnikowych 35x35x5 na Klej elastyczny

1.5 |Remont $cian

27 | Qdbicie tynkow o powierzchni do 5 m2, na scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej

28 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni scian w miejscach tatwodostepnych, o powierzchni do 5,0 m2

29 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie Scian tatwodostepne, do 5,0 m2

30 |Utozenie tynkow renowacyinych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2

31 |Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 cm, na Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2

32 |Reprofilacja podtoza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubosci 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia
pionowa

33 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powitoka akrylowa, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome

34 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powltoka akrylowa, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i poziome

1.6 |Izolacja pozioma $cian

35 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w Scianie z bloczkéw betonowych lub betonu metoda iniekgji cisnieniowej, w Scianie grubosci do
25 cm

1.7 |Renowacja spoin i poszycia z blachy

36 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos$¢ do 10-m

37 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

38 |Odttuszczanie konstrukcje petnoscienne

39 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 20.0/4.0-mm - analogia - naprawa i
uzupetnienie istniejacych spawdw

40 |Trawienie kwasem drobne elementy - spoiny i elementy skorodowane

41 |Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - pasywacija blachy nierdzewnej pasta

42 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza

43 |Polerowanie powierzchni blachy

1.8 |Renowacja orfa i napisu

44 |Renowacja powtoki malarskiej orfa

45 | Demontaz istniejacych i montaz nowych cyfr i liter ze stali nierdzewnej

2 Otoczenie

2.1 |Nawierzchnia z kostki

46 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5:-cm na podsypce cementowo-piaskowej

47 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej

48 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm

49 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem samowyfadowczym na odlegtos¢ 1
km

50 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-IT

51 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

52 [kawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40-m
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Nr Nazwa dziatu robot
53 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeze palisadowe kolor grafit
54 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20-m
55 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm

56

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

57 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - gruz betonowy frakcja 0/63,0mm

58 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm

59 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor grafit

60 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor ciemnoszary

61 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolor szary

2.2 |Maszty flagowe

62 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do 70 cm - rozebranie masztéw flagowych

wraz z fundamentami

63 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3

64 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do mocowania masztow

65 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i requlacja stupkéw - analogia - dostawa i montaz masztu flagowego wys. 6m
2.3 |Zielen

66 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym

67 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy
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Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robot Jm Ilos¢ | Mno
z.
Krot.
Kosztorys REMONT POMNIKA CHWALY OREZA POLSKIEGO W KORONOWIE
1 Grupa Remont pomnika
1.1 |Element Renowacja ptaskorzezby
1 ZKNR C 2/801/1 |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego
RAZEM: | 5,72|m2 5,72
2
RAZEM: | 5,72|m2 5,72
3 |ZKNR C 2/416/2|Tmpregnacfa i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 572 5,72
RAZEM: | 5,72|m2 572 2
1.2 |Element Renowacja tablic pamiagtkowych
ZKNR C 2/801/1 |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego |
Wyliczenie ilosci robot:
tablica betonowa 074030 0,22
RAZEM: | 0,22|m2 0,22
5 |ZKNR C 2/801/8|Przygotowanie podioza, mycie wysokocinieniowe podioza betonowego |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 022 0,22
RAZEM: | 0,22|m2 0,22
6 |ZKNR C 2/416/2|Tmpregnacfa i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okladziny, porowate |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02 0,22
RAZEM: | 0,22|m2 022 2
7 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz tablicy z wymiana elementéw mocyjacych
wiasna kpl 1,00
8 Kalkulacja Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz tablicy granitowej z wymiana elementéw mocyjacych
wiasna kpl 1,00
1.3 |Element Remont plyty postumentu
KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido 15em |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 837012 5,80
RAZEM: | 5,80|m3 5,80
10 |KNR ‘Wyvvéz gruzu samochodami samowyfadowczymi do 1-km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych
A
Wyliczenie flosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 560 5,80
RAZEM: | 5,80|m3 5,80
11 |KNR ‘Wyvvéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)
400 0820 | ]
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 580 5,80
RAZEM: | 5,80|m3 580 9
12 |Kalkulacja ‘Uty\izacja gruzu
Wsna ]
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 580 5,80
RAZEM: | 5,80|m3 5,80
13 |KNR Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, piasek
20 0L ) ]
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3878030 11,63
RAZEM: | 11,63|m3 11,63
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Ilos¢ | Mno
z.
Krot.
14 |KNR Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton C20/25, W8
1101@) |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8377012 5,80
RAZEM: | 5,80|m3 5,80
15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(SO I Q0 7 ]
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4837/020%4%0,222/1000 0,21
RAZEM 0,21t 0,21
16 |KNR Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
A A ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4837 48,37
RAZEM: | 48,37|m2 48,37
17 |ZKNR C 2/816/6 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powlokg cementowo-polimerowa grubosci 2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm na powierzchni poziomej
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A3 i 4837
RAZEM: | 48,37|m2 48,37
18 |ZKNR C 2/416/2 |Impregnacja | wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki | okladziny, porowate |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4837 48,37
RAZEM: | 48,37|m2 4837 2
1.4 |Element Remont schodow
19 |KNR 231/815/6 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypce cementowo-piaskowej ]
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 /2 77,22
RAZEM: | 77,22|m2 77,22
20 |ZKNR C 2/801/1|Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego |
Wyliczenie losci robot:
podstopnie (31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+18,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B4+1673005 %7
stopie 772241673035 3 83,08
RAZEM: | 119,80|m2 119,80
21 |ZKNR C 2/801/8]Przygotowanie podioza, mycie wysokociénieniowe podioza betonowego |
Wyliczenie llosci rob0t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980 119,80
RAZEM: | 119,80|m2 119,80
22 |ZKNR C 2/803/2|Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na gtebokos¢ do 1 cm, powierzchnie poziome i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pionowe, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980 119,80
RAZEM: | 119,80|m2 119,80
23 |ZKNR C 2/809/5|Reprofilacja podioza, reczne uzupetnienie ubytkéw o gltebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pow. pionowa - podstopnie ]
Wyliczenie ilosci robot:
podstopnie (31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+18,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 84+1673)%0,15%0,005%1000 183,59
RAZEM: | 183,59|dm3 183,59
24 |ZKNR C 2/815/4|Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubosci 1 mm, elementy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, monolityczne, powierzchnia pionowa ]
Wyliczenie ilosci robot:
podstopnie (31,65+30,06+28,45+26,85+25,28+23,73+22,25+20,95+18,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s4+1673005 36,72
RAZEM: | 36,72|m2 36,72
25 |ZKNR C 2/416/2|Tmpregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okiadziny, porowate |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980 119,80
RAZEM: | 119,80|m2 119,80 2
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Ilos¢ | Mno
z.
Krot.
26 |ZKNR C 2/512/1|Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach metoda kombinowang, do 10
plytek na 1 m2 - ufozenie ptyt chodnikowych 35x35x5 na klej elastyczny
m2 82,68
1.5 |Element Remont $cian
27 |ZKNR C 2/401/2|0Odbicie tynkow o powierzchni do 5 m2, na scianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
m2 18,62
28 |ZKNR C 2/402/2|0Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni Scian w miejscach fatwodostepnych, o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnido 5,0 m2
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
29 |ZKNR C 2/403/2]Oczyszczenie spoin na glebokosci do 2 cm, powierzchnie &cian fatwodostepre, do5,0m2 |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
30 |ZKNR C 2/408/2|Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, scianach o pow. wjednym miejscudoSm2 ]
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
31 |ZKNRC 2/410/Z‘Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na scianach o pow. w jednym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, miejscudo S M2
Wyliczenie llosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 w862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
32 |ZKNR C 2/815/8|Reprofilacja podioza, reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego betonu na grubosci 1 mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, elementy monolityczne, powierzchnia pionowa ]
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
33 |ZKNR C 2/816/1|Reprofilacja podioza, zabezpieczenie powierzchni betonu powloka akrylowa, 2-krotne gruntowanie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnie pionowe i poziome
Wyliczenie llosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 w862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
34 |ZKNR C 2/816/3|Reprofilacja poditoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powloka akrylowa, 2-krotne malowanie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnie pionowe i poziome
Wyliczenie llosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 862 18,62
RAZEM: | 18,62|m2 18,62
1.6 |Element Izolacja pozioma $cian
35 |ZKNR C 2/407/1|Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w scianie z bloczkéw betonowych lub betonu metoda
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, iniekdji cisnieniowej, w scianie gruboscido 25em ]
Wyliczenie llosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31654856%2+265%2 54,07
RAZEM: | 54,07|m 54,07
1.7 |Element Renowacja spoin i poszycia z blachy
36 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysokos¢ do 10-m
202/1624/1 | ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1500¥1000 150,00
RAZEM: | 150,00{m2 150,00
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Ilos¢ | Mno
z.
Krot.
37 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podioza
Wyliczenie llosci rob0t:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 mw.. 110,00
RAZEM: | 110,00/m2 110,00
38 |KNRW Odttuszczanie konstrukcje petnoscienne
RS
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 110,00
RAZEM: | 110,00/m2 110,00
39 |KNR 709/101/1 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do
20.0/4.0-mm - analogia - naprawa i uzupetnienie istniejacych spawow ztacze 30,00
40  |KNRW Trawienie kwasem drobne elementy - spoiny i elementy skorodowane
711/1501/4 m2 3,00
41 |KNRW Zapastowanie i froterowanie posadzek - analogia - pasywacja blachy nierdzewnej pasta
401/8194  |R=3000 M-1000 S-1000
Wyliczenie llosci rob0t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 110,00
RAZEM: | 110,00/m2 110,00
42 |ZKNR C 2/101/2|Przygotowanie podioza, oczyszczenie i zmycie podboza ]
Wyliczenie llosci rob0t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 110,00
RAZEM: | 110,00/m2 110,00
43 |Kalkulacja Polerowanie powierzchni blachy
wsna | ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000 110,00
RAZEM: | 110,00/m2 110,00
1.8 |Element Renowacja orfa i napisu
44 |Kalkulacja Renowacja powtoki malarskiej orfa
wiasna kpl 1,00
45 |Kalkulacja Demontaz istniejacych i montaz nowych cyfr i liter ze stali nierdzewnej
wiasna szt 24,00
2 Grupa Otoczenie
2.1 |Element Nawierzchnia z kostki
46 |KNR 231/815/6 |Rozebranie chodnikdow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypce cementowo-piaskowej ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40000 ... 400,00
RAZEM: | 400,00|m2 400,00
47 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9502 19,00
RAZEM: | 19,00|m 19,00
48 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40000 400,00
RAZEM: | 400,00|m2 400,00
49 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4  Jsamochodem samowyladowczym na odlegios¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 400.00%0,15 60,00
RAZEM: | 60,00|m3 60,00
50 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii 111 |
Wyliczenie llosci robot:
Obrzeze palisadowe ¢ 12,00 112,00
RAZEM: | 112,00/m 112,00
51 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
Wyliczenie llosci rob0t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0280,20-0,08*0,10411200 5,38
RAZEM: | 5,38/m3 5,38
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot IJm Ilos¢ | Mno
z.
Krot.
52 |KNR 231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniudo 40-m |
Wyliczenie llosci rob0t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 538 5,38
RAZEM: | 5,38|m3 5,38
53 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowa - obrzeze palisadowe kolor grafit
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1200 112,00
RAZEM: | 112,00|m 112,00
54 |KNR 231/407/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na fukach o promieniudo 200m |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200 112,00
RAZEM: | 112,00|m 112,00
55 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, giebokosci 20-cm ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101.72427.64+190.64 320,00
RAZEM: | 320,00|m2 320,00
56 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
. Jmgeszezeniui0cem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101.72427.64+190.64 320,00
RAZEM: | 320,00{m2 320,00
57 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - gruz betonowy frakcja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0/630mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32000 ... 32000
RAZEM: | 320,00{m2 320,00
58 |KNNR 6/113/4 _|Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32000 320,00
RAZEM: | 320,00{m2 320,00
59 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
@ ] kolorowa - kolor grafit ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101,72 101,72
RAZEM: | 101,72|m2 101,72
60 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
@ ] kolorowa - kolor ciemnoszary ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A 27,64
RAZEM: | 27,64|m2 27,64
61 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
@ ] kolorowa - kolorszary ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 190,64 190,64
RAZEM: | 190,64|m2 190,64
2.2 |Element Maszty flagowe
62  |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70 cm - rozebranie masztow flagowych wraz z fundamentami
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 050%0,50%1,50*5 1,88
RAZEM: | 1,88/m3 1,88
63 |KNR 223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50m3 |
Wyliczenie llosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0500507150 1,88
RAZEM: | 1,88/m3 1,88
64 |KNR 223/309/6 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do mocowania masztow
1) szt 5,00
65 |KNR 223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw - analogia - dostawa i montaz masztu
flagowego wys. 6m szt 5,00
2.3 |Element Zielen
66 |KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie niezadrzewionym m2 1 000,00
67 |KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy m2 1 000,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢
18.|Robocizna razem r-g 1820,81
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)| 1 820,81
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Zestawienie materialow

Nazwa materiatu

Cena | Warto$¢

1

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu

Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm kI, 1T

.|Zaprawa klejowa cienkowarstwowa Ceresit CM 16 PRO

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

www.paliga.com.pl

strona nr: 10



PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Cena | Warto$¢

—_

.|Agregat wodny cisnieniowy

23.|Zrywarka przyczepna

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)
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