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3. Część opisowa 

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża 

Wojska Polskiego w Koronowie 

3.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

XXVI - sieć elektroenergetyczna. 

3.3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Budowa nowej linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej wraz z szafką 

oświetleniową oraz projektowanymi lampami gruntowymi. 

Program użytkowy obiektu budowlanego - nie dotyczy. 

3.4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projektowana szafka oświetleniowa oraz lampy gruntowe są traktowane jako urządzenia 

stanowiące element sieci elektroenergetycznej. Prefabrykowana obudowa szafki 

oświetleniowej składa się z korpusu głównego i rozłącznego daszku. Projektowane złącza 

nie posiada wydzielonych przegród wewnętrznych. W korpusie głównym znajdują się drzwi 

służące do obsługi szafki. Obudowa szafki wykonana z wysokiej klasy materiału metalu. 

Stolarka wykonana z blach i profili stalowo-ocynkowanych oraz aluminiowych. Konstrukcja 

fundamentu umożliwia posadowienie złącza w każdym rodzaju gruntu, natomiast całkowite 

pokrycie masami konserwacyjno-izolacyjnymi chroni je przed wpływem wilgoci. Fundament 

szafki prefabrykowany fundament dostosowany i dpstarczany razem z szafką HYDRA. W 

ścianach fundamentu znajdują się otwory technologiczne umożliwiające wprowadzenie 

kabli.  

- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 

- budowa szafki oświetleniowej, 

- budowa lamp gruntowych, 

- inne informacje i dane wynikające z § 20 pkt. 4 rozporządzenia z dnia 18 września 2020 r. 

poz. 1609: 

a) Kubatura projektowanej szafki – 0,35m3. 

b) Zestawienie powierzchni - nie dotyczy, projektowane złącze nie posiada 

wydzielonych przegród wewnętrznych. 

c) Wymiary projektowanej szafki- długość: 0,323m, szerokość: 0,616m, wysokość 

całkowita: 1,78m. 

d) liczba kondygnacji - nie dotyczy. projektowane złącze nie posiada wydzielonych 

przegród wewnętrznych. 

3.5. Badania geologiczno-inżynierskie wraz z określeniem warunków posadowienia 

Badania geologiczno-inżynierskie wraz z określeniem warunków posadowienia zostały 

wykonane i opracowane w marcu 2023 roku przez mgr Krzysztofa Kawczyńskiego (nr 

uprawnień geologicznych III-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII-015/POM) i stanowią 

załącznik do tomu III projektu budowlanego. 

Przypowierzchniowa warstwa podłoża gruntowego zbudowana jest z nasypów oraz 

humusu. Utworami podścielającymi są piaski rzeczno-wodnolodowcowe w stanie 

średniozagęszczonym oraz gliny lodowcowe wykształcone w postaci gliny piaszczystej w 

stanie twardoplastycznym. 

Do głębokości wykonanych wierceń geotechnicznych nie stwierdzono występowania 

ustabilizowanego zwierciadła wody podziemnej. Poziom wód podziemnych, po 
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intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych, roztopach wiosennych lub 

długotrwałych okresach podwyższonych temperatur może się zmieniać. 

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk 

geodynamicznych. 

Na podstawie wyników badań geologiczno-inżynierskich stwierdzono brak 

przeciwskazań  mogących uniemożliwić realizację planowanej inwestycji. 

Projektowane kable elektroenergetyczne nn 0,4kV zostaną umieszczone w gruncie 

głównie motodą wykopu otwartego na głębokości od 80 do 100cm, bezpośrednio na dnie 

wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty, natomiast w pozostałych przypadkach na warstwie 

piasku. Ułożone kable zostaną przysypane warstwą piasku a następnie warstwą gruntu 

rodzimego ubijanego warstwami. Trasa linii kablowych zostanie oznaczona na całej 

długości wykopu folią PCV. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

podziemną oraz pod wjazdami projektowane kable zostaną ułożone w rurach osłonowych. 

Ponadto przejście poprzeczne przez drogę pod utwardzonymi wjazdami projektowane 

kable należy układać metodą bezrozkopową – przewiertu sterowanego lub przecisku 

mechanicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

Posadowienie projektowanej szafki oświetleniowej nie wymaga wykonania 

dodatkowych fundamentów, a jedynie odpowiedniego przygotowania podłoża. 

Pierwszym etapem posadowienia złącza jest wykonanie w ziemi wykopu oraz wykonanie 

uziomu otokowego. Posadowienie złącza bezpośrednio w podłożu gruntowym może zostać 

wykonane w przypadku, gdy; grunt jest niewysadzeniowy i niespoisty. Grunt taki musi 

znajdować się do minimum głębokości przemarzania gruntu, na którym złącze ma zostać 

postawione. W wypadku występowania gruntów wysadzeniowych, niestabilnych w 

wykopie grunt należy wymienić na żwir, gruby piasek, grys lub tłuczeń. Wymiany gruntu 

należy dokonać do głębokości przemarzania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby 

powierzchnie podsypki były wypoziomowane.  

3.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych - nie dotyczy. 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych  - planowane 

prace oraz przyszła eksploatacja projektowanej sieci elektroenergetycznej nie będzie 

powodować emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - planowane prace oraz przyszła eksploatacja 

projektowanej sieci elektroenergetycznej nie będzie powodować wytwarzania 

odpadów. 

d) Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń - planowane prace oraz 

przyszła eksploatacja projektowanej sieci elektroenergetycznej nie będzie źródłem emisji 

akustycznych, drgań a także promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego 

i innych zakłóceń. 

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię zieleni, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne - planowane prace oraz przyszła 

eksploatacja projektowanej sieci elektroenergetycznej nie będzie miała wpływu na 

istniejący drzewostan, powierzchnię zieleni, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne. 

3.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem  

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej nn 0,4kV wraz z szafką 

oświetleniową, lampami gruntowymi.  
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3.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podziemnych linii elektroenergetycznych oraz 

złączy kablowych nie zalicza się do żadnej kategorii budynków. 

W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), projektowane obiekty nie wymagają 

zapewnienia drogi pożarowej oraz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę. 

3.9. Uwagi końcowe 

- Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”- cz. V ”Instalacje elektryczne”, aktualnymi PBUE. 

- Roboty kablowe wykonać zgodnie z N-SEP-E-004. 

- Roboty należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót 

instalacyjno – montażowych. 

- Po wykonaniu robót należy wykonać badania odbiorcze obejmujące: pomiar 

rezystancji izolacji żyły roboczej kabla, sprawdzenie ciągłości żyły roboczej oraz 

powrotnej kabla, próby napięciowej szczelności powłoki zewnętrznej kabla, próby 

napięciowe izolacji żyły roboczej kabla, pomiaru współczynnika strat dielektrycznych 

tgσ, pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych w linii kablowej, oporności uziemień 

oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów przedstawić 

Komisji Odbioru. 

- Możliwość wystąpienia istniejących i potencjalnych zagrożeń dla higieny i zdrowia 

ludzkiego, tj. informacje z zakresu BIOZ – określono w dalszej części opracowania.   
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4. Część rysunkowa 

4.1. Widok projektowanej szafki oświetleniowej 

4.2. Widok projektowanej lampy gruntowej i fundamentu  
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Koronowo, 16.01.2023r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2021. poz. 2351) oświadczam, 

że projekt budowlany: 

 

 

Budowa instalacji oświetlenia Pomnika Chwały Oręża Wojska Polskiego w Koronowie 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

- Elektroenergetyczne linie kablowe oświetleniowe 

- Szafka oświetleniowa 

- Lampy gruntowe 

 

Projektant 

mgr inż. Maciej Partyka 

upr. bud. do proj. bez 

ograniczeń w spec. 

instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

Nr ewid. Upr. KUP/0126/PBE/19 

16.01.2023r. 
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