SPECYFIKACJE TECHNICINE

Zadanie:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Niepart”

45 232 410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej

45 000 000-7- ROBOTY BUDOWLANE

45 110 000-1- ROBOTY ZIEMNE

45 200 000-9 - ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]

45 230 000-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

45 231 113-0 - POZIOMOWANIE RUROCIAGOW

45 232 423-3 - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

45 232 000-2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW I KABLI

45 232 420-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI

45 232 440-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW

45 231 142-6 - ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

Opracowat:

Inz. Lech Przybylak
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST §-00.00.

K-01.00.00

K-01.01.00

K-02.01.00

K-03.01.00

K-04.01.00

Wymagania ogodlne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty drogowe

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Przepompownie sciekow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania o0gdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Niepart gmina Krobia.

Nazwa zadania:

~BUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ w m. NIEPART

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla robdt
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
e STS00.00 Wymagania ogdlne
K-01.00.00  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
K-01.01.00 Roboty drogowe
K-02.01.00 Roboty ziemne
K-03.01.00 Roboty montazowe
K-04.01.00 Przepompownie Sciekow
Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogdlinych, Wykonawca bedzie sie stosowat do
odpowiednich  postanowien, instrukcji,  przepisow: w  tym  Polskich  Norm
i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z  wszelkimi  urzadzeniami  technicznymi  zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,Prawo Budowlane”
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.7 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne

z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora

nadzoru..

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespoét warstw stuzgcych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng
a podbudowg, =zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w  nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowe.

b) Podbudowa - dolna czeS¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z  podbudowy  zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa =zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

d) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoS¢  wykonywanych  robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt

budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich

zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem)

w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim

robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesS¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg, dziennik budowy, pozwolenie
na budowe. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego. Jezeli
w trakcie wykonywania robdt, wystgpig kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania, ktorg
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymadania okreslone w choéby jednym z
nich Sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera /Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zatwierdzony
i uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na okres trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktdrych treS¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
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stanie przez caly okres realizacji robdt. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczagce  ochrony  $rodowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy

i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci
i zapewni odprowadzenie wdd stojgcych.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdbw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw

administracji pafnstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych

wihascicielami tych urzadzen, potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku wejscia na grunty prywatne
Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatke z witascicielem i przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymania nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe  oraz inne  przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore  sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdot i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w  dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej

zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych Niepart, stanowisko 9 AZP 67-28/14, stan.
7 AZP 76-28/38, stan. 6 AZP 67-28/13, stan. 10 AZP 67-28/15, ujetych w Wojewddzkiej
Zabytkéw oraz w otoczeniu zabytkdw wpisanych do rejestru zabytkdéw, tj. zespot folwarczny
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wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 1227/A, decyzjg z dnia 25.08.1991r. oraz cmentarza
przykoscielnego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 976/Wikp./A decyzjg z dnia
02.12.2015r.

W zwigzku z powyzszym, realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia WWKZ na
prowadzenie badan archeologicznych oraz na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zzrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania,
ze materiaty ( pospotka) w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow ze zrdodet miejscowych wiaczajgc w to zrddla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom ST

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym zostang zastosowane materiaty nieposiadajgce dopuszczen,
Swiadectw, jakosci, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac  sie
Z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw  transportu  powinna  zapewniaé prowadzenie robdt  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w  odniesieniu do  dopuszczalnych  naciskdw na  0$
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci  wszystkich elementow rob6t zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia, jakosci ( SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOty swojego systemu zapewnienia, jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej, ST. Program
zapewnienia, jakosci powinien zawierac:

czesc ogolng opisujaca:
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- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
-~ sposdb zapewnienia bhp
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
czes$c¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i iloS¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- metode magazynowania materiatow,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,
—  sposodb i procedure badan podczas dostaw materiatow
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej, jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig  zapewniajagcg  stwierdzenie, Ze roboty wykonano  zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera /Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby

wiasciwie oznaczone:

a) certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodno$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

— Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce

w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia budowy..

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementdw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-~ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

-~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie  jest  jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w  punktach
(1) i (2) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o0 zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar  gotowych robét  bedzie  przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w  robotach
i zmiany podwykonawcéw robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST.

Badania techniczne robdt sktadac sie bedg z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego po zakoriczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegac

beda na:

-~ zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtlugosci z Dokumentacjg Projektowaq
i inwentaryzacjg geodezyjna,

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

—  zbadaniu podtoza naturalnego,

—  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,

—  zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

—  zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacii,

—  zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do

odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiodr ostateczny

robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym

koncowym polegac bedg na:

-~ zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjng,

— zbadaniu protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu
i zasypki wykopu,

—  zbadaniu protokdtéw szczelnosci przewodow,

—  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatéw.

8 4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
zSTiew. PZ],

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
i ew. PZ],

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. dokumentacje z przegladu prawidtowosci utozenia sieci (+ptyta CD)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robédt

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie:

1. o wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe,

2. 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaCé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

o ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym przedmiarze robot ( kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Koszty zabezpieczenia dojscia do posesji ponosi Wykonawca robot ( zabezpieczenie robot
w pomosty (ktadki) dla przejscia osdb)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.00.00
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniami Sciekédw oraz przykanalikami,
wykonywanej podczas realizadji inwestycji pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w m. NIEPART”

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej oraz przepompowni sciekdéw w m. Niepart gm. Krobia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres rzeczowy zawarty
w przedmiarze robot

— wytyczenie kanalizacji sanitarnej - 5,465 km
— wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia - 2,770 km
—  montaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw - 277 szt

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych

wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) stabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektdw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu

i punktéw wysokosciowych, stabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed

zniszczeniem, oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy:

A/ wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokos$ciowych wg zasad niniejszej
ST sa:
- paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m
—  prety stalowe $rednicy 12mm i dtugosci 30cm
- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)
B/ zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg zasad niniejszej ST s3:
— rury AROTA PS 110/110 kolor czerwony
— rury AROTA PS 83/75,110/100 kolor z6tty
Jtzw. Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokoSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéow gtownych trasy i (lub) reperédw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreSlenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktow gidwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaC w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pafnstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 c¢cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1,0 metr
oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie gtdwnej osi  kanalizacji,  przykanalikbw oraz  przepompowni
(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtdwnych elementow
kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzic  wedtug 0golnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzac¢ wg nastepujgcych zasad:
e wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze
budowy,
e wyznaczenie wykopow i nasypéw sprawdzac tasmg i szablonem
e Z poziomicg, co najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiarowa wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych jest km (kilometr).

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy
przyjmowac na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu
z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Platnosci za 1 km pomiardw, studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow

i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjnej.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena 1 km wykonania robdt geodezyjnych obejmuije:

a) wytyczenie gtdwnej osi  kanalizacji,  przykanalikbw oraz  przepompowni
(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtdwnych elementow
kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem,

c) inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac

PtatnoS¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw kanalizacji sanitarnej jest ujeta

w kosztach robét kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163
z pdzniejszymi zmianami)

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nowuhw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.00
ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
rozbiérki drég, chodnikébw, i wjazdow oraz odtworzenia drdg, chodnikéw
i wjazddw, przy realizacji inwestycji pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.
NIEPART"” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

1.2, Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

— mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej gr. ciecia 7 cm

— mechaniczna rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm

— reczna rozbidrka nawierzchni z kostki POLBRUK

— wywiezienie gruzu samochodami na odl. 3,0 km

— mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 10 cm

— podbudowa pomocnicza warstwa odcinajgca z betonu o0 Rm=6-9 MPa grubo$¢ warstwy
15,0 cm

— podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubosci po zageszczeniu: 7 cm

— odtworzenie chodnika z kostki POLBRUK gr. 6-8 cm

— krawezniki betonowe 15x30

— nawierzchnia z ttucznia

— odtworzenie nawierzchni z ptytek chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST-S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt niniejszej ST sa:
—  piyty chodnikowe 35x35x5cm

— ptyty chodnikowe 50x50x7cm

- trylinka grubosci 12-15 cm

— krawezniki betonowe 15x30x100 cm wibroprasowane

— kostka betonowa POLBRUK gr. 6-8cm

— piasek — mieszanka optymalna

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw klasy ,35”

— kruszywo naturalne z kruszywa tamanego
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— miat kamienny
— mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robét drogowych Wykonawca winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem.
— pifa do ciecia asfaltu,

— miot pneumatyczny,

— koparka kotowa,

— zageszczarki lub ubijaki mechaniczne

— walec statyczny samojezdny

— samochdd ciezarowy 5-10 t

— rozktadarka mas bitumicznych

— spycharka

— walec wibracyjny

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Materiaty uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot rozbidorkowych

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

— rozbidrke nawierzchni asfaltowej i podbudéw nalezy wykonaé przy pomocy pity do ciecia
asfaltu i mtotow pneumatycznych. Materiat uzyskany z rozbiorki warstwy bitumicznej nie
powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania z innymi
materiatami rozbidrkowymi

- rozbidrke nawierzchni z kostki POLBRUK wykonac recznie z wyselekcjonowaniem kostki
potrzebnej do odtworzenia chodnikéw.

Materiaty z rozbiorki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow —

zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

Materiat ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacje

inspektora.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze winno byC oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Nadmiar gruntu
z profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczenia.

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie podtoza
o] jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez ~mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszac.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci wykonywanego
podtoza wynosi 1cm.

5.3. Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub
odcinajacej nalezy przystagpic¢ do jej zageszczania.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajagca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci

5.3. Podbudowa z kruszywa kamiennego

Grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢é po zageszczeniu mnigjsza
od grubosci projektowane;j.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac
sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania
i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzch. 3 - 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odbudowa nawierzchni asfaltowych

Odbudowa podbudowy asfaltowej w miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg
nalezy jg odtworzy¢. Podloze pod warstwe wigzgcg nawierzchni powinno by¢ suche,
wyprofilowane i réwne, bez kolein. Warstwa nawierzchni powinna by¢ uktadana gdy
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temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza niz 5 °C. Nie dopuszcza sie uktadania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru. Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcéw ogumionych, stalowych lub mieszanym.
Ztacza nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do
drogi.’C. Geometrie nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejgcych drog pod wzgledem
sytuacyjnym

i wysoko$ciowym.

5.5. Nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywaé na posypce piaskowo-cementowej gr.
3cm. Podsypke cementowo — piaskowg roztozy¢é na wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu. Kostke uktadac tak, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdéwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢
nawierzchnie.

5.6. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe nalezy ustawi¢ na tawie z oporem wykonang z betonu klasy B 7,5 na
podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm, przy czym co 50m nalezy stosowal szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg. tawy betonowe zwykte w gruntach
spoistych wykonuje sie bez szalowania. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ 1cm
i powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo — piaskowg przygotowang w stosunku 1:2.
Krawezniki na tukach drogi muszg by¢ wykonane z prefabrykatow dostosowanych do
promienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wybudowanej drogi lub chodnika. Jednostkg obmiarowi dla
kraweznikdw obrzezy jest 1m, a dla wywozu gruzu z rozbidrki 1 m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST  S-00.00.00 ,Wymagania

ogodlne”. Platnos¢ za jednostke poszczegdinych rodzajow robdt nalezy przyjmowaé zgodnie

z dokumentacjg projektowa, obmiarem robdt i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

— mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowej gr. ciecia 7 cm

— mechaniczna rozbiorka nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm

— reczna rozbidrka nawierzchni z kostki POLBRUK

— wywiezienie gruzu samochodami na odl. 3,0 km

— mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm

— podbudowa pomocnicza warstwa odcinajgca z betonu o0 Rm=6-9 MPa grubo$¢ warstwy
15,0 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
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podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubosci po zageszczeniu: 7 cm
odtworzenie chodnika z kostki POLBRUK gr. 6-8 cm
krawezniki betonowe 15x30

nawierzchnia z trylinki

nawierzchnia z ptyt chodnikowych

1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-S-96023
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

PN-B-11213:1997

12..

13..

PN-B-19701:1997

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

zawartosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci

w bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni

drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci  nawierzchni
plantografem i tata.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy wykonywaniu wykopdw w zwigzku dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ,BUDOWA SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ w m. NIEPART”, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.2, Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt.1.1 (ST) i obejmuija:

— wykopy reczne w szalunkach gr. kat. I-IV

— wykopy w obudowie stalowej koparkg gr. kat. I-IV

— umocnienie petne scian wykopdw obudowa stalowa i Sciankg stalowa

— wykopy reczne dotdéw poszukiwawczych

- zasypywanie wykopdw podtuznych spycharkg 55K w gr. kat. I-III

— wywdz gruntu na odlegtos¢ do 3,0 km

- zasypywanie wykopdw recznie

— zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr. kat. I-III

— dowdz piasku na obsypke i wymiane gruntu z odlegtosci 11,0 km

— odwodnienie wykopu igtofiltrami $rednicy 50 mm, gt. do 3,0i 6,0 m

— pompowanie wody zestawem igtofiltrowym

— podioza i obsypki z dowiezionego piasku

1.3.0kreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odlegtoS$¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego
w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

Odkiad — miejsce sktadowania gruntédw gruntu z wykopu

Wywoz gruntu — odlegto$¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Dowdz gruntu — odlegtos¢ z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z normg. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
podano w ST S-00.00"Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw, a takze nadmiar gruntu
z wykopu muszg by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggdw nalezy przywiezé
grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego
wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono
w STS-00.00"Wymagania ogdine”

- zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopdow

—  koparki ggsienicowe i kotowe

—  spycharka gasienicowa

-~ samochdd samowytadowczy

—  zageszczarka wibracyjna

—  walec statyczny

- szalunki systemowe do umocnienia wykopow

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wym,ogc')w
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robdét drogowych jak i poza nim.  Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac
odpowiednie  wymagania w  zakresie parametréw charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdow obcigzenia na 0S$. Skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkdw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S.00.00.”"Wymagania ogodlne”. Catos¢
wykopdw nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej. Na
odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac
wylgcznie recznie. Dokonac¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym powinien
inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy w gruntach nawodnionych nalezy
wykona¢ w obudowie stalowej, przy rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej
igtofiltrami. Wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu kable i rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka- nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na
rurg zageszczaC recznie. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowac dopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

—  zakup i dostawe gruntu na obsypke,

—  zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

-~ wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic ponizsze wskazniki:

- wskaznik sypkosci gruntu,

- wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu osypki
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Czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnoS¢ optymalng z tolerancija do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg wskaznika
zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- dla warstw o gtebokosci do 2,0 m - 1,00,

-~ dla warstw o gtebokosci powyzej 2,0m - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczania.
Wymiana gruntu - polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego
i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem no$nym ( piasek, pospotka, zwir tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktadaé warstwami okoto 0,3
— 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania wilasciwego stopnia zageszczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

—  zakup i dostawe gruntu na wymiane,

—  zasypanie i zageszczenie gruntu,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S.00.00"Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050
i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt
ziemnych nalezy wpisywa¢ do:

— Dziennika Budowy,

- protokoétéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu oraz 1m? umocnienia
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00”"Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w ST S.00.00"Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robdt obejmuje wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajgcych ze specyfiki
warunkdéw gruntowo-wodnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.01.00

ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m. KUCZYNKA GMINA KROBIA"”, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Zakres prac dotyczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ttocznej wraz z przykanalikami.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami i ttocznej obejmuja:

Zestawienie dlugosci sieci.
Zaprojektowano rurociggi w ilosci:

Rurociagi gtdéwne PCV-U SN 8 @ 200: 2504,0 m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 @ 160 352,0m/70 szt.
Studnie rozgatezne, przelotowe i spadowo-kaskadowe
z kregow bet. z bet. B-45 @ 1000 mm 94 kpl

Tréjniki z PCV @ 200/160mm 48 szt.

Studnie przykanalikowe z PCV @ 425 mm 70 kpl
Przepompownie sieciowe 3 szt.

Przydomowa przepompownia $ciekow 1 szt.

Rurociagi ttoczne.
- Rurocigg z rur PEHD typ 100, $rednicy 110 mm dtugosci w tym:

o Wykop otwarty 12,0 m

o Przewierty sterowane PEHD 1874,0 m
- Rurocigg z rur PEHD typ 100, Srednicy 90 mm dtugosci w tym:

o Wykop otwarty 46,0 m

o Przewierty sterowane PEHD 180,0 m
- Rurocigg z rur PEHD typ 100, Srednicy 63 mm dtugosci w tym:

o Wykop otwarty 113,0 m

o Przewierty sterowane PEHD m 138,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe:

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.



1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.4.5.
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Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdéw
bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potgczenia z kanatem sanitarnym

Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna PVC o $rednicy 400 mm,
z tworzywa sztucznego bedaca granicg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca
funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Wiaz kanatowy zeliwno - betonowy z wentylacjg klasy D400 lub klasy 125- element
zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowaq, instrukcjami montazu producentdw rur, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez

normy

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
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W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe

Rury kanalizacyjne PCV kanalizacji zewnetrznej z uszczelkg klasy S o sztywnosci obwodowej
8 kN/m?, 200 mm i 160 mm, ksztattki PCV typowe, tego samego typu co rury zgodne
z PN-85/C-89205. Materiaty rurociggdw ttocznych; rury polietylenowe PE @ 110 i 90 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie z elementéw prefabrykowanych Zzelbetowe @ 1000 mm, faczone na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej, pokrywy nad studzienne z witazem typu ciezkiego zamykane
na zatrzask. W terenach nieumocnionych zastosowac pierscienie zelbetowe Srednicy 1500
mm uniemozliwiajgce przesuniecie sie wiazu. Studnie z PCV @ 400 mm, pokrywy nad
studzienne i wtazem typu ciezkiego, tréjniki z PCV.

2.4. Skladowanie materiatlow

2.4.1. Rury

Rury mozna skfadowac na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep.

2.4.2. Prefabrykaty betonowe

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji wywotujgcych
korozje. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych do 6t,

— samochdd skrzyniowy 5-10t.

- samochod dostawczy do 0.9t,

— wciggarek mechanicznych,

— maszyna do wiercen poziomych,

— automat do zgrzewania doczotowego elektrooporowego rur polietylenowych

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
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4.1. Transport rur PCV
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisdbw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowad zawiesi
z lin metalowych lub tancuchéw. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wigzek rur, jak tez rur
w kregach.

4.2. Transport elementow studni

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Studnie  HDPE  przewozone by¢ mogg dowolnymi  $rodkami  transportu
z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Transport
powinien zapewniac:

— stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

— zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

— kontrole zatadunku i wytadunku.

4.3. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi  Srodkami  transportu
W sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasSmg stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogodlne zasady wykonania robdot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Transport i skladowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano w pkt.4

niniejszej ST.

Sktadowanie:

-~ powierzchnia sktadowania musi byc¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw

— rury po rozpakowaniu ztozone w stertach muszg by¢ zabezpieczone wspornikami,
w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

5.3. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem , Organizacji ruchu”

5.4. Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego
Kanat sanitarny grawitacyjny wykonac zgodnie z normg PN-B-10735.Przewody nalezy utozy¢
ze spadkami podanymi na profilach. W miejscach przewidzianych projektem wykonac rury
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stalowe ochronne. Przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych,
uniemozliwiajgcych potozenie kanatu zgodnie z projektem, nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta. Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu przewoddéw kanalizacyjnych,
opracowang przez producenta rur PCV. Spadki i gtebokoS¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak:
o dla kanatéw o $rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o,
o dla kanatéw o Srednicy 0,20 m - 4 %o (K-22)
o dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC 5 %.
- gtebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntdéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Na catej dtugosci projektowane kanaty winny by¢ posadowione na gruntach piaszczystych
lub zwirowych. Na catej dtugosci kanaty nalezy utozy¢ na posypce piaskowej. Przewiduje sie
wymiane gruntu na kolektorach gtdwnych. Wigzace decyzje podejmie inspektor nadzoru
w porozumieniu z projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji.
Rury muszg by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite, zgodnie
z wytyczong trasg, na odpowiednich gtebokosciach z odpowiednimi spadkami. Podczas prac
wykonawczych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed ich
przemieszczaniem sie a czasie zasypywania wykopow, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy. Osypka rur musy by¢ wykonana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Powinna szczelnie wypetnia¢ przestrzen wokot
rury, nalezy ja wykonywac¢ warstwami réwnolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe
zageszczajgc. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3 m ponad wierz
rury. Pod jezdniami roboty wykonywac¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne” uwzgledniajgc takze wymagania zarzadcow drég.
Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg drenazu.
Dopuszcza sie inny sposdb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Pofaczenia
kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie
(z wyjatkiem tukow dla podtgczenia z kanatem na tréjnik),

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wigczenia bocznego na tréjnik,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowad kaskady umieszczone na zewnatrz poza $cianka
studzienki,

— wigczenia odgatezien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.4.1. Studzienki kanalizacyjne na sieci glownej z betonu B45 iaczonych na
uszczelke elastomerowg srednicy D 1000.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 124.

Studzienki wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (beton, ttuczen). Elementy
studzienek nalezy uktada¢ recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
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— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach (max. 80 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ oS w 0§,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg betonu) dnie wykopu,
studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych
i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego (zwezka 1000/600)

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni wtazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokoS¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg
zapewni¢ w/w. wysokosci) dopuszcza sie wysokoS¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przej$ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-
74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ z kregdw z dnem z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czeSci powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna miec ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego zeliwno — betonowy wg PN-H-74051-02.

Poziom wifazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielencach goérna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy uzy¢ kregow
z zamontowanymi stopniami.

Przy studzienkach pobudowanych w miejscach poza drogami (gruntowych)nalezy wiazy
umocni¢ piytg Zzelbetowg Srednicy min. 1,50m z otworem na wiaz, w celu zabezpieczenia
wiazu przed przesunieciem.

5.4.2. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb
o konstrukcji teleskopowej, sktadajgcy sie z pokrywy, trzonu i kinety potgczeniowe;j.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgatezienia w tych studzienkach
nalezy faczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki montuje sie na podsypce z ttucznia grubosci 30 cm. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+-30 cm.
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Montazu studzienek nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

5.5. Wykonanie rurociagu sanitarnego tlocznego

Rurociag ttoczny nalezy wykonac zgodnie z normami PN-B-10725 i PN-EN 752.

Proces zgrzewania rur PE musi odbywaé sie w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Nie
wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. podczas
mgty. Na catej dtugosci projektowany rurocigg winien by¢é posadowiony na gruntach
piaszczystych lub zwirowych. Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite.
Rury na catej dtugosci powinny Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej1/4 obwodu.

Rury muszg by¢ utozone zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich gtebokosciach.

Na catej dtugosci projektowane kanaty winny by¢é posadowione na gruntach piaszczystych
lub zwirowych. Na catej dtugosci kanaty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej. Przewiduje sie
czeSciowg wymiane gruntu. Wigzace decyzje podejmie inspektor nadzoru w porozumieniu z
projektantem w trakcie wykonywania kanalizacji. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sie, a czasie
zasypywania wykopdw, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu Wykonawcy.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Powinna szczelnie wypetnia¢ przestrzen wokét rury, nalezy ja wykonywac
warstwami réwnolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania warstwy 0,3m ponad wierz rury. Pod jezdniami roboty
wykonywac zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”
uwzgledniajgc takze wymagania zarzadcdw drog. Tam, gdzie wystepuje woda gruntowa,
wykopy winny by¢ odwodnione za pomocg drenazu w obsypce filtracyjnej lub igtofiltrow.
Dopuszcza sie inny sposdb odwodnienia po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

5.5.1. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z PN-B-10725. Przy prdbach

szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:

—  rurociaggi dtuzsze niz 800 m nalezy prébowac odcinkami, odpowiednie dtugosci odcinkéw
mieszczg sie w granicach 300-500m

—  tuki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane
i zZageszczone, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

-~ maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

— prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic po catkowitym zakofczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby ciSnieniowej nalezy zmniejszaC powoli w sposob kontrolowany
cisnienie,

- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania,

5.5.2.Wykonanie przeciskow /przewiertow /

Wciskanie rury ochronnej odbywa sie za pomocg sitownikdw umieszczonych
w wykopie lub szybie roboczym na wlocie przejscia. Na przeciwlegtej Scianie wykopu
zainstalowac blok oporowy dla opar¢ podstaw sitownikéw. Moc sitownikéw dostosowac do
sity tarcia, jaka nalezy pokona¢ w czasie wciskania dla koncowej fazy pracy tj. dla petnej
dtugosci wciskanej rury. Srednica rury przeciskowej zgodna
z dokumentacjg projektowa. Rure przewodowg wprowadzi¢é do rury przeciskowej
zabezpieczajgc jg w okfadziny drewniane lub $lizgi oraz zabezpieczajgc potaczenia rury
przewodowej przed rozsunieciem sie zastosowanych potgczen.
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Przewierty sterowane:

- w osi rurociggu wykonywany jest otwdr pilotowy drazony ukosnie w dét pod katem
wejscia, nastepnie na odpowiedniej gtebokosci kierunek zmieniany jest na poziomy.
Drazenie otworu pilotowego odbywa sie poprzez wciskanie w grunt zerdzi wiertniczych
tworzacych przewdd wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem.

-~ rozwiercanie otworu, rozpoczyna sie wraz z osiggnieciem punktu wyjscia przez gtowice
pilotowg. Wéwczas gtowica pilotowa wymieniana jest na gtowice rozwiercajgcy tzw.
rozwiertak. Do gtowicy rozwiercajgcej od strony punktu wyjScia mocowane sg zerdzie
wiertnicze przeciggane w kierunku wiertnicy

— wcigganie rurociggu - podczas rozwiercania i  przeciggania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nastepuje rownoczesne wcigganie rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia  przewoddéw
i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczat  -5%  projektowanego  spadku  (przy = zmniejszonym  spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00.00.,Wymagania ogdine”. Obmiar robdt
nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowg, ST
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli  wszystkie  pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbioér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

— zakup i dostawe materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

- wykonanie przewoddw ttocznych,

— wykonanie préb szczelnosci,

— wykonanie przeciskdw i montazu rur przewodowych,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci kanalizacyjnej
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja producenta rur PE
Instrukcja producenta rur PCV

10.2. Inne dokumenty

1.

Hw

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-04-01-00

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa przepompowni Sciekéw
W zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.
NIEPART” zgodnie z dokumentacjg Projektowa.

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania z przepompowni Sciekdw obejmujaca
miejscowosci Niepart gmina Krobia

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionego w punkcie 1.1.

9.1. Przepompownia PS1

1) Pompy zatapialne produkcji FLYGT NP 3127.060 SH/246 7,4kW — 2 szt.
2) Zbiornik z kregow betonowych @1500 mm H=4800mm
3) Wyposazenie:

e wiaz 800x800 - materiat zeliwo — 1kpl.
drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
taricuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
przewody ttoczne DN80/100 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
elementy zfgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.
zasuwy nozowe DN8O0 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
potgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.
ztgczka PE/stal 110/100 — 1szt.

e nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.
4) Opis uktadu sterowania:
W sktad wyposazenia wchodzi:

- obudowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65, wspdtczynnik udarowosci

mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem
GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK
10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosé)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przektadnik pradowy
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0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik bezpieczenstwa

wyltacznik roznicowo-pragdowy jednopolowy 25A sterowania

wytacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wytacznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pradowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wyigcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

jednopolowy wytacznik nadpragdowo-pradowy o$wietlenia terenu przepompowni
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 1i 2

stycznik dla pomp nr1i2

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego - przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 —
Automatyczna) —

wyfacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wylgcznik krafncowy
otwarcie wtazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu dla mocy > 5,5kW - rozruch soft-
start;

ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej - amperomierze dla kazdej
pompy

grzybkowy wytgcznik bezpieczenstwa

oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane
danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy
prace w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia
przektadnikdéw pragdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podfgczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa - komunikacja — port szeregowy
RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE
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9.2. Przepompownia PS2

1) Pompy zatapialne produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW — 2 szt.
2) Zbiornik z kregow betonowych 1500 mm H=4060mm
3) Wyposazenie:

wiaz @800 - materiat zeliwo - 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

taricuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
przewody ttoczne DN80 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
elementy zfgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
zawory zwrotne kulowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.

zasuwy nozowe DN8O0 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
potgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

zlgczka PE/stal 90/80 — 1szt.

nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.

4) Opis uktadu sterowania:
W sktad wyposazenia wchodzi:

obudowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP65, wspotczynnik
udarowosci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana =z poliestru wzmocnionego
poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10
z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przektadnik pragdowy
0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik bezpieczenstwa

wylacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A sterowania

wytacznik réZnicowo—p,radowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wytgcznik gtéwny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pragdowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32
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- transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

- gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wyigcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

- jednopolowy wytgcznik nadpragdowo-pradowy oSwietlenia terenu
przepompowni

- jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgcej

- zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 1i 2

- stycznik dla pomp nr 1 i 2 dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego
i optycznego - przetgcznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna) —

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wytgcznik krancowy
otwarcie wtazu

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu, dla mocy > 5,5kW - rozruch soft-
start;

- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej - amperomierze dla
kazdej
pompy

- oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym  GPRS/GSM/EDGE  zapewniajgcy  dwukierunkowg
wymiane danych zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace
w bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs¢ binarnych

- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do poditgczenia
przektadnikdéw pragdowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa - komunikacja — port szeregowy
RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

9.3. Przepompownia PS3

1) Pompa zatapialne produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/412 1,5kW — 2 szt.
2) Zbiornik z kregéw betonowych @1500 mm H=4240mm

3) Wyposazenie:

e wiaz @800 - materiat zeliwo — 1kpl.

e drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

e tancuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

e przewody ttoczne DN80 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
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prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

zawory zwrotne kulowe DN8O - materiat zeliwo — 2kpl.

zasuwy nozowe DN80 + wydtuzony trzpien - materiat zeliwo — 2kpl.
pofgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

ztgczka PE/stal 90/80 — 1szt.

nasada strazacka T — 52 — 1 kpl.

4) Opis uktadu sterowania:
W sktad wyposazenia wchodzi:

obudowa zamykana na klucz - stopien ochrony IP65, wspotczynnik
udarowos$ci mechanicznej IK10 z uszczelkg PUR

obudowa szafy sterowniczej wykonana =z poliestru wzmocnionego
poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV

wymiar min: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2

uktad grzejny 80W wraz z elektronicznym termostatem - przektadnik pragdowy
0 wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik bezpieczenstwa

wytacznik réznicowo-pragdowy jednopolowy 25A sterowania

wylacznik réznicowo-pradowy jednopolowy 25A gniazda serwisowego 230VAC
wyfacznik gtdwny SIEC-0-AGREGAT 63A

ochronnik réznicowo pragdowy klasy C - gniazdo agregatu 63A/5P w zabudowie
tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy - wylgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

jednopolowy  wylgcznik nadpragdowo-pragdowy  oswietlenia terenu
przepompowni

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe pompy nr 1i 2

stycznik dla pomp nr 1 i 2, dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem akumulatoréw



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niepart

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego

i optycznego - przetacznik trybu pracy pomp (Reczna — 0 — Automatyczna) —
wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - wytgcznik krancowy
otwarcie wtazu

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej - amperomierze dla
kazdej pompy

grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa

oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy

Sterownik:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczcym  GPRS/GSM/EDGE  zapewniajacy  dwukierunkowg
wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace
w bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia
przektadnikdéw pragdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do
podtaczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa - komunikacja — port szeregowy
RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

9.4. Przydomowa przepompowhnia Pd4

1) Pompa zatapialne prod. FLYGT DX 3069.180 HT/250 2,4kW — 1szt.
2) Zbiornik z tworzyw sztucznych zamykany na klucz @ 800 mm

H=3000mm

3) Wyposazenie:

e wiaz @600 - materiat zeliwo — 1kpl.

drabina - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

tancuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 2kpl.
przewody ttoczne DN50 - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.

belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
elementy ztgczne - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1kpl.
zawor zwrotny kulowy DN50 - materiat zeliwo — 1kpl.

Zasuwa klinowa DN50 - materiat zeliwo — 1kpl.

potgczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
kominek wentylacyjny - materiat PVC — 2szt.

zlgczka PE/stal 63/50 — 1szt.

4) Opis ukiadu sterowania:
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W sktad wyposazenia wchodzi:
e obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz
- stopien ochrony IP65 - korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego
wzmacnianego wtdknem szklanym;
- stopien ochrony: IP 65;
- wytrzymato$¢ na uderzenia IK 10;
- druga klasa ochronnosci;
- graniczne temperatury pracy: -30; +120° C;
- wytrzymatosc¢ dielektryczna: 5000 V; - izolacji: 5 MQ ;
- drzwi wewnetrzne
- cokét z tworzywa z rewizja na zamek patentowy
e sterowanie w trybie automatycznym
e sygnat sterujgcy - dwa regulatory ptywakowe
¢ zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
» zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
e zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem
e zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej,
¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
« kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
* sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa stanéw alarmowych

WAZNE:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym
adresem IP i dopisanych do konta MZWiK w Strzelcach Wielkich. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca przepompowni sciekow. Karty maja
pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

System wizualizacji przepompowni sciekow

Nowe przepompownie nalezy wiaczy¢ do istniejacego w MZWiK w Strzelcach
Wielkich systemu monitoringu.

Z uwagi na fakt, ze nowe przepompownie stanowiag rozszerzenie istniejacej
struktury nie dopuszcza sie stosowania innych systemoéw wizualizacji.

Szafa sterownicza musi posiada¢ peilny raport z badan kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE —

Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegolnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosSci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem EMC".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pompowni winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych do 10t,
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samochdd skrzyniowy 5-10t.
— samochdd dostawczy do 0.9,
zageszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementow przepompowni

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o $rednicach 1,5 -1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

Transport i skladowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST opisano
W niniejszej ST.

Typ i wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie - ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementéw
technologicznych winny by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczace warunkdéw
sktadowania i magazynowania dostaw.

5.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,Organizacji ruchu”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.4. Wykonanie przepompowni $ciekow

Wykop mechaniczny koparkg pionowy w obudowie wykopow. Ewentualng koniecznos¢
wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni uzgodnié
z projektantem i inspektorem nadzoru.

5.4.1. Montaz technologii przepompowni
Montaz technologii przy pomocy  wyspecjalizowanej brygady  zaznajomionej
z przepisami BHP i DTR — kami instalowanych urzadzen.

5.4.2. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny

Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelnosSci, droznosci, zamocowania
i dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem
protokoétu.

Rozruch  hydrauliczny - po rozruchu mechanicznym. Rozruch  przeprowadzi¢
w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie
trwania tej fazy rozruchu sprawdzi¢ szczelnos¢ prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania
obiektu i urzadzen.

Gtéwne prace rozruchu hydraulicznego polegajg na:
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— sprawdzeniu szczelnosci obiektu, szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, cisnieniowych
oraz armatury przez napetnienie woda,

— sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektéw ( wysokos$ciowego) oraz sprawdzenie
spadkéw,

- oczyszczenie przewodow,

- sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw przepompowni, ich regulacja,
usuniecie usterek,

— sprawdzenie parametréw pracy urzadzen przy petnym obcigzeniu wodg ( czas pracy
urzadzen wg DTR lub wg uzgodnienia i inspektorem nadzoru).

- regulacja uktadéw starowania automatycznego,

— regulacja armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy

Badanie to nastepuje przez porédwnanie cech materiatdw wymaganiami dokumentaciji
projektowej, atestow i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej
ST.

6.2.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola  jakosci  wykonanych rob6ot dotyczy zgodnosci  wykonania  obiektow
i instalacji z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod
petnym obcigzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiaru sg poszczegdine elementy sktadowe wyszczegdlnione

w wykazie robdt. Ogdlne zasady obmiaru podane s w ST S-00.,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10735

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbidr robdt
nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10735.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Ptatnosci za sztuke wykonanej przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowg, ptatnosci
za zagospodarowanie terenu - Za m2 terenu, mb ogrodzen
i obramowan, po obmiarze robdt, otrzymaniu atestéow od producentéw materiatdéw oraz po
ocenie jakosci wykonania robot i pomysinym przeprowadzeniu rozruchdw.

9.2. Cena wykonania wymienionych robdt obejmuje takze:
Cena obejmuje wykonanie odebranej przepompowni obejmuje:
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— zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie wykopdw przygotowanie podtoza i ptyty dennej

- wykonanie fundamentéw,

— wykonanie izolacji, podtgczenie energii elektrycznej od skrzynki energetycznej oraz

urzadzen sterowniczych

— wykonanie préb szczelnosci,
— montaz kompleksowy przepompowni,
— wykonanie rozruchu mechanicznego hydraulicznego pompowni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 752-6

2. BN-86/8971-08
3. PN-83/B-02482
4. PN-88/B-06250
5. PN-B-10735

o

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6.Uktady pompowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Fundamenty budowlane,

Beton zwykty

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Instrukcja producenta przepompowni

OPRACOWANIE PROJEKTANT

inz. Lech Przybylak



