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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GXG-NPT-0022

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

Roboty budowlano-montazowe
Budowa : Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Gmina Krobia
Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej Niepart gmina Krobia

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
| KOLEKTORY SANITARNE GRAWITACYJNE
LA Roboty przygotowawcze
1 KNNRN001-0111-010 1,130 km
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu ,kabli
113*10/1000 = 1,130
Razem = 1,130 km
2 KNR 0201-0310-01 226,000 m3
Reczne wykopy dotow poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m/2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii I-11.
1130/5%1= 226,000
Razem = 226,000 m3
3 KNR 0211-0301-04 1,413 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych (0,0125x 109
szt)
0.0125*113 = 1,413
Razem = 1,413 m3
4 KNR 0502-0201-05 19,500 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
130*1.5= 19,500
Razem = 19,500 m
5 KNR 0502-0201-05 69,000 m
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
46*15= 69,000
Razem = 69,000 m
.B Roboty ziemne
6 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2218,800 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-II
7396.0%0.3= 2218,800
Razem = 2218,800 m3
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
7 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5177,200 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
7396.0*0.7 = 5177,200
Razem = 5177,200 m3
8 KNR 0201-0218-01 554,700 m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii I-Il
22188*0.25= 554,700
Razem = 554,700 m3
9 KNR 0201-0218-02 1294,300 m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii Il
51772*0.25= 1294,300
Razem = 1294,300 m3
10 KNR 0201-0317-04 116,790 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopatq lub wyciagiem recz.o gteb.3,0 m szer.0,8-1,5m.kat.| - Il
389.3*0.3= 116,790
Razem = 116,790 m3
11 KNR 0201-0317-05 272,510 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0 m  szer.0,8-1,5m.kat. lll - IV
389.3*0.7= 272,510
Razem = 272,510 m3
12 KNR 0201-0321-02 6 037,430 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiérka.Grunt kat.lll-IV
8624.9*0.7 = 6 037,430
Razem = 6 037,430 m2
13 KNR 0201-0323-01 646,868 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych scianka stalowa w gruntach nawodnionych
wraz z rozbiorka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.I-Il.
258747%0.25= 646,868
Razem = 646,868 m2
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KNR 0201-0323-02 1509,358 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych $cianka stalowa gruntach nawodnionych
wraz z rozbiorka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.lll-IV
6037.43*0.25 = 1509,358
Razem = 1509,358 m2
KNR 0201-0322-03 1603,110 m2
Analogia -petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych szer.do 1,5 m i gleb.do 6,0m obudowa
stalowa w gruntach such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.I-Il
5343.7%0.3= 1603,110
Razem = 1603,110 m2
KNR 0201-0322-04 3740,590 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,5 m i gleb.do 6,0m obudowa
stalowa w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.lll-IV
5343.7*0.7 = 3740,590
Razem = 3740,590 m2
KNR 0201-0325-04 400,778 m2
Analogia - umocnienie $cian wykopéw liniowych szer.do 1,5m i gteb.do 6,0m w gruntach nawodnionych
obudowa stalowa.Grunt kat.I-ll
1603.11*0.25= 400,778
Razem = 400,778 m2
KNR 0201-0325-05 935,148 m2
Analogia - umocnienie $cian wykopéw liniowych szer.do 1,5 m i gteb.do 6,0m w gruntach nawodnionych
obudowa stalowa.Grunt kat.lll
3740.59*0.25 = 935,148
Razem = 935,148 m2
KNR 0201-0229-01 2789,800 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii |-l - zasypka
5579.6%0.5= 2789,800
Razem = 2789,800 m3
KNR 0201-0229-02 2789,800 m3

Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii Il - zasypka
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5579.6*0.5= 2789,800
Razem = 2789,800 m3
21 KNR 0201-0320-04 2205,700 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii I-Il.
2205.7 = 2205,700
Razem = 2205,700 m3
22 KNR 0201-0236-03 7785300 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii -1l
2789.8 %2 +2205.7 = 7785,300
Razem = 7785300 m3
23 KNR 201-0211-07-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4787,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o fadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/ wywoz urobku
4787.0 = 4787,000
Razem = 4787,000 m3
24 KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19148,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze
2,0 km
4787.0%4 = 19 148,000
Razem = 19148,000 m3
25 KNR 0201-0229-02 4787,000 m3
Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM
4787 = 4787,000
Razem = 4787,000 m3
26 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4411400 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.l-ll dowéz
gruntu na wymiane
44114 = 4.411,400
Razem = 4411,400 m3
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27 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79405,200 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze 9,0

km
4411.4*18= 79 405,200
Razem = 79405,200 m3
28 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 375,600 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll dowéz
gruntu na posypke
3756 = 375,600
Razem = 375,600 m3
29 KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6760,800 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze 9,0
km
375.6*18 = 6 760,800
Razem = 6 760,800 m3
30 KNR 0201-0607-01 1002,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m
2504 /5%2= 1002
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1002,000 szt
31 KNR 0201-0605-01 501,000 r-g
Pompowanie wody pompg elektryczng wig dziennika pracy pomp
501 = 501,000
Razem = 501,000 r-g
I.C Konstrukcja roboty montazowe
32 KNR 0228-0501-0501 2754400 m2
Podtoza pod rurociagi z pospétki o grubosci 15 cm

2504 %110 = 2 754,400
Razem = 2754400 m2
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Str. 6
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
33 KNR 0228-0503-02 2504,000 m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S o $rednicy nominalnej 200 mm
2504.0 = 2 504,000
Razem = 2504,000 m
34 Kalk. wasna 2504,000 m
Kontrola szczelno$ci polaczen i jakosci  wykonywanych kolektorow oraz studni poprzez inspekcje kamera
wewnatrz kanatow
2504.0 = 2 504,000
Razem = 2504,000 m
35 Kalk. wlasna 94,000 kpl
Studnie z kregow betonowych z betonu kl. B-45 faczone na uszczelke elastomerowa o $rednicy 1000 mm i $r.
wysokosci catkowitej do 3,0 m, pierscien zabezpieczajacy przed przesunigciem wiazu
94.0= 94,000
Razem = 94,000 kpl
36 Kalk. wlasna 48,000 kpl
Trojniki z PCV o fi 200/160 z nadbudowa o $r. wysokosci 2,0-3,0 m
48 = 48,000
Razem = 48,000 kpl
37 KNR 218-0108-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - rura ostonowa zrur PCW przy Srednicy zewnetrznej rur: 315 mm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 m
1.D Roboty drogowe
38 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3736,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
1580.0 + 2156 = 3736,000
Razem = 3736,000 m
39 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 2428400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
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790.0*1.3+1078*1.3= 2428,400
Razem = 2428,400 m2
40 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 16 998,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 ¢cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - za dalsze 7 cm

24284+ 7= 16 998,800
Razem = 16 998,800 m2
41 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 2428400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
24284 = 2428,400
Razem = 2428,400 m2
42 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 12142,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm
24284 5= 12 142,000
Razem = 12 142,000 m2
43 KNR 231-0804-06-00 WACETOB Warszawa 432,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Rozebranie reczne nawierzchni z trylinki ptyt drogowych
432.0= 432,000
Razem = 432,000 m2
44 KNR 0231-0804-06 165,000 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z bruku / z kamienia polnego /
9+156 = 165,000
Razem = 165,000 m2
45 KNR 231-0805-01-00 WACETOB Warszawa 813,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokos¢ kostki 8 cm analogia
813.6 = 813,600
Razem = 813,600 m2
46 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 6,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
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Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
6= 6,000
Razem = 6,000 m
47 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 864,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
864.0 = 864,000
Razem = 864,000 m
48 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 2428,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
24284 = 2428,400
Razem = 2428,400 m2
49 231-0109-03-00 2401,400 m2
Analogia -Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm
24014 = 2 401,400
Razem = 2401,400 m2
50 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 2428400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm -
analogia
24284 = 2 428,400
Razem = 2428,400 m2
51 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 7285200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa zasadnicza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
24284+ 3= 7 285,200
Razem = 7 285,200 m2
52 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 8 823,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
8823.6 = 8 823,600

Razem = 8 823,600 m2
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53 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 8823,600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
8823.6 = 8 823,600
Razem = 8 823,600 m2
54 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 8 863,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
8823.6 +40.3= 8 863,900
Razem = 8863,900 m2
55 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa 8 863,900 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna na po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm
8823.6 +40.3 = 8 863,900
Razem = 8863,900 m2
56 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 427,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm pobocza i
umocnienie po wykopach
301.8+125.3= 427,100
Razem = 427,100 m2
57 KNR 231-0205-01-00 IGM Warszawa 165,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamien narzutowy)
9.0+ 156 = 165,000
Razem = 165,000 m2
58 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 813,600 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]
Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod kostki betonowe POLBRUK
813.6= 813,600
Razem = 813,600 m2
59 KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa 813,600 m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 r. |
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce
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cementowo-piaskowej (odzysk materiatu 60%)
813.6 = 813,600
Razem = 813,600 m2
60 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 432,000 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ]
Analogia Podsypka cementowo piaskowa pod plyty betonowe
432.0 = 432,000
Razem = 432,000 m2
61 KNR 231-0309-04-00 IGM Warszawa 432,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowej grubosci 10,0 cm (odzysk
materiatu 80%)
432.0 = 432,000
Razem = 432,000 m2
62 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 13,140 m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe i obrzeza betonowe z oporem
6*015%0.2+864.0%0.1*0.15= 13,140
Razem = 13,140 m3
63 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 6,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk
materiatu 60%
6= 6,000
Razem = 6,000 m
64 KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 864,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem (odzysk materiatu 6
0%)
864.0 = 864,000
Razem = 864,000 m
65 Analiza wlasna 3186,000 t
Transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytworni w/g kalkulacji indywidualnej
3186. = 3 186,000
Razem = 3186,000 t
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66 Analiza wiasna 483,700 t
Transport tlucznia kamiennego z odlegtosci 30 km - niesortowanego wig kalkulacji indywidualnej
691%0.7 = 483,700
Razem = 483,700 t
67 Analiza wlasna 207,300 t
Transport tlucznia kamiennego z odlegtosci 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej
691%0.3= 207,300
Razem = 207,300 t
68 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 308,600 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
308.6 = 308,600
Razem = 308,600 m3
69 KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa 617,200 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997r.]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km dalsze 2,0 km
3086*2= 617,200
Razem = 617,200 m3
70 KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa 2338,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyréwnanie terenu po pracach kanalizacji sanitarnej
338 +2000 = 2 338,000
Razem = 2338,000 m2
Il RUROCIAGI TLOCZNE
ILA Roboty przygotowawcze
71 KNNRN001-0111-010 0,160 km
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu, kabli
32*5/1000 = 0,160

Razem = 0,160 km
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72 KNR 0201-0310-01 32,000 m3
Reczne wykopy dotow poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m/2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii | - 1l
160/5*1.0 = 32,000
Razem = 32,000 m3
73 KNR 0211-0301-04 0,400 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
0.0125*32= 0,400
Razem = 0,400 m3
74 KNR 0502-0201-05 4500 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
30%15= 4,500
Razem = 4500 m
75 KNR 0502-0201-05 19,500 m
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
13%15= 19,500
Razem = 19,500 m
I.LB Roboty ziemne
76 KNNR N001-0111-010 2,609 km
Wytyczenie trasy rurociagow
2609 /1000 = 2,609
Razem = 2,609 km
77 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 138,330 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: |-l
461.1*0.3= 138,330
Razem = 138,330 m3
78 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 322,770 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
461.1*0.70 = 322,770
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Razem = 322,770 m3
79 KNR 0201-0317-04 7,170 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.| kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopatq lub wyciagiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.| - Il
239*03= 7,170
Razem = 7,170 m3
80 KNR 0201-0317-05 16,730 m3
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. lll - IV
239*0.7= 16,730
Razem = 16,730 m3
81 KNR 0201-0321-01 145,620 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0m i glebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych .Grunt kat.I-ll
4854%03 = 145,620
Razem = 145,620 m2
82 KNR 0201-0321-02 339,780 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiérka.Grunt kat.lll-IV
4854*0.7 = 339,780
Razem = 339,780 m2
83 KNR 0201-0229-01 104,220 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii |-l - zasypka
3474%03= 104,220
Razem = 104,220 m3
84 KNR 0201-0229-02 243,180 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii Il - zasypka
3474%0.7 = 243,180
Razem = 243,180 m3
85 KNR 0201-0320-04 137,600 m3

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii I-Il.
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1376 = 137,600
Razem = 137,600 m3
86 KNR 0201-0236-03 485,100 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1ll
485.1 = 485,100
Razem = 485,100 m3
87 KNR 201-0211-07-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,600 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/ wywoz urobku
180.6 = 180,600
Razem = 180,600 m3
88 KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 722,400 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze
2,0 km
180.6 4 = 722,400
Razem = 722,400 m3
89 KNR 0201-0229-02 180,600 m3
Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM
180.6 = 180,600
Razem = 180,600 m3
90 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 134,700 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll dowéz
gruntu na wymiane
134.7 = 134,700
Razem = 134,700 m3
91 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2424600 m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
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134.7*18 = 2424,600
Razem = 2424600 m3
92 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,900 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll dowéz
gruntu na podsypke
459 = 45,900
Razem = 45,900 m3
93 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 826,200 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowyfadowczmi o fadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
459*18 = 826,200
Razem = 826,200 m3
I.C Roboty konstrukcyjne
94 KNR 0228-0501-0501 458,700 m2
Podtoza pod rurociagi z pospétki o grubosci 10 cm
417.0*1.10 = 458,700
Razem = 458,700 m2
95 KNR 0228-0302-03 12,000 m
Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o srednicy zewnetrznej 110 mm,
12= 12,000
Razem = 12,000 m
96 KNR 0228-0302-02 292,000 m
Rury z PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 90 mm
292.0= 292,000
Razem = 292,000 m
97 KNR 228-0302-01-00 MRiGZ 113,000 m

[ Wyd.MRIGZ W-wa 1997 r. ]
Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania, o $rednicy zewnetrznej 63 mm

113= 113,000
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Razem = 113,000 m
98 KNR 0218-0804-01 4,000 m
Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 110 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem
4t
1886 /500 = 4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 m
99 KNR 0218-0804-01 2,000 m
Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 90 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem
4t
2= 2,000
Razem = 2,000 m
100 KNR 0218-0804-01 1,000 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalne 63 mm. Dowéz wody samochodem beczkowozem
4t
4721500 = 1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 m
101 Kalk. wiasna 17,000 kpl
Wezly na trasie kolektora ttocznego
17.00 = 17,000
Razem = 17,000 kpl
I.LD Roboty drogowe
102 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 171,100 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
1711 = 171,100
Razem = 171,100 m
103 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
171.1= 171,100
Razem = 171,100 m2
104 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1197,700 m2
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[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - zadalsze 7 cm
171.1%7= 1197,700
Razem = 1197,700 m2
105 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
1711 = 171,100
Razem = 171,100 m2
106 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 855,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm
171.1*5= 855,500
Razem = 855,500 m2
107 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
1711 = 171,100
Razem = 171,100 m2
108 231-0109-03-00 171,100 m2
Analogia - Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. warstwy 20,0 cm
1711 = 171,100
Razem = 171,100 m2
109 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 171,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm -
analogia
1711 = 171,100
Razem = 171,100 m2
110 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 513,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa zasadnicza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
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171.1*3= 513,300
Razem = 513,300 m2
ILE Wykonanie przewiertéw sterowanych rura PEHD
111 analiza wiasna 1874,000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 110 zgrzewanymi doczotowo
1874 = 1874,000
Razem = 1874,000 m
112 analiza wlasna 180,000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 90 zgrzewanymi doczotowo
180 = 180,000
Razem = 180,000 m
113 analiza wiasna 138,000 m
Przewiert sterowany rurami PEHD 63 zgrzewanymi doczotowo
138 = 138,000
Razem = 138,000 m
Il PRZYKANALIKI
LA Roboty przygotowawcze
114 KNNR N001-0111-010 1,320 km
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu ,kabli
132*10/1000 = 1,320
Razem = 1,320 km
115 KNR 0201-0310-01 39,600 m3
Reczne wykopy dotoéw poszukiwawczych giebokosci do 1,5 m/2m3/dét co 5 m.Grunt kategorii I-Il.
132/5*1.5= 39,600
Razem = 39,600 m3
116 KNR 0211-0301-04 1,650 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych
szt)

0.0125%132 = 1,650
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Razem = 1,650 m3
117 KNR 0502-0201-05 9,000 m
Zabezpieczenie kabla energetyczny dzielong osfona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
6*1.5= 9,000
Razem = 9,000 m
118 KNR 0502-0201-05 103,500 m
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielong ostona rurowa PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/
69*15= 103,500
Razem = 103,500 m
LB Roboty ziemne
119 KNNR N001-0111-010 0,352 km
Wytyczenie trasy rurociagéw
352/1000 = 0,352
Razem = 0,352 km
120 KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,878 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci yzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: |-l
5514*09%03= 148,878
Razem = 148,878 m3
121 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 322,770 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
461.1*0.70 = 322,770
Razem = 322,770 m3
122 KNR 0201-0218-01 37,220 m3
Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym katgorii -l
5514*09*025%0.3= 37,220
Razem = 37,220 m3
123 KNR 0201-0218-02 86,846 m3

Mod. Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym kategorii lll
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551.4%09%025%0.7 = 86,846
Razem = 86,846 m3
124 KNR 0201-0317-04 16,542 m3
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0 m szer.0,8-1,5m.kat.| - Il
551.4*03%0.1= 16,542
Razem = 16,542 m3
125 KNR 0201-0317-05 38,598 m3
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku
fopata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0 m  szer.0,8-1,5m.kat. Il - IV
5514*0.1*0.7= 38,598
Razem = 38,598 m3
126 KNR 0201-0319-01 4,136 m3
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-Il.
16.542*0.25 = 4,136
Razem = 4,136 m3
127 KNR 0201-0319-02 9,650 m3
Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii lll-IV.
38.598 ¥ 0.25 = 9,650
Razem = 9,650 m3
128 KNR 0201-0321-01 346,590 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0m i glebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych .Grunt kat.I-ll
1155.3*0.3 = 346,590
Razem = 346,590 m2
129 KNR 0201-0321-02 809,410 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 3,0m
$cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiérka.Grunt kat.lll-IV
1156.3*0.7 = 809,410
Razem = 809,410 m2
130 KNR 0201-0323-01 86,648 m2

Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych $cianka stalowa w gruntach nawodnionych

wraz z rozbioérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.I-Il.
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346.59%0.25 = 86,648
Razem = 86,648 m2
131 KNR 0201-0323-02 202,353 m2
Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych $cianka stalowa gruntach nawodnionych
wraz z rozbiorka,przy glebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt kat.lll-IV
809.41%0.25= 202,353
Razem = 202,353 m2
132 KNR 0201-0229-01 435240 m3
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii |-l - zasypka
551.4-77.44-352*0.1*1.10= 435,240
Razem = 435,240 m3
133 KNR 0201-0320-04 77440 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gteboko$¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii I-Il.
352.0*0.2*1.10= 77,440
Razem = 77,440 m3
134 KNR 0201-0236-03 512,680 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-llI
43524 + 7744 = 512,680
Razem = 512,680 m3
135 KNR 201-0211-07-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 220,600 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,60 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/ wywoz urobku
2206 = 220,600
Razem = 220,600 m3
136 KNR 201-0214-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 882,400 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t dalsze
2,0 km

2206*4 = 882,400
Razem = 882,400 m3
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137 KNR 0201-0229-02 220,400 m3
Analogia rozplantowanie wywiezionego gruntu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM
2204 = 220,400
Razem = 220,400 m3
138 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 181,680 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-ll dowéz
gruntu na wymiane
2204-352*1.10%0.1= 181,680
Razem = 181,680 m3
139 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3270,240 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
181.68* 18 = 3270,240
Razem = 3270,240 m3
140 KNR 201-0210-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,720 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 10 do 15 t: grunt kat.I-Il dowé6z
gruntu na podsypke
352%1.10%0.1= 38,720
Razem = 38,720 m3
141 KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 696,960 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 15 do 20 t dalsze 9,0
km
38.72*18= 696,960
Razem = 696,960 m3
lI.C Roboty konstrukcyjne
142 KNR 228-0501-04-10 MRIGZ 52,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubosé¢ podtoza: 10 cm - pospétki do naw.drogowych
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352*0.15= 52,800
Razem = 52,800 m2
143 KNR 228-0503-01-00 MRIGZ 352,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o srednicy 160 mm
352.0 = 352,000
Razem = 352,000 m
144 KNR 228-0408-01-00 MRIGZ 70,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $r.425 mm i gtebokosci 1,59 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta przeptywowa PE 160, wiaz zeliwny typu D
70= 70,000
Razem = 70,000 studnia
LD Roboty drogowe
145 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 150,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
150 = 150,000
Razem = 150,000 m
146 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
147 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1164,800 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - zadalsze 7 cm
166.4*7 = 1164,800
Razem = 1164,800 m2
148 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 166,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
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166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
149 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 832,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dodatek za 5,0 cm
166.4*5= 832,000
Razem = 832,000 m2
150 KNR 231-0804-06-00 WACETOB Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Rozebranie reczne nawierzchni z trylinki ptyt drogowych
15= 15,000
Razem = 15,000 m2
151 KNR 0231-0804-06 4,000 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z bruku /z kamienia polnego /
4= 4,000
Razem = 4,000 m2
152 KNR 231-0805-01-00 WACETOB Warszawa 84,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej: wysokos¢ kostki 8 cm analogia
84.7 = 84,700
Razem = 84,700 m2
153 KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 22,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
22= 22,000
Razem = 22,000 m
154 KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 22,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
22= 22,000
Razem = 22,000 m
155 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 166,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$é warstwy po zageszczeniu
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10 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
156 231-0109-03-00 166,400 m2
Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinajaca z betonu 0o Rm=6-9 Mpa grubosci warstwy po
zageszczeniu: 12 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
157 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 499,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm
166.4*3 = 499,200
Razem = 499,200 m2
158 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 12 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
159 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
160 KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: 4 cm -
analogia
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
161 KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z betonu asfaltowego warstwa wyréwnawcza po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm
166.4 = 166,400
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Razem = 166,400 m2
162 KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa 166,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
166. = 166,000
Razem = 166,000 m2
163 KNR 231-0312-06-00 IGM Warszawa 166,400 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna na po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 1,0 cm
166.4 = 166,400
Razem = 166,400 m2
164 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 13,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm pobocza i
umocnienie po wykopach
135= 13,500
Razem = 13,500 m2
165 KNR 231-0205-01-00 IGM Warszawa 4,000 m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z brukowca o wymiarach: 16 - 20 cm (kamien narzutowy)
4= 4,000
Razem = 4,000 m2
166 KNR 003-0304-04-00 ATHENASOFT Warszawa 84,700 m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce piaskowej
(odzysk materiatu 60%)
84.7 = 84,700
Razem = 84,700 m2
167 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z betonu B-15, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm- pod trylinke
15= 15,000
Razem = 15,000 m2
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168 KNR 231-0309-04-00 IGM Warszawa 15,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych na i podsypce cemanotowo piaskowej grubosci 10,0 cm (odzysk
materiatu 80%)
15= 15,000
Razem = 15,000 m2
169 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 24,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk
materiatu 60%
240= 24,000
Razem = 24,000 m
170 KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 22,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem (odzysk materiatu 80%)
220= 22,000
Razem = 22,000 m
171 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 46,620 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
166.5*0.28 = 46,620
Razem = 46,620 m3
IV Przepompownia sciekow PS1
IV.A Roboty ziemne
172  KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 szt
173 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 m-g
Pompowanie wody
24*3= 72,000
Razem = 72,000 m-g
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174 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. il
470*3.14*180%1.80/4 = 12,0
Razem (dokfadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 12,000 m3
175 KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,325 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: Il
(6.30* 45%45)-12= 95,325
Razem = 95,325 m3
176 KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 95,400 m2
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-IV
530%45*4.= 95,400
Razem = 95,400 m2
177 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,650 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i giebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
((6.30* 4.0%4.0) -1350)*0.5= 35,650
Razem = 35,650 m3
178 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,750 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow - przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
824 -3565= 46,750
Razem = 46,750 m3
179 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,400 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
824 = 82,400
Razem = 82,400 m3

IV.B Roboty montazowe

180 KNR 218-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2
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Deskowanie faw fundamentowych
30%4*04= 4,800
Razem = 4,800 m2
181 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
Reczne ukfadanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
30*3.0%0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
182 KNR 202-1701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
Mieszanka betonu zwyktego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
30%3.0%0.20 = 1,800
Razem = 1,800 m3
183 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona 1,000 studnia
Przepompownia $ciekow z kregéw zelbetowych beton C35/45, Srednicy Dz 1500 wysokosci 4,80m z dwoma
pompami zatapialnymi typu - produkcji FLYGT NP 3127.060 SH/246 7,4kW, szafa sterownicza, energetyczny
kabel zasilajacy do skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montazem wyposazona w
GPRS 1
IV.C Zagospodarowanie terenu przepompowni
184 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,846 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-ll
teren przepompowni: 40%4.0-(3.14*28*28/4)= 9,846
dojazd z drogi asfaltowej: 30%20= 6,000
Razem = 15,846 m2
185 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod catg kostke
brukowa)
teren przepompowni: 3.0*3.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
186 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 27,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
3*9= 27,000
Razem = 27,000 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GXG-NPT-0022 KOBRA wer. 16

Roboty budowlano-montazowe
IV. Przepompownia $ciekéw PS1
IV.C. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Str. 30
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
187 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
4*30= 12,000
Razem = 12,000 m
188 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,920 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod obrzeza betonowe z oporem
(40%4+2*2.0+3.0)*0.04 = 0,920
Razem = 0,920 m3
189 KNR 011-0317-01-00 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995. ]
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni
9.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
V' Przepompownia $ciekéw PS2
V.A Roboty ziemne
190 KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 szt
191 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 m-g
Pompowanie wody
24*3= 72,000
Razem = 72,000 m-g
192 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

456%3.14*1.80*1.80/4 = 11,6

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 11,600 m3
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193 KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,340 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll
(456 45%45)-12= 80,340
Razem = 80,340 m3
194 KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 83,000 m2
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-IV
83.0= 83,000
Razem = 83,000 m2
195 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,950 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. llI-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5m
(69.5-11.6)*0.5= 28,950
Razem = 28,950 m3
196 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,550 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow - przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
69.5-28.95 = 40,550
Razem = 40,550 m3
197 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,500 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
69.5= 69,500
Razem = 69,500 m3
V.B Roboty montazowe
198 KNR 218-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2
Deskowanie taw fundamentowych
30%4*04= 4,800
Razem = 4,800 m2
199 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3

Reczne ukfadanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
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30%3.0%0.20 = 1,800
Razem = 1,800 m3
200 KNR 202-1701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
Mieszanka betonu zwykiego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
30*3.0%0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
201 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona 1,000 studnia
Przepompownia $ciekow z kregow zelbetowych beton C35/45, Srednicy Dz 1500 wysokosci 4,06m z dwoma
pompami zatapialnymi rodukcji FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0kW, szafa sterownicza, energetyczny kabel
zasilajacy do skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montazem wyposazona w GPRS 1
V.C Zagospodarowanie terenu przepompowni
202 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,846 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-ll
teren przepompowni: 40%4.0-(3.14*28*28/4)= 9,846
dojazd z drogi asfaltowe;: 30%20= 6,000
Razem = 15,846 m2
203 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod cata kostke
brukowa)
teren przepompowni: 30%3.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
204 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 27,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
3*9= 27,000
Razem = 27,000 m2
205 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
4*30= 12,000
Razem = 12,000 m
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206 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,920 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod obrzeza betonowe z oporem
(40%4+2*2.0+3.0)*0.04 = 0,920
Razem = 0,920 m3
207 KNR011-0317-01-00 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995. ]
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm - teren przepompowni i wjazd
9.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
VI Przepompownia $ciekow PS 3
VLA Roboty ziemne
208 KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 szt
209 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 m-g
Pompowanie wody
24*3= 72,000
Razem = 72,000 m-g
210 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. il
454*314*180*1.80/4= 11,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 11,500 m3
211 KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,315 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll
(446* 45%45)-12= 78,315
Razem = 78,315 m3
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212 KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,600 m2
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-IV
826 = 82,600
Razem = 82,600 m2
213 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,500 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-1V, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
(68.5-11.5)*0.5= 28,500
Razem = 28,500 m3
214 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow - przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
68.5-28.5= 40,000
Razem = 40,000 m3
215 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,500 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
68.5= 68,500
Razem = 68,500 m3
VLB Roboty montazowe
216 KNR 218-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2
Deskowanie taw fundamentowych
30%4*04= 4,800
Razem = 4,800 m2
217 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3
Reczne ukfadanie mieszanki betonowej: w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
30*3.0%0.20= 1,800
Razem = 1,800 m3
218 KNR 202-1701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m3

Mieszanka betonu zwykiego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
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30%3.0%0.20 = 1,800
Razem = 1,800 m3
219 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona 1,000 studnia
Przepompownia $ciekow z kregow zelbetowych beton C35/45, Srednicy Dz 1500 wysokosci 4,24m z dwoma
pompami zatapialnymi produkcji FLYGT DX 3069.180 LT/412 1,5kW , szafa sterownicza, energetyczny kabel
zasilajacy do skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montazem wyposazona w GPRS 1)
VI.C Zagospodarowanie terenu przepompowni
220 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 15,846 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-ll
teren przepompowni: 40%4.0-(3.14*28%*28/4)= 9,846
dojazd z drogi asfaltowe;: 3.0%*20= 6,000
Razem = 15,846 m2
221 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod catg kostke
brukowa)
teren przepompowni: 3.0*3.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
222 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 27,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
3*9= 27,000
Razem = 27,000 m2
223 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 12,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
4*30= 12,000
Razem = 12,000 m
224 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,920 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod obrzeza betonowe z oporem
(40*4+2*20+3.0)*0.04 = 0,920
Razem = 0,920 m3
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225 KNR011-0317-01-00 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995. ]
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni i wjazd
9.0= 9,000
Razem = 9,000 m2
VIl Przydomowa przepompownia $ciekow Pd4
VILA Roboty ziemne
226 KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*4= 16,000
Razem = 16,000 szt
227 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m-g
Pompowanie wody
16*3= 48,000
Razem = 48,000 m-g
228 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
3.0%*314*1.00%1.00/4= 2,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,400 m3
229 KNR 201-0221-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorii: lll
(20%2.0*3.0)-24= 9,600
Razem = 9,600 m3
230 KNR 201-0326-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,200 m2
Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne wraz z rozbiérka, balami drewnianymi, przy gtebokosci
wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.lll-IV
23%4= 9,200
Razem = 9,200 m2
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231 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-1V, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
96*05= 4,800
Razem = 4,800 m3
232 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow - przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
96*05= 4,800
Razem = 4,800 m3
233 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 92,160 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
96*96= 92,160
Razem = 92,160 m3
VII.B Roboty montazowe
234 KNR 218-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,200 m2
Deskowanie taw fundamentowych
2*4*04= 3,200
Razem = 3,200 m2
235 KNR 218-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,800 m3
Reczne ukfadanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
20*20%020= 0,800
Razem = 0,800 m3
236 KNR 202-1701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,800 m3
Mieszanka betonu zwyktego wykonana w warunkach prymitywnych - klasa betonu: B 7,5
20%2.0%0.20= 0,800
Razem = 0,800 m3
237 KNR 228-0406-07-00 Norma scalona 1,000 studnia

Przepompownia $ciekow z tworzyw sztucznych, srednicy Dz 800 wysokosci 3,0m z pompg zatapialng
produkcji FLYGT DX 3069.180 HT/250 2,4kW - 1 szt., szafa sterownicza, energetyczny kabel zasilajacy do
skrzynki energetycznej (5,0-10,0m)- kompletna z dowozem i montazem wyposazona w GPRS 1
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VI.C Zagospodarowanie terenu przepompowni
238 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 6,250 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-Il
teren przepompowni: 25%*25= 6,250
Razem = 6,250 m2
239 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 6,250 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (beton pod cata kostke
brukowa)
teren przepompowni: 25%*25= 6,250
Razem = 6,250 m2
240 KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 18,750 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
6.25*3= 18,750
Razem = 18,750 m2
241 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 10,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
25%4= 10,000
Razem = 10,000 m
242 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod obrzeza betonowe z oporem
(25%4)*0.04 = 0,400
Razem = 0,400 m3
243 KNR 011-0317-01-00 6,250 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995. ]
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - teren przepompowni i wjazd
25%*25= 6,250
Razem = 6,250 m2
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