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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami

My, nizej podpisani, projektant i sprawdzajacy ,,Projektu wykonawczego zewnetrznych

i wewnetrznych instalacji sanitarnych na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania,
magazynowania gazow medycznych oraz centralnej rozpre¢zalni wraz z sieciami przesylowymi
gazé6w medycznych w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancéw Wielkopolskich 727
oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej.

Branza instalacje sanitarne: projektant - mgr inz. Wiodzimierz Borninski
:upr. nr 189/Sz/91, 137/Sz/94 w specjalno$ci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji
sanitarnych bez ograniczen

sprawdzajacy - mgr inz. Wojciech Skowron

upr. nr 8/Sz/2000 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i klimatyzacyjnych bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewngtrznych i wewngtrznych instalacji sanitarnych na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz
centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych w systemie
pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancéw Wielkopolskich 72.

Podstawa opracowania

- Umowa o wykonanie prac projektowych OP/2800/57/19, z dnia 12.07.2019 r.,
pomiedzy inwestorem tj. SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, a wykonawca tj. FASADA S.C.
w Szczecinie;

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72.

- Pismo Gazowni Szczecin Potudnie znak: PSGSZ.0114.550.62.20, z dnia 14.12.2020 r.

w sprawie istniejacego przytacza gazu ziemnego DN8O do obiektéw SPSK-2 u zbiegu
ul. Szpitalnej i Potabskie;j;

- Ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg projektowa w zakresie przytaczenia
projektowanych wewnetrznych instalacji sanitarnych do zewnetrznych instalacji sanitarnych
szpitala tj. kanalizacji, sanitarnej, deszczowej, wodociggowej;

- Mapa terenu objetego inwestycja do celéw projektowych.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany opracowano w zakresie instalacji:
- wodociggowej wewnetrznej 1 zewnetrznej;

- kanalizacji sanitarnej wewngtrznej i zewnetrznej;

kanalizacji deszczowe;]

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;j

centralnego ogrzewania

Opis rozwigzania projektowego

Demontaz istniejacego gazociagu

W miejscu lokalizacji projektowanego budynku technologicznego gazéw medycznych oraz
zbiornika magazynowego tlenu i parownicy obecnie przebiega przytacze gazu ziemnego DNSO,
ktére doprowadzone jest do budynku technicznego oraz budynku Prosektorium.

Na podstawie informacji dziatu technicznego Szpitala oraz pisma z Gazowni Szczecin,
przedmiotowe przytacze gazu ziemnego jest obecnie nieczynne i odtaczone od sieci gazowej
w ul. Szpitalnej. Zatem gazociag w zakresie kolidujagcym z planowang inwestycja nalezy
zdemontowac¢. W Wydziale Geodezji i Kartografii w Szczecinie nalez zgtosi¢ zdemontowany
odcinek gazociggu na mapie powykonawczej celem wykreslenia przylacza z zasobow
mapowych w MOGiK.

Instalacja wodociagowa

3.2.1 Instalacja wodociaggowa wewnetrzna

Instalacje wodociggowa w budynku projektuje si¢ na potrzeby sanitarne do przyboréw
sanitarnych tj. umywalek, ktore znajduja si¢ w jedna w pomieszczeniu rozprezalni gazow
medycznych, druga w pomieszczeniu stacji sprezarek. Przy kazdej umywalce zaprojektowano
przeptywowe podgrzewacze C.W.U.. Przewdd wody zimnej doprowadzony jest do
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podgrzewacza przeptywowego oraz do baterii umywalkowej. Od podgrzewacza do baterii
doprowadzi¢ wodg ciepla. Przed podgrzewaczem wody zaprojektowano zawoér odcinajgcy oraz
na podejsciu przewodow do baterii.

Przewdd wody zimnej do podgrzewacza i przytacza do baterii umywalkowej oraz przewdd
wody cieptej od podgrzewacza do przytacza do baterii umywalkowej nalezy poprowadzi¢ w
$cianie w bruzdzie w otulinie z pianki PE. Na podiaczeniu baterii umywalkowej zainstalowa¢
zawory odcinajace, katowe.

3.2.2 Instalacja wodociagowa zewnetrzna
Do budynku technologicznego gazéw medycznych projektuje si¢ przylacze wodociggowe
od istniejacej szpitalnej sieci wodociggowej. Wiaczenie do instalacji zewnetrznej
zaprojektowano do wodociggu DN100 biegngcego w kanale cieplowniczym w rejonie budynku
Kardiologii (w miejscu wprowadzenia do kanatu instalacyjnego réwniez przewodow sieci
przesytowej gazéw medycznych). W dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowa
systemu energetycznego Szpitala przewidziana jest wymiana wodociagu, ktory obecnie jest
z rury stalowej ocynkowanej, natomiast projektowany wodociag przewidziany jest z rury ze
stali nierdzewnej. Prawdopodobnie inwestycja zwigzana z przebudowg systemu gazéw
medycznych bedzie realizowana przed przebudowg systemu energetycznego, w zwigzku z tym
projektowany wodociag nalezato bedzie wiaczy¢ do istniejagcego wodociggu z rury stalowe;j
ocynkowanej.
Wiaczenie do istniejgcego wodociagu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu w
istniejagcym wodociggu o Srednicy DN25 i wspawanie krdécca. Jezeli w czasie wykonywania
przytacza wodociggowego, przewdd sieci wodociggowej w kanale instalacyjnym bedzie z rury
stalowej ocynkowanej, kréciec nalezy wspawac rowniez z rury stalowej ocynkowanej, jezeli
przewdd sieci wodociggowej bedzie z rury ze stali nierdzewnej, krociec nalezy wspawac z rury
ze stali nierdzewnej. Na kro¢cu nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy, kulowy o $rednicy
rownej srednicy nominalnej przewodu.
Przytacze do budynku technologicznego nalezy utozy¢ w ziemi na gltgbokosci dajace;j
przekrycie przewodu co najmniej 110cm. Przew6d wodociggowy wprowadzony jest do
budynku w dwéch miejscach, jedno przytacze wprowadzone jest do pomieszczenia
magazynowania gazow medycznych w butlach i1 rozpr¢zania gazéw medycznych, drugie
do pomieszczenia sprezarkowni. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PE,
o srednicy de32, PN16, SDR11.

3.2.3 Technologia wykonania instalacji wodociagowej zewnetrznej i wewnetrznej
Przewody i armatura

Wszystkie elementy instalacji majace kontakt z woda musza posiadac atest higieniczny

i dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody do picia.

Instalacje wodociggowa w kanale instalacyjnym projektuje si¢ z rur i ksztattek ze stali
nierdzewnej, wykonane wg EN10217-7 spawane wzdluznie metodg TIG lub laserem,

o powierzchni gtadkiej, matowej gatunek OH18N9 (1.4301), aczonych przez spawanie metoda
TIG (spawanie elektroda nietopliwg wolframowa w ostonie gazu oboj¢tnego — argonu),
natomiast instalacj¢ wodociggowa biegngca w ziemi projektuje si¢ z rur i ksztaltek
polietylenowych do przesylania wody do celéw pitnych PE100, SDR11, PN16, wedtug
PN-EN12201, posiadajacych atest higieniczny PZH, do uktadania w wykopach na podsypce
piaskowej. Potaczenia elementéw instalacji przy uzyciu ksztattek, poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.

Instalacje wodociggowa w obrebie umywalek nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE-RT oraz ztaczek zaprasowywanych.

Przybory i urzadzenia sanitarne

Umywalka — $cienna, z potpostumentem, kolor biaty z przelewem, porcelanowa, szeroko$¢
co najmniej S0cm.

Bateria umywalkowa — stojaca z mieszaczem, powierzchnia chromowana, glowica
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typu CLIK z ceramicznymi uszczelkami, przej$cia pomiedzy elementami wykonane ze stali
nierdzewnej, zintegrowany ogranicznik temperatury oraz funkcja ECO, niskoszumowa,
kategoria emisji hatasu grupa I, temp. max 90°C, ci$nienie robocze co najmniej 10 bar.
Podgrzewacz przeplywowy wody — do montazu pod umywalka

- klasa energetyczna — co najmniej A

- napigcie zasilania — 230V/50Hz

- moc podgrzewacza — 3,5 kW

- stopien ochrony — IP35

Wykonanie robét

Przytacze wodociggowe do budynku technologicznego gazéw medycznych prowadzone jest
réwnolegle do przewodéw sieci gazOw medycznych z zachowaniem wymaganych odlegto$ci
pomiedzy rurociggami, co najmniej S0cm. W zwigzku z tym nalezy wykonac jeden wspdlny
wykop, w ktérym uktadane bedg rurociagi sytemu przesytowego gazéw medycznych oraz
wodociag na odpowiedniej gltgbokosci.

Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét

Wszelka zielen znajdujaca si¢ w pasie lub sgsiedztwie realizowanego uzbrojenia nalezy
przesadzi¢ lub zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Naruszone przez kopanie korzenie drzew
nalezy obcig¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Na czas prowadzenia prac
pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek 1 matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac
ziemnych w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo ostonic
korzenie jutg lub agrowldkning zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysokosci nie mniej niz 150 cm.

Dolna cz¢s¢ desek powinna opierac si¢ na podiozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz
tasma co 40-60 cm w minimum 3 miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdét, trase przewodu wodociggowego oraz réwnolegle do wodociggu
uktadane przewody systemu przesylowego gazéw medycznych nalezy wytyczy¢€ i oznaczy¢
palikami.

Wytyczenie tras przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne punktéw
charakterystycznych podanych w projekcie w czgsci graficznej.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i zgodnie

z wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie na
odktad. W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i
innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej
glebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop rgczny bez naruszenia bryty
korzeniowej. Rodzaje wykopdéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture
techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopéw. W gruntach sypkich na dnie wykopéw, dno
profilowac¢ rgcznie. Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac
obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy
wywiez¢ ziemi¢ z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania

w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Glebg i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach, a nast¢pnie po zakonczeniu
robét rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu rob6t

ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacych
budynkéw, obiektéw, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje si¢ przy wymaganej gtebokosci wykopow wystepowania wod gruntowych.
Jezeli jednak wystgpi naptyw wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do
wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowg lub elektryczng badz
zestawem iglofiltrow. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych
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oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture
techniczng znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.

Podsypka

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;j
wilgotnosci, odwodniony trwale na czas budowy. Wytrzymato$¢ gruntu nie moze by¢ mniejsza
od 0,05MPa. Projektowane rurociaggi muszg by¢ uktadane na podsypce z piasku

grubosci 10cm. Podsypke pod ztaczami mozna wykona¢ dopiero po pozytywnej probie
szczelno$ci. Rurociggi uktada¢ na gigbokosci wskazanej na profilach podtuznych. Przykrycie
nie powinno by¢ mniejsze od 1,10 metra (PN-811B-10725).

W warstwie podsypki wykona¢ rowek, aby rura opierata si¢ w nim na 1/4 swego obwodu.
Podsypka przed utozeniem kanalu powinna by¢ starannie zaggszczona i wyréwnana.
Zasypka

Wykopy w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli do wysokosci 20 cm ponad rurg, nalezy
zasypac piaskiem lub bardzo drobng posp6tka 0+10 bez kamieni. Material zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony recznie ubijakami drewnianymi, po obu
stronach przewodu jednocze$nie, warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy.
Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki 0,85 wg standardowej proby Proctora pod
terenami zielonymi i 97% pod nawierzchnig drég i placéw. Stosowanie ubijakéw
mechanicznych i metalowych jest dopuszczalne dopiero w odlegtosci poziomej ponad 20cm od
$cianki rury. Podczas zaggszczania nalezy utrzymywaé wilgotnos$¢ optymalng. Przy zbyt
suchym gruncie nalezy go odpowiednio zwilzy¢ wodg.

Po wykonaniu i odbiorze zasypki nalezy na niej roztozy¢ tasme identyfikacyjng z wkiadka
metalowa koloru niebieskiego, natomiast na rurociaggami gazéw medycznych tasm¢ w kolorze
z6ttym. Wykopy powyzej tej warstwy zasypywacé warstwami po 30cm gruntem rodzimym z
zageszezaniem kazdej warstwy. W przypadku terenéw utwardzonych tj. ciggach
komunikacyjnych samochodowych, pieszych, placach postojowych i manewrowych nalezy
wykona¢ wtasciwa nawierzchni¢ w technologii 1 o parametrach nie gorszych niz przed
wejsciem na budowe. W terenach zielonych nalezy odtworzy¢ adekwatnie do otoczenia.

3.2.4 Proba szczelnoSci
Projektowang instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ prébie szczelnos$ci na ci$nienie
P=1,0 [MPa]. Prébe szczelnosci sieci nalezy dokona¢ w catosci, po catkowitym montazu
1 wzrokowym sprawdzeniu polaczen.
Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Nalezy ja przeprowadzié
zgodnie z procedurg okreslong w zatgczniku A.27 do normy, z faza wstgpna i zasadniczg probg
szczelnosci, uwzgledniajaca wlasciwosci lepko sprezyste rur, oraz zjawisko ich petzania.
Proste odcinki rurociggu (migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone,
a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie rurociggu musi
odbywac si¢ w najnizszym punkcie przytacza z predkoscia 7,0 km/h niezaleznie od srednicy
rurociggu, przy otwartych zaworach napowietrzajacych w najwyzszych punktach. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w dwdéch fazach: probe wstepng i probe gtéwng. Celem
préby wstepnej jest ustabilizowanie przewodu w celu osiggnigcia warunkéw do
przeprowadzenia gtéwnej proby ci$nieniowe;j.
W fazie wstepnej nalezy wykonac¢: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentualnych
zanieczyszczen i pozostawienie rurociaggu bez ci$nienia i bez dostepu powietrza przez co
najmniejl godzing w celu jego stabilizacji.
Podnies¢ cisnienie do poziomu cisnienia roboczego, a nastepnie do ciSnienia probnego i
utrzymac to cisnienie przez 30 minut poprzez doprowadzanie wody w sposéb ciggly lub
kilkakrotnie z matymi przerwami. W tym czasie obserwowac rurociagg w celu stwierdzenia czy
s przecieki wody.
Pozostawi¢ ci$nienie probne przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody.
Odczytac cisnienie wody po tym okresie. Jezeli spadek ci$nienia jest wyzszy niz 30 kPa,
to nalezy ustali¢ miejsce przecieku wody lub inng przyczyng¢ spadku ci$nienia jak



np. zmiana temperatury w czasie badania.

Gtéwna préba ci$nienia trwa 30 minut. W tym czasie ci$nienie probne nie powinno ulec
zmniejszeniu.

Jezeli wystapi spadek, to jest oznaka nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku
watpliwosci nalezy prébe przedtuzy¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy od 25kPa. Jezeli ci$nienie spadnie o warto$¢ wyzsza, to wynik préby
nalezy uzna¢ za negatywny.

3.2.5 Plukanie i dezynfekcja wodociagu
Projektowany wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia,
powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta wodg przy mozliwie duzych predkosciach
przeplywu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych.
Po dokfadnym przeptukaniu woda, rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN (4) woda chlorowang (chlor gazowy Cl2) lub wodg
z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO)
o maksymalnej konsystencji 50 mg CI/I.
Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze srodkami do dezynfekcji przedostata si¢ do uzytkowane;j
juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powinien trwac¢ 24
godziny (czas kontaktu). Po dezynfekcji 1 plukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych prébek
wody w zakresie skréconej analizy fizyko-chemicznej oraz pelnej bakteriologicznej. Jezeli
wyniki badan sa zgodnie z obowiazujacymi przepisami, to przewdd mozna przyjac do
eksploatacji. Roztwor dezynfekujacy oraz wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ za
pomoca wozu asenizacyjnego.

3.3 Instalacja kanalizacji

3.3.1 Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej
Z budynku technologicznego gaz6w medycznych odprowadzane sg scieki sanitarne od
umywalek oraz odwodnien posadzki i odprowadzenia kondensatu od neutralizatoréw w
sprezarkowni. Rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz umywalek w czesci graficzne;j
projektu.

3.3.2 Instalacja kanalizacji zewnetrznej sanitarnej i deszczowej
Na ternie szpitala funkcjonuje obecnie kanalizacja ogélnosptawna, do ktérej odprowadzane sg
scieki sanitarne jak i deszczowe. Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych i wéd deszczowych ze
Szpitala jest miejska kanalizacja zarzagdzana przez ZWiK Szczecin.
Od budynku technologicznego gazéw medycznych projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacyjng
zewngetrzng, ogélnosptawng wiaczong do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej Szpitala.
Z budynku technologicznego gazéw medycznych odprowadzane sg $cieki sanitarne od
umywalek oraz odwodnien posadzki i odprowadzenia kondensatu od neutralizatoréw w
sprezarkowni oraz wody deszczowe z potaci dachowej budynku. Projektowane przytacze
kanalizacyjne wiagczone jest do istniejacej studzienki kanalizacyjnej ozn Sk-7, ktéra podlega
wymianie. Z budynku technologicznego gazéw medycznych wyprowadzone sg dwa
przykanaliki 1 wiaczone do projektowanych studniami kanalizacyjnych.

3.3.3 Technologia wykonania instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej i wewnetrznej
Przewody i ksztaltki instalacji kanalizacji

Instalacje kanalizacyjna, odptywowa, podposadzkowg od wpustéw podlogowych i umywalek
jak 1 zewnetrzng instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztattek

z PCV-U, o gtadkich $ciankach wewnetrznych i zewnetrznych, ze §ciankg litg, jednorodna,

o sztywnos$ci obwodowej SN>8kN/m2, klasy S, taczonych kielichowo z uszczelnieniem
uszczelkg wargowa zgodnie z PN-EN 1401:1999.



9

Wpust podlogowy — ze stali nierdzewnej, z koszem osadczym oraz syfonem, ruszt ze stali
nierdzewnej, Srednica odptywu DN100, klasa obcigzenia A15.

Studnie rewizyjne zelbetowe

Projektuje si¢ studnie zelbetowe o $rednicy zewnetrznej 1000mm. Beton klasy > C35/45,

o stopniu wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornos¢ F150 w wodzie.
Studnie rewizyjne zelbetowe (odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1917) stuzg

do kontroli kanatéw nieprzetazowych, konserwacji i przewietrzania. Studnie kanalizacyjne
umieszczone sg w miejscach wiaczenia przykanalizkéw oraz w miejscach zmiany kierunku
trasy instalacji kanatowej. Dno studni stanowi podstawa, gdzie w ptycie dennej studzienki
kanalizacyjnej musi by¢ wyprofilowana kineta.

Prefabrykowane kregi zelbetowe musza mie¢ wyprofilowane ztagcza dostosowane ksztattem

i wymiarami do uszczelek gumowych z elastomeru, zapewniajacych szczelno$¢ polaczenia
elementow.

Wewngtrzna $rednica studni powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Potaczenia rur z konstrukcjg
studni nalezy wykona¢ przegubowo. Studnie wewnatrz wyposazone w stopnie ztazowe,
wykonane z materiatu odpornego na korozje¢. Stopnie zamontowane w $cianach studni tworzac
pionowy dostep do jej wnetrza. Studnie z wierzchu przykryte ptyta pokrywowa z otworem. Na
ptycie zamontowany wtaz kanatowy klasy D400 wg PN-EG124:2000 z pokrywa @640
wypetniony betonem typ II.

Studnia inspekcyjna oznaczona Sk-5, posiada podtaczenie kanatu kaskadowe. Kaskadg
zaprojektowano z rurg spadowg umieszczong na zewnatrz studni, schodzaca pod katem 60°.
Studzienka inspekcyjna PE

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke¢ z PE, @425 jako inspekcyjng
niewtazowg do obstugi z poziomu nawierzchni. Wykonac ja jako systemowg zgodnie z
wytycznymi producenta

Studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

1. Kinety z PP — podstawy studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym;

2.  Rury karbowanej 3425, z PP, SN4 — stanowigca trzon studzienki;

3. Zwienczenia

Kinety z tworzywa sztucznego PP stosowac¢ zgodnie z katami przytaczeniowymi pokazanymi
na rysunkach profili.

Sposéb zwienczenia studzienek powinien zapewni¢ bezpieczne przeniesienie obcigzen ruchu
drogowego na podltoze gruntowe lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych napr¢zen powinien by¢ zastosowany pierscien odcigzajacy Plyta
gbrna, stropowa powinna by¢ oddzielona od wierzchu rury trzonowej szczeling konstrukcyjng o
szerokosci co najmniej 50 mm. Zwienczenie zeliwne powinno by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem w czasie formowania nawierzchni terenu

np. przez wykonanie wgtebienia w ptycie.

Studzienke zakonczy¢ zwienczeniem w postaci wlazu wykonanego z zeliwa szarego.
Zastosowa¢ wlazy w terenach zielonych klasy B125.

W terenie nie utwardzonym wokot wiazéw wykonaé fartuchy w postaci pierscienia

z kostki betonowej o srednicy 0,80 m.

Ukladanie kanalu w wykopie

Przed rozpoczeciem robét, trase przewodu kanalizacyjnego nalezy wytyczy¢€ i oznaczy¢
palikami.

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o wspétrzedne geodezyjne punktéw
charakterystycznych podanych w projekcie w czgsci graficznej.

Roboty ziemne mozna wykona¢ mechanicznie, lecz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ rgcznie pod nadzorem inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
stuzb technicznych szpitala.

Projektowane kanaty nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych o
szerokos$ci 1.0 m lub 1.2 m umocnionych na catej giebokosci balami szalunkowymi
(wypraskami).
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Rurociggi musza by¢ utozone na podsypce, ktéra zapewni jednorodne podparcie na calej
dtugosci. Grubos¢ warstwy podsypki powinna mie¢ §rednio okoto 150 mm. Do jej wykonania
winien by¢ uzyty materiat sypki, np. zwir, piasek. Material podsypki nalezy rozgarna¢ rowno
na calej szerokosci wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.
Podsypki nie wolno zageszczac.

Po przygotowaniu podtoza wykopu mozna uktada¢ przewody w wykopie. Przed
zamontowaniem kazdg rur¢ nalezy doktadnie sprawdzi¢ zwlaszcza w obrebie faczonych
powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca si¢ réwniez sprawdzac
droznos¢ rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaty réwno podparte na podsypce na
catej swej dlugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwlaszcza kiedy prace
prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy taczy¢ zgodnie

z zaleceniami ich producenta.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczac. Podczas
zageszcezania zwraca¢ uwage czy nie nastgpilo przemieszczanie rurociggu. Nalezy zwrdci¢
uwage na doktadne zagegszczenie materiatu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie materiatu
obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy utozenia rurociagu
wykop nalezy wypetnia¢ w miar¢ réwnymi warstwami zasypki. Zasypke wykona¢ tym samym
materiatem co podsypke. Grubo$¢ zasypki okoto 300mm. Pozostatg cze$s¢ wykopu wypetnié
gruntem rodzimym.

Srodki ostroznosci nalezy zachowaé réwniez podczas usuwania deskowania, szalunkéw lub
innych zabezpieczen wykopéw, aby unikng¢ rozluznienia zageszczonego materiatu. Usuwanie
zabezpieczen nalezy wykonywac stopniowo, rownolegle z zaggszczaniem kolejnych warstw
obsypki, tak aby zruszenia zageszczanych warstw byty jak najmniejsze. Powstajace pustki
nalezy wypetnia¢ 1 ponownie zageszczac. Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rurg
przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia
sprzetu do zageszczania lub inne zrédta potencjalnych zniszczen.

Trase kanaléw zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych szpitala. W czasie wykonywania wykopow odkryte uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie
urzadzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznose.

Za szkody wynikte z niewtasciwego zabezpieczania istniejgcych sieci i instalacji odpowiada
wykonawca robot.

3.3.4 Proby szczelnosci
Przewd6d powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie.

Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia

- przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzedne;j
terenu w miejscu studzienki nizszej

- podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie: 30 min.
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- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki préb szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen oraz doprowadzenie powietrza
dla potrzeb wytwarzania spre¢zonego powietrza
W budynku technologicznym gazéw medycznych zar6wno w pomieszczeniu rozprezalni

gazOw jak 1 pomieszczeniu sprezarkowni zaprojektowano wentylacje ogdlng, grawitacyjna
nawiewno — wywiewna, ktdérej celem jest zapewnienie wlasciwych warunkéw sanitarnych
oraz mikroklimatu.

Niezaleznie od wentylacji ogélnej w pomieszczeniu sprezarkowni dla jednej sprezarki
pracujacej na cele medyczne i jednej sprezarki pracujgcej na cele pozamedyczne
zaprojektowano niezalezng instalacj¢ nawiewng — doprowadzajaca powietrze na cele
technologiczne wytwarzania spr¢zonego powietrza. Nawiew powietrza sprz¢zony jest

z pracg kazdej sprezarki.

Wentylacja ogélna nawiewno-wywiewna

Projektowana wentylacja ogélna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu magazynowania

i rozprgzania gazéw medycznych zapewnia dwukrotng wymiang powietrza, natomiast w
pomieszczeniu sprezarkowni trzykrotng wymiang powietrza. Strumien powietrza nawiewanego
1 wywiewanego wynosi:

- dla pomieszczenia magazynowania i rozpr¢zania gazow medycznych -360m*/h

- dla pomieszczenia sprezarkowni —560m°/h
Nawiew powietrza zaprojektowano za pomocg kanatéw wentylacyjnych w postaci tzw. ,,zetki”,
gdzie otwOr czerpny umieszczony jest pod stropodachem w scianie zewngtrznej, natomiast
otwOr nawiewny na podtoga na wysokosci okoto 30 cm.

Wywiew powietrza zaprojektowano za pomocg wywietrzakéw cylindrycznych umieszczonych
w potaci dachowe;.

W pomieszczeniu magazynowania i rozpr¢zania gazéw medycznych nawiew powietrza
zaprojektowano za pomocg systemow wentylacyjnych nawiewnych oznaczonych: N-4 i N-5,
wywiew za pomocg systemu wentylacyjnego wywiewnego oznaczonego W-3.

.aczna powierzchnia przekroju kanatéw nawiewnych wynosi — 0,064m?, kanatu wywiewnego
—0,049m>.

W pomieszczeniu spr¢zarkowni nawiew powietrza zaprojektowano za pomocg systemu
wentylacyjnego nawiewnego oznaczonego N-3, wywiew za pomocg systemu wentylacyjnego
wywiewnego oznaczonego W-11 W-2,

Powierzchnia przekroju kanalu nawiewnego wynosi — 0,080m?, kanatéw wywiewnych —
0,098m?.

Wentylacja technologiczna nawiewna na potrzeby wytwarzania sprezonego powietrza
Wentylacja technologiczna nawiewna ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilos¢ powietrza na
cele wytwarzania sprezonego powietrza przez sprezarki na cele medyczne 1 poza medyczne.

Zgodnie w wytycznymi technologicznymi instalacja technologiczna nawiewna powigzana jest
z pracg jednej sprezarki pracujacej na potrzeby wytwarzania spr¢zonego powietrza na cele
medyczne oraz jednej sprezarki pracujacej na potrzeby wytwarzania spr¢zonego powietrza na
cele poza medyczne.

System wentylacyjny nawiewny oznaczony N-1 powigzany jest z pracg systemu sprezarek,
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(3 sprezarki) pracujacych na potrzeby powietrza na cele medyczne, natomiast system
wentylacyjny nawiewny oznaczony N-2 powigzany jest z pracg systemu sprezarek,

(3 sprezarki) pracujacych na potrzeby powietrza na cele poza medyczne.

Zapotrzebowanie powietrza dla jednej pracujacej sprezarki na cele medyczne i poza medyczne
wynosi po okoto 1200m?/h.

Kazdy system nawiewny (N-1 i N-2) wyposazony jest w czerpnie powietrza umieszczong

w Scianie zewnetrznej po okapem, przepustnice wieloplaszczyznowg z sitownikiem
elektrycznym sterowanym sygnatem on/off, powigzanym z pracg dowolnej spr¢zarki systemu
wytwarzania sprezonego powietrza oraz kratke¢ nawiewng z regulowanymi kierownicami.

W czasie postoju sprezarek, system nawiewny sprzezony z przepustnicg zainstalowang na
kanale nawiewnym jest zamknigty. W przypadku uruchomienia dowolnej sprezarki nawiew
zostaje otwarty tzn. sitownik otwiera przepustnice¢ na kanale nawiewnym.

Praca sitownikéw na kanatach nawiewnych sterowana jest z systemu BMS.

3.4.1 Technologia wykonania instalacji wentylacji
Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewodéw wentylacyjnych w wykonaniu
niepalnym, gtadkim z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje
(ocynkowana ogniowo) o przekroju prostokatnym typ Al
Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w wykonaniu niskocisnieniowym.

Minimalna grubo$¢ blachy w mm dla wykonania:

Dtugos¢ boku niskocisnieniowego

mm (-0,40/+0,63kPa)

160 0,6

200 0,6

250 0,6

315 0,6

400 0,8

500 1,0

630 1,0

Potaczenia elementow instalacji kanalowej o przekroju prostokatnym za pomoca kotnierzy
poprzez skrgcanie lub klamer. Potgczenia kotnierzowe kanatow wentylacyjnych musza
posiadac¢ uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie wchodzace w Swiatto kanatu.
Wywietrzaki na wylocie winny posiada¢ zabezpieczenie przeciw zawirowaniom powietrza.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji wywiewnej montowane na zewngtrz w polaci
dachowej tj. wywietrzaki, podstawy dachowe, cokoty nalezy wykona¢ z blachy

stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze RAL elewacji.

Elementy instalacji nawiewnej montowane w $cianie zewngtrznej budynku tj czerpnie
powietrza nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z kolorze
RAL. Wstepnie przyjmuje si¢ kolor RAL8015, jednak ostateczny kolor ustalony bedzie

w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie elementy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej tacznie z konstrukcjami
wsporczymi muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, nie dopuszcza si¢ elementow
wykonanych ze stali czarnej, a nast¢pnie malowanych farbami.

Mocowanie 1 podparcia kanaléw wentylacyjnych

Mocowania przewodow nalezy wykona¢ za pomoca typowych podwieszen kanatow
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub ,,réwnowaznych” lub systeméw oferowanych przez firmy
specjalizujace si¢ w produkcji podwieszen. Dla podpar¢ wspornikowych stosowac systemowe
szyny 1 ksztalttowniki montazowe ocynkowane ogniowo.

Wszystkie elementy wyrzutowe powietrza wyprowadzone nad dach budynku tj. wywietrzaki
dachowe nalezy mocowac¢ do cokotéw. Cokoty pod podstawy dachowe ocieplone od wewnatrz



3.5

13

materiatem termoizolacyjnym tj. welng mineralng twardg, mocowang - klejong do blachy oraz
dodatkowo kotwiong za pomocg szpilek stalowych do $cianek cokotu.

Instalacja C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w pomieszczeniu magazynowania i

rozprezania gazéw medycznych oraz pomieszczeniu sprezarkowni.

Zapotrzebowanie tgczne ciepta na cele grzewcze budynku — 4810,0W.

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniach — 12°C.

Ze wzgledu na do$¢ mate zapotrzebowania na moc cieplng do ogrzewania w/w pomieszczen

projektuje si¢ instalacje grzewczg wyposazong w grzejniki zasilane energia elektryczna.

Na rzutach przedstawiono rozmieszczenie grzejnikow, wymagang moc cieplng oraz gabaryty

grzejnikow. Grzejniki zamocowane do $ciany jako stacjonarne.

Wymagania dla grzejnikéw

- napigcie zasilania — 230V

- I klasa bezpieczenstwa

- stopien ochrony obudowy IP45 (bryzgoszczelna);

- wyposazone w elektroniczny regulator temperatury, zakres regulacji temperatury
pomieszczenia 8 do 26°C;

- wyswietlacz LED — dla grzejnikow w pom. sterowni 1 we¢zla sanitarnego;

- tygodniowe programowanie;

- malowane lakierami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi;

- podwdjne zabezpieczenia przed przegrzaniem

Instalacja elektryczna zasilajaca do grzejnikéw wg. PB instalacji elektrycznych.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt objetych projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami

sztuki budowlanej 1 instalacyjnej, w szczeg6lnosci zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

¢ ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243, poz. 1623
z 2010r. ze zm.),

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z 15-06-2002 r.),

® rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 26-04-2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z 2013 1.),

Calo$¢ roboét nalezy wykona¢é zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Roboét Budowlano - Montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemyslowe.

Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace dopuszczenia i atesty do stosowania

w budownictwie.
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I ZESTAWIENIE MATERIALOWE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

- System wentylacyjny nawiewny N-1, N-2

Kratka nawiewna ze statymi lamelami
ustawionymi pod katem 45°, 600x510

L.P. NAZWA URZADZENIA JEDN. [ILOSC [NR NORMY |PRODUCENT
ELEMENTU MIARY KATALOG | DYSTRYBUT
1 2 3 4 5 6

- System wentylacyjny nawiewny N-3

2 | Kolano sym. 510x600, r=50mm szt 4
3 | Przepustnica wieloptaszczyznowa z topatkami Szt 2
przeciwbieznymi dla precyzyjnej regulacji
przeptywu powietrza z napedem - sitownikiem
elektrycznym
- wymiary AxB=600x510mm
- klasa szczelnosci - > 2
- lamele wypetnione piankg izolacyjng
- konstrukcja przepustnicy — profile aluminiowe
- uszczelnienie pomigdzy skrzydtami
przepustnicy — tworzywo sztuczne
- naped — sifownik do przepustnic o pow. >0,8m?
- zasilanie 24V AC/DC
- przebieg 90° - <35s
- sygnat sterujacy — 0...10V
- moment obrotowy - > 5Nm
4 | Czerpnia powietrza — $cienna 600x510 Szt 2
5 | Kanat went. 510x600/1910 szt 2
6 | Kanat went. 510x600/540 szt 2

System wentylacyjny nawiewny N-4, N-5

1 | Ramka z siatkg 400x200 szt 1
2 | Kolano sym. 200x400, r=50mm szt 2
3 | Czerpnia powietrza — $cienna 400x200 szt 1
4 [ Kanal went. 200x400/1180 szt 2
5 | Kanat went. 200x400/440 Szt 1

- System went. wywiewny W-1, W-2, W-3

Kanat went. 160x200/440

Ramka z siatka #250

1 | Ramka z siatka 200x160 Szt 2
2 Kolano sym. 160x200, r=50mm szt 4
3 | Czerpnia powietrza — $cienna 200x160 Szt 2
4 | Kanatl went. 160x200/1210 Szt 4
5 2

DO | —

Cokoét dachowy z izolacjg termiczng z welny
mineralnej gr. 8 cm do podstawy dachowe;j
okragtej typu B/II - 470x470, na dach sko$ny
- wysoko$¢ cokotu — H=690mm

- wymiary zewnetrzne cokotu — 430x430mm
- kat nachylenia potaci — 5°

- szeroko$¢ kotnierza cokotu — 100mm

- szeroko$¢ kolnierza pod izolacje — 80mm

- cok6ét malowany proszkowo w kolorze RAL

Kat nachylenia potaci
domierzy¢ na budowie
przed zamdéwieniem
cokotu

Podstawa dachowa okragta typu B/II

- wielko$¢ D-250mm

- 470x470/1160mm, h=125mm,

- podstawa malowana proszkowo w kolorze RAL

Szt

Wywietrzak dachowy cylindryczny

- wielkos¢ D-250mm

- d=500mm, h=525mm,

- wywietrzak malowany proszkowo w kolorze

Szt

RAL




