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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami

My, nizej podpisani, projektant 1 sprawdzajacy ,,projektu wykonawczego konstrukcji budynku
technologicznego 1 fundamentow dla posadowienia zbiornika tlenu 1 parownicy na potrzeby
przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazéw medycznych oraz centralne;j
rozpre¢zalni wraz z sieciami przesylowymi gazow medycznych w systemie pierScieniowym
zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM

w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72” oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant - mgr inz. Andrzej Zbikowski
Branza: konstrukcyjno- :upr. nr 53/Sz/01 do projektowania
budowlana: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
bez ograniczen.

sprawdzajacy - mgr inz. Stawomir Kosowicz
upr. nr 16/Sz/90 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest budynek technologiczny i1 fundamenty zewnetrzne: zbiornika i
parownicy, zlokalizowane na terenie SPSK-2 w Szczecinie przy ul. Powstancow Wielkopolskich
72. Dziatka nr 36, obreb 1057 Szczecin.

2.  Podstawa opracowania

Podstawg do sporzadzenia niniejszego opracowania byty:

- projekt w branzy architektonicznej i technologiczne;j

- ,,Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajaca
geotechniczne warunki posadowienia” wykonana przez firm¢ PETRUS Maciej Piotrowski (data
opracowania: pazdziernik 2020) [1]

- wytyczne producenta zbiornikdw technologicznych i zbiornika parownicy

- normy, literatura 1 przepisy techniczne zwigzane z przedmiotem opracowania

3. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o zestaw norm PN-B.

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w:

- 2 strefie obcigzenia $niegiem

- 1 strefie obcigzenia wiatrem

Umowna granica przemarzania dla projektowanej lokalizacji (Szczecin) wynosi 0,80m ponizej
poziomu terenu,

Przyjete do obliczen schematy statyczne sg statycznie wyznaczalne (strop 1 nadproza w
schematach belek jednoprzestowych, daszek nad wejsciem w schemacie wspornika).
Obliczenia statyczne znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

4.  Warunki gruntowo - wodne

4.1 Opis warunkéw posadowienia

Zgodnie z wykonang dokumentacja geotechnicznych badan podtoza gruntowego [1] wyr6znione
zostaty nastepujace warstwy geotechniczne:

. Warstwa n1 — Grunty niespoiste (gruboziarniste) przemieszczone, piaski drobne z
domieszkami (Pd+H,Pd). W trakcie badan grunt byt wilgotny, w stanie srednio
zageszezonym bliskim luznemu (Ip = 0,35) piaski drobne, oraz piaski drobne z
przewarstwieniami, lub domieszka piaskéw pylastych, wilgotne i nawodnione,
sredniozaggszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,45

. Warstwa I - Grunty spoiste (drobnoziarniste) kemow serii I, podktad pytow (I1, Si),
barwy jasno bragzowej. W trakcie badan grunt byl wilgotny, w stanie twardoplastycznym
(I, = 0,2 = 0,25). Symbol konsolidacji B.

W czasie wiercen nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Natrafiono na sladowe zawilgocenia gruntu nie powigzane jednak z poziomem piezometrycznym

wod. Wigze si¢ to z niejednorodnym 1 przemieszanym skladem warstw nasypoéw gdzie moze

dochodzi¢ do ,,uwigzienia” niewielkich ilosci wody na warstwach spoistych w obrgbie
zroznicowanej warstwy nl.



Grunty warstwy nl nie mogg stanowi¢ podtoza pod projektowane obiekty. Wynika to i ich
znacznego zrdéznicowanie 1 obecnosci duzych ilosci domieszek (gruz i inne odpady) 1
przewarstwien (w tym prochniczych) w obrebie tej warstwy.

Projektowane jest posadowienie w obrgbie warstwy 1. Sg to twardoplastyczne grunty spoiste
(pyty) o wlasciwosciach bardzo zaleznych od ich stanu zawilgocenia (obecnos¢ wody moze
drastycznie pogorszy¢ ich wlasciwosci).

Ze wzgledu na budowe podloza gruntowego, przyjeto: proste warunki gruntowe.

Jako kategori¢ przyjeto: druga kategorie geotechniczng (ze wzgledu prace ziemne o
glebokosci ponizej 1,20m ppt)

4.2 Przygotowanie podloza przed wykonaniem fundamentow

W projektowanym poziomie posadowienia wystepuja zarowno grunty warstwy nl jak i
warstwy L.

Warstwa nl cechuje si¢ niejednorodnos$cig parametréw spowodowang wystgpowaniem licznych
domieszek (m.in. gruzu).

Warstwa I to pyly w stanie twardoplastycznym, wrazliwe na zmiany wilgotnosci.

Projektuje si¢ posadowienie wszystkich projektowanych fundamentéw na poduszkach z
zageszezonej do Is > 1,0 pospotki zwirowo piaskowe;.

W rejonie wystepowanie warstwy I ptytko (w poziomie posadowienia) poduszka zwirowo-
piaskowa na za zadanie chroni¢ podtoze z gruntow spoistych przed niebezpieczenstwem
bezposredniego oddzialywania wod opadowych w trakcie robot — minimalna grubo$¢ warstwy
podsypki wynosi 30cm.

W rejonach gdzie warstwa | znajduje si¢ glebiej niz projektowane posadowienie projektowane
jest usunigcie gruntdw niespoistych (piaski drobne z domieszkami humusu i gruzem) 1
wykonanie poduszek zwirowo-piaskowych jw. Poduszki nalezy wykonywa¢ warstwami (do
30cm grubosci) z zageszezaniem kazdej warstwy (do Is > 1,0). Ze wzgledu na tiksotropowe
wiasnosci gruntéw pylastych nalezy stosowac zageszczanie statyczne (walec) lub uzywac
wytacznie lekkich zageszczarek mechanicznych z biezaca ciagla kontrolg stanu gruntow
spoistych w wykopie (nie wolno dopusci¢ do ich uplastycznienia). Parametry odbioru
zageszczenia nalezy dokumentowac wpisami do dziennika budowy.

Prace ziemne i1 fundamentowe ze wzgledu na wrazliwos$¢ gruntow na zawilgocenie nalezy
wykonywa¢ w porze suchej 1 bezdeszczowe;.

Podczas wykonywania wykopow nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu (ok. 0,30m)
ponad ustalonym poziomem dna wykopu 1 warstwe te usung¢ recznie lub za pomoca sprzetu
mechanicznego poruszajacego si¢ poza granicami wykopu. Podloze spoiste nalezy od razu po
jego odstonigciu zabezpieczy¢ warstwa zasypki stabilizowanej cementem (warstwa o grubosci
okoto 10-20cm, zageszczana jw.).

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow, ze w podtozu wystepuja warunki
gruntowe znacznie réznigce si¢ od przyjetych w powyzszym opisie nalezy prace powiadomic
nadzor autorski.

Podloze gruntowe pod projektowane elementy musi by¢ odebrane przez nadzor geotechniczny.



5.  Opis ogolny

5.1 Budynek technologiczny

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym.

Projektowane jest wykonanie w technologii tradycyjnej: murowane $ciany przyziemia,
stropodach z uzyciem stopu gestozebrowego z beleczkami prefabrykowanymi.

5.2 Stacja zgazowania
Projektowany zbiornik i parownica znajduja si¢ bezposrednio obok budynku technologicznego.
Ich posadowienie jest projektowane na ptytach fundamentowych.

6. Elementy konstrukcji

6.1 Fundamenty budynku

Lawy 1 stopy fundamentowe oraz podwaliny projektuje si¢ jako zelbetowe z betonu klasy
C30/37, zbrojone stalg A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 50mm. Fundamenty
wykonywac na podkladzie z betonu C8/10 gr. 10cm.

Podloze gruntowe przed wykonaniem fundamentéw musi by¢ odebrane przez nadzor
geotechniczny (opis przygotowania podioza powyzej).

Scianki fundamentowe na nowych lawach wykonaé, jako murowane z bloczkéw betonowych (na
grubos$¢ 24cm. Bloczki klasy minimum 15MPa na zaprawie cementowej (z dodatkiem
plastyfikatorow) klasy SMPa.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych (wykop, modyfikacja podtoza) oraz fundamentowych
nalezy zabezpieczy¢ istniejacy oporowy murek terenowy przed uszkodzeniem — obsuni¢ciem do
wykopu - nie przewiduje si¢ rozbidrki murka oporowego w zwigzku z projektowang budowa.
Nalezy odcig¢ pitg mechaniczng do betonu fragment betonowej nawierzchni terenu wzdhuz
projektowanego budynku o szerokosci niezbednej do pdzniejszego utozenia opaski wokot
budynku. Skarpe wykopu nalezy uksztaltowa¢ z malym nachyleniem, a grunt chroni¢ przed
zawilgoceniem, ktore moze doprowadzi¢ do uplastycznienia i utraty statecznos$ci skarp wykopu.
W razie stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem statecznosci murka nalezy je uzgodni¢ z nadzorem autorskim. W trakcie robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ zasady ochrony rodzimego podtoza gruntowego przed wibracjami
(grunty o wlasnosciach tiksotropowych mogacych pogorszy¢ swoje wiasciwosci na skutek
drgan).

Wokot budynku projektowane jest utozenie opaski zapobiegajacej gromadzeniu si¢ wody z
opadow bezposrednio przy scianach budynku (rozwigzania zawiera cz¢$¢ architektoniczna
projektu). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uksztattowanie spadkow tej opaski w obrebie
miedzy murkiem oporowym (ze skarpg) a rownolegla do niego $ciang podtuzng budynku.
Wykonane muszg by¢ spadki podtuzne (zarowno opaski jak i pozostawionych elementéw placu
betonowego), aby zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej z tego obszaru. Niedopuszczalne
jest stworzenie warunkéw do gromadzenia si¢ w tym rejonie wody 1 dopuszczenie na jej
migracje w glab podioza. Ze wzgledu na wlasciwosci gruntu 1 prawdopodobny ruch wod
podskornych, zasilanych opadami atmosferycznymi od strony potozonego wyzej terenu w
kierunku ,,do budynku” istnieje obawa, ze $ciana ta w cz¢sci podziemnej (wraz z fundamentem)
moga stanowi¢ ,,tame” dla ruchu wody 1 moze dochodzi¢ do niekorzystnego dla trwatos$ci i



statecznos$ci budynku uplastycznienia podloza w rejonie fundamentéw budynku od strony
skarpy.

Uwaga

W trakcie wykonywanie robot ziemnych nalezy skontrolowac (przy udziale uprawnionego
geotechnika) opisang mozliwos¢ (tj. ew. sagczenia wody do wykopu, wilgotnos$¢ podloza w tej
czesci wykopu w stosunku do pozostatych czgsci wykopu, itp.). W razie potwierdzenia, ze ze
wzgledu na polozenie obiektu i1 niekorzystng budowe geologiczng moze doj$¢ do opisanych
powyzej zjawisk konieczne bedzie:

- wykonanie drenazu opaskowego w poziomie spodu fundamentoéw (wokét catego budynku, ze
szczegblnie doktadnym wykonaniem jego spadkow od strony skarpy)

- rozbidrka 1 przebudowa istniejacego pokrycia placu betonem (przy murku) i wykonanie cate;j
powierzchni migedzy murkiem a budynkiem jako nowej, powigzanej z opaska na pozostatej czesci
1 posiadajacej odpowiednie spadki podluzne. W razie stwierdzenia, ze po rozbiorce calosci
przylegajacego do murka placu betonowego moze doj$¢ do utraty jego statecznos$ci murek nalezy
rozebra¢ 1 w jego miejsce zamontowac $cianke oporowa (np. z prefabrykowanych elementéw
oporowych typu L).

6.2 Sciany murowane
Projektowane jest wykonanie $cian z bloczkow silikatowych. Klasa bloczkow 15MPa, zaprawa
klejowa do wykonywania muréw lub tradycyjna SMPa.

6.3 Nadproza w Scianach projektowanych
W projektowanych §cianach przyziemia budynku technologicznego planowane jest uzycie
prefabrykowanych nadprozy typu L-19.

6.4 Elementy zelbetowe przyziemia budynku

Wylewane elementy zelbetowe (wience, daszek nad wejSciem) projektuje si¢ wykonac z betonu
C25/30. Zbrojenie stalg A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia 25mm.

W narozach wiencoéw 1 na ich skrzyzowaniach nalezy stosowac potaczenia uciagajace zbrojenie
(prety w ksztalcie L — zgodnie z rysunkami detali zbrojenia).

6.5 Plyta podposadzkowa

Projektowane jest wykonanie plyty podposadzkowej jako wylewanej, zbrojonej siatkami z
pojedynczych pretow. Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie
nominalne zbrojenia S0mm.

Element wykonywac¢ na podktadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm) 1 warstwie izolacji
poziomej (folia budowlana). Dylatacja obwodowa plyty (wzdtuz $cian) styropian 2cm.
Podloze pod ptyte podposadzkowa przygotowac nalezy analogicznie jak podtoze pod
fundamenty budynku.

6.6 Elementy stalowe przyziemia budynku

Projektowane jest zastosowanie zabezpieczenia wolnostojacych krawedzi §cianek wewnetrznych
przez zamontowanie na ich koncach elementow stalowych (pilastréw). Wykonane sg one z
ceownika walcowanego h=140 i mocowane dotem do ptyty posadzkowej, goéra do konstrukcji
stropodachu). Ceowniki projektuje si¢ mocowac do tych elementow za pomoca kotew



wklejanych i rozpreznych — wg rysunkow szczegdtow. Wasy spawane od wngtrza ceownika
nalezy umieszcza¢ w spoinach muru. Dlugosci elementéw z ceownika domierzy¢ z natury po
wykonaniu elementow budynku (§wiatlo miedzy wierzchem plyty podposadzkowej a dotem
stropu). Malowanie podkiadowe 2x farba minowa. Malowanie nawierzchniowe wg branzy
architektury.

6.7 Stropodach

Stropodach zaprojektowano z zastosowaniem gestozebrowego stropu prefabrykowanego

Teirva 4,0 o wysokosci konstrukcyjnej (facznie na nadbetonem) 24cm.

Elementy zbrojone stropu takie jak wienice, zebra rozdzielcze, wylewki wypetniajace projektuje
si¢ wykonac jako zelbetowe z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W).
Otulenie nominalne zbrojenia 25mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie przez wykonawce innego typu
stropu o zblizonych wlasciwosciach wykonanego w technologii tradycyjnej pod warunkiem
wykonania przez wykonawce projektu konstrukcyjnego wykonawczego 1 uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.

6.8 Fundamenty zbiornika i parownicy

Projektowane jest wykonanie fundamentow zewnetrznych urzadzen technologicznych jako
zelbetowych, wylewanych na budowie.

Beton klasy C30/37. Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W). Otulenie nominalne zbrojenia S0mm.
Elementy wykonywa¢ na podkiadzie z betonu C8/10 (o grubosci 10cm).

Podloze pod ptyte podposadzkowa przygotowac nalezy analogicznie jak podtoze pod
fundamenty budynku.

6.9 Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty stupkow - beton klasy C12/15. Fundamenty wykona¢ w poditozu no$nym
(nieuplastycznionym) ponizej strefy przemarzania (0,8m ppt), lub w obrgbie podsypki zwirowo-
piaskowej zageszczanej warstwami do Is > 0,97 (po usunigciu luznych nasypow 1
uplastycznionych gruntow spoistych).

6.10 Fundamenty lamp

Projektuje si¢ jako prefabrykowane, typowe dla zastosowania jako fundamenty lamp (z
wejsciami na kable zasilajgce 1 Srubami w czgsci gornej dla zamocowania lamp.

Wykop pod fundament prefabrykowany wykona¢ z marginesem pozwalajacym na zageszczanie
lekkg zageszczarka mechaniczng poszczegdlnych warstw zasypki — fundament obsypywac
zasypka zwirowo-piaskowg warstwami ok.20cm kazdg warstwe zageszczajac do Is > 0,97.

6.11 Izolacje

Projektowane sg nastepujace izolacje (chyba ze PT architektury w szczegolach okresla je

inaczej):

- izolacja pozioma pod fundamenty budynku 1 zbiorniki: papa termozgrzewalna x1

- izolacja pionowa elementow ponizej poziomu terenu: elastyczna dwusktadnikowa, polimero —
bitumiczna.

- izolacja pozioma pod ptyte podposadzkowaq: folia budowlana (min. 1mm)



7.  Wytyczne realizacji prac

o Roboty ziemne wykonywa¢ z zachowaniem Warunkéw Technicznych 1 norm wykonywania
robdt ziemnych (zwlaszcza w zakresie bezpieczenstwa wykonania robot, skapowania wykopow,
zasad bezpiecznego wykorzystania sprzetu mechanicznego, zaggszczania podioza itp.)

o W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace §wiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie

o Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli s3 przedmiotem norm panstwowych — za§wiadczenia
producentéw potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm

Nalezy stosowa¢ materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, trudnozapalne, nietoksyczne
Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem
Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie

Przestrzegac¢ przepiséw ppoz. i bhp

0O 0O 0O 0O D

Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw 1 materialow stanu istniejacego
budynku nalezy zglosi¢ Projektantowi.

o  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja technicznag, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”,
obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami sztuki budowlane;.
o Wykonawstwo 1 nadzor nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

projektowat:
Andrzej Zbikowski



